Zatqcznik nr 1 do formularza ofertowego

KALKULACJA CENOWA
V — SALA GLOWNA
Lp. | Nazwa, opis i minimalne Parametry oferowane Tlos¢ Cena Cena Cena ogdtem
parametry zamawianego (wybra¢ TAK — jesli jednostkowa jednostkowa brutto
produktu oferowany produkt spetnia netto brutto (ilo$¢ x cena
wymogi, jednostkowa)

wybra¢ NIE — jezeli
oferowany produkt nie
spetnia wymogow. Ponadto
w pkt. w ktorych sa
okreslone minimalne
parametry prosz¢ okresli¢
parametry oferowanego

produktu)
1 Krzeslo: TAK/NIE 80 szt.
- tapicerowane na 4 nogach, -wymiary
- solidna konstrukcja, |
- rama prosta wykonana ze stali (podac¢ liczbowo)

koloru szarego/srebrny matowy,
- siedzisko i oparcie: tapicerka
koloru: czarny ,

- oparcie okragte,

- wymiary siedziska: 40x40,
wysokos$¢ siedziska : 47 cm,

- mozliwo$¢ sztaplowania,

- wytrzymato$¢ krzesta 160 do
200 kg,

-stopki zapobiegajace
porysowaniu podtoza,




- stot skrecany (blat do podstawy
ramy),

- wymiary: 120x80 cm,

- podstawa- rama: nogi stalowe
kolor szary/ srebrny matowy,
przekroj kwadratowy 40x40,
jedna z regulacja wysokosci,

- grubo$¢ blatu: 18 mm,

- kolor blatu: dab sonoma,

TAK/NIE
- wymiary

(poda¢ liczbowo)

20 szt,

Zestaw oSwietleniowy

1) zestaw reflektorow LED PAR
na wspolnej belce (multiPAR) z
mozliwos$cig sterowania DMX,
trybem Auto oraz Sound o mocy
min. 100 W,

- zestaw wraz ze statywem i
okablowaniem niezbednym do
podtaczenia zestawu (pilot do
sterowania),

- 4 reflektory z trzema diodami
LED RGBW

- 2 grzyby obrotowe z czterema
jasnymi diodami LED

TAK/NIE

2 zestawy

2) Listwa LED BAR RGBW

- wymiary belki ok. 1050x70x70
mm,

- diody 4 w1l o mocy min. 3W
sztuka (14 sztuk),

TAK/NIE
wymiary belki

(podac¢ liczbowo)

6 szt.




- mozliwos¢ sterowania DMX,
trybem Auto, Sound,
master/slave,

- okablowanie niezbe¢dne do
podtaczenia listew LED BAR,

Zestaw naglosnieniowy:

1. Aktywny zestaw
naglo$nieniowy 2+1 tj. 2 X
dwudrozna kolumna aktywna +
suboofer aktywny:

a) dwudrozna kolumna
aktywna o mocy wyjsciowej min
700W RMS,

- konstrukcja dwudrozna
bassreflex,

- glosnik wysokotonowy min 1”
- glo$nik niskotonowy 157

- pasmo przenoszenia min 50-
20000 Hz

b) subwoffer o mocy
wyjsciowej min. 700 W RMS

- pasmo przenoszenia min 40-
120 Hz

- konstrukcja bassreflex

- glo$nik niskotonowy min 15”

TAK/NIE

1 komplet

(2 szt.
Kolumna + 1
szt.
Subwoffer)




2. Mikser min. 8 kanalow
audio:

- min 4 wejscia mono
(MIc/LINe)

- min 2 wejscia stereo
-zasilanie Phantom,

- min. 2x wyj$cia AUX/SEND
- FX z podstawowymi efektami
takimi jak: reverb, delay czy
chorus

TAK/NIE

1 szt.

3. Komplet okablowania

sygnalowego o dlugosci min.
20 m

TAK/NIE
-dlugos¢ kabla

(poda¢ liczbowo

1 komplet

4. Statywy kolumnowe
- regulowane, stalowe, czarne,

TAK/NIE

2 szt.

5. Mikrofony komplet
(nadajnik + odbiornik)

- bezprzewodowe do re¢ki,

- statywy pod mikrofon —
regulowane, czarne, gumowe
naktadki na nozki,

TAK/NIE

2 szt.
mikrofon
2 szt. statyw

6. Podest z kotkami pod
subwoffer

TAK/NIE

1 szt.




7. Pokrowce na caly zestaw

TAK/NIE

1 komplet

Razem

Podpis i piecze¢ Wykonawcy



