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Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Chetm.

Projekt zostal sporzqdzomy w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10)

Cze¢$¢ opisowa projektu.

1. Podstawa opracowania.

e Umowa na prace projektowe z dnia 2.09.2022 r;

e Uzgodnienia z Inwestorem;

e Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych;

e Projekt budowy boiska z 2012 roku opracowany przez Zaktad Budownictwa i Ushlug
Inwestycyjnych ,,FORMAT” [1];

e Wizja lokalna w terenie.

2. Inwestor.
Gmina Rudna,

pl. Zwycigstwa 15,
59-305 Rudna

3. Lokalizacja.

Chelm, dziatka nr 135/2, obreb 0003 Chelm;
gmina Rudna;

Powiat lubinski;

Identyfikator dziatki: 021103 2.0003.135/2

4. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej usytuowanego na dziatce o nr ewidencyjnym 135/2 w obrgbie Chetm w gminie
Rudna.

5. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Teren dziatki na ktorej jest usytuowane boisko jest zagospodarowany. Nie przewiduje si¢ zmian
w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

Nie ma obiektow budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

6. Opis stanu technicznego boiska.

Boisko wielofunkcyjne bgdace przedmiotem niniejszego opracowania zostalo wybudowane w
2012 roku na podstawie projektu opracowanego przez Zaktad Budownictwa i Ustug
Inwestycyjnych ,,FORMAT” z Lubina.

Boisko ma nawierzchni¢ poliuretanowg ze spadkami kopertowymi.

Nawierzchnia poliuretanowa EPDM zostata wykonana w technologii natryskowej na warstwie
stabilizujacej z granulatu SBR.

Uktad warstw boiska wg projektu [1]:

e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

e poliurectanowa warstwa podktadowa — 3,5 cm

e mial kamienny (0,1-4 mm) — gr 3 cm;

e Kkliniec (4-31,5 mm) —gr 15 cm;
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Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Chetm.

e piasek —gr. 15cm

e grunt rodzimy.

Po obwodzie utozono obrzeza o wymiarach 8x30 cm na lawie betonowe;.

Dookota boiska w strefie ochronnej szerokosci 1,5 m utozono ptyty gumowe gr. 35 mm na
podsypce piaskowe;j.

Za strefg ochronng utozono obrzeze i wysokie na 4,05m ogrodzenie z siatki powlekanej.

Na boisku zamontowano: dwa stupki do pitki siatkowej, stupy z tablicg i koszem. Shupy
zamontowane w tulejach osadzonych w plycie.

Za siatkami znajduja si¢ 4 ocynkowane shupy oswietlajace teren boiska, na stupie zamontowane
sa dwie oprawy o$wietleniowe.

6.1 Pomiary i odkryweki.

Pomierzony wymiar boiska o nawierzchni poliuretanowej pomiedzy obrzezami: 11,03x20,47m.
Obrzeza betonowe zamykajace nawierzchnig poliuretanowa: gr. 8 cm pokryte poliuretanem.
Zmierzona grubo$¢ warstwy poliuretanowej z warstwa podktadowa: od 40 do 45 mm, pod
warstwa podktadowa utozony piasek/zwir.

Po obwodzie boiska strefa ochronna szerokosci 150 cm: utozone ptyty gumowe 0 wymiarach
50x50 cm grubosci 35 mm , potaczone kotkami. Ptyty utozone na podsypce z piasku.

6.2. Uszkodzenia i stan techniczny.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska, obrzeze.

W czesci potudniowo-zachodniej boiska na obszarze ok. 3-4 m? podniesiona 0 2-3 cm
nawierzchnia poliuretanowa. Podniesione o 30mm w wyniku wysadziny obrzeze betonowe.

W naroznikach boiska na niewielkiej powierzchni obnizony w stosunku do obrzezy ok 1-1,5 cm
poziom nawierzchni poliuretanowe;j.

W paru miejscach pekniecia i lokalne niewielkie ubytki nawierzchni poliuretanowej.

Poza tym widoczne kopertowe spadki nawierzchni, niewielkie falowanie ptyty, brak innych
istotnych uszkodzen.

Namalowane linie boisk wyblakte, przy obrzezach wyrastajace pojedyncze rosliny.

Stupki do siatkowki, stupki z tablicg i koszem stalowe ocynkowane — nie uszkodzone, stan
dobry.
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Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Chetm.

Opaska z ptyt gumowych (strefa ochronna).
Plyty gumowe o wymiarach 50x50 cm, grubo$ci 3,5 cm. Plyty odksztalcone efektem
todkowania 1 wywijania si¢ naroznikow plyt.

Ogrodzenie, brama, furtka.

Stupki, siatka, brama, furtka — stan dobry.

W czesci potnocnej ogrodzenia peknigte linki naciggowe wykonane z drutu stalowego, siatka
luzna. W calym ogrodzeniu linki naciggowe stalowe skorodowane.

Skarpa.

Na zewnatrz ogrodzenia przy shupie oswietleniowym skarpa ziemna wyprofilowana tak, ze przy
intensywnych opadach deszczu mozliwy jest sptyw wody opadowej na ptyty opaski.

7. Zakres prac remontowych.

Zakres prac remontowych boiska zgodnie z wytycznymi Inwestora zostal zoptymalizowany
wylacznie do prac renowacyjnych ptyty i wymiany zuzytych elementow.

7.1. Nawierzchnia poliuretanowa boiska, obrzeze.

Z uwagi na mozliwo$¢ przemieszczenia si¢ podsypki zwirowo-piaskowej utozonej pod warstwa
podktadowa poliuretanowa podczas demontazu obrzezy zrezygnowano z cato§ciowej wymiany
obrzezy = wokot boiska. Obrzeze rozebra¢ wylgcznie na odcinku 3 m (tam gdzie jest
podniesione). Po rozbiorce obrzeza re¢cznie lub lekka zaggszezarkg wibracyjng zagesci¢ lokalne
podniesienie nawierzchni ( ok 6-8 m?) w celu likwidacji wybrzuszenia. Powtérnie utozy¢
obrzeza na tawie betonowe;j.

Na catej powierzchni boiska tacznie z gorng plaszczyzng zamykajacych obrzezy wykonaé
renowacj¢ nawierzchni poliuretanowej polegajacej na:

e naprawie ubytkow i pgknigc;

e czyszczeniu nawierzchni boiska, usunigciu ro$lin;

e impregnacji-natryskowego gruntowania catego podioza, gruntem na bazie zywic
poliuretanowych, stuzacych do wzmocnienia warstw nawierzchni oraz zapewnienia
przyczepnosci warstwy EPDM,;

¢ lokalnego wypehienia wglebien w celu poprawy spadkow nawierzchni;

e natryskowym naniesieniu dwoch nowych warstw EPDM o tacznej grubosci 3-4 mm w
kolorze czerwonym na catej powierzchni boiska;
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Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Chetm.

e malowaniu linii w réznych kolorach oznaczajacych boiska — siatkowka, koszykowka.
Przed wykonaniem natrysku zabezpieczy¢ teren folig badZ plandeka.

7.2. Nawierzchnia opaski (strefy ochronnej).

Istniejgce plyty gumowe gr 3,5 cm na opasce zdemontowaé. Wywiez¢ na wysypisko w celu
utylizacji. Wybra¢ warstwe gr 4 cm podsypki z piasku , na odktad. Utozy¢ geokrate z PE
wysokosci 30 mm ( wymiary H30 33X33X3CM , lub o wymiarach 50x50 cm). Minimalna
wytrzymato$¢ na Sciskanie (pusta kratka): 1,5 MPa, Masa pojedynczej kratki: 0,7kg +/- 0,1kg,
Grubos¢ $cianek: 3 mm, Materiat: PE. Kraty montowane na zaczepy. Wypehi¢ kratke piaskiem
z wykopu, zagesci¢. Sprawdzi¢ wyprofilowanie podsypki.

Na tak wykonang podbudowe utozy¢ ptyty z granulatu EPDM gr. 40 mm. Kolor ptyt EPDM
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Plyty EPDM stosowaé odporne na promieniowanie UV,
jednolite, mrozoodporne, ze zoptymalizowanym sposobem tgczenia plyt.

Ptyta EPDM gr 40 mm zapewnia wspotczynnik upadku HIC = 1,3 m.
Poziom gornej krawedzi plyt EPDM dostosowa¢ do poziomu obrzeza zamykajacego
nawierzchni¢ poliuretanows i obrzeza przy ogrodzeniu. Sprawdzi¢ spadki utozonej nawierzchni

z pliyt.

7.3. Ogrodzenie.
Wymieni¢ linki naciagowe w ogrodzeniu z siatki. Zastosowac¢ linki ocynkowane $rednicy 3 mm.
Przymocowac i naciggna¢ siatk¢ ogrodzenia do linek.

7.4. Skarpa na zewnatrz boiska.
Usung¢ nadmiar ziemi na zewnatrz boiska przy stupie oswietleniowym. Wyprofilowa¢ skarpe w
taki sposob aby woda opadowa nie sptywala na ptyte boiska.

8. Zestawienie wymiaréw i powierzchni.

Wymiary i powierzchnie sprawdzi¢ na obiekcie.

Wymiary boiska o nawierzchni poliuretanowej z obrzezem zamykajacym: 11,19x20,63 m
Zestawienie powierzchni:

e powierzchnia dziatki nr 135/2- 3456 m?

e powierzchnia boiska w granicach ogrodzenia — 335,31 m?

e powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowej — 230,85 m?

e powierzchnia strefy ochronnej (plyty gumowe) — 104,46 m2

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczego6lnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

Nie dotyczy.

10. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych;

Nie dotyczy. Inwestycja nie nalezy do skomplikowanych.

Strona | PT 6



Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Chetm.

11. Informacja BiOZ.
Kierownik budowy nie jest zobowigzany sporzadzi¢ planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia dla realizacji robot objetych niniejszym projektem.

12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar oddzialywania — nie ulega zmianie i miesci si¢ w calo$ci na obszarze dziafki.

13. Obowiazujace normy i warunki techniczne dotyczace robo6t i materialow.
DANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH.

UWAGA:

Wskazane wyroby gotowe i materiaty, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, danych technicznych i
opiséw technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowig przyktady
elementéw, urzadzen i materiatow, jakie mogq byé uzyte przez wykonawcéw w ramach robét.
Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobdw zostaty podane jedynie w celu jak
najdoktadniejszego okres$lenia ich charakterystyki.

Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.
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