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3. Zalety zastosowania magazynu energii w instalacjach

klientow NRG Project:

e Znaczny spadek optat za energie elektryczng, wynikajacy z wiekszego uzycia
wtasnej energii z farmy fotowoltaicznej, ograniczenie optat dystrybucyjnych i
dodatkowych wynikajacych z bilansowania przez operatora

e Bezpieczenstwo energetyczne w przypadku awarii sieci, przejscie na bezpieczna
sie¢ wewnetrzna (unikanie przepiec i uszkodzen urzadzen elektrycznych)

e Brak wzrostu napiecia w sieci, brak negatywnego wptywu fotowoltaiki na
zywotnos¢ Panstwa urzadzen

e Wazrost autokonsumpcji energii, korzystanie z wtasnej energii po zachodzie stonca

e Spadek optaty mocowej, dzieki wykorzystaniu wtasnej energii w trakcie
obowigzywania optaty mocowej

e Mozliwosé rozbudowy instalacji, konstrukcja modutowa

e Mozliwoscé rozbudowy instalacji w przysztosci o kolejne magazyny energii

e Poprawa jakosci energii elektrycznej, dzieki stabilizacji napiecia
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4. Oddziatywanie magazynu energii na srodowisko

Zapach Poprawna eksploatacja magazynu energii nie wptywa na
powstawanie zapachu wewnatrz i na zewnatrz kontenera.

Ciepto Podczas tadowania i roztadowania temperatura ogniw wzrasta, co
pokazano na wykresach. Magazyn energii NRG wdrozyt
ograniczenie mocy tadowania do 0.5 C i roztadowania do 1 C w celu
zniwelowania powstawania ciepta podczas petnego cyklu.
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Hatas Kluczowe komponenty magazynu energii generujg hatas:
Falownik - wewnatrz kontenera - do 65 dB
HVAC (szum klimatyzacji) - na zewnatrz -
do 0,5 m 70dB
2 m od magazynu energii 60 dB

Substancje W magazynie energii nie odbywa sie proces elektrolizy, magazyn

energii elektrochemiczny w technologii LiFePO4 podczas
eksploatacji nie generuje powstawania substancji. Substancja:
woda destylowana moze wydobywac sie z systemu

HVAC (klimatyzacja).

Wyciek substancji z ogniw w przypadku awarii zostat
zabezpieczony systemem monitoringu napiecia i temperatury
ogniw tj. systemem BMS. System BMS kontroluje nadrzedny
system EMS. Ogniwa zostaty umieszczone w obudowach, ktére

umieszczono w modutach typu wanienka. System dostarczany w
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kontenerze uniemozliwiajacym wyciek substancji w przypadku

poprawnej eksploatacji.

Opis krajobrazu

Magazyn zabudowany w kontenerze nie zwigzany z gruntem. Kolor
magazynu moze zosta¢ dostosowany do krajobrazu otoczenia, w

celu nie zaktdcania krajobrazu.

Art. 143 ustawy z
dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo
ochrony

srodowiska;

Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w
sposob istotny instalacjach i urzadzeniach powinna spetniac¢ wy-
magania, przy ktérych okreslaniu uwzglednia sie w szczegdlnosci:
1) stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen;
Zastosowano technologie nietoksyczng LiFePO4, technologia
uznana za jedng z najbezpieczniejszych form magazynowania
energii w postaci elektrochemicznej.
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
Magazyn energii powstat w oparciu o technologie niskoemisyjne,
zastosowano: oswietlenie LED, system free coolingu (umozliwia-
jacy chtodzenie powietrzem z zewnatrz).
3) zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz
materiatow i paliw;
Magazyn energii nie zuzywa wody i innych surowcoéw.
4) stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz
mozliwosé odzysku powstajgcych odpadow;
System bezodpadowy.
5) rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emis;ji;
Emisja hatasu z klimatyzacji do 60 dB (2 m od kontenera).
6) wykorzystywanie porownywalnych procesow i metod, ktore zo-
staty skutecznie zastosowane w skali przemystowej;
Oznaczenie BHP, zastosowanie technologii i procesow stosowa-
nych w magazynowaniu energii w:

e Przemysle wydobywczym

e Przemysle paliwowym

e Rybotowstwie
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Opis
przewidywanych
znaczacych
oddziatywan
planowanego
przedsiewziecia
na srodowisko,
obejmujacy
bezposrednie,
posrednie,
wtdrne,
skumulowane,
krotko-, srednio-
i dtugo
terminowe, state i
chwilowe
oddziatywania na

srodowisko.

Opis przewidywanych znaczacych oddziatywan:

Krotkoterminowe

e Chwilowe

e Bezposrednie
Podczas budowy - koniecznos¢ roztadunku magazynu energii
dzwigiem, na uprzednio przygotowanym wyréwnanym podtozu o
powierzchni 12 m x 2,5 m

e Posrednie - wzrost hatasu podczas pracy dzwigu w trakcie bu-
dowy.

Dtugoterminowe

e State

e Bezposrednie - zastosowanie ogniw, ktore mozna wykorzystywac
przez kilkadziesiat lat (Second Life Cycle), w technologii LiFeP04
nie generuje bezposrednich statych oddziatywan. State oddziaty-
wania wynikajg z eksploatacji magazynu energii i systemow towa-
rzyszacych takich jak klimatyzacja, okablowanie, praca transfor-
matora.

e Posrednie - zmiana krajobrazu, emisja ciepta podczas pracy ma-
gazynu energii

Opis
przewidywanych
dziatan majacych
na celu unikanie,
zapobieganie,
ograniczanie lub
kompensacje
przyrodniczg
negatywnych
oddziatywan na

srodowisko.

Zastosowanie technologii LiFePO4 ma na celu zapobieganie i ogra-
niczanie wptywu na srodowisko magazynu energii. Kompensacja
przyrodnicza magazynu energii to mozliwos¢ ograniczenia zuzycia
wegla podczas produkcji energii. Magazyn energii pozwala prze-
chowac energie ze zrodta OZE i oddac energie w godzinach, gdy
OZE nie produkuje energii. Magazyny energii zastepuje elektrownie
weglowe podczas bilansowania energii elektrycznej, ograniczajg
bezposrednie emisje do srodowiska CO,, CO, NOy, SO, pyt.

Przedstawienie
propozycji

monitoringu

Budowa:

Nadzor bezposredni nad budowg zgodny z najlepszg praktyka.
Obiekt nie zwigzany z gruntem, budowa obejmuje posadowienie
kontenera i podtaczenie do sieci.

Eksploatacja:
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oddziatywania
planowanego
przedsiewziecia
na etapie jego
budowy i
eksploatacji lub

uzytkowania,

Monitoring zdalny w czasie rzeczywistym z systemu BMS i EMS.

Charakterystyke
catego
przedsiewziecia i
warunki
uzytkowania
terenu w fazie
budowy i
eksploatacji lub
uzytkowania, w
tym w
odniesieniu do
obszarow
szczegolnego
zagrozenia
powodzig w
rozumieniu art. 16
pkt 34 ustawy z
dnia 20 lipca 2017

r. - Prawo wodne

Obiekt magazyn energii nie jest przystosowany do stosowania na
terenach zalewowych, oraz obszarach szczegolnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017.
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Pozostate czesto zadawane pytania:

o s w

~

10.

1.

12.

Jakie wymiary ma przyktadowy kontener mieszczacy ogniwa o tagcznej pojemnosci
1 MW? IMW 2 MWH kontener 40 ft [dt. 12,2 m. szer. 2,35 m, wys. 2,3 m.

. Jakie sg wymiary i moc/pojemnos¢ pojedynczego ogniwa? 100 Ah szer. 13,5 cm

wys. 21,5 cm szer. 3,5 cm

Jaka substancja stanowi elektrolit wewnatrz ogniwa? LiFeP0O4 Karta w zataczniku
Z czego wykonane jest ogniwo? Karta i tabela(w karcie) w zataczniku

Poprosze o jakas rycine, przekroj cos co obrazuje sposob tgczenia ogniw w jeden
magazyn? (ryciny w zatgczniku)

Do magazynu wchodzi prad $redniego napiecia? NIE 0,4 kV

Do magazynu wchodzi prad zmienny? Tak

Prosze o odestanie do jakichs zrédet mowiacych o perspektywach recyklingu.
Wiem, ze to wiekszy temat wiec bede szukat juz samodzielnie. Chyba, ze dysponu-
jecie Panstwo jakims stanowiskiem? https://elemental.biz/grupa-kapitalowa/re-
cat-gmbh/ - Nasze stanowisko, to second life (ogniwa wymieniamy i s przezna-
czone do innych aplikacji, a magazyn wyposazamy w nowe ogniwa po ok. 20 la-
tach)

Prosze o informacje o trwatosci/ zywotnosci ogniw. ok 20 lat, spadek zywotnosci o
20% po 6000 cykli nataduj/ roztaduj

Czy w magazynie energii zachodzi elektroliza wody? Nie w magazynach elektro-
chemicznych nie zachodzi.

Jakie gazy wykorzystuje system ppoz.?

W zakresie dostawy sg zbiorniki z gazem obojetnym, (Azot, Argon, C02), wszystkie
czynniki wystepujg w srodowisku naturalnym i nie podlegaja dodatkowej kontroli.

Czy w zwigzku z funkcjonowaniem magazyndéw energii powstang zbiorniki na sub-
stancje?

Nie, ogniwa umieszczamy w wanienkach, ogniwa sg zamkniete w obudowach.
Technologia LFP (LiFeP04) to forma skupienia stata, nie ma ptynnych substancji. W
przypadku awarii z ogniw moga wydostac sie gazy, ktore wystepujg w srodowisku
naturalnym.

13 . Sposdb zabezpieczenia przed srodowiskiem magazynow energii przed wpty-
wem zanieczyszczen do srodowiska gruntowego?

Stosujemy substancje czynne wystepujace w srodowisku naturalnym, sam maga-
zyn jest zamkniety w szczelnym kontenerze.
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https://elemental.biz/grupa-kapitalowa/recat-gmbh/
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Szanowni Panstwo,

jest nam bardzo mito, Ze mozemy przygotowac Panstwu oferte na zakup magazynu
energii. Wszyscy cenimy poczucie bezpieczenstwa, oszczednosc energii i dbatosc o
srodowisko naturalne. Te wartosci sg bliskie rowniez firmie NRG Project sp. z o0.0.
Dlatego kazdego dnia oddajemy w rece naszych klientow rozwigzania, by mogli czerpac
energie ze stonca i wiatru. W Polsce coraz wiecej inwestorow decyduje sie na zatozenie
wtasnej elektrowni stonecznej i wiatrowej. Spowodowane jest to rosngcg $wiadomoscia
spoteczenstwa i przekonaniem, ze jest to pewna i zarazem bezpieczna inwestycja, a
dzieki magazynom energii NRG, zyskujg Panstwo rowniez niezaleznos¢ energetyczna.

Z powazaniem
NRG Project Sp. z o.o.

Niniejsza informacja ma charakter poufny i stanowi tajemnice przedsiebiorstwa NRG Project sp. z
0.0. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 Nr 153 po0z.1503) tj. stanowi informacje posiadajgca wartosé gospodarcza, co do

ktorej przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Z
zastrzezeniem obowigzujacych przepisow prawa, powyzsze informacje nie powinny byc
ujawniane osobom trzecim. Niniejszy dokument to informacja producenta umozliwiajgca analize

w celu sporzadzenia oceny oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).
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