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I.OPIS TECHNICZNY
1.Dane formalne

Obiekt: Przebudowa budynku kotlowni na lokale mieszkalne
Adres: Rudna, ul. Le$na, dz. nr 779/1, 779/2, 779/3
Inwestor: Gmina Rudna, pl. Zwyciestwa 15, 59-305 Rudna

2.Materiaty i uzgodnienia wyj$ciowe do projektowania

2.1 Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
2.2 Wypis z planu miejscowego

2.3 Branzowe warunki przytaczenia

2.4 Uzgodnienia z inwestorem

3.0pis stanu istniejacego

Objety projektowaniem teren znajduje sie w miejscowosci Rudna, przy ul. Le$nej na dz. nr
779/, 77912, 779/3 . Obiekt znajduje sie w jednostce 10 MW/U miejscowego planu
zagospodarowanie przestrzennego. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j.

Na dziatce znajduja sig zabudowania dawnej kottowni. Budynek jest obiektem parterowym,
w czgsci budynku jest wykonana antresola Budynek posiada czynne instalacje wody,
kanalizacji sanitarnej gazu i energetyczna.

4.Charakterystyka projektowanego zagospodarowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe budynku kottowni Zlokalizowanego
nadz. nr779/1,779/2 1 779/3 na lokale mieszkalne ( jedno mieszkanie chronione oraz
dwa lokale socjalne). Budynek posiada dostep do drogi publicznej. Zakres opracowania
obejmuje ponadto dojazd, doj$cie , miejsce parkingowe oraz miejsce sktadowania
odpadow statych.

Potaczenie z siecig wodociagowa projektuje sie przy pomocy istniejacego przylacza dz. 80
oraz projektowanych dwdch przytaczy dz 40.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ do istniejacej wewnetrznej instalacii
Polaczenie z siecia energetyczng wykonac do zestawu naprawczo-pomiarowego
projektowanego na scianie budynku. Instalacje gazowa wykonac z istniejacej szafki
gazowej zlokalizowanej na $cianie budynku.

Budynek jest obiektem nierozprzestrzeniajagcym ognia.

5.Bilans terenu
- powierzchnia dziatek - 2649 m2
- powierzchnia zabudowy budynkow — 227,15 m2
- nachylenie dachu domu 5°

6.Informacja o podleganiu ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu

Dziatka nie jest potozona jest w strefie ochrony konserwatorskiej.



7.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg wplywy eksploatacii gorniczej
8.0kreslenie sposobu odprowadzenia wéd opadowych z terenu dziatki

Warunki odprowadzenia wody deszczowej nie ulegajg zmianie- woda opadowa
odprowadzona jest do kanalizacji deszczowe;.

9.0kresSlenie sposobu potaczenia z droga publiczng
Obiekt posiada potaczenie z droga publiczng — ul.Le$na
10.Konstrukcja powierzchni utwardzonych

Dojazd w obrebie dziatki o szerokosci 6,0 m o nastepujacej konstrukgj
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cem.piaskowa/miat kamienny gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego o ciaglym uziarnieniu 0/31,5
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
- stabilizacja gruntu cementem Coq.405>2,0 MPa gr. 15 cm
- podioze z gruntu naturalnego maksymalnie zageszczone
Miejsca postojowe:
- piyty azurowe wypetnione kruszywem gr. 8 cm
- podsypka cem.piaskowa/miat kamienny gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
- stabilizacja gruntu cementem Co405>2,0 MPa gr. 15 cm
- podtoze z gruntu naturalnego maksymalnie zageszczone

Chodnik projektuje sig o szerokosci 1,50 m o nastepujace; konstrukciji:
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cem.piaskowa/miat kamienny gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego o ciaglym uziarnieniu 0/31,5
stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm
- stabilizacja gruntu cementem Cg 405>2,0 MPa gr. 10 cm
podtoze z gruntu naturalnego maksymalnie zageszczone

11.Warunki geotechniczne posadowienia budynku mieszkalnego i gospodarczego

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012r. (D.U. 2012 poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych ustalono proste warunki gruntowe i pierwszg
kategorie geotechniczna.

Warunki gruntowe w stosunku do przyjetych warunkéw w projekcie typowym pozostajg
bez zmian. Grunt wystgpujacy w poziomie posadowienia budynkow jest gruntem
budowlanym nadajacym sie do bezposredniego posadowienia projektowanego budynku.



12.Wptyw inwestycji na srodowisko
Niniejsza inwestycja nie wptynie ujemnie na otaczajgce srodowisko.
Ogrzewanie obiektu zostato zaprojektowane z wykorzystaniem kottowni na paliwo gazowe.

Nieczysto$ci ptynne bedg odprowadzana do siec; kanalizacji sanitarnej. Miejsce
gromadzenia odpadow statych zlokalizowano na placu utwardzonym w obrebie poses;ji.
Odpady gromadzone bedg w pojemnikach z zamykanymi otworami wrzutowymi oraz
zaopatrzonymi w kota przytacze.

13. Bezpieczenstwo pozarowe

Przebudowywany budynek jest obiektem mieszkalnym parterowym wielorodzinnym
sktadajgcym sie z trzech lokali mieszkalnych ( dwa lokale socjalne i jeden lokal chroniony).
llos¢ przebywajgcych oséb -10

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi — ZL-11 i ZL IV

Jest zakwalifikowany do obiektéw niskich.

Strefa pozarowa budynku nie przekracza powierzchni 1000 m2.

W obiekcie nie przewiduje sie przebywania os6b w ilosci ponad 50.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA w sprawie zakresu , trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowe] obiekt podlega
uzgodnieniu w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Elementy budynku w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetiajg wymagania okreslone
w § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sSprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

14. Dostep dla niepetnosprawnych

Kazdy lokal w adaptowanym budynku posiada dostep z poziomu terenu. Wszystkie drzwi
wejsciowe posiadajg szerokosé 90 cm. W lokalu chronionym (lokal B) wszystkie drzwi
wewnetrzne projektuje sie o szerokosci 90 cm. tazienka i WC w lokalu chronionym
posiadajg odpowiednia powierzchnie umozliwiajgca poruszanie sie 0séb
niepetnosprawnych.

15.0kreslenie obszaru oddziatywania.

Na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkow Jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie okresla sie nastepujace obszary oddziatywania:

- §13-dz. nr779/1 ,779/2i779/3
- §233- dz.nr 779/3

§ 60— dz. nr779/1,779/21779/3 768
- §271—dz. nr779/1 ,779/21779/3

I kigrowa Jez oQraniczen oraz proj
konstr. inst. i urzgdz. sanit, 7 wy|. skomplik.
5-0336
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SNP.6724.83.2020
664 om Rudna, dnia 21 maja 2020 r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zaswiadcza sie
0 zgodno$ci zamierzonej zmiany sposobu uzytkowania kotlowni przy ul. Lesnej w Rudnej
polozonej w graniach dzialek o nr ewid. 779/ 1, 779/2, 779/3, polegajacej na jej przebudowie
na lokale mieszkalne (dwa lokale socjalne 1 jeden lokal chroniony) z ustaleniami
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki o nr ewid. 779/1, 779/2, 779/3 polozone w obrebie 0021 Rudna, w gminie
Rudna, zgodnie z migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego czgsci obrebu
Rudna w Gminie Rudna zatwierdzonego uchwalg Rady Gminy Rudna Nr VIII/57/2019 z dnia
25 lipca 2019 r. (Dz. U. Woj. z 2019 poz. 4730) zawierajg sie w obszarze oznaczonym
na rysunku planu symbolem: 10.MW/U dla, ktorego ustala sie przeznaczenie: 1) tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 2) tereny zabudowy ustugowej - ustugi
nieucigzliwe. Ponadto na przedmiotowym obszarze dopuszcza sig: 1) realizacje zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budynkoéw  wolnostojacych, blizniaczych lub
szeregowych; 2) budynki gospodarcze i altany; 3) garaze; 4) wielkopowierzchniowe obiekty
handlowe; 5) zielen urzadzong; 6) obiekty malej architektury; 7) terenowe urzadzenia
sportowo-rekreacyjne.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Pana Ryszarda Nikonczuk prowadzacego dziatalnogé
pn. Zakiad Budownictwa i Uslug Inwestycyjnych ,,FORMAT®” Ryszard Nikonczuk,
ul. Wisniowa 55, 59-300 Lubin, celem przediozenia w Starostwie Powiatowym w Lubinie.

Za wydanie za$wiadczenia pobrano oplatg skarbowa w wysokosci 17,00 z1 na podstawie art. 1 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Sporzadzita:
Joanna Bilska, Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomogciami, Przestrzenne; i Spraw Komunalnych

e-mail: jbilska‘@rudna.pl, tel. 76 749 21 22

Otrzymuje:
1. Wnioskodawca
2. SNP aa.



