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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres rob6t zamierzenia budowlanego
Projekt budowlany obejmuje wykonanie przebudowy dawnej kottowni na trzy lokale
mieszkalne wraz z rozbiérka komina wolnostojacego .

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejace przylacza gazowe i energetyczne
Istniejace przytacze wody , kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Istniejacy budynek starej kottowni z kominem wolnostojacym

3.Kolejnos¢ wykonywania robét:

Roboty rozbiérkowe w tym komina

Budowa dobudowywanych pomieszczen

Zamurowywanie strych otworéw okiennych i budowa nowych.
Budowa scianek dziatowych

Montaz pokrycia dachowego

Roboty instalacyjne

Roboty wykonczeniowe i elewacyjne

N R®MN

4.Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Istniejace przytacza gazowe i energetyczne

5.Wykaz istniejacych zagrozen do ujecia w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Praca maszyn i ludzi podczas wykonywania robét rozbiorkowych w tym szczegélinie
komina — szczegotowe zalecenia dotyczace rozbidrki w czgsci projektowej rozbiorki
komina

2. Zabezpieczenie wykopow powyzej 1,0 m glebokosci

3. Praca ludzi na wysokos$ci podczas wykonywania $cian | konstrukciji i pokrycia
dachowego oraz robét elewacyjnych

4. Istniejgce przytacza gazowe i energetyczne

5. Ruch pojazdéw budowy i sprzetu podczas wykonywania prac

6.Zabezpieczenie i instruktaz pracownikow

Srodki ochrony osobistej

Szkolenie pracownikdéw — ogélne i stanowiskowe

Oznakowanie stref niebezpiecznych

Nadzér nad robotami

Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401)

A L Bed e

Dokumentacja projektowa budowanego obiektu oraz dziennik budowy winny
znajdowac sig na terenie budowy zabezpieczonej przed dostepem os6b postronnych.
Budowa winna by¢ oznakowana tablica informacyjng .

Proces budowlany powinien by¢ prowadzony zgodnie z Prawem Budowlanym (ustawa z
dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami ) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy

mgr ini. Ryszard|Nikoriczuk
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I.SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
CZESC OPISOWA

1.Strona tytutowa

2.Spis zawartosci opracowania

3.0Opis stanu istniejacego i rozbiérki komina
4.Zalecenia

I.LOPIS TECHNICZNY

1.Dane formalne
Obiekt: Budynek kottowni z kominem wolnostojacym
Adres: ul. Le$na, 59-305 Rudna, dz. nr 77911, 779/2, 779/3

Inwestor: Gmina Rudna
2.Materiaty i uzgodnienia wyjéciowe do projektowania

2.1 Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
2.2 Wizja lokalna
2.3 Uzgodnienia z inwestorem

3.Opis stanu istniejgcego

Objety opracowaniem obiekt znajduje sig w miejscowosci Rudna przy ul.Lesnej

nadz. nr 779/1, 779/2, 779/3. Przedmiotowy obiekt jest jednokondygnacyjnym
skiadajgcym sig z trzech segmentéw o wspolnych scianach. W jednym z segmentow
znajduje sig antresola. W chwili obecnej jest to obiekt po nieczynnej kottowni olejowej. W
jednej z czesci znajduje sie pomieszczenie ze zbiornikami ( z tworzywa sztucznego)
stuzacymi do przechowywania oleju opatowego . W drugiej czesci znajduje sie
pomieszczenie kottowni wtasciwej z kottami olejowymi. Trzecia czg$¢ stuzy za zaplecze
gospodarcze.

W chwili obecnej obiekt nie jest uzytkowany. W rejonie obiektu znajduje sie
nieuzytkowany komin wykonany z cegty o wysokosci 24,0 m i wymiarach 1,83x 2,58 m
Trzon komina na catej swej wysokosci wzmocniony zostat opaskami stalowymi. Opaski sg
rozmieszczone w réznych odleglo$ciach co okoto 90 cm. Trzon komina wyposazony jest w
stalowe zewnetrzne szczeble wlazowe, zakotwione w murze. Wymiary zewnetrznej czesci
szczebli wynoszg a = 0,60 m (dtugosé), b = 0,25 m (wysieg). Wykonano takze pataki
ochronne w odleglo$ci co 7-ty szczebel wlazowy (co okoto 1,75 m).Komin potgczony jest
z budynkiem przy pomocy czopucha wo wym 1,45x2,28.Na kominie zamontowana jest
antena telefonii komoérkowej oraz sieci internetowe;j.

4.Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuije opis murowanej konstrukgji trzonu kominowego w aspekcie
bezpiecznej rozbiorki. Podany zostanie sposob przeprowadzenia rozbiorki, zastosowania
urzadzen lub konstrukcji pomocniczych i koniecznego sprzetu technicznego. Okreslona
zostanie lokalizacja placéw sktadowych przeznaczona na magazynowanie elementgw
rozbidrkowych.




5.0pis rozbiérki komina

Rozbiorka obiektu ze wzgledu na usytuowanie komina w bliskim sgsiedztwie innych
obiektow przeprowadzona zostanie recznie, z pomocg elektronarzedzi. Rozbiorka komina
nastgpowac z pomostéw roboczych utoZzonych na rusztowaniu stalowym. Rusztowanie
nalezy wykona¢ opaskowo wokét komina. Zdemontowane elementy i gruz bedg
sktadowane w kontenerach i sukcesywnie wywozone poza teren budowy. Zatozono, ze
prace rozbiorkowe bedg prowadzone z pomostéw wykonanych wokét trzonu komina
rusztowan rurowych metalowych. Reczna rozbiérka nie moze by¢ dokonywana przez
robotnikdw pracujacych bezposrednio na kominie. Gdyby wyjatkowe okolicznosci
wymagaty wejscia na rozbierany trzon, robotnik, wykonujacy tam jakiekolwiek czynnosci,
musi by¢ zaopatrzony w pas bezpieczenstwa, ktorego lina musi by¢ potaczona z
elementem trwatym. Podczas pracy nalezy zabezpieczy¢ otwdr komina ( np. siatka w
ramkach stalowych), aby uniemozliwié¢ ewentualny upadek do otworu kominowego.
Pamigtac nalezy o tym, ze mury musza by¢ rozbierane warstwami. Powstaty gruz
powinien by¢ kierowany bezpoérednio do konteneréw. Gruz zgromadzony w kontenerze
musi by¢ niezwiocznie usuwany z placu budowy po zapetnieniu kontenera. W czasie
wywozki zapetionego kontenera materiaty sypkie nalezy skierowaé do kontenera pustego
kierujac do niego rury zsypowe. Musi by¢ zapewniona stata rotacja konteneréw, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia gruzu na placu, co wymaga dodatkowych prac zatadunkowych i
zwigksza koszty rozbiorki. Rusztowanie oraz elementy zsypu nalezy demontowa¢
réwnolegle z rozbiorkg komina. Nalezy pamigta¢ o tym, ze obszary zagrozone upadkiem
elementoéw z duzej wysokosci muszg by¢ ostoniete daszkami ochronnymi o odpowiednio
mocnej konstrukcji opartej na krawedziakach

Urzgdzenia do transportu pionowego.

Do pionowego transportu materiatu rozdrobnionego gruzu ceglanego i elementéw tynku
nalezy zastosowac zsypy drewniane, metalowe lub z tworzyw sztucznych. Wyloty zsypow
majg by¢ skierowane do wnetrza kontenerow stuzgcych do gromadzenia materiatu
rozbiorkowego. Zwraca sie ponownie uwage, ze za pomoca pojedynczego zsypu gruz
mozna przekazywac do jednego kontenera. Wymiana kontenerdw moze nastepowac w

Czasie przerwy w pracy.
Sprzet techniczny do transportu poziomego

Zakfada sig, ze do transportu drogowego (poza placem budowy) zastosowany zostanie
sprzet o nosnosci od 3 do 8 t. Moga to byé samochody typu Star lub inne o stosownym
udzwigu. Pamigtac tez nalezy, ze gruz ceglany bedzie sktadany w kontenerach, ktére
muszg by¢ transportowane za pomoca pojazdéw specjalistycznych. Transport gruzu
ceglanego w kontenerach bedzie sie odbywat na trasach dtuzszych niz km do
odpowiedniego wysypiska. Budowa powinna by¢ zaopatrzona w co najmniej dwa
kontenery o wymiarach 3,6x1,8x1,2 m

Przedsigbiorstwo wykonujace roboty rozbiérkowe ma prawo dokonaé odstepstw od
przyjetego w projekcie toku postepowania przy rozbidrce komina murowanego o
wysokosci 24,00 m pod warunkiem zachowania prawidiowosci rozbiorki i nie dopuszczenia
powstania zagrozenia dla zycia i mienia wiasnego i 0s6b postronnych



6.Zalecenia

1. Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe
udzielonym Inwestorowi przez wlasciwe terenowo wiadze budowlane.

2. Teren rozbidrki i tymczasowe sktadowisko muszg by¢ odpowiednio ogrodzone i
zaopatrzone w tablice ostrzegawcze, aby nie bylo mozliwe wkroczenie na ten teren 0s6b

nieupowaznionych.

3. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robot
rozbidrkowych powinny byé w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy
wytyczy€ i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy).

4. Do wykonywania prac na wysoko$ci mozna dopuscic¢ jedynie osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP.

5. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysoko$ci powyzej 4 m. powinni by¢ zaopatrzeni w
pasy ochronne z linami odpowiednio umocowanymi do trwatych elementéw konstrukcji w
danym momencie nie rozbieranych.

6. Do odprowadzenia gruzu stosowaé zsypy. Gruz winien byé gromadzony w stalowych
kontenerach.

7. Rusztowanie opasujgce trzon komina winno by¢ wykonane zgodnie z

7.1.PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze — Okreslenie podziatu i
gtéwnych parametréow

7.2.PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze — Rusztowania stalowe z rur
7.3.PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze — Rusztowania ramowe

7.4 PN-EN-74-1U Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Cz. 1 Ztgcza do rur. Wymagania i metody badan.

8. Operator Zurawia dzwigkiem sygnalizuje prace zurawia

9. Roboty rozbiérkowe powinny byé prowadzone w porze dziennej w dzien pogodny bez
opadow.

10. Roboty rozbidrkowe moga byé prowadzone przy predkosci wiatru nie przekraczajacej
8 m/sek.

11. W czasie robét rozbiérkowych nalezy zachowaé ostroznosé i écisle przestrzegac
przepisy BHP.

12. Po zakonczeniu rozbiorki na poziomie terenu nalezy istniejacy otwor wlotowy spalin
zamurowac cegly silikatowa, a teren utwardzi¢ ptytami chodnikowymi. ok i

LU nz. ysza

Upr. do projeksowanio ;

w specjalnoscl konstr

rdd Nfkoriczuk

~upr 117 w
W zakresie instalacii sanitarnych upr 75/B4/1w






ZAKEAD BUDOWNICTWA i USEUG INWESTYCYJNYCH
FORMAT

59-300 Lubin ul. Wisniowa 55 tel/fax 76-8447818, kom. 509128109

OBIEKT: PRZEBUDOWA KOTLOWNI WOLNOSTOJACEJ NA LOKALE MIESZKALNE
WRAZ DOJAZDEM ,DOJSCIEM , MIEJSCAMI POSTOJOWYMI | PRZYLACZEM WODY
(W TYM DWA LOKALE SOCJALNE | JEDEN CHRONIONY) KAT. OBIEKTU Xl

ADRES: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GMINA RUDNA, OBREB
RUDNA DZ. NR 7791, 779/2, 779/3, UL.LESNA

INWESTOR: GMINA RUDNA , PL.ZWYCIESTWA 15, 59-305 RUDNA

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Cz. architektoniczna - projektowat:

Cz. konstrukcyjna - projektowat:

mgr inz. Ryszard Nikonczuk
upr.w spec. konstr.-bud. 117/90/Lw.

sprawdzit: mgr inz. Wiera Sniezko-Nikonczuk

Cz. sanitarna - projektowat:

upr.w spec. konstr.-bud. 37/97/Lw

mgr inz. Ryszard Nikonczuk
upr.w spec. inst. sanit. 75/84/Lw

mgr inz. arch. Jozef Kordas

upr.w spec. arch. 400/Ww/74
sprawdzit: mgr inz. arch. Tomasz Maciejko

upr.w spec. arch. 23/ZPOIA/OKK/2 07

sprawdzit: mgr inz. Renata Panic

Cz. elektryczna - projektowat:

sprawdzit: inz. Grzegorz Juzwiak

LUBIN, 10 luty 2020r.

upr.w spec. sanit. 127/DOS/11

mgr inz. Agata Domalewska
upr.w spec. elektr. 101/DOS/05

upr.w spec. elektr. 391/D0OS$/09



I. OPIS TECHNICZNY DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
1.PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- Powierzchnia zabudowy budynku 227,25 m2
- Powierzchnia uzytkowa - 204,28 m2
- Kubatura budynku — 976,0 m3

2.WYKAZ POMIESZCZEN

Mieszkanie typu A — lokal socjalny
- 1A przedpokdj - 4,25 m2
- 2A pokdj z aneksem kuchennym — 17,77 m2
- 3A pokdj - 8,84 m2
- 4A fazienka - 3,97 m2
tgcznie mieszkanie typu A — 34,83

Mieszkanie typu B - lokal chroniony

- 1B przedpokéj - 3,13 m2

- 2B WC-4,64 m2

- 3B fazienka - 6,79 m2

- 4B pokéj— 13,10 m2

- 5B pokoj — pokoj 12,14 m2

- 6B pokdj— 14,38 m2

- 7B pokéj 13,68 m2

- 8B pokdj z aneksem kuchennym 29.74 m2
tacznie mieszkanie typu B — 97,60 m2

Mieszkanie typu C - lokal socjalny
- 1C fazienka — 4,57 m2
- 2C pokoj — 16,15 m2
- 3C przedpokéj— 2,97 m2
- 4C pokdj a aneksem kuchennym — 18,69
- 5C pokoj— 11,19 m2
- 6C pokoj— 11,73 m2
- 7C komunikacja — 6,55 m2
tacznie mieszkanie typu A — 71,85 m2

3.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1 Lawy i Sciany fundamentowe

W czes¢ istniejacej nie projektuje sie sie zmian posadowienie budynku.

W czgs$¢ dobudowywanej projektu sie tawy zelbetowe zbrojone pretami stalowymi o
przekroju jak za rysunku. Sciany fundamentowe wykonac z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej zakonczone wiencem zelbetowym.

tawy i sciany fundamentowe zabezpieczy¢ preparatem przeciwwilgociowym wodnym.
Projektuje sig wykonanie izolacji termiczne;j i przeciwwilgociowej catego obiektu.

Izolacje termiczng wykona¢ ze styropianu ekstrudowanego gr. 20 cm do gtebokosci 0,80



m ponizej terenu. Na zewnatrz utozy¢ warstwe izolacji z membrany kubetkowe;.
Projektowane tawy oraz wieniec nalezy zakotwi¢ w istniejgcych elementach budynku
istniejgcego

3.3 Sciany zewnetrzne

Istniejgce sciany zewnetrzne | wewnetrzne wykonane sg z cegty ceramicznej oraz z
bloczkow z betonu komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej . Projektowane
sciany w czesci dobudowywanej ( wiatrotap) wykonaé z pustakow poryzowanych
ceramicznych klasy 15 na zaprawie cementowo-wapienne;j i i zakonczy¢ wienicem
zelbetowym. Istniejgce otwory okienne przewidziane do likwidacji zamurowaé bloczkami
z betonu komorkowego. Istniejgce $ciany zewnetrzne projektuje sie ocieplié styropianem
(fasada) gr, 20 cm z siatkg polipropylenowa i tynkiem mineralnym w kolorze bezowym
Nadproza w $cianach konstrukcyjnych projektuje sie z belek stalowych dwuteowych 140

3.4 Scianki dziatowe

Scianki dziatowe projektuje sig z pustakow poryzowanych gr. 11,5 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Nadproza z elementéw zelbetowych.

3.5 Stropy i schody

W lokalu C do poziomu antresoli projektuje sie schody drewniane.
Nie przewiduje sie zmiany istniejacych stropow.

3.6 Wigzba dachowa i pokrycie dachu.

W czesci dobudowywanej projektuje sie wiezbe dachowg drewniana z krokwi 8x16 i
murtat 12x12 cm. Z uwagi na mata termiczng izolacje dachu projektuje sie dodatkowa
warstwe ze styropapy i papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS.

Montaz styropapy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2005 uwzgledniajac zawarte w
normie strefy oddziatywania wiatrem.

Podtoze oczysci¢ z brudu oraz usung¢ nieréwnosci. Plyty nalezy uktadac tak aby boczne
krawedzie sgsiadujgcych ze sobg ptyt byly do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy
powinny przykrywac sgsiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu

betonowym. stosowac taczniki. W strefie naroznej stosowac 9 tgcznikow na 1 m2, w strefie

krawedziowe] 6 a w strefie srodkowej 3.
3.7 Kominy

Projektuje sie przewody spalinowe z blachy kwasoodpornej wyprowadzone ponad dach
dwuscienne o srednicy 60/100.

Przewody wentylacyjne projektuje sie z rur typu spiro o $rednicy 160 mm wyprowadzone
ponad dach. W czesci mieszkalnej nalezy obudowac je ptytami gipsowo-kartonowymi na
stelazu metalowym i ocieplone wetng mineralna.

3.8 Roboty wykonczeniowe

3.8.1 lzolacje przeciwwilgociowe
|zolacje p/wilgociowe projektuje sie z folii polietylenowej gr. 0,2 mm.

Te



3.8.2 Izolacje termiczne

Projektuje sig izolacje termiczne ze styropianu lub wetny mineralnej zgodnie z opisem

warstw,

3.8.3 Warstwy podtég i $cian

P1

panele podtogowe /ptytki ceramiczne

izolacja wodoodporna w pomieszczeniach mokrych — membrana w ptynie
wylewka cementowe — gr. 6 cm

folia 0,2 mm

izolacja termiczna ze styropianu (podfoga) — gr. 15 cm

warstwa betonowa C12/15 gr. 10 cm

panele podtogowe /ptytki ceramiczne

wylewka cementowe — gr. 5 cm

folia 0,2 mm

izolacja termiczna ze styropianu (podtoga) — gr. 4 cm
istniejacy strop zelbetowy

panele podfogowe /ptytki ceramiczne

izolacja wodoodporna w pomieszczeniach mokrych — membrana w ptynie
wylewka cementowe — gr. 6 cm

folia 0,2 mm

izolacja termiczna ze styropianu (podtoga) — gr. 15 cm

istniejgce podtoze

panele podtogowe /ptytki ceramiczne

izolacja wodoodporna w pomieszczeniach mokrych — membrana w ptynie
wylewka cementowe — gr. 6 cm

folia 0,2 mm

izolacja termiczna ze styropianu (podtoga) — gr. 15 cm

warstwa betonowa C12/15 gr. 10 cm

zasypka zageszczonym piaskiem

D1

papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. min. 5 mm
styropapa gr. 10 cm

istniejgcy dach budynku na ptytach korytkowych

D2

papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. min. 5 mm
styropapa gr. 10 cm

istniejgcy dach budynku na ptytach panwiowych

Y



D3
- papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. min. 5 mm
- papa podktadowa
- deskowanie potaci dachowej — ewentualnie ptyta OSB — gr. 25 mm
- izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 20 cm
- paroizolacja z folii 0,2 mm
- ptyty gipsowo-kartonowe ogniodporne.
S1
- wyprawa elewacyjna akrylowa
- slatka na kleju
- styropian fasad gr. 20 cm
- $ciana z pustakow poryzowanych gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny lub gipsowy

S2
- tynk cementowo-wapienny lub gipsowy
- Istnigjgca sciana
- tynk cementowo-wapienny lub gipsowy

S3
- tynk cementowo-wapienny lub gipsowy
- $ciana z pustakéw poryzowanych gr. 11,5 cm
- tynk cementowo-wapienny lub gipsowy

S4
- wyprawa elewacyjna akrylowa
- siatka na kleju
- styropian fasad gr. 20 cm
- Istniejgca sciana
- tynk cementowo-wapienny lub gipsowy

- St

- sufit z ptyt gipsowo-kartonowych

- konstrukcja podwieszana sufitu

- paroizolacja z folii 0,2 mm

- warstwa z wetny mineralnej gr. 10 cm

3.8.4 Tynki i wyktadziny Scienne

Projektuje sig tynki cementowo-wapienne kat. lll lub gipsowe wykonczone gtadzia
gipsows.

Tynki gruntowane i malowane dwukrotnie farbg emulsyjna.

3.8.5 Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna podlega wymianie w catosci. Nowe okna projektuje sie z PVC
w kolorze biaty biatym , dwudzielne, rozwierano-uchylne o wskazniku U nie wiekszym



niz 1,1 . Drzwi wewnetrzne typowe drewniane. Drzwi zewnetrzne o wskazniku U nie
wigkszym niz 1,5.
Parapety wewnetrzne z PCW, zewnetrzne z plytek klinkierowych

3.8.6 Obrobki blacharskie z blachy stalowej lakierowanej w kolorze brgzowym.

arch. JO
59-300 Lubin, ul. Wrzosowa 8.
Upr. Bud. Nr 400Mliw/74 § 5-
i Nr 601/01 DYW § 9'ust
Specfalnosé arclitexfoniczr ~ Projekiowanie
I'klerowanle robotami bez ograniczen oraz proj
konstr. inst. i urzgdz. sanit. z wy). skomplik.
DS-033
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Il. OPIS TECHNICZNY DO CZESCI INSTALACYJNEJ
4.Instalacja gazowa

Kazdy z wymienionych lokali wyposazony bedzie w kociot gazowy dwufunkcyjny
kondensacyjny z zamknietg komora spalania o mocy 18 kW oraz kuchenke gazowa
czteropalnikowg. Przybory gazowe winny by¢ dostosowane do spalania gazu ziemnego ,
zaazotowanego typu Lw.

Projektowang instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych
przez spawanie . Potgczenia z urzgdzeniami i armaturg wykonaé jako potgczenia
gwintowane. Do uszczelniania potgczen gwintowanych ozywac tasmy teflonowej lub
innych elastycznych preparatoéw uszczelniajacych np. paste Gebatout lub zywice
beztlenowg Gebatanche-Gaz itp. Na elewacji w szafce gazowej projektuje sie gazomierze
G4 o rozstawie 130 mm. Gazomierze projektuje sie w zamykanych szafkach z
drzwiczkami. Przed przyborami zamontowa¢ filtry gazowy oraz zawory odcinajgce
kulowe, niezaleznie od zaworu dostarczanego z urzgdzeniem. Przej$cia przez sciany
wykonac w tulejach ochronnych stalowych wypetnionych szczeliwem elastycznym nie
powodujgcym korozji. Rury prowadzi¢ na $cianach w odlegtos$ci 2 cm od $ciany budynku
mocujac je uchwytami co 2-2,5 m. Nalezy zachowa¢ spadek przewoddéw 0,4% w
kierunku przyboréw.

Przy przewodach poziomych odlegtos¢ uchwytdéw winna wynosi¢ maksimum 1,5 m a przy
pionowych 2,5 m.

Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci :

5 cm od rur wod.-kan. poziomych — ( nad nimi)

15 cm od rur cieplnych (pod nimi)

60 cm od iskrzgcych urzadzen elektrycznych

10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych.

Projektuje sie kotty kondensacyjne dwufunkcyjne z zamknietg komora spalania 0 mocy
18 kKW. Komplet urzgdzen dostarczanych z kottem winien zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy, miedzy innymi: naczynie przeponowe, pompe obiegowg, zawor
bezpieczenstwa, zawdr nadmiarowo-upustowy, regulator temperatury co oraz wbudowane
elementy zabezpieczajgce: czujnik ciagu kominowego, czujnik przegrzewu, kontrole
obecnosci ptomienia, zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle.

Do kottow stosowac sterowniki mieszkaniowe.

Kotty projektuje sie w pomieszczeniach kuchennych lub tazienkach. Pomieszczenia
spetniajg warunki dotyczace wielkosci kubatury.

Wszystkie pomieszczenia z zainstalowanymi odbiornikami gazu winny posiadac sprawnie
dziatajaca wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniach kuchni i pokojach projektuje sie
nawiewniki okienne o wydajnosci 35 m3/h kazdego z nich. Projektowany kociot posiada
przewod powietrzno-spalinowy 60/100. Odprowadzenie spalin projektuje sie sie do przy
pomocy rury dwusciennej 60/100 wykonanej ze stali kwasoodpornej- wewnetrzna czesc
bedzie stuzyta do odprowadzenia spalin natomiast cze$¢ zewnetrzna do doptywu
powietrza. Doprowadzenie spalin do kanatu spalinowego ksztattke stalowa kwasoodporna
systemowa. Przewdd spalinowy o $rednicy dostosowanej do danego typu kotta
wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z PN -89/B-10425.

Instalacja gazowa po jej wykcnaniu a przed zagazowaniem podlega sprawdzeniu:

- kontroli wykonania zgodnie z projektem

-kontroli jakosci wykonania

-kontroli szczelnosci przewoddw przez napetnienie instalacji powietrzem o

nadcisnieniu 50 kPa.

{



Miernikiem szczelnosci jest brak spadku cisnienia mierzonego przy pomocy manometru
tarczowego atestowanego przez okres 30 minut. Prace instalacyjno-montazowe wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
COBRTI Instal Warszawa.

4.Instalacja wodno-kanalizacyjna

Do kazdego z wymieniowych lokali projektuje sie doprowadzenie wody | kanalizacji
sanitarnej. Ponadto kazdy z lokali bedzie wyposazony w instalacje cieptej wody z kotta
gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kuchni lub tazienki. Kazdy z wymienionych
lokali wyposazony w pomieszczeniu kuchni w zlew z bateria zlewozmywakowa natomiast
w pomieszczeniu tazienki w kabine natryskowa, umywalke miske ustepowa oraz
podej$cie do pralki. Z projektowanych kottéw gazowych przewiduje sie zasyfonowane
odprowadzenie kondensatu do instalacji kanalizacji sanitarnej .

4.1 Instalacja wodociggowa

Piony i poziomy instalacji wody zimnej wykonaé z rur zgrzewanych z tworzywa PP-Xc.
Podejscia wody zimnej i cieptej do mieszkan ido armatury wykonaé z rur elastycznych w
polietylenu sieciowego PEXc lub PP PN16 o $rednicy 16-25 mm taczonych ksztattami
zaciskowymi a z armaturg ksztattami metalowymi o potaczeniach gwintowanych. Odejscia
wody cieptej w posadzce izolowaé otulina z pianki (thermocontact S) grubosci 9 mm.
Przewody na parterze budynku uktadaé w posadzce w projektowanej izolacji
styropianowej podtogi., natomiast podejscia wody zimnej uktadane w posadzce montowaé
w rurach ochronnych karbowanych.

Armatura odcinajgca typu kulowego.

Po zamontowaniu instalacji wykonaé ptukanie i dezynfekcje instalacji 4% wodnym
roztworem podchlorynu sodu oraz probe szczelnosci na cinienie 0.9 MPa w czasie 30
minut.

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez Istniejace
przytgcze.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzka wykonywaé z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
SN 8 z uszczelkami systemowymi. Piony i poziomy w mieszkaniach projektuje sie z rur
PVC o srednicach jak na czesci rysunkowej. Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi PVC 110 wyprowadzonymi 50 cm powyze;
dachu. Odwodnienie skroplin z kottow wiaczy¢ poprzez syfony do pionow kanalizacji
sanitarnej.

5.Instalacja centralnego ogrzewania

W lokalach projektuje sie instalacje centralnego zasilana z kottow gazowych
zlokalizowanych w pomieszczeniach tazienki i kuchni. Pod kottem nalezy zamontowac
skrzynke rozdzielczg z rozdzielaczem . Przewody zasilajgce poszczegdline grzejniki
prowadzone bedg w warstwie izolacji podposadzkowe;.

Ogrzewanie pomieszczen przewidziano grzejnikami stalowymi ptytowymi np. typu VNH z



zasilaniem dolnym wyposazonymi w termostatyczne zawory grzejnikowe, zawory
powrotne oraz odpowietrzniki reczne. W tazienkach przewidziano grzejniki drabinkowe.
Podejscia instalacji z kotta do szafki rozdzielczej wykonaé z rur miedzianych o
potgczeniach lutowanych. Instalacje od szafki do grzejnikéw projektuje sie z rur
elastycznych z tworzyw sztucznych z bariera antydyfuzyjna typu Al PEX-c.

Przewody izolowac otulinami Thermacompact gr. 9mm ( z zewnatrz laminowanymi folig
polietylenowa).

W miejscach przechodzenia przez otwory drzwiowe nalezy przewody poprowadzi¢ pod
posadka.

Przejscia przewodow przez sciany wykonac w tulejach ochronnych o $rednicy o 10 mm
wieksze] od przewodu co.

Zabezpieczenie instalacji i kottow przed nadmiernym wzrostem ci$nienia powinno by¢
zapewnione naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa WG
PN-91/B02414,w ktore powinien by wyposazony kazdy kociot.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac probe na cisnienie 0,3 MPa przez okres 30 minut.
Probe instalacji na gorgco w warunkach roboczych tj. przy temperaturze wody grzejne;
wynoszgce] 70C i przy ci$nieniu 0,3 MPa wraz z regulacjg wykonac¢ w sezonie grzewczym.

6.Przytacze wodociggowe

6.1. Roboty ziemne

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych. Na gruntach
nawodnionych nalezy stosowac¢ odeskowanie petne, na pozostatych gruntach dopuszcza
sie szalowanie azurowe. Podczas wykonywania wykopdow nalezy unika¢ przegtebienia
wykopu. W przypadku przegtebienie nalezy miejsce uzupetnic¢ piaskiem zageszczajac
grunt do wskaznika 0,95.

Przewody wodociggowe | kanalizacji sanitarnej nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej gr.
20 cm na gtebokosci zgodnej z zatgczonymi profilami

Zasypke wykona¢ w dwdch etapach. Do wysokosci 20 ponad wierzch rury nalezy zasypac
piaskiem drobno lub $rednioziarnistym zageszczajac warstwami po obu stronach
rurociggu uniemozliwiajgc jego przemieszczenie.

Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym zageszczanym warstwami gr. 20 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu zgodnie z PN—S-02205:1998 powinien wynosic:

w jezdni:

do gtebokosci 0,2 m —1s=1,0

do gtebokosci 1,2 m - 15=0,97

powyzej gtebokosci 1,20 m - 1s=0,95

poza jezdnig - 1s=0,95

Wykopy w rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

6.2. Dobor wielkosci wodomierzy

Lokal A

' Rodzaj przyboru |1losé | Wyplyw (woda Wyplyw woda Wyplyw (woda | Wyplyw
’ | zimna) ciepla zimna i woda |faczny

I .
' dm3/s dm3/s ciepla) dm3/s



Umywalka 1 0,07 _ - 0_0_7'
Miskaustepowa | 1 | 003
Zlewozmywak | 1 | 007 0.07
Zmywarka do i 1 i o015 _
naczyn ; |

|N;111vsl\ 7 | 1 0.1 | }r 0,1
' Pralka 1 0,25 1

Przeptyw obliczeniowy

q=0,682(1,01)%°-0,14 = 0,545 dm3/s=1,96m3/h
Dobrano wodomierz DN 15

Lokal B

;Rodxaj przyboru |Ilos¢ i\fv'_\fplyw (woda Wyplyw woda
l : | zimna) ‘ciepta

1 | 'dm3/s ‘dm3/s

- | I J} - -
 Umywalka 2 0.07 ‘ 0.07
!Miska ustepowa 2 0.13

| Zlewozmywak I 0,07 } 0,07
| Zmywarka do | 1 I 0,15 |

|naczyn j !

| Natrysk 1 0.1 0.1
| Pralka 1 0.25 |

Razem

Przeptyw obliczeniowy
q=0,682(1,28)"%-0,14 = 0,622dm3/s=2,24m3/h
Dobrano wodomierz DN 15

Lokal C
| \
iRodzaj przyboru |llos¢ | Wyplyw (woda Wypiyw woda
| I zimna) ciepta
! dm3/s 'dm3/s

ldm3/s

Wyplyw (woda
‘zimna 1 woda

0.14
013
0.14
0.15

‘ciepla)

dm3/s

Wyplyw (woda

0.14

'zimna 1 woda

‘ciepta)

dm3/s

S

Wyptyw
lgczny |
'dm3/s

028
0.26
0.14

0,15

Wyplyw

!laczny |
'dm3/s



'Umywalka | 1 007 | 0.07 | 0.14 014 |

Miska ustgpowa | | B:14 | 0,13 0.13
Zlewozmywak | 1 0,07 007 014 014
(Zmywarkado | 1 | o5 | | 0.15 ous |
}naczyﬁ L - - o - N |
Narysk | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 02 |
Pralka I 0.25 | | 0.25 025
| Razem o 1 | 7 | | | 1.01]

L

Przeptyw obliczeniowy

q=0,682(0,74)°*-0,14 = 0,545 dm3/s=1,96 m3/h
Dobrano wodomierz DN 15

6.3.Roboty montazowe przytagcza wodociggowego

Wigczenie do przytgcza dz 80 przebiegajacej przez dziatke inwestora wykonac poprzez
nawiertke D80/d50 oraz zasuwe d=40 prod.Hawle (nr kat.2800 z gwintem zewnetrznym i
pierscieniem zaciskowym do rur PE, obudowa typu E do przytaczy domowych nr kat. 9601
— teleskopowa z przytaczem srubowym i skrzynkg uliczna typu ciezkiego, ktorg nalezy
obetonowac). W celu oznakowania lokalizacji zasuwy nalezy zamontowaé tabliczke
informacyjng wg PN-86/09700.

Projektuje sie rury PEHD SDR 11 o $rednicy dz 50 i 40 tgczone przy pomocy ksztattek
elektrooporowych.

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z technologig opracowana przez producenta rur |
ksztattek. Przewod wodociggowy nalezy ukiadac luzno ze spadkiem w kierunku sieci. Przy
zmianie kierunku trasy nalezy wykonac przede wszystkim tuki giete wykorzystujgc
elastycznosc rur PE. Promien giecia jest uzalezniony od $rednicy rury.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr.20 cm w wykopie z uprzednio usunietym gruzem i
kamieniami, oraz obsypce gr.20. Przed zasypaniem projektowanego przytacza na
wysokosci 30 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna z PVC z wkiadka
metalowg szerokosci 20 cm koloru niebieskiego w celu zabezpieczenia przewodu
wodociggowego przed uszkodzeniem. Wykopy pod ciggami komunikacyjnymi zasypac
piaskiem odpowiednio zageszczajac zgodnie z PN-S-02205: 1998 i PN-B-10736:1999.
Przy przejsciu pod fundamentami przytacze wodociagowe nalezy utozyé w rurze ochronne;
dz 63. Konce rury ochronnej zabezpieczy¢é manszetg zamykajacg na ptozach
dystansowych

Pomiar wody dla budynku projektuje sie przy pomocy wodomierzy wody zimnej DN 15
odpornego na zewnetrzne pole magnetyczne zamontowanych w pomieszczeniu kuchni lub
tazienki za pierwszg $ciang budynku na wysokosci 0,6-1,0m nad posadzka.

Wodomierz nalezy zamontowaé w pozycji poziomej liczydtem do géry oraz wyposazyé w
zawor odcinajgcy kulowy ( przed wodomierzem) oraz zawory z kurkiem spustowym po
stronie instalacji wewnetrznej. Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy EA 251. Przed wodomierzem wykonac odcinek prosty o dtugosci 5
srednic natomiast za wodomierzem o dtugosci 3 $rednic. Rury stosowane do budowy
wodociggu muszg posiada¢ aktualny atest wytrzymatosciowy, decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie oraz opinie PZH o dopuszczeniu do przesytu wody do celow



pitnych.

Przed zasypaniem utozonych rurociagow nalezy wykonaé pomiar geodezyjny
powykonawczy i zgtosi¢ do odbioru administratorowi sieci. Ponadto nalezy wykonac probe
cisnieniowg zgodnie z normg PN-B-10725 : 1997 na cisnienie 1,0 MPa.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy wykonaé ptukanie i dezynfekcje.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowana zawierajaca co najmniej 50 mgCl2/dm3 przy
czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor
srodka odkazajgcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatosé chloru po
okresie probnym powinna wynosi¢ 10mgCl/idm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod
ponownie przeptukac

wodg wodociggowa. Proba wody pobrana z przeptukania przewodu powinna odpowiadaé
pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do
picia.

Wytyczne prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki przytaczenia okresla norma
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