PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
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dowiazenie sie do
we jcio dobudynku

2 Konstrukcja jezdni :

3 Konstrukcja miejsc parkingowych :

5 Konstrukeja chodnika:
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- kostka betonowa gr. Bem - plyly azurowe wypeiniona kruszywem gr. 8em | - kostka betonowa (grafilowa z posypka) gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1.3 ar. 3em - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5em - podsypka cementowo-plaskowa 1:3 ar. 3em
- podbudowa zasadnicza z kruszywa - podbudowa zasadnicza z kruszywa - podbudowa zasadnicza z kruszywa
- krawgznik betonowy przejazdowy  15x22cm lamanego, 0/31,5mm, C80/3, stabil. mech. gr. 20cm lamanego, 0/31,5mm, C90/3, stabil. mech gr. 20cm - krawginik belonowy 15x30cm lamanego, 0/31,5mm, C90/3, stabil. mech. gr. 10cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3em - slabilizacja gruntu cementem C0,40,5, 22 0MPa gr. 15cm - stabilizacja gruntu cementem C0,4/0,5, 22,0MPa gr. 15em - podsypka cem - piask 1.3 gr. 3cm - stabilizacja gruntu cementem C0,410.5, 22,0MPa  gr. 10cm
- lawa betonowa C12/15 - istniejgce podioze gruntowe maksymalnie doggszczone - istniejace podioze gruntowe maksymalnie dogeszczone - lawa belonowa C12/15 - istnigjaoe podloze gruntowe maksymairie dogeszczone
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7, [o— s ke pariognch: 4 — 6 UL.WISNIOWA 55, 59-300 LUBIN
| - koskka belonowa gr. 8om - Piyty azurowe wypelniona kruszywem gr. 8cm | - kostka belonowa (grafitowa 2 posypka) ar. Bem
- podsypka cemenlowo-piaskowa 1:3 gr. 3em - podsypka mmentuv_m-ps‘a*owa 13 ar. 5em - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3om TEL/FAKS 76 844 78 18, 509 128 109
- podbudowa zasadnicza 7 kruszywa : ‘P"dl’u"““'%f;ﬁ;:‘cza z k'USZYW: s = - podbudowa zasadnicza z kruszywa
- krawginik betonowy przejazdowy  15x22em famanego, 0/31,5mm, C90/3, stabil. mech. gr. 20cm amanego, 0/31,5mm, C90/3, slabil. mech. gr. 20cm - krawginik betonowy 15x lamanego, 0/31,5mm, C90/3, stabil. mech, gr. 10em - obrzezs balonowe 8x30cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3om - stabilizacja gruntu cementem C0,4/0,5, 22,0MPa gr. 15cm - stabilizagja gruntu cementem CO,410,5, 22,0MPa ar. 15em - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm - stabilizacja gruntu cementem C0,40,5, 220MPa  gr. 10cm - ;c;z;;ia cem - pias:c 1:3gr. 301 |NWESTOR GMINA RUDNA
- lawa betonowa C12/15 - tniejace podioze gruntowe maksymalnie dogeszczone - istniejace podioze gruntowe maksymalnie dogeszczone Hawabatonows 1215 - istniejace podioze gruntows maksymalnie dogeszezone - fawa batonowa C12115 2 ogorent PL.ZWYCIESTWA 15, 59-305 RUDNA
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