Instalacje teletechniczne na potrzeby dostepu do internetu , telewizji naziemnej DVBT i telewizji
satelitarnej w budynku wielolokalowym adaptowanym z kottowni w miejscowosci Rudna ul. Lesna
DZ. NR 779/1,779/2,779/3

Na bocznej s$cianie budynku zamontowaé zestaw anten z mozliwoscig skierowania na pdétnocny
wschdd

-antena VHF/DAB 174 — 230MHz
-antena FM 87,5 — 108 MHz,
- antena UHF- 470 — 862 MHz,

oraz celem zapewnienia odbioru sygnatu satelitarnego na bocznej $cianie z mozliwoscia skierowania
anten na pofudnie nalezy zamontowad antene satelitarng z czaszg paraboliczng lub offsetowg o
$rednicy nie mniejszej niz 1m wyposazong w konwerter typu quattro.

Anteny nalezy zamontowac ponizej projektowanej instalacji odgromowej zachowujac kat ochrony 45
stopni. W przypadku koniecznosci zabudowy anten powyzej instalacji odgromowej nalezy zastosowac
iglice odgromowg zapewniajac 45 stopni kata ochrony, ktérg nalezy zamocowaé przy maszcie
antenowym. Iglice potgczy¢ z projektowang instalacjg odgromowa na dachu.

W lokalu A nalezy zainstalowa¢ gniazdo koricowe RTV SAT /RJ45. Do gniazd nalezy doprowadzié
kabel wspodtosiowy kategorii RG6 z projektowanej szafki multimedialnej. Do wtyczki RJ45 nalezy
doprowadzi¢ kabel parowy symetryczne UTP 4x2x0,5 cat 5e lub wyzszej.

W lokalu B zaprojektowano szafke multimedialng. Szafke SM nalezy wykonaé¢ w formie szafy
nasciennej natynkowej, z ptytg montazowa, umozliwiajacg zabudowe urzadzen aktywnych instalacji
telewizyjnej (multiswitch np.: TMS-5/6 5-wejs$¢/6-wyj$¢ Triax, wzmacniacz antenowy z sumatorem)
Szafke nalezy wyposazy¢ w listwe zasilajgcg z czterema gniazdami wtyczkowymi 1-f ~230/50Hz w
wykonaniu tablicowym.

Multiswitch umozliwia wprowadzenie 5 (4xTVSAT 1-(DVBT)FM+UHF+VHF) kabli wspdtosiowych
kategorii RG6 oraz wyprowadzenie do poszczegdlnych czterech gniazd korncowych RTV-SAT / RJ45 po
jednym kablu wspdtosiowym kategorii RG6 lub wyzszej. W szafie multimedialnej kable zakonczy¢
wtykami typu F.

Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ do szafki multimedialnej kabel wspdtosiowy kategorii RG6 lub
wyzszej, od miejsca zainstalowania anteny satelitarnej dla dostawcy ustug szerokopasmowego
internetu. Kabel zakoniczyé wtykiem umozliwiajgcym podtaczenie routera w szafce multimedialnej.

Ttumienie toru nie powinno przekracza¢ wartosci 12 dB przy czestotliwosci 860 MHz;

Wykonawstwo instalacji telewizyjnej nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra po dokonaniu
pomiardw sygnatu telewizyjnego dla obiektu dokona doboru odpowiednich urzadzen wraz z
antenami telewizyjnymi.

Instalacje teleinformatyczng zaprojektowano w topologii gwiazdy w oparciu o standard 1000Base-T
norma |EEE 802.3ab co umozliwi transmisje o szybko$ci do 1000Mb/s.

W szafie multimedialnej nalezy zainstalowac router z ewentualnym rozszerzeniem ilosci portéw RJ 45
poprzez switch :



Nalezy wyprowadzi¢ cztery kable parowe symetryczne UTP 4x2x0,5 cat 5e lub wyzszej z w szafy
multimedialnej do kazdego z czterech gniazd koricowych RTV SAT / RJ45. W szafie kable zakonczyé
wtyczkami RJ45 celem podtgczenia do routera.

UWAGA: nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wentylacje szafki multimedialnej, ktéra jest wymagana
w przypadku montazu urzadzen wydzielajgcych temperature podczas pracy.

W lokalu C nalezy zainstalowaé gniazdo koricowe RTV SAT /RJ45. Do gniazd nalezy doprowadzié
kabel wspodtosiowy kategorii RG6 z projektowanej szafki multimedialnej. Do wtyczki RJ45 nalezy
doprowadzi¢ kabel parowy symetryczne UTP 4x2x0,5 cat 5e lub wyzszej

Instalacje na catej dtugosci prowadzic podtynkowo w kanalizacji z rur gtadkich ,
nierozprzestrzeniajgcych ptomieni o srednicy fi 28mm

Kabel powinien by¢ wykonany w standardzie LAN sekwencji 568A.

Przy uktadaniu przewodu nalezy zachowaé¢ minimalny promien giecia kabla , ktéry wynosi przy
skretce 8xsrednica zewnetrzna zastosowanego przewodu.

Nie nalezy dopusci¢ przy montazu do rozkrecenia par przewoddéw skretki na diugosé wieksza niz
13mm, moze to mieé negatywny wptyw na odpornosé na zaktdcenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci wiekszej niz 20cm od przewoddw elektrycznych, przy
skrzyzowaniach dazy¢ do zachowania kata 90 stopni.

Nalezy przeprowadzi¢ powykonawczo testy wykonanych sieci —

ciggtosc potfaczen , mapa pofaczen, przestuch pomiedzy parami, wartos¢ sygnatu odbitego, ttumienie,
dtugosc potaczenia.



