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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

‘ \
\ | Wsp.U, wg WT2017 Warunek
‘ Wsp. Im2.K] | © .
Lp | Nazwa przegrody Symbol | sp. Ug [W/im2+K] | (W/m?K] SHalsTeny
! T T f T T
1 ‘ Sciana zewnetrzna | SZ1 J 0,14 ‘ 023 ! Tak
Il. Przegrody dach
- Wsp.U, wg WT2017 ‘ Warunek
| s / 2 | & ;
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. U, [W/m?2+K] (W/m?2K] | spelniany
1| Dach D1 | 0,17 0,18 | Tak
llIl. Przegrody podtogi na gruncie
| I ‘ Ws
. - p.U.wg WT2017 Warunek
Lp. ik Nazwa przegrody Symbol ’ Wsp. U, [W/m2+K] | (WImeK] SEETG
1| Podioga na gruncie PG1 | 0.18 | 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
| ‘  wsp U
1 2 p.U. wg WT2017 Warunek
Lp. w Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?+K] (Wim2K] sealiomy
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 | 150 | 1,50 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
1 Ws [
p.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol P Wsp. g WT2017 n
[W/m?K] | [W/m?+K] WT2017 Vs ‘ 9
| T 1 | Nie
i Okno zewnetrzne BZ 1 1,10 . 0,64 ‘ 1.10 0.35 Tak ‘ dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o

= 2
wspbiczynniku U >= 0.9 [W/m?+K] el
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 5
j ) A A, =204,28m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pol powierzchni pozostate] czesci rzutu poziomego A, = 000m:?

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

AOmax = O|15'A2 * O,Os‘AW = 30.64m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay € Agmay

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgq; i, dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg i, dla przegrod: SZ 1, D 1

Miesige frsimin[VW/M?-K]
1 Styczen 0,675
2 Luty 0,716 "
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,503
8 Ma] i 0,130
6 Czerwiec | -0,690 i
7 Lipiec 7 2,943 B
8 Sierpien -1,688
9 Wrzesien 0,117
10 Pazdziernik ‘. 0,447
11 Listopad | 0,630
12 Grudzien 0,677

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigea: frg mayx=0,72
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fg; ..., dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fuq i, dla przegréd: PG 1

Miesiac frst min[VW/MZ2-K] |
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844 N
4 Kwiecien ' 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844 R
8 Sierpien | 0,844 R
9 Wrzesien 0,844 ]
10 Pazdziernik ! 0,844 N
11 Listopad ; 0,844
12 Grudzien ! 0.844 N

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fig; ma=0,84
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3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartos$ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn

etrznej Rsi dla poszczegélnych

przegroéd.
% U [W/( frs [WI( frei>f,
m Rsi m Rsi” [Rsi max
Nazwa przegrody Symbol 2,K)] 2K)] [Wi(m 2+K)] J Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,14 0,984 0,984 >0716 | Spetniony
2 Dach D1 0,17 0,978 J 0,978 > 0,716 | Spetniony |
| 3 | Podioga na gruncie | PG 1 018 | 0976 | 0976>0844 | Speiniony |
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ag 204,3| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Gint 0,0 | Wim?

Pojemnosc¢ cieplna budynku Cn 33706200 J/K

Stala czasowa budynku T 322 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 1.3 -

- | ay 31 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ns » KWh/m-c

Miesigc ! I Il I IV vV VI VIL | VI I IX X Xl Xl

Srednia temperatura |

zewnetrzna be, °C 1.8/ -08| 44| 81 13‘25 16,5| 18,5 17‘81 13,3 93| 40| 17

Liczba godzin w miesiacu t.,, h 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

i 1768| 1825 1516| 1119| 661| 329 146| 214| 630| 1040| 1504 | 1778

Qi p=102+H,2(0-0,) t,

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez ‘

przenikanie z strefami | : |

ogrzewanymi 0,00( 0,00f 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00| 0,00]| O‘OO‘ 0,60 0,00 0,00| 000

QH_zy:1O-S'sz.(olmei‘yz).tm | | I ‘

kWh/m-c i :

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu n=Qp+Qu 4y 1768 | 1825| 1516 1119| 661| 329| 146| 214| B630| 1040| 1504 | 1778

kWh/m-c

Mesigeans zyekl Giepla bd 252| 291| 551 | 722| 920 943| 1012| 910 591| 464| 227| 218

nastonecznienia Qg KWh/m-c ‘ ‘

Miesieczne wewnetrzne zyski |

ciepta Q=0 103 Apt,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepia

Q3= Quort Quy KWhH/M-C 252 291| 551| 722| 920| 943| 1012, 910| 591| 464| 227| 218

Y=Qu gn/ Qp 0,06| 007| 0,16| 0,29| 063| 129| 312, 191 T 0,42 0,20| 0,07 0,06

YH 1 0,06| 0,07 0,12 0,23| 0,46 0,00 O‘OOi 000 031 013| 0,06 0,06

YH 2 0,07| 0,12| 0,23| 0,46| 0,96 0,00, 0,00| 000| 117| 0,31 0,13| 0,06
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o | 1.00] 1,00 1,00 1,00I 0,00 | 0,00| 0,00 1,00 1oo| 1,00 1,00]
Wspotczynnik wykorzystania [ f | | | {
2yskow ciepia, 1, ‘ 1,00/ 1,00 1,00; 0,99 0,90| 0,66 0,31 ! 0, 49i 0,96| 0, 99[ 1,000 1,00
s e L P 3767, | 2820, | 1775. | 640.8 | 1132 | | ‘Is . |
na energie Q4 =Qu py - 28 o5 88‘ 950 8 ) 6,15 | 31 SO . g 48 | 3”388’ 37392
MHgn*Qui.gn KWh/m-c | {
|
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylac)i Qi ng=2(Qu ng n), KWh/rok ‘ 223723
Czes¢ budynku 1

Zestawienie stref

[ Za i i
— Nazwa strefy A, Vv 0, Z potrzebowanie na ciepto
H.nd
strefy
- ’ m? m?3 oE kWh/rok
1 Strefa O1 204,28 1219,80 20,0 22372 33
Catkowite zapotrzebowanie strefy ¥Qy, .4 [kWh/rok] 2237233
|~ , R |
ArCADIa-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik Sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11. e-mail arcadiasoft@arcadiasoft pl, www.arcadiasoft.pl

dol



Projekt: 1

11

Licencja dla: Zaktad Budownictwa i Ustug Inwestycyjnych Format Nikonczuk [LO1]

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodfa ' Kotly gazowe

Nr zrodia K -
Udziat procentowy I 100 %

Rodzaj nosnika energii

'Migjscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik W 1,10 -
Wspoiczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Q4 22372,33 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania ; Urzadzenie 1

Sprawnosc wytwarzania 1y g EO.94 .

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowe] z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci

P-2K

Sprawno$¢ regulacji Ny e

0,93 s

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnosc przesytu ny 4 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji N

Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1y 0,87 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pom o 0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta ]I Nowe zrodto ciepte] wody

Nr zrodia |1 -
Udziat procentowy | 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy, 1,10 2
Wspoiczynnik W, 13,00 =
Energia uzytkowa Quy ng |5623,48 k\Whirok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny g

0,85 .

Wybrany wariant przesyiu

Urzadzenie 1

Rodzaj przesytu ciepte] wody

Sprawnoseé przesytu ny 4

I‘I.OO .

Wybrany wariant akumulacji

| Urzgdzenie 1

Sprawnos¢ akumulacji ny { 1,00 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika nyy o 0,85 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqgomwe 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrodla  |Nazwa zrodia ‘ Gow | ey | Qo
| kWhirok | kWhirok | kWhirok
1 Kotly gazowe 122372,33 1202814 | 1323095
Suma 2237233 !12028,14 13230,95
Przygotowanie cieptej wody N
Nrzrodla | Nazwa zrodta B Quw Quw Qp
kWh/rok | kWh/rok k\Wh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 562348  2811,74 |3082,91
Suma 5623,48 l281 1,74 1 3092,91
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy+Quw) / A 137,05 kWh/(m?2srok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qx n+Quw*Eeipom) / Ar 72,64 kWh/(m?2+rok)
Zestawienie energii pier;v*otnej Qp=Qp +Qp 16323,87 kWh/rok
Roczny wskaz’_nik obliczeni_pyvy zapotrzebqwa_nia na nieodnawialng ene(gie pi_erwotna na 79.91 KWh/(m2+rok)
cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepte] wody oraz chiodzenia EP=Q,/A,

ArCADia-TERMO 6 6 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft pl
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'Budynek referencyjny wg WT2017

. . |
[Powerzchma uzytkowa ogrzewanego budynku 3A, |204,28

m2

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby | [
Ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepte] wody | EPLw 185|OO
uzytkowej |

KWh/(m 2+rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chfodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowe] oraz oswietlenia

kKWh/(m 2srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m?+rok) | EP, ., KWh/(m 2+r0k) | Uwagi

79,91 < 85,00 {Warunek spefniony

Ll
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Analiza mozliwosci racjonalnego wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenie w energie i ciepto dla adaptacji dawnej kottowni
na lokale mieszkalne

1 Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Powierzchnia uzytkowa —ogrzewana - 204,28 m2
Zapotrzebowanie na energie koricowg — 27 995 kWh/ rok

2 Dostegpne nosniki energii

- energia elektryczna

- paliwo gazowe ( gaz ziemny)

- energia cieplna pobierana z gruntu

3 Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
- siec energetyczna

- sie¢ gazowa

- sie¢ cieplna - brak sieci cieplnej

4 Wybér systeméw do analizy poréwnawczej
- system ogrzewania i przygotowywanie cieptej wody na paliwo gazowe
- pompa cieplna

5 Obliczenia poréwnawcze

Kociot na paliwo gazowe:

Przyjeto:

- wartos¢ energetyczna gazu 34,40 MJ/m3 = 9,63 kWh

- sprawnos¢ kotta 106 %

- potrzebna ilos¢ paliwa w okresie roku — 29528 kWh/1,06=26410 kWh/9,63=2742,5 m3
- koszt paliwa 2742,5m3 x 1,45 zi/m3 = 3976,6 ztrok

Pompa cieplna:

Przyjeto:

COP-3,5

lloS¢ zuzytej energii elektryczne;j;

27995kWh/rok :3,5=7998 kWh

Koszt zuzytej energii elektrycznej w taryfie catodobowej — $rednio dla Tauron SA
7998 x 0,8 z/kWh ( wraz z optatami statymi i dystrybucjg) = 6399 zt

Koszt instalacji systemu na paliwo state - 24.000 zt
Koszt instalacji pompy ciepinej — 99 000 zt

Przyjeto okres amortyzacji 10 lat
Roczny koszt systemu na paliwo state 2.400 zt
Roczny koszt systemu z pompa cieplng 9.900 zt

Razem koszt eksploatacji wraz z amortyzacjg systemu na paliwo state — 6376,6 zt
Razem koszt eksploatacji wraz z amortyzacjg systemu z pompg cieplna- 16299 zt

6 Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu

Uwzgledniajgc koszt obu systeméw wraz z naktadami na ich budowe system na paliwo
gazowe ogrzewania i przygotowywania cieptej wody uzytkowej jest tanszy w budowie i
eksploatacji. Wybrano system zaopatrzenia w energie na paliwo gazowe.




