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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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dz. nr 112, jedn. ew. 142007_2 NARUSZEWO., obreb 0014 NARUSZEWO

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

Parafia rzym-kat. p.w. $w. Tekli
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:

PROJEKT REMONTU ZESPOEU SAKRALNEGO KOSCIOEA p.w. PRZENAJSWIETSZEJ TROJCY W NARUSZEWEE,

na dziatce nr 112, obreb 0014 Naruszewo, jedn. ew.142007_2 Naruszewo

Na przedmiotowym obszarze nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja dotyczy wytacznie remontu zespotu sakralnego, do ktdrego nalezg Kosciot
pw. Przenajswietszej Trojcy oraz drewniana dzwonnica.

Forma architektoniczna oraz przeznaczenie obiektu nie ulega zmianie.

2. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Dziatka zabudowana jest budynkiem kosciota wraz z dzwonnica

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

- Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: Brak
- Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow: Bez zmian
- Uktad komunikacyjny: Bez zmian.

- Sposob dostepu do drogi publicznej: Bez zmian. Dostep do obiektu z ulicy gminnej

- Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: Obiekt wyposazony w istniejacg instalacje elektryczng

- Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu: Kosciot usytuowany jest na wzniesieniu. Nie przewiduje sie ingerencji

w istniejaca zielen.

4. ZESTAWIENIE POWMERZCHNI
- Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych:  Adaptuje sie istniejgce

zagospodarowanie bez zmian.

- Powierzchnia drdg, parkingow, placow i chodnikéw:  Bez zmian

- Powierzchnia biologicznie czynna:  Bez zmian

5. INFORMACJE | DANE:
- 0 rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow prawa

miejscowego lub decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sy wymagane: Brak

- Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej

ewidencji zab,vjkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Budynek kosciota wraz z dzwonnicg sg wpisane do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewodztwa mazowieckiego pod
nr rej. A-252

- Okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie

budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego: Brak

- Charakter, cechy istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi: Planowana
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inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu i jego otoczenia w
zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami. W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz. U.
poz. 1839 oraz z 2022 r. poz. 1071) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko dla
planowanej inwestycji nie jest wymagana Decyzja Srodowiskowa, poniewaz obiekt nie kwalifikuje sie jako
przedsiewzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI 0 DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Przedmiotowy obiekt z racji przeznaczenia zawiera pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osob niebedacych ich statymi uzytkownikami, w zwigzku, z czym zalicza si¢ do najwyzszej kategorii
,zagrozenia ludzi”. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynkow niskich, zaliczonych do kategorii ZL | okresla
sie na klase ,C".

Konstrukcje drewniang wiezby nalezy zabezpieczy¢ preparatem Fobos M-4 przez wielokrotne powlekanie lub
preparatem o podobnych, nie gorszych wtasciwosciach. W obiekcie nalezy umiesci¢ gasnice proszkowa typu ABC oraz
,Sniegowa” typu BC. Obiekt istniejacy, zabytkowy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej, w mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji,

energii elektrycznej i cieplnej, Srodkow tacznosci, oraz zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez

hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Realizacja

niniejszego zatozenia nie wptynie negatywnie na mozliwosci rozwoju obszaru. Nie powoduje powstania stref

ucigzliwych ze wzgledu na generowany hatas czy zanieczyszczenia.

8. INFORMACJA 0 OBSZARZE ODDZIA£YWANIA OBIEKTU
- Przepisy prawa, w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania okreslono po przeanalizowaniu:

a. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2024r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2024 poz.726) - Projektowany zakres prac dotyczy budynku istniejgcego,
usytuowanego na dziatce zgodnie z zapisami §12. Planowana inwestycja nie wykracza poza granice dziatki objetej
inwestycjg, nie ogranicza zabudowy sasiednich dziatek.

b. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 lutego 2024r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku - projektowane prace nie generujg ponadnormatywnych pozioméw hatasu i nie stanowig one zagrozenia
dla zdrowia i samopoczucia mieszkancow sasiednich dziatek.

¢. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 maja 2024r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu -
projektowane prace nie generuja ponadnormatywnych poziomow ptyndw oraz gazow.

- Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacja, ze obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany:
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania

terenu i obejmuje nieruchomos¢ nr ewid. 112 w Naruszewie.

Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z ucigzliwoscig realizacji inwestycji nie przekrocza granic lokalizacji i nie bedg mie¢
negatywnego wptywu na sasiadow.

Realizacja niniejszego zatozenia nie wptynie negatywnie na mozliwosci rozwoju obszaru. Nie powoduje powstania stref
ucigzliwych ze wzgledu na generowany hatas czy zanieczyszczenia.

PROJEKT REMONTU ZESPOtU SARALNEGO w Naruszewie 09-152 Naruszewo, Naruszewo 40



URZAD WOIENBOZEI W L7
WYOLIL LOSTIRAREI (3

384T Scnenm, ul K Kordplon,
telefon: 11 2560, 113055

Nr. GP. Upr. 40%3/90 Krakow, dnia 22 pazdziernika 1990 g

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENTA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4L ust, 1 i 2, §7 1 § 13 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia
Ministra Cospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20

lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46/

stwierdza sie, ze:

Pani Marta Filek magister inZynier architekt

urodzona dnia 21 marca 1956 r. w Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta

w specjalnosci architektoniczne]j

Pani Marta Filek jest upowazniona do:
1/ do sporzadzania projektdédw w zakresie rozwiazan: °

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno~-budowlanych obiektéw budowlanych w budowniciwie
osob fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw
grebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
c¢zalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukecyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technic ektow budowlanych - 2z wylaczeniem kon-
bokich i trudniejszych konstrukc):

% '.vr;;m{:.ﬁn f

. mgr inz.arch. Marta Filek T8

2. afa
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyynym:
MAZ-TMY-7DZ-Z4E *

Pani MARTA FILEK-WACHNIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6165/01

adres zamieszkania ul. WILANOWSKA 6 A m 16, 00-422 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

2gocinee 2 art. 78 K.c.

§ 1. Do zach ek iczney farmy czynnoso prawne| wystarcza dozenie ofwiadczenia woli w pastaci elektronicene) | cpatrzerse go
kwalificowarym podpsem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w farmie elek ey jest 1o 20% woii riozarym w formie p e

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejsrym zatwiadczeniu mona sprawdzic 2a pamocy numeru weryfikacyjnego radwiadcrenia ra
stronie Polskiej Izby Inzymierdw Sudownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 7 bsurem wiaiciwe] Okrggowej lzby Inzynierow
Budowrictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg , ze projekt :

,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU REMONTU ZESPOtU SAKRALNEGO
KOSCIOEA pw. PRZENAJSWIETSZEJ TROJCY
Naruszewo 40, dz. nr 112, obreb 0014 Naruszewo, pow. ptonski

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca1994r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2024r.
poz. 725), zgodnie z art.34 ust.3 tej ustawy niniejszym oswiadczaja, ze projekt zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:

Architektura:
mgr inz. arch. Marta Filek - Wachnik nr upr. 409/90

mgr inz. arch. Katarzyna Muzecka

Warszawa, 9 wrzesien 2024 r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego

PROJEKT REMONTU ZESPOtU SAKRALNEGO
KOSCIOEA p.w. PRZENAJSWIETSZEJ TROJCY W NARUSZEWE

Adres inwestycji:

09-152 NARUSZEWO, NARUSZEWO 40

Kategoria obiektu budowlanego
KATEGORIA OBIEKTU X

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany
dz. nr 112, jedn. ew. 142007_2 NARUSZEWO., obreb 0014 NARUSZEWO

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

Parafia rzym-kat. p.w. $w. Tekli

09-152 Naruszewo, Naruszewo 40

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

F|X78\RCH SP. 7 0.0.

02-172 WARSZAWA, ul. GEADKA 3/6 Tel. 603 B0 994
NIP 822-321-53-87 architekt km@gmail.com
PROJEKTANCI;
Zakres Imig Specjalnos¢ Numer Data Podpis
opracowania i nazwisko uprawnien opracowania
budowlanych
Architektura mgr inz. arch. Architektoniczna upr. nr Wrzesien
Marta Filek-Wachnik do projektowania | 409/90 2024
bez ograniczen
Architektura | mgr inz. arch. Wrzesien
Katarzyna Muzecka 2024
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg , ze projekt :

,PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU ZESPOtU SAKRALNEGO
KOSCIOtA pw. PRZENAJSWIETSZEJ TROJCY”
Naruszewo 40, dz. nr 112, obreb 0014 Naruszewo, pow. ptonski

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca1994r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2024r.
poz. 725), zgodnie z art.34 ust.3 tej ustawy niniejszym oSwiadczajg, ze projekt zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:
Architektura:
mgr inz. arch. Marta Filek - Wachnik nr upr. 409/90
mgr inz. arch. Katarzyna Muzecka
Warszawa, 9 wrzesien 2024 r.
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OPIS TECHNICZNY
1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa -

Projekt architektoniczno-budowlany remontu zespotu sakralnego kosciota pw. Przenajswigtszej Trojcy, w
Naruszewie, pow. ptonski, na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 112 w obrebie 0014 Naruszewo, majgca na
celu zahamowanie procesow degradacji zabytku i doprowadzenie do poprawy stanu jego zachowania.

Kosciot wraz z dzwonnicg zostat wpisany do rejestru zabytkow nr rej.. A-252 z dnia 24.10.1991r.

2. OPIS OGOLNY OBIEKTU

21 OPIS

el »l ",““ ;

"ﬂ

b KOSCIOL. Zrddto: by Katarzyna Muzecka, 2024

Kosciét pw. Przenajswietszej Trojcy w Naruszewie (Naruszewo 40), to XIX wieczny drewniany,
jednokondygnacyjny budynek na podmurowce kamiennej. Kosciét orientowany, usytuowany na wzniesieniu.
W obrebie ogrodzenia terenu kosciota (ogrodzenie metalowe, wspétczesne) znajduje sie drewniana
dzwonnica z XIX w. Kosci6t restaurowany w 1928 r. Nie zostat zniszczony w wyniku dziatan wojennych 1939-
45. Wielokrotnie remontowany. W 1979 r. powierzchownie odnowiony - wymieniono obustronnie szalowania
bez konserwacji starego materiatu. W 1991 r strop zagrozony zawaleniem podparto prowizorycznie
stemplami.

Kosci6t zaprojektowany na planie prostokata, z prostokatng zakrystia. Nad zakrystig jednoprzestrzenne
pomieszczenie. Bryta zatozona z dwodch prostopadtosciandw, korpusu i kruchty, przykrytych dachami
dwuspadowymi, nad korpusem pétszczytowy. Na dachu nawy sygnaturka drewniana na planie szesciokata,

zwienczona szesciokatnym dachem tamanym, obitym blacha.
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Elewacja - brak wyraznych podziatow architektonicznych, wszystkie elewacje wykonczone profilowanych
gzymsem koronujgcym, wykonanym z desek. Elewacja frontowa osiowa, symetryczna, z wejsciem gtownym
na osi srodkowej. Elewacja zachodnia: na osi $rodkowej okienko pomieszczenia nad zakrystig, ponizej
symetrycznie dwa okna zakrystii. W elewacji potudniowej 4 okna nieregularnie rozmieszczone. W elewacji
potnocnej 3 okna, boczne drzwi do zakrystii i kruchty.

Koscict jednonawowy z prezbiterium. Oba wnetrza o tej samej wysokosci.

Fundamenty kamienne, z uzupetnieniem wtornym kamieniem polnym. Podmurowka oryginalnie kamienna,
obecnie betonowa, z odcisnigtym rysunkiem szalunku deskowego. Na tym etapie trudno stwierdzic czy jest
to tylko obrzutka betonowa kamiennej podmurdowki, czy jest to rownoczesnie stabilizacja fundamentéw
poprzez podbicie fundamentow. Tylko w dzwonnicy zachowat a sig oryginalna podmurowka z kamienia.
Podwalina z bala sosnowego, na papie

Sciany z bali sosnowych (gr.lécm) w konstrukcji zrebowej, obustronnie wtdrnie oszalowane pionowo
deskami sosnowymi. Na scianach pétnocnej i potudniowej korpusu deski taczone na styk, z przykryciem
stykow tatami, a na scianach wschodniej i zachodniej elewacji kosciota oraz kruchty deski taczone na wpust.
Zdjecia z karty ewidencyjnej z 1991 r wskazuja, ze zarowno na sScianach kosciota jak i na scianach kruchty
deskowanie na elewacji byto taczone styk, a styki przystoniete tatami

Podtoga z desek sosnowych, uktadanych wzdtuz osi kosciota.

Stropy belkowe, z pokryciem z desek sosnowych

Wiezba drewniana, krokwiowa, z dwiema jetkami. Jetka dolna przy krokwiach podparta Scianami
w konstrukgji stolcowej, ryglowej, biegnacej przez cata dtugosé budynku.

Dach kryty blachg ocynkowana, uktadang na tatach drewnianych. Orynnowanie i obrdbki z blachy
ocynkowane;.

Stolarka drzwiowa - drzwi drewniane, z drzewa iglastego, deskowe, ptycinowe, w oscieznicach drewnianych,
deskowych, nieprofilowanych. Drzwi gtdwne dwuskrzydtowe, pozostate jednoskrzydtowe. Drzwi wtorne z lat
90 XIXw.

Stolarka okienna - okna z drewna iglastego, oscieznicowe, jedno i dwuskrzydtowe, ze szprosami,
z elementami szkta kolorowego. Stolarka wtdrna z lat 90 XIXw. W przypadku duzych okien pierwotnie byty to
okna czteroskrzydtowe z podziatem krzyzowym, dzielone szczeblinami na 4 kwatery.

Schody zewnegtrzne betonowe wtorne. Pierwotnie byty schody z blokow kamiennych

W zakrystii i na chor schody drewniane jednobiegowe, zabiegowe.

Wyposazenie kosciota starsze niz sam kosciot, prawdopodobnie przeniesione z poprzedniego XVII -
wiecznego kosciota, ktory stat na tym miejscu. Ottarz gtowny XVII- wieczny z drewniang rzezbg Matki
Boskiej z Dziecigtkiem oraz rzezbami biskupow. Ottarze boczne z XVIIl w, jeden z patronka parafii sw. Tekla
a drugi z Matkg Boska Czestochowska. Ambona w stylu manierystycznym z XVIll w z rzezbami aniotow,

pochodzi z kosciota klasztornego norbertanek ptockich.
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Instalacja elektryczna.

Instalacja odgromowa

! DZWONNICA Zrddto: by Katarzyna Muzecka, 2024
Dzwonnica przy kosciele pw. Najswietszej Trojcy to XVIII wieczny drewniany, jednokondygnacyjny budynek o
konstrukeji stupowo-kratowej. Wybudowana na planie kwadratu o wym. 3x3m, i wysokosci 5m.  Sciany
zewnetrzne w konstrukcji stupowej, wzmocnionej ryglami i zastrzatami oszalowane na zewnatrz pionowo
deskami o szerokosci 18-25cm i grubosci 1,72cm, taczone na styk. Posadzka kamienna. Cokét kamienny.
Wigzba drewniana. Dach namiotowy, kryty blachg ocynkowana

Stolarka drzwiowa - drzwi drewniane, deskowe, petne.

W gornej czesci, w kazdej ze $cian wyciete sg po dwa otwory dzwonowe. Brak zaluzji w otworach powoduije,

ze do wnetrza dzwonnicy dostaja sie zwierzeta oraz woda deszczowa.

22 STAN TECHNICZNY ISTNIEJACY

Analize stanu zachowania obiektu dokonano poprzez analize wizualna, metodg porownawczg .
Przedmiotem analizy stanu zachowania poddano:

- podmurowke

-podwaline
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- konstrukcje scian

- oszalowanie $cian od wewnatrz i od zewnatrz
- drzwi zewnetrzne

- stolarke drzwi zewnetrznych

- stolarke okienng

- deskowanie podtogi strychu

- konstrukcje dachu

- poszycie dachu

- schody zewnetrzne

- dzwonnice

2.2.1. WNIOSKI Z ANALIZY STAN TECHNICZNEGO:

Z ogledzin obiektu oraz z ekspertyzy wynika, ze stan zachowania obiektu jest zty i wcigz sie pogarsza. Pilnie
zaleca sie rozpoczac realizacje interwencyjnych prac zwigzanych z zatrzymaniem rozwoju czynnikow
degradacji oraz remontem/rekonstrukcja..

Do zmian zachodzacych w konstrukcji jakie mozna zaobserwowad nalezg min. zmiany geometrii
konstrukcji spowodowane biodegradacjg oraz zaatakowaniem grzybami i szkodnikami drewna. Porazenie
grzybami powoduje zwiekszone ryzyko dla zdrowia i zycia ludzkiego. Zaobserwowano liczne aktywne slady
zerowania owadow - szkodnikow drewna w tym Spuszczela Pospolitego (Hylotrupes Bajalus) . Stwierdzono
obecnos¢ zywych larw i owadow. Porazenie przez owady materii, z ktorej wybudowano obiekt ma charakter
rozlegty i dynamiczny, a poziom uszkodzen siega nawet powyzej 70%., w przypadku dzwonnicy nawet 90%.
W najgorszym stanie sg elementy konstrukcji takie jak podwalina, konstrukcja scian i oszalowanie.

Wystepujace na powierzchni desek glony utrzymuja wilgo¢ oraz przyspieszaja biologiczny rozktad.

- Stan zachowania pokrycia dachowego - do remontu. Widoczne nieszczelnosci.

- Stan zachowania wiezby dachowej - $redni. Lokalnie zamoknieta (podwyzszona wilgotnosé - 20-30%),
porazona przez owady i grzyby. Wiezba wymaga pilnej dezynfekcji i konserwacji, takze ogniochronnej.

- Stan zachowania szalunku zewnetrznego- zty. Widoczne ubytki i nieszczelnosci. Brak impregnacii.

- Stan zachowania konstrukcji Scian- w obecnym stanie, bez zdjecia oszalowania trudny do potwierdzenia

- Stan zachowania podwaliny - zty. W stanie zaawansowanej biodegradaciji.

- Nowa betonowa podmurdwka kosciota bez otworéw wentylacyjnych - sprzeczna z kanonami sztuki
konserwatorskiej . Brak cyrkulacji powietrza w strefie podpodtogowe;.

- Stan zachowania podmurdwki dzwonnicy - zty. Zaawansowana biodegradacja. Widoczne ubytki kamienia i

lepiszcza.
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Stan zachowania budynku kosciota oraz dzwonnicy zostat okreslony jako sSredni, lokalnie zty. Obiekty
narazone byty na wieloletni niekorzystny wptyw warunkow zewnetrznych. W nastepstwie powstaty
uszkodzenia struktury drewna, zakazenie mikrobiologiczne i porazenie przez mikroorganizmy. Stwierdzono
znaczne przekroczenie stezenia wilgoci w badanych elementach konstrukcji i oszalowania. Zawilgocenie i
zamakanie wynika bezposrednio z dziatania czynnikow atmosferycznych ( brak impregnacji drewna,
nieszczelnos¢ pokrycia dachowego), zawilgocenia z gruntu, jak rowniez z obecnosci grzybow, glonow i
innych biologicznych czynnikéw. Degradacja elementow konstrukcyjnych ma bezposredni wptyw na statyke
obiektu, a poniewaz ta degradacja ma charakter aktywny to wymaga podjecia pilnych prac

konserwatorskich.

UWAGA:

Poniewaz oszalowanie wewnetrzne i boazeria wewnetrzna majg charakter wtorny a z notatki z 1991 r. we
wktadce do Karty ewidencyjnej tego zabytku w pkt 18 czytamy :”"(koscidt) 1979 powierzchownie odnowiony -
wymiana obustronnie szalowania bez konserwacji starego materiatu”, mozemy zatozy¢, ze konstrukcja
nosna kosciota nigdy nie byta poddana konserwacji a tym samym nie zostata sprawdzona pod katem jej
stanu zachowania i wtasciwosci nosnych. Dlatego tez w pracach konserwatorskich nalezy przyjac
koniecznos¢ renowacii i konserwacji elementdow konstrukcji nosnej ukrytych pod oszalowaniem, co wigze sig

z koniecznoscig rozebrania odcinkowo szalowania.

KOSCIOL

- podwalina - stan dobry

- konstrukcja Scian - stan sredni- degradacja pochodzenia biologicznego i mechanicznego
- oszalowanie $cian - stan zty - degradacja pochodzenia biologicznego i mechanicznego

- stolarke drzwi zewnetrznych - stan zty - zniszczenie mechaniczne i korozja biologiczna
- stolarke okienng - stan zty - zniszczenie mechaniczne i korozja biologiczna

- deskowanie podtogi strychu - stan zty - w miejscach przeciekajgcego dachu

- wiezba dachowa - lokalnie stan zty, miejscami sredni

- pokrycie dachu - lokalnie stan zty, miejscami stan zadowalajacy - nieszczelnosci, odtworzy¢ kominki
wentylacyjne na poddaszu

- obrobki blacharskie - stan sredni

DZWONNICA

- podwalina - stan zty

- konstrukcja scian - stan sredni - degradacja pochodzenia biologicznego i mechanicznego
- oszalowanie Scian - stan zty - degradacja pochodzenia biologicznego i mechanicznego

- drzwi zewnetrzne - stan zty - zniszczenie mechaniczne i korozja biologiczna
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- wiezba dachowa - lokalnie stan zty, miejscami sredni
- pokrycie dachu - stan sredni

- obrobki blacharskie - stan sredni

DZWONNICA. Podmurdwka, na ktorej posadowiona jest dzwonnica nosi Slady uszkodzen wywotanych
negatywnym dziataniem wody opadowej oraz silnego zawilgocenia w wyniku zjawiska podciggania
kapilarnego, wzmocnionego przez spadek terenu w kierunku dzwonnicy oraz brak odwodnienia liniowego.
Silne zawilgocenie muru sprzyja nadmiernemu rozwojowi mikroorganizmow takich jak mchy i porosty. Silne
zawilgocenie podmuréwki ma negatywny wptyw na stan zachowania drewnianej konstrukcji kosciota.
Widoczne jest zagniwanie podwaliny na styku z podmurowka, miejscami zawilgocenie konstrukji
drewnianej siega 37%. Stwierdzono porazenie grzybem plesniowym. Przecieka pokrycie dachowe. Drzwi
bez sladéw przeksztatcen sy z drewna sosnowego, o konstrukcji deskowej, w analogii do oszalowania

zewnetrznego.

KOSCIOL. Dawna podwalina kamienna zostata wzmocniona zelbetowa podmuréwka w stanie bardzo dobrym.
Widoczna przektadka z papy pomiedzy podwaling drewniang a podmurdwka. Nie wiadomo, czy wykonana
zostata izolacja pionowa. W podwalinie brak kratek wentylacyjnych umozliwiajgcych przeptyw powietrza pod
posadzkg Widoczne silne zawilgocenie podwalin drewnianej konstrukcji kosciota oraz zagniwanie desek
szalunkowych na styku z podwalina. Stwierdzono porazenie grzybem plesniowym oraz liczne slady dziatania
drewnojadow. W szalunku scian skorodowane elementy metalowe mocowan oraz instalacji odgromowe;.
Stan zachowania poszycia dachowego, konstrukcji wiezby dachowej oraz oszalowania $cian formutowano na
podstawie z ogledzin. Wnioski z ogledzin wskazujg na ogdlnie niezadowalajacy stan zachowania tych
elementow. Przecieka pokrycie dachowe, powodujgc zamakanie i niszczenie substancji kosciota w strefie
pod sygnaturka i nad prezbiterium. Prowadzi to m. in. do niszczenia elementow wiezby oraz desek stropu
nawy gtownej. Destrukcyjny wptyw wody widoczny jest rowniez na betonowych schodach prowadzacych do
kosciota. State zawilgocenie tych elementdw przyspiesza ich degradacje zwtaszcza w miesigcach zimowych
gdy temperatura spada ponizej zera stopni Celsjusza. Mozna zaobserwowa¢ dezintegracje blokowa powstata
w wyniku wietrzenia fizycznego, ma na to wptyw muin. insolacja oraz dziatanie zamrozu. Naprawa

podbudowy schodow oraz ptyt stopni wykonywana byta tylko miejscowo.

Stan istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej oraz okuc jest zty. Istniejgca stolarka jest wtdrna. Stolarka
wypaczona, ze spekaniami i z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi, zaatakowana przez drewnojady i
grzyby plesniowe. Widoczne $lady naprawy i wymiany okué oraz uzupetniania szklenia w oknach. Okucia

stalowe zdeformowane, obluzowane, z postepujacg korozjg. Kraty w oknach skorodowane.
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Stan obiektow potwierdzony zostat rowniez w ,Opinii na temat drewnianej substancji konstrukg;ji i stolarki
kosciota pw. Przenajswietszej Trojcy w Naruszewie” autorstwa dr inz. Alicji Zadvorny Z/Atelier (sierpien

2024), ktdra stanowi zatgcznik do n/n opracowania.

2.22. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

POWERZCHNIA ZABUDOWY 2138 m?
KUBATURA BUDYNKU 1750 m®
CHARKTERYSTYCZNE RZEDNE (wzgledem punktu 0.00) kalenica dachu korpusu gtéwnego 10,73 m?

kalenica dachu kruchty 5,26 m?

POWERZCHNIA DACHU
dach korpusu gtéwnego 266,8 m?
dach nad kruchta 32,8 m?
POWERZCHNIA UZYTKOWA
przyziemie z chorem 212,9 m?
sktadzik nad zakrystig 22,0 m?
tacznie; 2349 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Przyziemie z antresolg (chér)
Kruchta 20,9 m?
Nawa 98,3 m?
Prezbiterium 50,1 m?
Zakrystia 24,1 m?
Chér 19,5 m?
- Pietro
sktadzik nad zakrystia 22,0 m?

POWIERZCHNIE ELEMENTOW ELEWACII

elew. | oknaidrzwido| gzymsy| cokét
drewniana| konserwacji betonowy

zachodnia 52,0 m2 79 m2 71m2| 1,7m2
potudniowa | 107,6 m2 12,7 m2 7,3m2 | 87m2

ELEWACIE

wschodnia | 61,4 m2 2,2m2 43m2| 3,4m2
potnocna 104,9 m2 15,0 m2 7.3m2 | 7,9m2
SUMA 325,9 m2 37,8 m2 26,0m2| 21,7 m2
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KARTA PRZEGLADOWA KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

gmina: Naruszewo OBIEKT: Kosciol parafialny p.w. $w. Tréjcy

wojewddztwo: mazowieckie
diecezja: ptocka

miejscowosé: NARUSZEWO

" Autor opracowania: Maciej Warchet, 18.06.2009r.

Typ konstrukcji: stolcowa Przypuszczalne datowanie: XVIIl w.

OPIS:

Jedna konstrukcja nad caloscig kosciota, pochodzaca zapewne z czasu jego budowy.

Typ konstrukgji: wigzba stolcowa, dwustolcowa, o dwdch parach jetek i ramach stolcowych
usztywnionych podiuznie dodatkowym ryglem w polowie wysokosci stolca oraz pojedynczymi mieczami
o nieregulamym rozstawie. Podziat na wigzary peine i niepeine orientacyjny, stolce nie pokrywajq si¢ z
rytmem wigzaréw,

Wiezba w dobrym stanie zachowania, dostgpna.

RYSUNKI, ZDJECIA:

WIAZAR WIAZAR
PELNY NIEPELNY
M 1 2 3 E o -
k] i u a

[ =
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23. UZASADNIENIE KONIECZNOSCI PRZEPROWADZENIA REMONTU

Zespot sakralny pw. Przenajswietszej Trojcy w Naruszewie, sktadajgce sie z drewnianego kosciota
i drewnianej dzwonnicy to przyktad XIX-wiecznej, ludowej architektury sakralnej na Mazowszu, bedacy
zachowanym w oryginale $wiadectwem dziedzictwa narodowego. Stare drewniane obiekty budownictwa
sakralnego, nielicznie zachowane do naszych czasow stanowig niezaprzeczalng wartos¢ historyczng
i tworzg klimat polskiego krajobrazu. Stan obiektu wymaga przystapienia do natychmiastowych dziatan, by
uchroni¢ go przed dalsza degradacja. Niezbedne jest podjecie szybkich dziatan zmierzajgcych
do zabezpieczenia i wzmocnienia, ale ktore w jak najmniejszym stopniu bedy ingerowaty w historyczng

strukture i architektoniczny wizerunek obiektu. Brak dziatan naprawczych spowoduje niepowetowang strate.

3. STANTECHNICZNY ISTNIEJACY - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zamieszczone ponizej fotografie obrazuja stan zniszczen.
Niektore zniszczenia pogtebiaja sie w skutek dziatania warunkow atmosferycznych oraz postepujacej

biodegradacji, wynikajacej z dziatania grzybow, jak i owadow .

ELEWACJA WEJSCIOWA / ZACHODNIA
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OKNA W SZCZYCIE ELEWACJI ZACHODNIEJ

09-152 Naruszewo, Naruszewo 40

PROJEKT REMONTU ZESPOtU SARALNEGO w Naruszewie

23



ELEWACJA POENOCNA
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ELEWACJA WSCHODNIA
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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Na tytach kosciota sg ztozone bloki

kamienne pochodzace prawdopodobnie ze starych oryginalnych schodow
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SYGNATURKA
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Celem planowanych robot jest zatrzymanie destrukcji obiektu i przywrdcenie jego pierwotnego wygladu.
Stwierdzenie aktualnego stanu konstrukcji zrebowej Scian oraz stopien jej biodegradaciji mozliwe dopiero po
zdjeciu oszalowania.

Wymiana zniszczonych i zainfekowanych elementow drewnianych: Elementy uszkodzone mechanicznie,
zamokniete, zainfekowane przez grzyby lub owady wymieni¢ na nowe, na wzor istniejacych. Zainfekowane
elementy spalic.

Pozostate elementy odkazi¢ $Srodkami owadobojczymi i przeciwgrzybicznymi. Poddaé suszeniu i impregnacji
cisnieniowej w preparacie impregnujacym drewno. Zaimpregnowac przeciwgrzybicznie i przeciw owadom.
Zabezpieczy¢ ogniochronnym preparatem transparentnym np. preparatem Fobos M-4.

Do elementow konstrukcyjnych zastosowac drewno iglaste klasy C-24 zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Wszystkie nowe elementy wykonac odtworzeniowo, stosujgc materiat tozsamy z oryginalnym.

Elementy konstrukcji oraz elementy wewnetrzne pozostawi¢ bez wybarwienia.

Wszystkie preparaty zabezpieczajace, ochronne lub konserwujgce powinny byc transparentne.
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ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:

- remont i konserwacja pokrycia dachowego, z lokalng wymiang uszkodzonych elementéw, dokonanie

przegladu stanu technicznego wiezby dachowej.

- naprawa i konserwacja obrobek blacharskich oraz orynnowania

- demontaz i wykonanie nowej instalacji odgromowej po starym sSladzie

- fumigacja, naprawa, konserwacja i impregnacja wiezby dachowej, z lokalng wymiang uszkodzonych

elementow

- fumigacja, naprawa i konserwacja stropu nad nawa, z lokalng wymiang uszkodzonych elementéw

- fumigacja, naprawa i konserwacja stropu nad zakrystia, z lokalng wymiang uszkodzonych elementow

- fumigacja, naprawa i konserwacja antresoli (choru)

- fumigacja, naprawa i konserwacja boazerii wewnetrznej, z wymiang uszkodzonych elementow

- fumigacja, naprawa i konserwacja konstrukcji zrebowej , z wymiang uszkodzonych elementow,

koniecznos¢ odcinkowego demontazu oszalowania zewnetrznego

- fumigacja, naprawa, konserwacja i impregnacja oszalowania zewnetrznego, z wymiang uszkodzonych
elementow

- demontaz istniejacej stolarki i montaz nowej wykonanej na wzor stolarki z inwentaryzacji 21992 r

- demontaz i remont krat okiennych

- fumigacja, naprawa, konserwacja i impregnacja drewnianej posadzki, z lokalng wymiang uszkodzonych
elementow

- wykonanie kratek wentylacyjnych w podwalinach kosciota (16 szt.)

- na istniejacej betonowej podmurowce wykonanie oktadziny z kamienia polnego, celem odtworzenia
pierwotnego charakteru podmurowki

- rozbiorka istniejacych schodow betonowych i odtworzenie w ich miejsce schodow z kamienia polnego. Po
rozbiorce dokona¢ oceny stanu zachowania odstonietych fragmentow fundamentdow i w razie
koniecznosci wykonac izolacje pionowa.

- remont podwaliny z kamieni polnych (Dzwonnica). wykona¢ naprawe podwaliny z kamienia polnego.
Program prac zaktada jedynie niezbedne prace naprawcze i zabezpieczajgce. Nie przewiduje sie zmian w
wygladzie podwaliny (zachowuije sig istniejacy watek z kamienia), jedynie naprawe istniejgcego stanu.
Dlatego tez, w mysl zatozen konserwatorskich, planuje sie w pierwszym etapie stabilizacje i uzupetnienia
watku.

- montaz drewnianych poziomych zaluzji w otworach dzwonnicowych, typowych dla tego typu obiektu, w

kolorze szalunku dzwonnicy
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5. OPIS ROBOT REMONTOWYCH

5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

- prace przygotowawcze i zabezpieczajgce

- odcinkowe rozebranie oszalowania ze Scian kosciota i dokonanie przegladu konstrukgiji.
- demontaz drzwi i okien

- rozbiorka schodéw betonowych

5.2. FUMIGACJA i KONSERWACJA

- zabezpieczenie, uszczelnienie budynku kosciota i dzwonnicy gazoszczelng folig
- pomiar wilgotnosci i temperatury

- odkazanie na drodze gazowania - fumigacji

- zwalczanie owadow na drodze iniekcji

- zamgtawianie przestrzeni niszowych kosciota

- demontaz folii zabezpieczajacej, wietrzenie

- ozonowanie obiektu

- konsolidacja uszkodzonych miejsc

5.3. ROBOTY CIESEILSKIE | KONSERWACJA DREWNIANYCH ELEMENTOW

- dezynfekcja zakazonych mikrobiologicznie elementow np. preparatem Altax lub preparatem o podobnych
wtasciwosciach

- demontaz z elewacji porazonych desek szalunkowych, nadbitek, listew, tak by po zabiegach
konserwatorskich byto mozliwe ponowne zamontowanie materiatu

- demontaz zdegradowanych belek podwalin i elementéw konstrukcji sumikowo-tatkowej, usunigcie -
wyciecie fragmentow ulegtych procesom nieodwracalnej deterioracji oraz mikro biotycznego rozpadu
struktury drewna. ( prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem architekta lub inzyniera konstruktora)

- zabezpieczenie na placu budowy zdemontowanych elementéw drewnianych przed dziataniem opadow
atmosferycznych

- dezynfekcja i dezynsekcja zdemontowanych drewnianych elementow, Srodkami dobranymi na podstawie
wynikow badan mikro biologicznych

- mechaniczne usuniecie pozostatosci starych zdegradowanych powtok zabezpieczajacych i luznych
nawarstwien, metoda strumieniowania Sciernego oraz przy uzyciu narzedzi i materiatow sciernych

- usuniecie starych, nieprawidtowo wykonanych napraw i uzupetnien drewna, nadbitek, flekow i kitow

- miejscowa, dorazna naprawa elementéw wiezby wraz z uzupetnieniem uszkodzonych przez owady

i grzyby fragmentow. Elementy zaatakowane przez owady nalezy doktadnie oczyscic, zwalczy¢é owady np.
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srodkiem Anti-Insekt Multi firmy Remmers, a nastepnie uzupetnic ubytki za pomocg np.. Epoxi
Holzersatzmasse firmy Remmers)

- naprawa i uzupetnienie ubytkow, flekowanie drewnem tego samego gatunku, zgodnie z pierwotnym
kierunkiem przebiegu stojow z zachowaniem wilgotnosci standardowej dla elementow drewnianych
majacych staty kontakt z powietrzem zewnetrznym

- zrekonstruowanie zniszczonych elementéw szalunku scian i elementow konstrukcyjnych z zachowaniem
wilgotnosci standardowej dla elementow drewnianych majacych staty kontakt z powietrzem zewnetrznym

- impregnacja elementow drewnianych obiektu z zastosowaniem impregnatow gteboko penetrujacych, do
drewna bedacego w statym kontakcie z gruntem i z woda, stosownie do przepisow dla danej klasy
,zagrozenia ludzi” ZL 1 ,C’,

- Impregnacja drewnianych elementow scian narazonych na wptywy atmosferyczne, nie pozostajacych w
statym kontakcie z gruntem i z woda, preparatem utrwalajacym, stosownie do przepisow dla danej
klasy ,zagrozenia ludzi” ZL | ,C’,

- Montaz zrekonstruowanych, odtworzonych i zakonserwowanych elementéw Scian elewacji,
tradycyjnymi metodami ciesielskimi z uzyciem gwozdzi nierdzewnych.

- drobne ubytki uzupetnia¢ profesjonalnym kitem zachowujacym kolorystyke zblizong do uzupetnianego
materiatu, odpornym na ekstremalne oddziatywanie czynnikow atmosferycznych.

- w przypadku zbyt duzych roznic optycznych miedzy zroznicowang barwa elementow pierwotnych a
jasng barwa elementow nowych nalezy wykonac ujednolicenie kolorystyki przy uzyciu transparentnych
powtok laserunkowych podktadowych i wierzchnich.

- wymiana drzwi na nowe, drewniane, deskowe wykonane zgodnie z wykazem

- wymiana stolarki okiennej na nowa, drewniang wykonang zgodnie z wykazem

- konserwacja 4-funkcyjna: przeciw owadom, przeciw grzybom, przeciw plesniom i przeciwpozarowa

- konserwacja oszalowania preparatem hydrofobowym transparentnym

5.4. ROBOTY DEKARSKIE

- remont i konserwacja pokrycia dachowego, z lokalng wymiang uszkodzonych elementow w sposob
odtworzeniowy

- nalezy odtworzy¢ kominki wentylacyjne na poziomie poddasza

- pokrycie z blachy nalezy wykonac zgodnie z wymogami podanymi w polskich normach i wymogami
producenta

- wszelkie niezbedne wykonane mocowania pokrycia dachu z blachy do deskowania (podtoza) nalezy
wykona¢ przy uzyciu gwozdzi, wkretow i drutu ze stali nierdzewnej, nalezy je oblutowac i dodatkowo

przylutowac kotpak o srednicy gwarantujgcej szczelne potgczenie.
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5.5. KONSERWACJA ELEMENTOW METALOWYCH

- inwentaryzacja krat i elementéw metalowych

- wstepne oczyszczenie z zabrudzen i pozostatosci warstw zabezpieczajacych przy uzyciu rozpuszczalnikow
organicznych, ustalenie skutecznosci dziatania po wykonaniu prob.

- demontaz krat, zawiasow, szyldow, klamek, zamkow, zasuw - rygli, zaczepow

- usuniecie pozostatosci skorodowanych metalowych mocowan i taczen; uzytych wtdrnie w czasie prac
naprawczych gwozdzi, wkretow.

- oczyszczenie powierzchni z wtdrnych nawarstwien malarskich metoda dobrang na podstawie
przeprowadzonych prob czyszczenia: metodg chemiczng lub mechaniczng, wykonujgc warstwe izolujacg i
zabezpieczajaca powierzchnie okué inhibitorem korozji np. roztworem taniny.

- rekonstrukcja brakujacych okuc , elementow mocujacych i krat

- Odtworzenie powtok zabezpieczajacych i dekoracyjnych, zgodnie z ustalong oryginalng kolorystyka

5.6. INSTALACJA ODGROMOWA

Wykonaé nowa instalacje odgromowa ze sprowadzeniem do uziomu otokowego. Przewody odprowadzajgce wykonac z
drutu stalowego Fe/Zn @8mm?, prowadzonym migdzy rurg a zaciskiem hakowym, lutujac go ztgczem zacisku
probierczego. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ napowietrznie. Zacisk pobierczy zainstalowac na wys. 1,8mna
objemie z Fe/Zn 25x4. Uziom otokowy wykonac z ptaskownika Fe/Zn 30x4 utozonego na gtebokosci min. 0,7mw
uprzednio wykonanym wykopie. Potgczenia w ziemi uziomu otokowego wykonac za pomoca zaciskow krzyzowych
malowanych lakierem asfaltowym. Na skrzyzowaniu uziomu otokowego z elementami budynku bednarke uktadac w
rurach DVK Wszystkie potaczenia przewodami muszg mie¢ zapewniong ciggtosc potaczen wykonanych jako
nieroztaczne lub roztaczne. Catosé prac wykonac zgodnie z aktulanie obowigzujgcymi normami i przepisami. Nalezy
stosowac urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wykonanie przewodow instalacji piorunochronnej powinno zostac skoordynowane z pracami pokrycia dachu. Po

wykonaniu robot wykonac pomiary i zakonczy¢ protokotem.

5.7. ROBOTY KAMIENIARSKIE

DZWONNICA

- podwaline ustabilizowac.

- zabezpieczy¢ stabilnos¢ statyczng obiektu

- usunac grunt przylegajacy do podwaliny i przystapi¢ do prac remontowych

- wykonac szerokoprzestrzenne wykopy w odcinkach nie wigkszych niz 2,0m umozliwiajgce osuszenie
muréw w gruncie i wykonanie izolacji przeciwwodnych. Wykopy nalezy wykona¢ ze szczegolng

starannoscig i rygorystycznym stosowaniem technologii oraz zachowaniem srodkow bezpieczenstwa.
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Wykopy nalezy umocni¢ Sciang wspornikowg z profili stalowych - grodzic. Sciana ma za zadanie
zabezpieczenie przed osuwaniem sig $cian wykopow.

- mur mechanicznie oczyscic z roslin i biologicznego nalotu.

- usung¢ mechaniczne wykwity solne, odsolenie wykona¢ metodg migracji soli do rozszerzonego
srodowiska: oktady z wody destylowanej i waty celulozowej (min. 10 warstw).

- usungc stare spoiny

- wykonac wzmocnienie ostabionych i osypujacych sie partii kamienia hydrofilnym preparatem
krzemoorganicznym na bazie czteroetoksysilanu np.: Remmers KSE 300 lub innym preparatem o
podobnych wtasciwosciach metodg natrysku lub pedzlowania ,mokre w mokre” az do przesycenia
impregnatem ostabionych powierzchni

- wykonanie napraw i uzupetnien z uzyciem materiatu kamiennego o podobnych do historycznego budulca
wtasciwosciach fizyko-mechanicznych i wygladzie, z zachowaniem oryginalnej faktury i watku. W miarg
mozliwosci wykorzysta¢ materiat pochodzacy z rozbiorki.

- wykonac¢ nowe spoiny porowatg zaprawg piaskowo-wapienng z dodatkiem spoiwa hydraulicznego (biatego
cementu M52) lub trasowa (na bazie wapna trasowanego, np.: Tubag TKM) z ptukanym piaskiem
kwarcowym lub gotowg wapienno-trasowg zaprawg renowacyjng do spoinowania, np.: Remmers
Fugenmortel TK lub Tubag TKF lub innym preparatem o podobnych wtasciwosciach

- Po wykonaniu w/w prac nalezy zaimpregnowac¢ kamien powyzej terenu odpowiednimi srodkami do
czyszczenia elewacji np. Baumit FassadenReiniger firmy Baumit lub innym preparatem o podobnych
wtasciwosciach

- naniesienie na powierzchnie muru ponizej poziomu terenu warstwy szlamu uszczelniajgcego (powtoka
przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna nawet dla wody pod cisnieniem, wysoko odporna mechanicznie)

- na dnie wykopu wykonac o grubosci ok. 15-20 cm obsypke filtracyjng ze zwiru ptukanego o frakcji max.32
mm. Przykry¢ geowtokning

- wykonac zasypke wykopow, zageszczajac ziemie warstwami co 25cm przy uzyciu ubijakow recznych

(zakaz stosowania zageszczarek mechanicznych)

UMAGA: Prace ziemne prowadzi¢ recznie i z zachowaniem ostroznosci przy odkrywaniu warstwy gruntu przy

murze, dla unikniecia destabilizacji odcigzanej konstrukcji muru oraz jego uszkodzen.

KOSCIOL

- przywraci¢ kamienny wyglad muréw fundamentowych poprze z wykonanie licowania z kamienia

- w miejscu rozbiorki schodow betonowych wykonac prawidtowa podbudowe (np. Zelbetowa) pod nowe
schody, zapewniajgca ich stabilne osadzenie w gruncie

- wykonac nowe schody z blokéw kamiennych i granitowych gtazow narzutowych
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Zdjecie przedstawia schody przy drewnianym koscie w Tarnowie Patuckim  Zrddto: by Katarzyna Muzecka, 2024

6. RYSYNKI PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZMOWEJ

Wkarcie zabytku z 1991 r widniejg okna i drzwi wykonane prawdopodobnie w latach 60 XXw .
Ta sama stolarka ujeta zostata w inwentaryzacji 21992 r.

Na wzor tej wersji projektuje sie wykonac nowa stolarki okienng i drzwiowa.

Do rekonstrukcji stolarki stosowac drewno o jednorodnej jakosci technicznej, bez wad w formie
sekow, pekniec, przebarwien.
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VP AMEMIARFARLA ASNS LLSIMALE A LWV ILZEING LUIVD
e — . e ————————————

1. Miejscowoéé 2. 01
NARUSZEWDO K

OKNG ELEWALI! POLUPNMIOWED

Okna czteroskrzydtowe z podziatem krzyzowym, dzielone szczeblinami na 4 kwatery.

Zdjecie z karty ewidencyjnej zabytku z 1991 r
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OENC ELEWALI WICHOPNIED [hHiDok ©OD
SENNATRZ )

Okna dwuskrzydtowe, dzielone szczeblinami na 2 kwatery. Zdjecie z karty ewidencyjnej zabytku z 1991 r
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PRZHI | OKNQO ZTACKUOPNIEI ELEWACD)
KEUVEHTY

Drzwi gtéwne drewniane, podwojne, dwuskrzydtowe, ramowe, deskowe, z ozdobnymi okuciami

Pozostate drzwi jednoskrzydtowe, ramowe, deskowe.

Zdjecie z karty ewidencyjnej zabytku z 1991 r
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7. ZALECENIA WYKONAWCZE

- Wszelkie prace nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

- Nalezy zapewni¢ nadzdr konserwatorski i autorski;

- W przypadku elementow niewyszczegolnionych w niniejszym opracowaniu odpowiednie decyzje podjgé w
trybie nadzoru autorskiego,

- Podczas prac budowlanych istnieje mozliwos¢ odkrycia elementdw niezainwentaryzowanych, wtedy
odpowiednie dziatania nalezy ustali¢ z projektantem lub w trybie nadzoru autorskiego,

- Istotne odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe
sq dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o0 zmianie pozwolenia na budowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII
1994r. Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami)

- Ze wzgledu na wysoki stopien specjalizacji wszystkie wymienione rodzaje prac nalezy powierzyc¢ do
wykonania specjalistycznej firmie.

- Wszystkie wymiary i rzedne nalezy brac z natury.

- Prace wykonawcze prowadzic¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, z zachowaniem przepisow BHP i ppoz.;

- Nalezy bezwzglednie przestrzegac reziméw technologicznych, narzuconych w instrukcjach technicznych
producenta.

- Wszystkie obiekty przedsiewziecia bedace przedmiotem opracowania powinny by¢ wykonane z materiatow
i wyrobow budowlanych zgodnych z wymaganiami polskich norm lub posiadajacych aktualne na dzien
oddania do uzytkowania aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez ITB.

- Materiaty o odpowiednich atestach stosowac zgodnie ze specyfikacja producenta, oraz wymogami
uzytkowymi i bezpieczenstwa.

- Wszystkie elementy ktore nie wchodzg w zakres robot, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami i zabrudzeniem.

- Warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania prac : Podczas wykonywania wszystkich w/w prac nalezy
przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa zawartych w instrukcjach oraz wszystkich warunkow BHP

obowigzujgcych w pracach budowlanych.

Podczas wykonywania robot nalezy stosowac sie do:

- instrukcji montazu producenta w/w materiatow,

- warunkow technicznych wykonywania i odbioru robot budowlano - montazowych wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej,

- norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- przepisow technicznych instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt,
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8. ORGANIZACJA WYKONYWANIA PRAC

Sprzet i wyposazenie:

Zestawy do prac dekarskich i izolacyjnych: wiertarki elektryczne, przedtuzacze, mtotki stalowe, mtotki
gumowe, drabinki, pedzle, butle i palniki, wiadra itp.

Materiaty:

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac aktualne dokumenty dopuszczajgce do uzycia.
Dokumenty te oraz foldery lub instrukcje montazu producentow powinny zostac dotgczone do dokumentaciji
powykonawcze).

Planowanie i przygotowanie na placu budowy:

- koordynacja prac z innymi podwykonawcami:

- biezace ustalenia z koordynacji,

- wprowadzenie biezacych zalecen kierownictwa budowy

- prowadzenie prac zgodnie z panujgcym harmonogramem budowy

Organizacja, odpowiedzialnos¢ i nadzor:

Wszystkie prace wykonane powinny by¢ pod nadzorem osoby upowaznionej przez Wykonawce.

Sity robocze:

Pracownicy fizyczni przeznaczeni do realizacji zadania muszg by¢ wykwalifikowani, przeszkoleni i posiadajg
doswiadczenie w stosowaniu w/w izolacji.

Sity robocze powinny byc dobierane stosownie do przekazywanego frontu robot.

Procedury:

Nalezy stosowac sie do ogdlnych warunkow BHP oraz procedur minimalnych okreslonych w Planie BHP

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Muzecka
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MAZOWIECKS Wajewadzii Urzad Ochrony Zabytkow w 'Warszawe

WOIEWODZKI CELEGATIRA W CROMANOW 1. Strazacka &, 06-400 Ciechanow
KONSERWATCR tel [+23) 67249 52, fax (+23) 673 2901
ZABYTKOW www, mwkz.pl

Ciechandw, 18 czerwca 2024 r.
DC.5183.192.2024 AK
Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Tekli
w Naruszewie
Naruszewo 40

08-152 Naruszewo

Dotyczy: remontu w kosciele parafialnym w Naruszewie.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 20 maja 2024 r. (wplyw: dn. 21 maja 2024 r.) o wydanie
zalecers konserwatorskich dia zamierzenia przy kosciele parafialnym w Naruszewie polegajacego na
fumigacji kosciola, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, impregnacji odeskowania, remontu
schodéw zewnetrznych, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw | opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 poz. B40 ze zm.), Mazowieckl Wojewodzki Konserwator Zabytkow
przedstawia nastepujace zalecenia konserwatorskie:

1. Stolarka okienna i drzwiowa — biorgc pod uwage wtdrny charakter stolarek okiennych
i drzwiowych (wymienione w latach 80 XX w.) oraz z uwagi na zuiyciem materialu ich
wykonania (drewna) nie ma przeciwskazan do ich wymiany na nowe. Obecne stolarka
okienna zostala wykonana na wzér wczesniejszych, co pozwolito zachowaé cigglosc
| historyczny wyglad kosciota. Zatem naleizy kontynuowac wczesniejsze postepowanie, ktére
pozwoli na podtrzymanie historycznego wygladu zabytkowego obiektu, dlatego nowe okna
nalety odtworzyé na wzdr istniejacych (zachowujac ksztalt, konstrukcje, proporcje, profile,
podziaty, materiat) w oparciu o wykonang inwentaryzacje rysunkowo-pomiarowy w skali
1:10 wraz 2 detalami 1:1. Wymiana wymaga réwniez przedtoienia szczegdlowego projektu.

Zaznaczy¢ nalezy, iz wymogi konserwatorskie wykluczajg stosowanie stolarek z PVC
(plastikowych) - ze wzgledu na brak motliwoéci odtworzenia faktury, ksztaftu, grubosci
i profilowania ramiakéw drewnianych. W oknach PVC inna jest rowniez wielkos¢ przeszkien
| gtebokosc osadzenia szklenia w skrzydiach, jak i samych skrzydel w ramie.

2. Fumigacja - w pierwszej kolejnosci nalezy ustalié czy w kosciele sg aktywne szkodniki drewna
oraz |e zidentyfikowaé, na tej podstawie konserwator dziet sztuki dobierze najbardzie]
odpowiedng i skuteczng metode walki ze szkodnikami drewna {przedstawione w programie
prac konserwatorskich),

3. Impregnacja odeskowania - nalely wstepnie oczyéclé drewniany szalunek obiektu

2 blologicznych nalotéw i wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Aby przygotowac drewno do
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ponownej impregnacji musi ono byc oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen w tym
2 kryjacej warstwy farby/lakieru. Po oczyszczeniu odgrzyhic drewno za pomocy $rodkdw
grzybobéjczych. Przeprowadzié Impregnacje prewencyjn3 (przeciwko rozwojowi korozji

biologicznej i przeciwpozarowej) prowadzong az do nasycenia.

. Schody - obecne betonowe schody zewnetrze s3 wtérne (wykonane w latach 90 XX w.)

twigzku 2 tym nie ma przeciwskazah do ich remontu, badZ wymiany na nowe proste
kamienne (pierwotnie znajdujjce sie przy wejsciu glownym i bocznym do kruchty - wg. karty
wojewodzkiej ewidencji zabytkdw),

. Kosciét parafiainy pw. Przenajéwietszej Trojcy w Naruszewie jest wpisany do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego pod nr rejestru A-252,

. Wobec powyiszego zgodnie 2 art. 36 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytkéw | oplece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 840 ze zm.), prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru, w tym prac polegajacych na usunieciu drzewa lub krzewu z nieruchomosci lub jej
czesci bedgce] wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inng formg zaprojektowanej
zieleni wymaga pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

R —————

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Aa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWA

1. NAZWA: Remont Zespotu Sakralnego Kosciota pw. Przenajswietszej Trojcy w Naruszewie

2. ADRES : dz. nr 112, jedn. ew. 142007_2 NARUSZEWO., obreb 0014 NARUSZEWO

09-152 NARUSZEWO, NARUSZEWO 40

3.INMESTOR:  Parafia rzym-kat. p.w. sw. Tekli
09-152 Naruszewo, Naruszewo 40

4. PROJEKTANT :
mgr inz. arch. Marta Filek - Wachnik

zam. 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21

Warszawa , wrzesien 2024r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWA

Remont Zespotu Sakralnego Kosciota pw. Przenajswietszej Trojcy w Naruszewie

(podstawa prawna:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Art. 21 a, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024, 725)
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
- zabezpieczenie placu budowy;

- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne

- roboty murowe

- roboty dekarskie i izolacyjne

- roboty murarskie

- roboty instalacyjne

- prace izolacyjne

- roboty specjalistyczne

- realizacja remontu etapowo, wg niniejszego opracowania;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka bedaca terenem planowanej inwestyciji jest zabudowana zabytkowym kosciotem pw. Przenajswigtszej Trojcy

oraz dzwonnica.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kiore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
- rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robot)

- miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy

4 Zagrozenia podczas realizacji robt budowlanych.
- zagrozenia zwigzane z magazynowaniem, transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatow budowlanych
podczas catego procesu budowy.

- zagrozenie wynikajace z ryzyka upadku z wysokosci ponad 5.0m: roboty remontowe na dachu

- zagrozenie wynikajgce z mozliwosci przygniecenia cigzkimi elementami

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi

- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezposrednim sasiedztwie
- zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac budowlanych

- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac budowlanych
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- zagrozenie wynikajgce z wykonywania prac w duzym zapyleniu

- zagrozenie zatruciem, wywotaniem uczulenia przy wykonywaniu fumigacji i dezynfekcji i kontakcie z substancjami
szkodliwymi dla zdrowia

- zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych uzycia
urzadzen

- zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci (upadkiem z wysokosci) podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac
prowadzonych na wysokosci w rozumieniu przepisow bhp prowadzonych w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sasiedztwie

- zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzen technicznych
obstugujacych poszczegolne etapy budowy podczas catego procesu budowy

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub obowigzujgcymi
przepisami.

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostow rusztowan. Pomost

rusztowania powinien znajdowac¢ sie co najmniej 0,5 m od gornej krawedzi wbudowanego elementu.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie

sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

Wykonywanie robot w innych niz zalecane warunkach temperaturowych moze doprowadzi¢ do zawalenia

elementu.

Roboty montazowe - Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu
i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawiac na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementow metalowych powinno byc uziemione i
posiadac instalacje piorunochronna.

Roboty na wysokosci - Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci

co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci - balustradg o
wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugosc linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji
pionowej i dojscia do stanowiska pracy. Nalezy zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich
wytrzymatosc na przewidywane obcigzenia. Przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac
odbioru technicznego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach. Rusztowania i podesty ruchome wiszace
powinny spetniac wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad, jest
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niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikow przed upadkiem z wysokosci,

odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywania pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot szczegélnie
niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych;
Dz. U. nr 47 poz.401 Rozdziat 6 - Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach

Rozdziat 11 - Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

Rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie

Rozdziat 13 - Roboty ciesielskie

Rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne

Rozdziat 18 - Roboty rozhiorkowe
Roboty szczegdlnie niebezpieczne wystepuja na tej budowie. Nad bezpieczenstwem podczas realizacji robot
budowlanych winien czuwac kierownik budowy i w wypadku stwierdzenia zagrozenia przewidzie¢ w
zaleznosci od sytuacji odpowiednie zabezpieczenia. Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii
prowadzenia robot budowlanych i montazowych, a takze srodkow bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaé

podczas pracy. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej 2 osoby.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie
przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia
pracownikow.
6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow :
- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej
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- posterunku policji

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

6.3. Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy

6.4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy

6.5. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min. 1,5m, oznakowac na planie terenu budowy

6.7. Barierki wykonane z desek krawgznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych
na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deska kraweznikowa

6.8. Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktorych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow
konstrukji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa

6.9. ZapewnicC stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementow konstrukgji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym ( do prac
w podparciu - na stupach, masztach itp.),

6.10. Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

6.11. Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto.

6.12. Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢

na planie terenu budowy
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