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1. Podstawa, przedmiot, cel opracowania

Podstawa opracowania: zlecenie Ks. Grzegorza Slesickiego Proboszcza Parafii P.W.
PRZENAJSWIETSZEJ TROJCY, NARUSZEWO 40, 09-152 z dnia 20 lipca 2024r.

Przedmiot opracowania: Drewniane konstrukcje i stolarka otworowa
drewnianego  kosciota P.W. PRZENAJSWIETSZEJ] TROIJCY,
NARUSZEWO 40, 09-152

Kosciot jest zabytkiem, wpisany do rejestru zabytkow po nr. A - 252 z dn. 24.10.1991r.

Cel opracowania:

Celem opracowania jest:
* poznanie stanu zachowania drewnianej substancji kosciota: stolarki i konstrukcji
budynku na podstawie wizji lokalnych i ocen organoleptycznych in situ,

 ustalenie zatozen i zalecen konserwatorskich,
* przygotowanie programu prac konserwatorskich.

2. Wyniki ogledzin

W dniu 1 08 2024r. Przeprowadzono kontrole stanu zachowania drewnianych konstrukcji i
drewnianej stolarki kosciota. Szczegétowym analizom i weryfikacji poddano okna, drzwi,
podtogi, stop, wigzbe, konstrukcje §cian.

Opis ogdlny. Budynek kosciota drewniany - sosnowy, posadowiony wtdrnie, na wtornej,
zelbetowe] podmuroéwce. Obiekt zbudowany w XVIII w. (1786r.) na planie prostokata,
orientowany, pierwotnie o konstrukcji zrebowej $cian z bali sosnowych (grubosci okoto 16¢cm),
ktéra to obenie szalowana jest obustronnie deskami sosnowymi/§wierkowymi. Wiezba
dachowa jetkowo — krokwiowa z 2 jetkami. Jetka dolna przy krokwiach podparta §cianami
stolcowymi, ryglowymi, biegnacymi przez catg dtugo$¢ budynku. Strop belkowy, drewniany,
sosnowy. Pokrycie dachu - blacha (na rabek stojacy) na bezwladnie ulozonych
tatach/deseczkach drewnianych. Dach nad korpusem dwuspadowy potszczytowy z sygnaturka
na osi nad nawg gtowna na planie szesciokata z otworami na kazdej ze $cian na planie stojacego
prostokata zwienczone lukami, cato$¢ zwienczona szeSciokatnym dachem lamanym (dwie
plaszczyzny) catosci obita blachg z wyraznymi poziomymi podziatami tworzonymi przez dwa
obiegajace silnie wstepujace gzymsy z desek, profilowane. Nad kruchta dach dwuspadowy.
Sciany szczytowe korpusu szalowane od zewmatrz deskami sosnowymi. Podlogi z desek
ktadzionych wzdhiz osi kosSciota. Wszystkie elewacje obiega silnie wstepujacy gzyms
koronujacy z desek, profilowany. Kosciot posiada wtorng stolarke drewniang (wymieniona w
latach 90 XX w.). Stolarka drzwi i okien wykonana wtornie zostata z drewna iglastego —



sosna/$wierk: brak przekazow ikonograficznych, ktore by pomogly ustali¢ pierwotny ich
wyglad 1 konstrukcje.

Stan zachowania. Ogolny stan zachowania budynku kosciota $redni, miejscami zty i
niestabilny. Stan taki dotyczy obszaréw gdzie zarejestrowano degradacje pochodzenia
biologicznego i mechanicznego. Zty stan zachowania dotyczy szczeg6lnie:

- deskowania podtogi strychu w miejscach przeciekajacego dachu,

- lokalnie konstrukcji wigzby — ze wzgledu na obecnos$¢ zerowisk Spuszczela Pospolitego
(Hylotrupes Bajulus),

- belek konstrukcji zrebowej — obszarowe porazenia przez owady techniczne szkodniki
drewna, ze szczeg6lnym uwzglednieniem obszaréw potudniowych ekspozycji,

- wszystkich drzwi frontowych i bocznych — ogolne zniszczenie mechaniczne i korozja
biologiczna.

Zalecenia i zatozenia konserwatorskie:

Zarejestrowane degradacje maja charakter aktywny 1 kos$cié6t wymaga podjecia
interwencyjnych prac konserwatorskich, polegajacych na:

- interwencyjnym zwalczeniu / usunigciu czynnikow biodegradacji,
- reperacjach i renowacjach,

- konserwacji profilaktycznej.
Planujac powyzsze dziatania powinno si¢ wzig¢ rowniez pod uwage, iz:

- przecieka pokrycie dachowe — glownie strefa srodkowa nad sygnaturka i nad prezbiterium, i
wymaga reperacji i konserwaciji,

- szalowanie zewng¢trze i boazeria wewngtrzna maja charakter wtorny i poznanie faktycznego
stanu zachowania konstrukcji zregbowej , oraz jego konserwacja i1 reperacja wymaga
rozebrania szalowania kosciota/i lub boazerii,

- okna i drzwi sg wtdrne i nie udato sie ustali¢ jak wygladaty pierwotne okna kosciota, istniejg
jedynie przypuszczenia jak mogly one by¢ uksztaltowane, na zachowanym/widocznym
swiadku otworu okiennego zakrystii ko$ciota. Jednakze biorgc pod uwage, iz obecne okna i
drzwi ni oddaja charakteru §wiatyni, umniejszaja jej estetyce zaktada sie, iz powinno si¢ ona
i drzwi zaprojektowaé w analogii do budownictwa z tego regionu i okresu jakie stosowano w
XVIllw., przyjmujac dla okien konstrukcje krosnows, szprosowang z multiplikacja
podziatow, a dla drzwi ramowo deskowg, okutg zawiasami kowalskimi tasmowymi. Zanim
podejmie podejmie si¢ prace renowacyjne przy koSciele, zaktada si¢ wykonaé prace
interwencyjne takie jak:



- uszczelnienie poszycia dachowego,
- zatrzymacie/zniszczenie czynnikoéw biodegradacii.

W nastepnej kolejnosci, majac na uwadze projekt konserwatorski, dla dobra obiektu powinno
si¢ przygotowac koncepcje zarowno dla stolarki jak 1 odtworzenia schodow.

Bioragc pod uwage powyzsze ustalenia, zalecenia i zalozenia, proponuje si¢ wykonaé
nastepujacy program prac konserwatorskich:

1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, przed, w trakcie i po pracach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa,

2. Dach: Uszczelnienie, naprawa i konserwacja — zgodnie ze sztuka dekarskg — strefa
prezbiteriom i sygnaturki,

3. Wiezba dachowa i strop: odkazanie na drodze gazowania — fumigacji, zwalczanie
owadéow na drodze iniekcji, konsolidacja uszkodzonych miejsc, konserwacja
4funkcyjna: owado, grzybo, ognio, plesniochronna.

4. Stolarka drzwiowa i okienna: projekt i rekonstrukcja wg. w/w wytycznych

5. Podwalina : montaz kratek wentylacyjnych celem lepszej dylatacji powierza strefy
posadowienia, konserwacja jak szalowanie.

6. Szalowanie o konstrukcja kosciola : zwalczanie owaddéw 1 grzybow na drodze
gazowania/fumigacji, zamglawiania przestrzeni niszowych ko$ciota, demontaz
szalowania i/lub boazerii, kontrola stanu zachowania konstrukcji kosciota, ustalenie ew.
programu prac renowacji: flekowania, konsolidacji tejze konstrukcji, konserwacja
4funkcyjna: owado, grzybo, ognio, plesniochronna o hydrofobowa.

Uwagal!

Niniejszy program moze realizowaé¢ firma pod kierownictwem do$wiadczonego
konserwatora drewna zabytkowego, celowo nie  wskazuje  sie

srodkow konserwatorskich, czy materiatow, gdyz realizacja ta wymaga jeszcze kontroli
konserwatorskiej podczas rozbierania szalowania kosciota. Dla realizacja prac powinno
si¢ stosowac dziatania zgodnie ze sztuka konserwatorska i decyzje podejmowa¢ w miare
pozyskania wigkszej wiedzy na temat stanu zachowania konstrukcji §cian kosciota. Na
chwile obecna wiadomo, iz drewniana substancja kosciota wymaga zwalczania czynnikow
biodegradacji, usuniecia zrodet 1 przyczyn uszkodzen 1 profilaktycznej konserwacji. Przy
realizacji nalezy stosowal wszelkie $rodki i materialty dozwolone dla drewnianych
zabytkéw 1 metody odwracalne zgodnie ze sztuka konserwatorska.



Dokumentacja fotograficzna

Przyktady degradacji i stan obecny:
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Degradacja drzwi.
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Przyktad zarejestrowanej pierwotnej stolarki okienne w konstrukcji zrgbowej kosciota.

Przyktad degradacji drewnianej substancji kos$ciota przez owady z rodziny kotatkowatych
(Anobidae) i kozkowatych (Spuszczel Pospolity Hylotrupes Bajulus L.)



