Uwagi:
« Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac razem z projektem konstrukcyjnym,
elektrycznym i projektem instalacji sanitarnych. Roboty budowlano-instalacyjne muszg
by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranozowa. Przed przystgpieniem

do rob6t wykonawca powinien zapoznac sig z cato$cig dokumentacji branzowej.

. Lokalizacja pionéw wod-kan., grzejnikow, przebi¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc.
@ @ @ @ @ wg projektéw branzowych.

Rozwigzania projektowe oraz wymiary podane na rysunku nalezy skorygowac¢ w
trakcie realizacji obiektu, uwzgledniajac technologig producentéw i wymiary wzigte z
natury.

Przej$cia instalacji przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykonczy¢
zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoz.

*  Zelbetowe nieotynkowane stupy, ciany i stropy nalezy wykona¢ ze szczegéing
LY

starannoscig zapewniajgc jednorodng i réwng powierzchnie.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

@ - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.

- war. techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.
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Projekt branzowy:
@ K M n BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI
SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH
e b ul. Jana Pawta Il 24/68 05-550 Piaseczno
PIPES - ENGINEERING tel.: 662 882 671 e-mail: biuro@kmr-pe.pl
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Projekt budynku zaplecza

Napis "Orzet Baniocha" h=48cm

sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturg

techniczng, potozonego w Baniosze
&
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