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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|INSTALACJE WEWNETRZNE 1 209
1.1/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 26
1.1.|Rury 1 3
1.11. Izolacja termiczna 4 6
1.12. Petle ogrzewania podtogowego 7 11
1.13. Grzejniki elektryczne 12 14
1.14. Kurtyny powietrzne 15 15
1.1? Armatura 16 17
1.1? Ptukanie, proby szczelnosci, uruchomienie instalacji 18 21
1.17. Roboty budowlane 22 26
1.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA 27 68
1.2.|Rury 27 39
1.21. Izolacja termiczna, przeciwroszeniowa 40 45
1.22. Armatura 46 54
1.23. Baterie 55 61
1.24. Ptukanie, préby szczelnosci, uruchomienie instalacji 62 63
1.2? Roboty budowlane 64 68
1.g INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 69 108
1.3.|Roboty ziemne 69 71
1.31. Rury, wpusty 72 86
1.32. Rury - skropliny 87 89
1.33. Przybory 90 101
1.3‘% Roboty budowlane 102 108
1.2 INSTALACJA WENTYLACJI 109 158
1.4.|Centrale wentylacyjne 109 110
1.41. Wentylatory 111 111
1.42. Przewody wentylacyjne 112 120
1.4? Izolacja termiczna 121 124
1.4AT Galanteria 125 153
1.4? Roboty budowlane 154 157
1.46. Przedmuchanie, proby szczelnosci, uruchomienie instalacji 158 158
1.; INSTALACJA KLIMATYZACJI 159 172
1.5.|Urzgdzenia 159 159
1.51. Rury 160 161
1.52. I1zolacja termiczna 162 163
1.53. Przedmuchanie, proby szczelnosci, napetnienie, uruchomienie instalaciji 164 167
1.5‘% Roboty budowlane 168 172
1.2 ZRODLO CIEPLA - POMPA CIEPEA 173 209
1.6.|Urzgdzenia gtéwne, automatyka 173 176
1.61. Armatura zabezpieczajgca 177 181
1.62. Armatura 182 189
1.62 Pompy 190 193
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1. Rury
1
1/KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm z ksztaltkami PPSU o |m
d.1./0404-01 potgczeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
1.1
400 m 400.000
RAZEM 400.000
2|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 32x3,0 mm z ksztattkami PPSU o0 |m
d.1./0404-03 potgczeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
1.1
43 m 43.000
RAZEM 43.000
3|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 40x3,5 mm z ksztattkami PPSU o0 |m
d.1./0404-04 potgczeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
1.1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Izolacja termiczna
2
4/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm otulinami z pianki polie- |/m
d.1./0106-03 tylenowej gr. 6 mm
1.2
poz.1 m 400.000
RAZEM 400.000
5/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT o $r. 32x3,0 mm otulinami z pianki polie- |m
d.1./0106-04 tylenowej gr. 6 mm
1.2
poz.2 m 43.000
RAZEM 43.000
6/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT o $r. 40x3,5 mm otulinami z pianki polie- |m
d.1./0106-04 tylenowej gr. 6 mm
1.2
poz.3 m 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Petle ogrzewania podtogowego
3
7/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - czes¢ insta- |m?2
d.1./0301-02 lacyjna; rurociagi z polietylenu PE-RT/AL/PE o $r. 16x2,0 mm
1.3
97.6 m?2 97.600
RAZEM 97.600
8/KNR-W 2-15 |Szafka natynkowa z rozdzielaczem z mosigdzu 12 sekcyjnym z wbudowanymi |szt.
d.1./0410-04 zaworami
1.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR-W 2-15 |Sitownik termoelektryczny szt.
d.1.|0412-02
1.3|analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
10/KNR-W 2-15 |Termostat przewodowy szt.
d.1.|0412-02
1.3|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11/KNR-W 2-15 |Modut gtéwny sterowania ogrzewaniem podtogowym szt.
d.1.|0412-02
1.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Grzejniki elektryczne
4
12/KNR 0-38 Grzejnik elektryczny o mocy 500 W, zasilanie 230 V szt.
d.1./0103-03
1.4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 0-38 Grzejnik elektryczny o mocy 1000 W, zasilanie 230 V szt.
d.1./0103-03
1.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 0-38 Grzejnik elektryczny o mocy 1500 W, zasilanie 230 V szt.
d.1./0103-03
1.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Kurtyny powietrzne
5
15/KNR-W 2-15 |Kurtyna powietrzna z wymiennikiem elektrycznym U=400V, [=2,6A, P=580W, |kpl.
d.1./0432-03 m=42 kg, Qgel=6/9/15 kW mm z osprzetem, automatyka oraz materiatami
1.5 montazowymi (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem)
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1, Armatura
6
16/ KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody w/w DN25, PN40, tmax=180'C szt.
d.1./0411-03
1.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/ KNR-W 2-15 |Zawdr rownowazacy reczny w/w bez odwodnienia DN25, PN20, tmax=130'C  |szt.
d.1./0411-03
1.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Ptukanie, proby szczelnosci, uruchomienie instalaciji
7
18/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania - ptukanie, czynnosci m
d.1./0218-03 przygotowawcze i zakonczeniowe
1.7
poz.1+p0z.2+p0z.3 m 445.000
RAZEM 445.000
19/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania - proba wodna cisnienio- |m
d.1./0218-04 wa
1.7
poz.1+p0z.2+p0z.3 m 445.000
RAZEM 445.000
20|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2
d.1./0308-02
1.7
97.6 m?2 97.600
RAZEM 97.600
21|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego m2
d.1./0308-06
1.7
97.6 m?2 97.600
RAZEM 97.600
1.1. Roboty budowlane
8
22|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0335-09 towo-wapiennej
1.8|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0325-03
1.8|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24| KNR-W 4-01 |Mechniczne wykucie bruzdy o szerokosci do 20 mm m
d.1.|0341-07
1.8|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd o szerokosci do 20 mm m
d.1.|0327-07
1.8|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 2-15/  |Przejscie p.poz. przez przegrody oddzielenia pozarowego dla rur tworzywo- szt.
d.1.|GEBERIT wych - ogniochronna masa uszczelniajgca
1.8/0316-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.2. Rury
1
27|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm z ksztattkami PPSU o |m
d.1./0112-01 potgczeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
2.1
106.7 m 106.700
RAZEM 106.700
28|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20x2,0 mm z ksztattkami PPSU o |m
d.1./0112-01 potgczeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
2.1
41.8 m 41.800
RAZEM 41.800
29|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 25x2,5 mm z ksztattkami PPSU o |m
d.1./0112-02 potgczeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
2.1
31.8 m 31.800
RAZEM 31.800
30|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 32x3,0 mm z ksztattkami PPSU o |m
d.1./0112-03 potgczeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
2.1
21.2 m 21.200
RAZEM 21.200
31|KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe PP-R o $r. 40x5,5 mm, PN16 (SDR7,4) z ksztattkami m
d.1./0112-04 PP-R o potaczeniach zgrzewanych oraz materiatami montazowymi
2.1
23.5 m 23.500
RAZEM 23.500
32|KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe PP-R o $r. 50x6,9 mm, PN16 (SDR7,4) z ksztattkami m
d.1./0112-05 PP-R o potgczeniach zgrzewanych oraz materiatami montazowymi
2.1
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
33|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 16 mm do baterii umywalkowej kpl.
d.1./0107-01
2.1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 0-31 Wykonanie podejsé doptywowych o $r. 16 mm do baterii zlewowej/zlewozmy- |kpl.
d.1./0107-01 wakowej
2.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 16 mm do baterii natryskowe;j kpl.
d.1./0107-01
2.1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
36|KNR 0-31 Wykonanie podejscia doptywowego o $r. 16 mm do ptuczki ustepowej kpl.
d.1./0107-04
2.1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 0-31 Wykonanie podejscia doptywowego o $r. 16 mm do pluczki pisuarowe;j kpl.
d.1./0107-04
2.1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 0-31 Wykonanie podejscia doptywowego o $r. 16 mm do zmywarki kpl.
d.1./0106-02
2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|/KNR 0-31 Wykonanie podejscia doptywowego o $r. 16 mm do kurka czerpalnego ze kpl.
d.1./0106-04 zlgczkag
2.1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
1.2. Izolacja termiczna, przeciwroszeniowa
2
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm otulinami z pianki polie- |m
d.1./0106-03 tylenowej gr. 6 mm
2.2
poz.27 m 106.700
RAZEM 106.700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20x2,0 mm otulinami z pianki polie- |m
d.1./0106-03 tylenowej gr. 6 mm
2.2
poz.28 m 41.800
RAZEM 41.800
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT o $r. 25x2,5 mm otulinami z pianki polie- |m
d.1./0106-04 tylenowej gr. 6 mm
2.2
poz.29 m 31.800
RAZEM 31.800
43|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT o $r. 32x3,0 mm otulinami z pianki polie- |m
d.1./0106-04 tylenowej gr. 6 mm
2.2
poz.30 m 21.200
RAZEM 21.200
44|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdéw PP-R o $r. 40x5,5 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. |m
d.1./0101-11 20 mm
2.2
poz.31 m 23.500
RAZEM 23.500
45/KNR 0-34 I1zolacja rurociggdéw PP-R o $r. 50x6,9 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. |m
d.1./0101-11 20 mm
2.2
poz.32 m 3.600
RAZEM 3.600
1.2, Armatura
3
46|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody w/w DN15, PN40, tmax=180'C szt.
d.1./0130-01
2.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody w/w DN25, PN40, tmax=180'C szt.
d.1./0130-03
2.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody w/w DN32, PN30, tmax=180'C szt.
d.1.|0130-04
2.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 |Wielofunkcyjny termostatyczny zawér cyrkulacyjny DN15, PN10, tmax=100'C |szt.
d.1./0130-01
2.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy katowy éwiercobrotowy 1/2"x3/8", PN10, tmax=90'C szt.
d.1./0130-01
2.3
10*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
51|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy katowy éwiercobrotowy 1/2"x1/2", PN10, tmax=90'C szt.
d.1./0130-01
2.3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
52|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy katowy éwiercobrotowy 1/2"x3/4", PN10, tmax=90'C szt.
d.1./0130-01
2.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody czerpalny ze ztaczkg do weza DN15, PN10, tmax=65'C |szt.
d.1./0135-01
2.3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
54| KNR-W 2-15 |Izolator przeptywow zwrotnych na przytacze weza HA DN15, PN10, tmax=65'C |szt.
d.1./0130-01
2.3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.2, Baterie
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55|KNR-W 2-15 |Bateria jednouchwytowa, umywalkowa stojgca do umywalki prostokatnej 45 szt.
d.1.|0137-02 cm
2.4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56| KNR-W 2-15 |Bateria jednouchwytowa, umywalkowa stojgca do umywalki prostokatnej 90 szt.
d.1.|0137-02 cm
2.4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR-W 2-15 |Bateria jednouchwytowa, umywalkowa stojgca do umywalki dla niepetnospraw-|szt.
d.1.|0137-02 nych
2.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 2-15 |Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa $cienna do zlewu szt.
d.1./0137-01
2.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-15 |Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa stojgca do zlewozmywaka szt.
d.1.|0137-02
2.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-15 |Bateria jednouchwytowa, natryskowa $cienna z prysznicem gérnym szt.
d.1./0137-09
2.4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
61|KNR 2-15/  |Natynkowa sptuczka cisnieniowa do pisuaru kpl.
d.1.|GEBERIT
2.4/0203-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.2. Ptukanie, proby szczelnosci, uruchomienie instalaciji
5
62| KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wodociggowej - ptukanie, czynnosci przygotowaw- |m
d.1./0116-03 cze i zakonczeniowe
25
pP0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32 m 228.600
RAZEM 228.600
63| KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wodociggowej - préba wodna cisnieniowa m
d.1.|0116-04
25
p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32 m 228.600
RAZEM 228.600
1.2. Roboty budowlane
6
64| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0335-09 towo-wapiennej
2.6|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
65|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0325-03
2.6|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66| KNR-W 4-01 |Mechniczne wykucie bruzdy o szerokosci do 20 mm m
d.1.|0341-07
2.6|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
67|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd o szerokosci do 20 mm m
d.1.|0327-07
2.6|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
68|KNR 2-15/  |Przejscie p.poz. przez przegrody oddzielenia pozarowego dla rur tworzywo- szt.
d.1.|GEBERIT wych - ogniochronna masa uszczelniajgca
2.6/0316-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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1.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.3. Roboty ziemne
1
69|KNR-W 4-01 |Wykopy wykonywane wewnatrz budynku m3
d.1./0106-01
3.1
PP50 10.8*0.4*0.25 m3 1.080
PP75 2.270.470.25 m3 0.220
PVC110 46.970.470.25 m3 4.690
PVC160 1.6"0.470.25 m3 0.160
RAZEM 6.150
70/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawg) m3
d.1./0511-03
3.1
PP50 10.80.4*0.2 m3 0.864
PP75 2.2°0.4*0.2 m3 0.176
PVC110 46.970.470.2 m3 3.752
PVC160 1.670.470.2 m3 0.128
RAZEM 4.920
71/KNR 2-28 Obsypka kanatéw piaskiem grub. 20 cm ponad wierzch rury (wraz z dostawg) |m3
d.1./0501-09
3.1
obsypka 10.8*0.4*0.25 m3 1.080
PP50
obsypka 2.2"0.4*0.275 m3 0.242
PP75
obsypka 46.90.4*0.31 m3 5.816
PVC110
obsypka 1.6"0.4*0.36 m3 0.230
PVC160
PP50 -10.8*3.14*0.025*0.025 m3 -0.021
PP75 -2.2*3.1470.0375*0.0375 m3 -0.010
PVC110 -46.9*3.14*0.055*0.055 m3 -0.445
PVC160 -1.6*3.1470.08*0.08 m3 -0.032
RAZEM 6.860
1.3. Rury, wpusty
2
72|KNR-W 2-15 |Rury kanalizacyjne PP HT o $r. 50 mm z ksztattkami o potgczeniach kielicho- |m
d.1./0208-01 wych oraz materiatami montazowymi
3.2
31.2 m 31.200
RAZEM 31.200
73|KNR-W 2-15 |Rury kanalizacyjne PP HT o $r. 75 mm z ksztalttkami o potaczeniach kielicho- |m
d.1./0208-02 wych oraz materiatami montazowymi
3.2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
74/ KNR-W 2-15 |Rury kanalizacyjne PP HT o $r. 110 mm z ksztattkami o potgczeniach kielicho- |m
d.1./0208-03 wych oraz materiatami montazowymi
3.2
28.2 m 28.200
RAZEM 28.200
75|KNR-W 2-15 |Rury kanalizacyjne PP HT o $r. 50 mm z ksztattkami o potaczeniach kielicho- |m
d.1./0203-01 wych
3.2
10.8 m 10.800
RAZEM 10.800
76| KNR-W 2-15 |Rury kanalizacyjne PP HT o $r. 75 mm z ksztattkami o potaczeniach kielicho- |m
d.1./0203-02 wych
3.2
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
77/ KNR-W 2-15 |Rury kanalizacyjne PVC-U o ér. 110 mm SN8 (lite) z ksztattkami o potgcze- m
d.1./0203-03 niach kielichowych
3.2
46.9 m 46.900
RAZEM 46.900
78/KNR-W 2-15 |Rury kanalizacyjne PVC-U o ér. 160 mm SN8 (lite) z ksztattkami o potgcze- m
d.1./0203-04 niach kielichowych
3.2
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
79|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych PP HT o $r. 50 mm pode;j.
d.1./0211-01
3.2
9+11+8 pode;. 28.000
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RAZEM 28.000
80|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych PP HT o $r. 110 mm pode;j.
d.1./0211-03
3.2
6 podej. 6.000
RAZEM 6.000
81|KNR-W 2-15 |Czyszczak kanalizacyjny PP HT o $r. 75 mm szt.
d.1.]0222-01
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR-W 2-15 |Czyszczak kanalizacyjny PP HT o $r. 110 mm szt.
d.1.|0222-02
3.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR-W 2-15 | Zawor powietrzny kanalizacyjny PP HT o $r. 50 mm szt.
d.1.|]0222-01
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna kanalizacyjna PP HT o $r. 160/110 mm szt.
d.1./0213-05
3.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
85|KNR-W 2-15 |Wpust $ciekowy podtogowy PP DN50, odptyw poziomy, kratka nierdzewna szt.
d.1./0218-01 100x100 mm
3.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
86|KNR 9-26 Odwodnienie liniowe prysznicowe z rusztem ze stali nierdzewnej oraz materia- |m
d.1./0101-01 tami montazowymi
3.2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.3. Rury - skropliny
3
87|KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe PP-R o $r. 25x2,3 mm, PN10 (SDR11) z ksztattkami PP-|m
d.1./0112-02 R o potgczeniach zgrzewanych oraz materiatami montazowymi
3.3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
88|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdéw PP-R o $r. 25x2,3 mm otulinami z pianki kauczukowej gr. |m
d.1./0101-07 13 mm
3.3
poz.87 m 20.000
RAZEM 20.000
89|KNR-W 2-15 |Syfon do skroplin DN32 szt.
d.1./0218-02
3.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3. Przybory
4
90|KNR-W 2-15 |Umywalka prostokgtna 45 cm z otworem, z przelewem + syfon dekoracyjny kpl.
d.1./0230-02 owalny
3.4
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR-W 2-15 |Umywalka prostokgtna 90 cm z otworem, z przelewem + syfon dekoracyjny kpl.
d.1./0230-02 owalny
3.4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR-W 2-15 |Umywalka 65 cm dla oséb niepetnosprawnych, z otworem, bez przelewu + sy- |kpl.
d.1./0230-02 fon umywalkowy podtynkowy, chromowany
3.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-15 |Zlew ceramiczny 60 cm bez otworu, z przelewem + syfon zlewowy szt.
d.1./0229-05
3.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

-10 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 14959




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
94| KNR-W 2-15 | Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej + syfon zlewozmywakowy  |szt.
d.1.|0229-05
3.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 2-15/  |Miska ustgpowa lejowa wiszgca, prostokgtna + deska sedesowa antybakteryj- |kpl.
d.1.|GEBERIT na owalna
3.4/0104-01
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
96|KNR 2-15/  |Miska ustepowa lejowa wiszgca dla 0s6b niepetnosprawnych, dt. 70 cm + de-  |kpl.
d.1.|GEBERIT ska sedesowa antybakteryjna z pokrywa, dla os6b starszych i niepetnospraw-
3.4/0104-01 nych
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-15/  |Stelaz do wc wiszgcego ze sptuczka kpl.
d.1.|GEBERIT
3.4/0101-05
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
98|KNR 2-15/  |Stelaz do wc wiszgcego dla niepetnosprawnych ze sptuczka kpl.
d.1.|GEBERIT
3.4/0101-05
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-15/ | Przycisk sptukujacy do stelaza do wc, biaty kpl.
d.1.|GEBERIT
3.4/0105-01
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
100/KNR 2-15/  |Pisuar doptyw z géry, odptyw poziomy + syfon pisuarowy, odptyw poziomy kpl.
d.1.|GEBERIT
3.4/0104-02
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
101|KNR 2-15/  |Stelaz do pisuaru kpl.
d.1.|GEBERIT
3.4/0101-06
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.3. Roboty budowlane
5
102/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0335-09 towo-wapiennej
3.5|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
103|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.|0325-03
3.5|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
104 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-04 go o grubosci do 40 cm
3.5|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
105/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
3.5|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
106|KNR-W 4-01 |Mechniczne wykucie bruzdy o szerokosci do 50 mm m
d.1.|0341-07
3.5|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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107|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.|0327-07
3.5|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
108/ KNR 2-15/  |Przejscie p.poz. przez przegrody oddzielenia pozarowego dla rur tworzywo- szt.
d.1.|GEBERIT wych - obejma ognioochronna
3.5/0317-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 INSTALACJA WENTYLACJI
1.4. Centrale wentylacyjne
1
109 KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna wewnetrzna podwieszana Vn/Vw=610/410 m3/h z kpl.
d.1./0323-01 osprzetem, automatyka, konstrukcjg wsporczg oraz materiatami montazowymi
4.1|analogia (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem) - NW1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna wewnetrzna podwieszana Vn/Vw=740/740 m3/h z kpl.
d.1./0323-01 osprzetem, automatyka, konstrukcjg wsporczg oraz materiatami montazowymi
4.1|analogia (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem) - NW2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4. Wentylatory
2
111 KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy 4-225 z regulatorem, osprzetem oraz materiatami monta- |kpl.
d.1./0208-01 zowymi (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem)
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4. Przewody wentylacyjne
3
112|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l z ksztattkami o |m?2
d.1./0102-06 potaczeniach kotnierzowych oraz materiatami montazowymi
4.3
23.88 m?2 23.880
RAZEM 23.880
113/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 100 mm z|m?2
d.1./0123-01 ksztattkami o potaczeniach nyplowych oraz materiatami montazowymi
4.3
7.13 m?2 7.130
RAZEM 7.130
114/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 125 mm z|m?2
d.1./0123-02 ksztattkami o potaczeniach nyplowych oraz materiatami montazowymi
4.3
3.94 m2 3.940
RAZEM 3.940
115/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 160 mm z|m?2
d.1./0123-02 ksztattkami o potaczeniach nyplowych oraz materiatami montazowymi
4.3
3.23 m2 3.230
RAZEM 3.230
116/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 200 mm z|m?2
d.1./0123-02 ksztattkami o potaczeniach nyplowych oraz materiatami montazowymi
4.3
69.4 m2 69.400
RAZEM 69.400
117/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 250 mm z|m?2
d.1./0123-03 ksztattkami o potaczeniach nyplowych oraz materiatami montazowymi
4.3
5.62 m2 5.620
RAZEM 5.620
118 Przewody elastyczne aluminiowe izolowane o $r. 100 mm m
d.1.|kalk wtasna
4.3
4.05 m 4.050
RAZEM 4.050
119 Przewody elastyczne aluminiowe izolowane o $r. 125 mm m
d.1.|kalk wtasna
4.3
3.17 m 3.170
RAZEM 3.170
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120 Przewody elastyczne aluminiowe izolowane o $r. 200 mm m
d.1.|kalk wtasna
4.3
4.97 m 4.970
RAZEM 4.970
1.4. Izolacja termiczna
4
121/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych prostokatnych typ A/l matg lamelowg gr. 30  |m2 izo-
d.1./0209-06 mm mocowang na szpilki zgrzewane lacji
4.4
(1.46+2.26+4.58+5.48)*1.25 m2 izo- 17.225
lacji
RAZEM 17.225
122|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych prostokatnych typ A/l matg lamelowg gr. 40 |m2 izo-
d.1./0209-06 mm mocowang na szpilki zgrzewane lacji
4.4
(2.36+3.59)*1.25 m2 izo- 7.438
lacji
RAZEM 7.438
123/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych Spiro matg lamelowg gr. 30 mm mocowang |m2 izo-
d.1./0214-03 na szpilki zgrzewane lacji
4.4
(1.47+0.85)*1.6+0.80*1.48+0.2*1.38+(1.74+21.51)*1.3+2.49%1.24 m2 izo- 38.485
lacji
RAZEM 38.485
124/KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych Spiro matg lamelowa gr. 40 mm mocowang |m2 izo-
d.1./0214-03 na szpilki zgrzewane lacji
4.4
(3.57)"1.8+(0.07+2.06)*1.64+(0.2+1.92)*1.5+(12.6+17.49)*1.4 m2 izo- 55.225
lacji
RAZEM 55.225
1.4. Galanteria
5
125/KNR-W 2-17 |Nagrzewnica elektryczna prostokgtna o wym. 500x315 mm, Q=1,6 kW z regu- |szt.
d.1./0320-01 latorem, osprzetem oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz wy-
4.5 posazenie zgodnie z projektem)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126 KNR-W 2-17 |Nagrzewnica elektryczna prostokgtna o wym. 500x315 mm, Q=1,7 kW z regu- |szt.
d.1./0320-01 latorem, osprzetem oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz wy-
4.5 posazenie zgodnie z projektem)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna stalowa prostokgtna o wym. 325x125 mm szt.
d.1./0138-02
4.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128 KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny nawiewny stalowy okragty o $r. 100 mm szt.
d.1./0140-01
4.5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
129/ KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny nawiewny stalowy okragty o $r. 125 mm szt.
d.1./0140-01
4.5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
130/ KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny nawiewny stalowy okragty o $r. 200 mm szt.
d.1.|0140-02
4.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131/KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny wywiewny stalowy okragty o $r. 100 mm szt.
d.1./0140-01
4.5
1+245 szt. 8.000
RAZEM 8.000
132/ KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny wywiewny stalowy okragty o $r. 125 mm szt.
d.1./0140-01
4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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133|KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny wywiewny stalowy okragty o $r. 200 mm szt.
d.1.|0140-02
45
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
134 KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 100 mm szt.
d.1./0131-01
4.5
3+2+2 szt. 7.000
RAZEM 7.000
135/ KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 125 mm szt.
d.1./0131-02
4.5
3+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
136/ KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 160 mm szt.
d.1./0131-02
4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 200 mm szt.
d.1./0131-02
4.5
2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000
138 KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny okragty o $r. 125 mm, L=500 mm szt.
d.1.|0155-02
4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139/ KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny okragty o $r. 160 mm, L=500 mm szt.
d.1.|0155-02
4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140 KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny okragty o $r. 160 mm, L=750 mm szt.
d.1.|0155-02
4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141/ KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny okragty o $r. 160 mm, L=1000 mm szt.
d.1.|0155-02
4.5
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
142/ KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny okragty o $r. 200 mm, L=500 mm szt.
d.1.|0155-02
4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143 KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny okragty o $r. 200 mm, L=750 mm szt.
d.1.|0155-02
4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny okragty o $r. 200 mm, L=1000 mm szt.
d.1.|0155-02
4.5
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
145/ KNR-W 2-17 |Czerpnia Scienna stalowa prostokatna o wym. 600x200 mm szt.
d.1./0146-02
4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146/ KNR-W 2-17 |Czerpnia Scienna stalowa prostokatna o wym. 700x200 mm szt.
d.1./0146-03
4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147/ KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa stalowa okragta o $r. 200 mm szt.
d.1.|0149-02
4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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148 KNR-W 2-17 |Wyrzutnia dachowa stalowa okragta o $r. 200 mm szt.
d.1./0144-01
4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149/ KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa stalowa okragta o $r. 250 mm szt.
d.1./0149-02
4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150 KNR-W 2-17 |Wyrzutnia dachowa stalowa okragta o $r. 250 mm szt.
d.1.|0144-02
4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151 KNR-W 2-17 |Krociec amortyzacyjny elastyczny okragty o $r. 200 mm szt.
d.1./0210-01
4.5
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
152/ KNR-W 2-17 |Krociec amortyzacyjny elastyczny okragty o $r. 250 mm szt.
d.1./0210-02
4.5
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
153|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne (rewizje) do przewod6éw wentylacyjnych szt.
d.1./0135-02
4.5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.4. Roboty budowlane
6
154 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0335-09 towo-wapiennej
4.6|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
155/ KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0325-03
4.6|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
156/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-04 g0 o grubosci do 40 cm
4.6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
4.6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4. Przedmuchanie, proby szczelnosci, uruchomienie instalaciji
7
158 Przedmuchanie, préba szczelnosci, uruchomienie instalaciji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.5. Urzadzenia
1
159 System klimatyzacji multi split z osprzetem, automatyka, konstrukcja wsporcza |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |jednostki zewnetrznej oraz materiatami montazowymi sktadajacy sie z:
5.1
- jednostka zewnetrzna Qch=5,2 kW, Qgrz=6,8 kW, U=230V, m=57,0 kg, dt./
gt./wys.=734/958/340 mm: 1 szt.
- jednostka wewnetrzna $cienna Qch=2,0 kW, Qgrz=2,5 kW, U=230V, m=8,3
kg, dt./gt./wys.=550/765/285 mm : 1 szt.
- jednostka wewnetrzna $cienna Qch=3,5 kW, Qgrz=4,0 kW, U=230V, m=8,3
kg, dt./gt./wys.=550/765/285 mm : 1 szt.
- zestaw sterownikdéw, czujnikéw: 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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1.5. Rury
2
160 KNR-W 2-15 |Rury miedziane chtodnicze twarde o $r. 6,35x0,76 mm (1/4") z ksztaltkamio |m
d.1./0306-01 potaczeniach lutowanych oraz materiatami montazowymi
5.2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
161 KNR-W 2-15 |Rury miedziane chtodnicze twarde o $r. 9,53x0,76 mm (3/8") z ksztaltkamio |m
d.1./0306-01 potaczeniach lutowanych oraz materiatami montazowymi
5.2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
1.5. Izolacja termiczna
3
162/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggdéw miedzianych o $r. 6,35x0,76 mm otulinami z pianki kau- m
d.1./0101-06 czukowej gr. 13 mm
5.3
poz.160 m 35.000
RAZEM 35.000
163|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdéw miedzianych o $r. 9,35x0,76 mm otulinami z pianki kau- m
d.1./0101-06 czukowej gr. 13 mm
5.3
poz.161 m 35.000
RAZEM 35.000
1.5. Przedmuchanie, proby szczelnosci, napetnienie, uruchomienie instalaciji
4
164 KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.1./0513-01
5.4|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165/ KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1./0514-01
5.4|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
166 KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu czynnikiem chtodniczym kpl.
d.1./0515-01
5.4|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1./0516-01
5.4|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5. Roboty budowlane
5
168 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0335-09 towo-wapiennej
5.5|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169 KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0325-03
5.5|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-04 g0 o grubosci do 40 cm
5.5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171/ KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
5.5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172/KNR 2-15/  |Przejscie p.poz. przez przegrody oddzielenia pozarowego dla rur miedzianych |szt.
d.1.|GEBERIT - ogniochronna masa uszczelniajgca
5.5/0316-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6 ZRODLO CIEPLA - POMPA CIEPLA
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.6. Urzadzenia gtéwne, automatyka
1
173|KNNR 4 Powietrzna pompa ciepta 0 mocy Qmax= 16,0 kW z osprzetem, automatyka, |kpl.
d.1./0503-01 konstrukcja wsporcza oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz
6.1|analogia wyposazenie zgodnie z projektem)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
174 KNNR 4 Zbiornik buforowy o pojemnos¢ V=250 dm3 w izolaciji cieplnej z osprzetem kpl.
d.1./0507-01 oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z
6.1 projektem)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
175/KNNR 4 Wymiennik cieptej wody uzytkowej z wezownicg o pojemnosci V=600 dm3 w |kpl.
d.1./0507-03 izolacji cieplnej z osprzetem oraz materiatami montazowymi (parametry tech.
6.1 oraz wyposazenie zgodnie z projektem)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
176 KNR-W 2-15 |Ptytowy wymiennik ciepta z izolacjg termiczna, osprzetem oraz materiatami kpl.
d.1./0505-02 montazowymi (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem)
6.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6. Armatura zabezpieczajaca
2
177/KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze V=35 dm3 ze ztgczem odcinajgcym szt.
d.1./0511-02
6.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178/ KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze V=45 dm3 ze ztgczem odcinajgcym szt.
d.1./0511-02
6.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179/KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze V=35 dm3 z armatura przeptywowa szt.
d.1./0511-02
6.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR-W 2-15 |Zawor bezpieczehnstwa membranowy DN25, p=3.0 bar szt.
d.1.|0526-02
6.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
181|KNR-W 2-15 |Zawor bezpieczehnstwa membranowy DN25, p=6.0 bar szt.
d.1.|0526-02
6.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6. Armatura
3
182/ KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody w/w DN32, PN30, tmax=180'C szt.
d.1.|0411-04
6.3
14+6+3+1+1 szt. 25.000
RAZEM 25.000
183|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny grzybkowy do wody DN32, PN10, tmax=100'C szt.
d.1./0411-04
6.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
184 KNR-W 2-15 |Filtr sko$ny siatkowy do wody DN32, PN25, tmax=110'C szt.
d.1./0411-04
6.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
185/KNR-W 2-15 |Zawor regulacyjny trojdrogowy DN32, kvs=16,0 m3/h, PN10, tmax=110'C z si- |szt.
d.1./0411-04 townikiem elektrycznym
6.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
186 KNR-W 2-15 |Filtroodmulnik magnetyczny kotnierzowy DN50, PN16, tmax=150'C szt.
d.1.|0527-04
6.3
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
187|KNR-W 2-15 | Termometr bimetaliczny tarczowy 63 mm, 0-120'C szt.
d.1./0530-03
6.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
188/ KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy 63 mm, 0-1,0 MPa z kurkiem manometrycznym przeloto- |szt.
d.1./0530-04 wym 2x1/2"
6.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
189/ KNR-W 2-15 |Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy z zaworem odcinajgcym DN15, PN10,  |szt.
d.1.|0412-07 tmax=110'C
6.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6. Pompy
4
190 KNR 0-35 Pompa cyrkulacyjna 15-14 B 180, PN10, 1x230V ze Srubunkami szt.
d.1./0208-01
6.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191/KNR 0-35 Pompa obiegowa 25-60 180, PN10, 1x230V ze Srubunkami szt.
d.1./0208-01
6.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192/KNR 0-35 Pompa obiegowa 25-80 180, PN10, 1x230V ze $rubunkami szt.
d.1./0208-01
6.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193/KNR 0-35 Pompa obiegowa 32-80 180, PN10, 1x230V ze Srubunkami szt.
d.1./0208-02
6.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6. Rury
5
194 KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe PP-R o $r. 50x8,3 mm, PN20 stabiAl (SDR6) z ksztalt- |m
d.1./0404-05 kami PP-R o potgczeniach zgrzewanych oraz materiatami montazowymi
6.5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
195 KNR-W 2-15 |Rozdzielacz z rury stalowej bez szwu przewodowej czarnej DN65 (76,1x2,9 m
d.1./0513-01 mm)
6.5
0.75 m 0.750
RAZEM 0.750
1.6. Izolacja termiczna
6
196/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggdéw PP-R o $r. 50x8,3 otulinami z wetny mineralnej gr. 40 mm |m
d.1./0101-19
6.6
poz.194 m 10.000
RAZEM 10.000
197/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw stalowych DN65 otulinami z wetny mineralnej gr. 60 mm  |m
d.1./0101-21
6.6
poz.195 m 0.750
RAZEM 0.750
1.6. Odcinek zewnetrzny - pompa ciepta - budynek
7
198/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagu w tere- |km
d.1./0113-03 nie rowninnym
6.7
10/1000 km 0.010
RAZEM 0.010
199 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0212-08 odktad w gruncie kat. Il (wykopy mech.: 80%)
6.7
PE2x50/200 |10*0.8*1.6*80% m3 10.240
RAZEM 10.240
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200/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1./0310-0501 |rurociaggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
6.7 ciggiem recznym kat. 111-1V; gtebokos¢ do 3.0 m (wykopy recz.: 20%)
PE2x50/200 |10*0.8*1.6*20% m3 2.560
RAZEM 2.560
201|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawg) m3
d.1./0511-03
6.7|analogia
PE2x50/200 |10*0.8*0.2 m3 1.600
RAZEM 1.600
202|KNR-W 2-18 |Rury preizolowane grzewcze podwdjne 2x50x4,6/200 mm m
d.1./0109-01
6.7
10 m 10.000
RAZEM 10.000
203|KNR 2-28 Obsypka rur wodociggowych piaskiem grub. 30 cm ponad wierzch rury (wraz z |m3
d.1./0501-09 dostawa)
6.7
obsypka 10*0.8*0.5 m3 4.000
PE2x50/200
PE2x50/200 [-10*3.14*0.1*0.1 m3 -0.314
RAZEM 3.686
204|/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.]0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
6.7
wykopy poz.199+p0z.200 m3 12.800
podsypki -poz.201 m3 -1.600
obsypki -p0z.203 m3 -3.686
RAZEM 7.514
205|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01
6.7
poz.204 m3 7.514
RAZEM 7.514
206 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1./0208-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
6.7 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (wyw6z nadmiaru gruntu)
podsypki poz.201 m3 1.600
obsypki poz.203 m3 3.686
PE2x50/200 [-10*3.14*0.1*0.1 m3 -0.314
RAZEM 4.972
207|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
6.7 - odlegtos$¢ okresla oferent
Krotnos¢ = 5
poz.206 m3 4.972
RAZEM 4.972
208 Obstuga geodezyjna powykonawcza szt.
d.1.|kalk. wtasna
6.7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6. Uruchomienie kottowni
8
209/KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni z dokonaniem regulacji kpl.
d.1.|0517-02
6.8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 INSTALACJE ZEWNETRZNE/PRZYLACZA
2.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA
2.1. Prace ziemne - wykopy
1
210/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2./0113-03 nie rowninnym
1.1
22/1000 km 0.022
RAZEM 0.022
211|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.|/0417-01
1.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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212/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2./0212-08 odktad w gruncie kat. Il (wykopy mech.: 80%)
1.1
PE50 22*0.8*1.6*80% m3 22.528
RAZEM 22.528
213|/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0501  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
1.1 ciggiem recznym kat. 111-1V; gtebokos¢ do 3.0 m (wykopy recz.: 20%)
PES50 22*0.8*1.6*20% m3 5.632
RAZEM 5.632
214/KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2
d.2./0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z
1.1 rozbiérkg (szerokos¢ do 1m)
PES50 22*1.6"2 m?2 70.400
RAZEM 70.400
215/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkiad w |m3
d.2./0215-08 gruncie kat. Il (wykopy mech.: 90%)
1.1
studnia wo- |1.6*1.6"1.5*90% m3 3.456
domierzowa
RAZEM 3.456
216/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0802 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
1.1 ciggiem recznym kat. l1I-1V; gtebokos¢ do 6.0 m (wykopy recz.: 10%)
studnia wo- [1.6*1.6"1.5"10% m3 0.384
domierzowa
RAZEM 0.384
217/KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykop6w o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |m?2
d.2./0316-08 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. lll-IV palami szalunkowymi stalo-
1.1 wymi wraz z rozbiérkg
studnia wo- |1.6*1.5%*4 m?2 9.600
domierzowa
RAZEM 9.600
2.1. Prace montazowe
2
218/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia podziemnego - rurociggi kpl.
d.2./0903-01
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
219/KNR-W 2-19 |Zabezpiecznie kabli energetycznych i teletechnicznych w ziemi dzielona rurg  |m
d.2./0306-05 ostonowa
1.2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
220 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawg) m3
d.2.|/0511-03
1.2|analogia
PES0 22*0.8"0.2 m3 3.520
studnia wo- |1.6*1.60.2 m3 0.512
domierzowa
RAZEM 4.032
221|KNR-W 2-18 |Rury wodociggowe PE 100 o $r. 50x4,6 mm, PN16 (SDR11) m
d.2./0109-01
1.2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
222 KNR-W 2-18 |Zestaw przytgczeniowy nawiertka, zasuwa DZ100/DN40 z obudowg teleskopo- |szt.
d.2./0802-02 wa oraz skrzynkg zeliwng
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223/ KNR-W 2-18 |Przejscie PE/stal elektrooporowe z gwintem zewnegtrznym PE 100 (SDR11) szt.
d.2.|0111-01 DZ40/DN40
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
224/ KNR-W 2-18 |Studnia wodomierzowa prefabrykowana mrozoodporna o $r. 1000 mm, wtaz  |kpl.
d.2.|0517-02 zeliwny kl. C250 z zestawem wodomierzowym (parametry tech. oraz wyposa-
1.2 zenie zgodnie z projektem)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
225/KNR-W 2-18 |Kolano elektrooporowe 45' PE 100 (SDR11) DZ50 szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226/ KNR-W 2-18 |Blok oporowy z betonu C8/10 (B-10) szt.
d.2.|0530-01
1.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
227|KNR-W 2-18 |Ptukanie przewodédw wodociagowych wodg odc.20
d.2.|0708-01 om
1.2
22/200 odc.20 0.110
om
RAZEM 0.110
228/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci przewodow wodociggowych wg PN-B-10725 200m -
d.2.|0704-01 1 préb.
1.2
22/200 200m - 0.110
1 préb.
RAZEM 0.110
229/ KNR-W 2-18 |Dezynfekcja przewodéw wodociggowych podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/I |odc.20
d.2.|0707-01 wody om
1.2
222/200 odc.20 1.110
om
RAZEM 1.110
230/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go i drutem indentyfikacyjnym
1.2|analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
231|/KNR 2-28 Oznakowanie miejsca wigczenia do wodociggu, lokalizacji zasuwy tabliczkg kpl.
d.2.|/0315-01
1.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
232|/KNR 2-28 Obsypka rur wodociggowych piaskiem grub. 30 cm ponad wierzch rury (wraz z |m3
d.2./0501-09 dostawg)
1.2
obsypka 22*0.8"0.35 m3 6.160
PES0
PES50 -22*3.14*0.025*0.025 m3 -0.043
RAZEM 6.117
2.1. Prace ziemne - zasypy
3
233|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.|0417-02
1.3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
234/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2./0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
1.3
wykopy poz.212+p0z.213+p0z.215+p0z.216 m3 32.000
podsypki -p0z.220 m3 -4.032
obsypki -p0z.232 m3 -6.117
studnia wo- |-3.1470.3"0.3*1.5 m3 -0.424
domierzowa
RAZEM 21.427
235|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
1.3
poz.234 m3 21.427
RAZEM 21.427
236/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2./0208-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.3 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (wyw6z nadmiaru gruntu)
podsypki poz.220 m3 4.032
obsypki poz.232 m3 6.117
PES50 22*3.14*0.025*0.025 m3 0.043
studnia wo- [3.1470.3*0.3*1.5 m3 0.424
domierzowa
RAZEM 10.616
237|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
1.3 - odlegtos$¢ okresla oferent
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poz.236 m3 10.616
RAZEM 10.616
238 Obstuga geodezyjna powykonawcza szt.
d.2.|kalk. wtasna
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNA
2.2 Prace ziemne - wykopy
1
239/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2./0113-03 nie rowninnym
2.1
20/1000 km 0.020
RAZEM 0.020
240/ KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.|0417-01
2.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
241 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2./0212-08 odktad w gruncie kat. Il (wykopy mech.: 80%)
2.1
PVC160 20*1*2*80% m3 32.000
RAZEM 32.000
242|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0501  |rurociaggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
2.1 ciggiem recznym kat. 111-1V; gtebokos¢ do 3.0 m (wykopy recz.: 20%)
PVC160 20*1*2*20% m3 8.000
RAZEM 8.000
243|KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2
d.2./0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z
2.1 rozbiérkg (szerokos¢ do 1m)
PVC160 20*2*2 m?2 80.000
RAZEM 80.000
244/ KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkiad w |m3
d.2./0215-08 gruncie kat. Il (wykopy mech.: 90%)
2.1
studnia 1.6*1.6"2*1*90% m3 4.608
DN600
RAZEM 4.608
245/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0802 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wy-
2.1 ciggiem recznym kat. l1I-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m (wykopy recz.: 10%)
studnia 1.6"1.62*1*90% m3 4.608
DN600
RAZEM 4.608
246/KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykop6w o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |m2
d.2./0316-08 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. lll-IV palami szalunkowymi stalo-
2.1 wymi wraz z rozbiérkg
studnia 1.6"2*4*1 m2 12.800
DN600
RAZEM 12.800
2.2 Prace montazowe
2
247 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia podziemnego - rurociggi kpl.
d.2.|/0903-01
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
248/ KNR-W 2-19 |Zabezpiecznie kabli energetycznych i teletechnicznych w ziemi dzielona rurg  |m
d.2./0306-05 ostonowa
2.2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
249/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawg) m3
d.2.|0511-03
2.2|analogia
PVC160 20*1*0.2 m3 4.000
studnia 1.6%1.6%0.2*1 m3 0.512
DN600
RAZEM 4.512
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
250 KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U o $r. 160 mm SNB8 (lite) m
d.2.|0408-02
2.2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
251 KNR-W 2-18 |Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna systemowa PP o $r. 600 mm, zamknie- |szt.
d.2.|0517-02 cie rurg teleskopowa, wtaz zeliwny kl. D400
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. do 160 mm odc. -1
d.2.|0706-01 préb.
2.2
1 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
253 Wiaczenie do istniejagcej studni szt.
d.2.|kalk. wtasna
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
254/ KNR 2-28 Obsypka rur kanalizacyjnych piaskiem grub. 30 cm ponad wierzch rury (wraz z |m3
d.2./0501-09 dostawa)
2.2
obsypka 20"1*0.46 m3 9.200
PVC160
PVC160 -20*3.1470.0870.08 m3 -0.402
RAZEM 8.798
2.2 Prace ziemne - zasypy
3
255|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.|0417-02
2.3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
256 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2.3
wykopy poz.241+p0z.242+p0z.244+p0z.245 m3 49.216
podsypki -p0z.249 m3 -4.512
obsypki -poz.254 m3 -8.798
studnia -3.14*0.370.3*2*1 m3 -0.565
DN600
RAZEM 35.341
257|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2.|0236-01
2.3
poz.256 m3 35.341
RAZEM 35.341
258 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-|m3
d.2./0208-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.3 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (wywo6z nadmiaru gruntu)
podsypki poz.249 m3 4512
obsypki poz.254 m3 8.798
PVC160 20*3.14*0.0870.08 m3 0.402
studnia 3.14%0.370.3*2*1 m3 0.565
DN600
RAZEM 14.277
259/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
2.3 - odlegtos$¢ okresla oferent
Krotnos¢ = 5
poz.258 m3 14.277
RAZEM 14.277
260 Obstuga geodezyjna powykonawcza szt.
d.2.|kalk. wtasna
2.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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