P1 - podioga / ptyta fund. D1 - dach Sz1 - $ciana zewn. przyziemia Sz3 - sciana zewn.
8 cm | szlichta betonowa zbrojona siatkg 1 cm | hydroizolacja - 2xpapa (np. Soprema) R4cm |silka R4cm |silka
- |folia izolacyjna PE 3cm | sklejka wodoodporna lub ptyta OSB 1cm | hydroizolacja -np. Colphene BSW V 15cm | wetna mineralna skalna
10cm | styropian podtogowy Bcm |faty 15cm | styrodur XPS 1,5cm | tynk cem.-wap.
28cm | zelbetowa ptyta fundamentowa - |wysokoparoprzepuszczalna membrana 1cm_|folia kubetkowa L.
1cm_|hydroizolacja - Colphene BSW V 16cm | pfatwie (pomiedzy wetna mineralna) B cm |pustka powietrzna Sw1 - Sciana wewnetrzna
30cm | styrodur XPS #0cm | krokwie z drewna klejonego #-8cm|azurowa oktadzina drewniana R4cm [silka
o o
g p ja, ply! ' R4cm Isilka [18cm [silka
15cm | styrodur
B cm |pustka powietrzna Swa3 - sciana wewnetrzna
¥-8cm | azurowa oktadzina drewniana [12cm [silka
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Przekroj B-B

Uwagi:
« Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac¢ razem z projektem konstrukcyjnym,
elektrycznym i projektem instalacji sanitarnych. Roboty budowlano-instalacyjne musza
by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranozowa. Przed przystgpieniem do
robot wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji branzowej.

Lokalizacja pionéw wod-kan., grzejnikdw, przebi¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc.
wg projektow branzowych.

Rozwigzania projektowe oraz wymiary podane na rysunku nalezy skorygowaé w trakcie
realizacji obiektu, uwzgledniajgc technologie producentéw i wymiary wzigte z natury.

Przejécia instalacji przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykonczy¢
zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoz.

Zelbetowe nieotynkowane stupy, $ciany i stropy nalezy wykonac ze szczegdlng
starannoscig zapewniajgc jednorodng i réwng powierzchnie.

« W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.
- war. techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.

Inwestor

Gmina Goéra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Géra Kalwaria

Projektant

AZT Architekci Sp. z 0.0. Sp. K.
ul. Belwederska 9,

00-761 Warszawa

(+48 22) 841 00 93 (94)

(+48 22) 840 26 13

azt@azt.archi

Temat proj.

Projekt budynku zaplecza
sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturg
techniczna, potozonego w Baniosze
gmina Goéra Kalwaria dz. nr ew. 429/5

Adres ul. Szkolna

Baniocha
dz. nr 429/5 ob. 0003 Baniocha
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