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azurowa oktadzina z listew drewnianych malowane,
Szary kwarcowy 7380 NCS S 6005-B20G

tynk malowany typ A - w kolorze bordowym, RAL 3011

stolarka okienna PCV, 2 kolory szary ciemny/biaty RAL 7043 /9010

stolarka okienna aluminiowa 2 kolory szary ciemny/biaty RAL 7043 /9010

stolarka drzwiowa stalowa zewnetrzna laminat bordowy RAL 3011 /NCS S 4050-Y90R
obrébki blacharskie malowane blacha malowana proszkowo RAL 7043 /9010

papa nawierzchniowa - w kolorze ciemno-szary naturalny kolor materiatu

beton architektoniczny - stupy malowane szary ciemny NCS B

napisy na elewacji wg. osobnego opracowania - materiat stal nierdzewna malowana

ramka wokot okien, kolor szary kwarcowy 7380, NCS S 6005-B20G

ramka wokot okien, laminat bordowy RAL 3011 /NCS S 4050-Y90R

Uwagi:
« Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac razem z projektem konstrukcyjnym,
elektrycznym i projektem instalacji sanitarnych. Roboty budowlano-instalacyjne musza
by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg migdzybranozowa. Przed przystgpieniem
do robét wykonawca powinien zapoznacé sie z cato$cig dokumentaciji branzowej.

. Lokalizacja pionéw wod-kan., grzejnikow, przebi¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc.
wg projektéw branzowych.

. Rozwigzania projektowe oraz wymiary podane na rysunku nalezy skorygowac¢ w
trakcie realizacji obiektu, uwzgledniajac technologig producentéw i wymiary wziete z
natury.

°  Przejécia instalacji przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykorczy¢
zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoz.

*  Zelbetowe nieotynkowane stupy, $ciany i stropy nalezy wykonaé ze szczegéing
starannoscig zapewniajgc jednorodng i rébwng powierzchnig.

* W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.
- war. techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych.
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