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Poziom projektowanego terenu

Elewacja pétnocno-wschodnia

azurowa okiadzina z listew drewnianych - w kolorze naturalnym
Szary kwarcowy 7380 DELTA Greywood/Dombal / NCS S6005-B20G
tynk malowany - w kolorze "czerwone wino"
RAL 3011 lub NCS S 4050-Y90R
stolarka okienna i drzwiowa - w kolorze pokrycia elewacji
(dopuszczalne PVC w kolorze czarnym)
RAL 7043/9010
stolarka okienna i drzwiowa drewniana - w kolorze antracytowym
RAL 7043/9010
obrobki blacharskie - w kolorze antracytowym
RAL 7043/9010
papa nawierzchniowa - w kolorze czarnym

Uwagl
Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac razem z projektem konstrukcyjnym,
elektrycznym i projektem instalacji sanitarnych. Roboty budowlano-instalacyjne musza
byt prowadzone z réwnolegla koordynacjg miedzybranoZzows. Przed przystapieniem do
robét wykonawca powinien zapoznac sig z caloscig dokumentacii branzowej.

= Lokalizacja piondw wod-kan., grzejnikdw, przebi¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc.
wg projektow branzowych.

* Rozwigzania projektowe oraz wymiary podane na rysunku nalezy skorygowac w trakcie
realizacji obiektu, uwzgledniajgc technologig producentow i wymiary wzigte z natury.

= Przejécia instalacji przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykonczyé
zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoz.

« Zelbetowe nieotynkowane slupy, ciany i stropy nalezy wykonaé ze szczegéing
starannoscig zapewniajac jednorodna i réwna powierzchnie.

= W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budow!
- war. techniczne producentéw i dostawcow materialéw budewlano instalacyjnych.

Inwestor

Gmina Géra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Gora Kalwaria

Projektant
AZT Architekci Sp. z 0.0. Sp. K.

ul. Belwederska 9,
00-761 Warszawa

(+48 22) 841 00 93 (94)
(+48 22) 840 26 13
azt@azt.archi

Temat proj.

Projekt budynku zaplecza
sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturg
techniczna, polozonego w Baniosze
gmina Gora Kalwaria dz. nr ew. 429/5

A
dres ul. Szkolna

Baniocha
dz. nr 429/5 ob. 0003 Baniocha
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