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Pani

Agata Mikotajczyk

KMR PIPES ENGINEERING BIS Sp. z o.0.
ul. Okulickiego 19

05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE nr 058 / WK/ 02 / 2020

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.02.2020 r. na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy
zdn. 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2017
r. poz. 328 11566), ZGK Sp. z 0.0. jako eksploatator systemow wodociagowo-kanalizacyjnych Gminy Géra
Kalwaria, wyraza zgode na podigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nieruchomosci planowanej
na dziatce ewidencyjnej nr429/5 w miejscowosci Baniocha. Celem wykonania przytaczy jest dostarczenie
wody i odbidr Sciekow (socjalno-bytowych) przez ZGK Sp. z 0.0. w Gorze Kalwarii.

WODOCIAG

Przytacze wodociggowe nalezy potgczy¢ z istniejgcym wodociagiem @ 110 PVC — zgodnie z zatgcznikiem
mapowym. Wodocigg usytuowany jest w ul. Szkolnej na glebokosci 1,6 m pod poziomem terenu. Potfaczenie
przylacza wodociggowego z wodociggiem nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie trojnika/opaski
samonawiercajgcej.

Dodatkowe uwarunkowania:

1. wykonanie dokumentaciji technicznej przytacza wodociagowego;

2. uzgodnienie dokumentadiji technicznej przylacza wodociagowego w Dziale Technicznym ZGK Sp. z 0.0.

3. uzyskanie zgody whasciciela terenu, na ktérym usytuowany jest istniejacy wodociag;

4.  uzyskanie zgody wiasciciela terenu, na ktérym planuje sie usytuowanie wodociagu;

5. nieodptatna sfuzebno$C na usytuowanie i swobodny dostep do urzadzen infrastruktury technicznej
wodociggu dla ZGK Sp. z 0.0. w Gérze Kalwarii.

Wyrazamy zgode na pobdr wody w ilosci max. 2,5 m3/h i gwarantujemy cisnienie $redniodobowe w sieci
wodociggowej 0,25 MPa.

Przytacze wodociggowe i ewentualnie sie¢ wodociagowg nalezy wykona¢ w oparciu o procedury okreslone
w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane przy zachowaniu zasad okreélonych w ustawie o Zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw.

1. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwarunkowania:

1.1. Przylgcze wodociggowe wykonaé przewodem @ 40 mm PEHD ($rednica do potwierdzenia przez
projektanta).

1.2, Na przylgczu zastosowac Zeliwng zasuwe klinowa, przytaczeniowg wg. PN-EN 1171 zamontowaé
w odlegtosci 0,5 + 1,0 metra od istniejgcego wodociagu lub w przypadku braku mozliwosci przed
granicg posesiji (od strony drogi, ulicy, jezdni, etc.)

1.3. Zasuwa klinowa musi spefnia¢ ponizsze warunki:
=  korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG-40;
=  ochrona antykorozyjna — powioka z farby epoksydowej zewn. i wew. min 250 pm;
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= trzpien — stal nierdzewna zgodnie z normg 1.4021;
uszczelnienie trzpienia — pierScien zgamiajacy z gumy NBR, cztery o-ringi z gumy NBR,
uszczelka wargowa z gumy EPDM,;
= tuleja oporowa o-ringdw — tworzywo sztuczne;
= klin —rdzen z mosigdzu nawulkanizowanego zewn. powiokg z gumy EPDM,;
= pierscien oporowy trzpienia — mosigdz;
= sruby pokrywy — stal nierdzewna 1.4301 zatopione masg na goraco.
Dopuszcza sie stosowanie zasuw z obustronnymi kielichami oraz z pierscieniem wzmac. do rur PE.

1.4. Przylacze wodociggowe nalezy zaprojektowaé do istniejgcej nieruchomosci zabudowanej/lokalowej
z wydzieleniem pomieszczenia wodomierzowego. Wodomierz nalezy = zamontowacé
w pomieszczeniu, gdzie temperatura wynosi min. 4 °C. W przypadku braku takiej mozliwosci,
nalezy wykonaé typowa szczelng studzienke wodomierzowg z tworzyw sztucznych z zamykanym
wiazem. W przypadku wystepowania wod gruntowych ponizej 1,6 metra dopuszcza sie studnie
betonowe Dn. 1200 mm, monolityczne, prefabrykowane. Przed okresem zimowym urzadzenia
w studzience nalezy zabezpieczy€ przed zamarznieciem.

1.5. W pomieszczeniu wodomierzowym bezwzglednie nalezy zastosowat¢ konsole
do zamontowania wodomierza ze sSrubunkami, zaworem spustowym, zaworami
odcinajacymi, oraz zawor antyskazeniowy (zgodnie z PN -92/B-01706). Wodomierz zostanie
zamontowany przez dostawce wody.

1.6. Wystepujgce potgczenia Srubowe — ze stali kwasoodpomej lub mosiezne;.

1.7. Niedopuszczalne jest wykonanie przylaczy bez opomiarowania.

2. Cisnienie $rednie dobowe: 2,5 atm. (max. 6,0 atm.).

3. Plan sytuacyjny ze wskazanym miejscem wigczenia do sieci wodociggowej — zgodnie z zatgcznikiem
do niniejszych Warunkéw Technicznych).

4. Dokumenty w projekcie budowlano-wykonawczym, oddane do uzgodnienia ZGK Sp. z .0. 0. muszag
stanowi¢ jedng catosé i winny zawierac:

4.1. strone tytutowg z danymi Inwestora, wykonawcy projektu

4.2. warunki techniczne podfgczenia do sieci wodociggowej, wydane przez eksploatatora sieci

3.3. o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

3.4. zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym projektowanej infrastruktury;

3.5. opis techniczny rozbudowy sieci i przytgcza zawierajgcy miedzy innymi:
= zapotrzebowanie wody z doborem wodomierza,
= zestawienie materiafdbw z podaniem charakterystyk materiatowych, $rednic i diugosci

przewodow,
= opis sposobu wykonywania robét z odniesieniami do obowigzujgeych norm i przepisdw,
3.6. rysunki:
= orientacja i projekt zagospodarowania terenu,
uzgodniona trasa przytacza/sieci,

profil podtuzny sieci i przylacza,

szczegOty rozwigzan technicznych kolizji,

rysunki szczegétowe zestawu wodomierzowego na planie budynku lub zabudowe w studni

wodomierzowe;.

5. Projekt budowlano-wykonawczy wymaga uzgodnienia przez eksploatatora sieci, ZGK Sp. z 0.0.

6. Przylacze wodociggowe moze wykonywaé firma uprawniona w zakresie i pod kierunkiem technicznym
osoby posiadajgcej uprawnienia do pemienia funkcji technicznej w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie sieci wodociggowo-kanalizacyjnej zarejestrowanej w odpowiedniej izbie gospodarczej.

7. Wykonawstwo i odbiér prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi ZGK Sp. z o.0. oraz
Z ‘warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych’.

8. Przed przystapieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie do ZGK Sp. zo.0.
w Gérze Kalwarii rozpoczegcie robot, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wejscia

na budowe.
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9. Rozbudowe sieci i przytaczy do sieci wodociagowej wykonuje Wiasciciel na wiasny koszt. Prace zwigzane
z wigczeniem do sieci wodociggowej wykonuje ZGK Sp. z 0.0. Géra Kalwaria.

10. Odbidr przyfgczy dokonuje sie na otwartym wykopie. Zamontowanie wodomierza gtdwnego przez
eksploatatora zostanie dokonany po dostarczeniu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg

geodezyjna.
Pobor wody bedzie mozliwy z chwila zawarcia Umowy z ZGK Sp. z o.0., po uprzednim spetnieniu
powyzszych warunkéw technicznych.

KANALIZACJA SANITARNA

Wigczenie do kolektora sanitamego @ 200 mm PVC, usytuowanego w ul. Szkolnej nalezy wykonaé
przewodem @ 160 mm poprzez istnigjaca studnie wigczeniowg o rzednych terenu 107.86 idna 105.54 —
zgodnie z zalgcznikiem mapowym. Rzedne dna studni i kanatu podlegajg weryfikacji w terenie na etapie
realizacji inwestycji. Scieki z instalacji sanitamej nalezy sprowadzi¢ do studzienki rewizyjnej @315 mm lub @425
mm, usytuowanej 1+2 mb od granicy nieruchomosci.

Dodatkowe uwarunkowania:

wykonanie dokumentacji technicznej przytacza kanalizacyjnego,

uzgodnienie dokumentacji technicznej przytgcza kanalizacyjnego w Dziale Technicznym ZGK Sp. z 0.0.
uzyskanie zgody wiasciciela terenu, na ktérym usytuowana jest kanalizacja;

uzyskanie zgody wiasciciela terenu, na ktérym planowane jest usytuowanie przytacza kanalizacyjnego;
nieodptatna stuzebnosé na usytuowanie i swobodny dostep do urzadzer infrastruktury technicznej

Ok w0N =~

Minimalny spadek przykanalika to 1,5% (przy @ 160 mm), z uwagi na grawitacyjno-ttoczny ukfad sieci
kanalizacyjnej zalecane jest zainstalowanie na wyjéciu wewnetrznej instalacji sanitamej zaworu zwrotnego
z mozliwo$cig blokady recznej (np. typu Staufix FKA firmy KESSEL lub réwnowazny).

Przed przystapieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest zglosié pisemnie do ZGK
Sp. zo.0. w Gorze Kalwarii rozpoczecie robdt, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem
wejécia na budowe. Odbioru przytaczy dokonuje sie na otwartym wykopie oraz potwierdza protokotem odbioru,
ktorego integraing czescig sg zatgczniki: inwentaryzacia geodezyina, szkice powykonawcze; atesty
materiatowe.

Do budowy przytaczy nalezy stosowaé materiaty tozsame do materiatow, z ktdrych wykonana jest siec.
Preferuje si¢ materiat przylaczy z PVC-U, zgodny z PN-EN 1401-1. Minimalna sztywno$¢ obwodowa dla
rurociagéw z tworzyw sztucznych nie moze by¢ mniejsza od SN 8kN/m2. Minimalne przykrycie przytaczy
kanalizacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,2 m. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych zaglebier przy
uwzglednieniu ocieplenia rurociggdw oraz przeprowadzenia stosownych obliczer wytrzymatoSciowych.

Przytacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o procedury okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane przy zachowaniu zasad okreslonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.

Przylacza kanalizacyjne mozna wykona¢ na podstawie powyzszych warunkéw technicznych lub

zgloszenia do Panstwowej Inspekciji Nadzoru Budowlanego (PINB) w Piasecznie.
Projekt budowlano-wykonawczy wymaga uzgodnienia przez eksploatatora sieci, ZGK Sp. z 0.0.
Dokumenty w projekcie budowlano-wykonawczym, oddane do uzgodnienia ZGK Sp. z .0. o. muszg stanowic
jedna catos¢ i winny zawiera¢ m. In.:

1. strong tytutowg z danymi Inwestora, wykonawcy projektu

2. warunki techniczne podigczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez eksploatatora sieci

3. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
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4. zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym projektowanej infrastruktury;
5. opis techniczny przytgcza zawierajgcy miedzy innymi:
»  zestawienie materiatdbw z podaniem charakterystyk materiatowych, $rednic i dhugosci
przewodéw,
= Opis sposobu wykonywania robdt z odniesieniami do obowigzujgcych norm i przepisdw,
6. rysunki:
=  orientacja i projekt zagospodarowania terenu,
= profil podtuzny przytacza,
= szczegbly rozwigzan technicznych kolizji,
= rysunki szczegotowe studni kanalizacyjnej.

Przytacza kanalizacyjne moze wykonywac firma uprawniona w zakresie i pod kierunkiem technicznym
osoby posiadajgcej uprawnienia do pemienia funkgcji technicznej w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci wodociagowo-kanalizacyjnej, zarejestrowanej w odpowiedniej izbie gospodarczej. Warunkiem
odbioru przylaczy jest bezwzgledne zainstalowanie wodomierza na przytaczu wodociggowym, lub urzadzenia
pomiarowego do monitorowania ilosci odprowadzanych sciekow.

Zabrania sie wprowadzania do kanalizacji sanitamej $ciekdw z wdd opadowych, wéd drenazowych
i Sciekow przemystowych, pod grozbg natozenia sankcji kamych, wigcznie z odcieciem przytacza
kanalizacyjnego zgodnie z Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. nr 72, poz. 747).

Zabrania sie wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych:
= odpaddw statych, mogacych powodowac zmniejszenie przepustowoséci przewodéw kanalizacyjnych,
np: zwiry, piasku, popiotu, szkfa, wyttoczyn, drozdzy, szczecin, scinkow skor, tekstylidw, widkien nawet,
jezeli znajduja sie one w stanie rozdrobnionym;
= odpadéw ptynnych, niemieszajacych sie z wodg, a w szczegdlnosci: sztucznych zywic, lakierdw, mas
bitumicznych, sméti ich emulsji, mieszanin cementowych;
= substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje sie w temperaturze ponizej 85°C,
a w szczegodlnosci: benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, tréjnitrotoluenu;
= substangji Zracych i toksycznych, a w szczegdlnosci: mocnych kwasow i zasad, formaliny, siarczkéw,
cyjandw oraz roztworéw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
= odpadow i Sciekdw z hodowli zwierzat, a w szczegdlnosci: gnojowki, gnojowicy, obornika, Sciekéw
z kiszonek;
= Sciekow zawierajgcych chorobotwdrcze ustroje pochodzace z:
- obiektow, w ktorych sa leczeni chorzy na choroby zakazne;
- stacji krwiodawstwa;
- zakladow leczniczych dla zwierzat, w ktorych zwierzeta sa leczone stacjonamie na choroby
zakazne;
- laboratoriéw prowadzgcych badania z materiatem zakaznym pochodzacym od zwierzat.

Odprowadzanie $ciekow bedzie mozliwe z chwilg zawarcia Umowy z ZGK Sp. z 0.0., po uprzednim
spelnieniu powyzszych warunkow technicznych.

Warunki techniczne sa wazne 3 lata. GtOWNY SPECJALISTA
Monika Peczek
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