+ o+ +
N T A S
+ R S A
L T e S R
+ o+ o+ o+t o+ + o+ o+
o+ o+ o+t +

+ o+t
+

—+ T T T T T T T T TR AT R T T+ T T+ FE
+ o+ o+ o+ o+ o+ + o+ o+ o+ o+

o+ o+ o+ o+ o+
R OQ L
R S S e T S

+ o+ o+
+ o+ o+ o+ +
+ o+ 4+ Ve +or o+ o+
+ o+ o+ F o+ o+ o+ o+
o+ o+ + o+ +

poziom sufitu konstrukcyjnego

+ o+ 4+

L e T S R
L T T
R T S S S
R S S S A A
L e S T R S

7
7
7
7
%

1

e

o

[ L e

b~

korytarz

+0.08

LEGENDA WYKONCZENIE SCIAN
Sciany murowane fugowane malowane farba przeciwwodng
na calg wysoko$¢ $ciany, kolor RAL 9010/ NCS S 0502-Y07R

Sciany murowane fugowane malowane farba na catg wysoko$¢ sciany,
kolor bordowy, RAL 3011/ NCS S 4050-Y90R

Plytka ceramiczna $cienna biata matowa, 10x30 lub 30x60, do wysokosci 200cm
( w kuchni do wysokos$ci 150cm - 60cm nad blatem roboczym)

Plytka ceramiczna $cienna biata matowa, 10x30 lub 30x60 do wysokosci 120cm

Cokot H: 8cm z tego samego materiatu co posadzka w pomieszczeniu

UWAGA: Szczegétowa specyfikacja w Opisie Technicznym

Uwagi:

« Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac razem z projektem konstrukcyjnym,
elektrycznym i projektem instalacji sanitarnych. Roboty budowlano-instalacyjne muszg
by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg migdzybranozowa. Przed przystgpieniem
do robét wykonawca powinien zapozna¢ sie z cato$cig dokumentaciji branzowe;j.

. Lokalizacja pionéw wod-kan., grzejnikéw, przebié¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc.
wg projektdw branzowych.

Rozwigzania projektowe oraz wymiary podane na rysunku nalezy skorygowa¢ w
trakcie realizacji obiektu, uwzgledniajgc technologie producentéw i wymiary wziete z
natury.

Przej$cia instalacji przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykonczy¢
zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoz.

Zelbetowe nieotynkowane stupy, $ciany i stropy nalezy wykonaé ze szczegéing
starannoscig zapewniajgc jednorodng i réwng powierzchnig.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.
- war. techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.

Inwestor

Gmina Géra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Gora Kalwaria

Projektant
AZT Architekci Sp. z 0.0. Sp. K.

ul. Belwederska 9,
00-761 Warszawa

(+48 22) 841 00 93 (94)
(+48 22) 840 26 13
azt@azt.archi

Temat proj.

Budynek zaplecza
sportowo-rekreacyjnego w
Baniosze

Adres ul. Szkolna
Baniocha
dz. nr 429/5 ob. 0003 Baniocha

Tres$c¢ rysunku

ZESPOL TOALET
Rozwiniecie sciany C

Nr projektu A 989

Faza Projekt Wykonawczy

Rozwinigcie sciany C

Branza Architektura
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