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Projekt architektoniczny należy rozpatrywać razem z projektem konstrukcyjnym,

elektrycznym i projektem instalacji sanitarnych. Roboty budowlano-instalacyjne muszą

być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranożową. Przed przystąpieniem

do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.

Lokalizacja pionów wod-kan., grzejników, przebić konstrukcyjnych, tras kablowych etc.

wg projektów branżowych.

Rozwiązania projektowe oraz wymiary podane na rysunku należy skorygować w

trakcie realizacji obiektu, uwzględniając technologię producentów i wymiary wzięte z

natury.

Przejścia instalacji przez przegrody w ramach różnych stref pożarowych wykończyć

zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoż.

Żelbetowe nieotynkowane słupy, ściany i stropy należy wykonać ze szczególną

starannością zapewniając jednorodną i równą powierzchnię.

W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

     - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

     - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

     - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.

     - war. techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych.
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•

•

•

arch. Krzysztof Ziółkowski

arch. Mariusz Sikora

MA/098/11

arch. Oskar Sobolewski

arch. Joanna Mrozowska

arch. Piotr Grzelczyk
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Zestawienie

Stolarki i Ślusarki

ZS 1

AutoCAD SHX Text
Drzwi zewętrzne, profil aluminiowy, szklenie bezpieczne. Współczynnik przenikania ciepła przegrody: Ucw < 1,1 W/m2K (z uwzględnieniem zestawów szklanych, profili oraz zaburzeń brzegowych)  Współczynnik przenikania ciepła profilu: Uf < 1,3 W/m2K  Odporność antywłamaniowa P2 Profile malowane proszkowo w kolorze zgodnym z zestawieniem kolorystyki w opisie technicznym Drzwi z pochwytem h=240cm rura fi50mm stal nierdzewna szczotkowana. Drzwi z samozamykaczem ukrytym Drzwi zamykane na klucz, z elektoryglem z możliwością  z elektoryglem z możliwością  elektoryglem z możliwością m z możliwością  z możliwością odblokowania  Zawiasy rolkowe Od wewnątrz pochwyt antypaniczny Drzwi ewakuacyjne wg normy PN EN 179; PN EN 1125 ramy okien i drzwi dwukolorowe, malowane proszkowo  - kolory zgodne z zestawieniem kolorystyki w opisie technicznym Drzwi rozwierane wyposażone w odboje oraz podpórki umożliwiające pozostawienie drzwi w pozycji otwartej. GW wykona i przedstawi do akceptacji projekt warsztatowy. 
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Drzwi zewnętrzne stalowe, antywłamaniowe, stalowe, ościeżnica symetryczna w kolorze skrzydła, uszczelka przylgowa, z zamkiem patentowym, możliwość montażu zamka dolnego, próg montażowy drewniany. Skrzydło  Skrzydło Skrzydło laminowane, Klamki i okucia stal nierdzewna.
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Drzwi wewnętrzne stalowe, z okładziną laminowaną, płaszczowe, przylgowe, ościeżnica narożna w kolorze skrzydła,  drzwi z samozamykaczem i zamkiem patentowym. Kolor: zgodnie z zastawieniem w opisie technicznym  Klamki i okucia stal nierdzewna
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Drzwi stalowe, laminowane, przesuwne Kolor: zgodnie z zastawieniem w opisie technicznym, Klamki i okucia stal nierdzewna model typ zgodnie z zestawieniem w opisie techniczncznym
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Drzwi zewnętrzne stalowe, antywłamaniowe, stalowe, ościeżnica symetryczna w kolorze skrzydła, uszczelka przylgowa, z zamkiem patentowym, możliwość montażu zamka dolnego, próg montażowy drewniany. Skrzydło  Skrzydło Skrzydło laminowane, Klamki i okucia stal nierdzewna. Szczelina wentylacyjna 3.5x66cm
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Drzwi wewnętrzne stalowe, z okładziną laminowaną,  płaszczowe, przylgowe, ościeżnica narożna w kolorze skrzydła,  drzwi z samozamykaczem i zamkiem patentowym. Kolor: zgodnie z zastawieniem w opisie technicznym  Klamki i okucia stal nierdzewna. Szczelina wentylacyjna 3.5x66cm
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Drzwi wewnętrzne stalowe, laminowane, płaszczowe, przylgowe, ościeżnica narożna w kolorze skrzydła,  drzwi z samozamykaczem i zamkiem patentowym. Kolor: zgodnie z zastawieniem w opisie technicznym  Klamki i okucia stal nierdzewna. Szczelina wentylacyjna 3.5x66cm
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Profil PVC dwukolorowe - kolorystyka zgodnie z zestawieniem kolorów w opisie technicznym.   Wodoodporność - 9A Współczynnik przenikania ciapła całego zestawu - wg tabelki powyżej, Pakiet szklenia trójszybowe - Ug=07 W(m²K),  W(m²K), W(m²K), ), , Wąska widoczna szerokość profili,w standardzie 120mm Okucie obwiedniowe min. 6 zaczepów (grzybków) Zwiększona głębokość zabudowy zapewniająca większe bezpieczeństwo i ochronę przed włamaniem fabrycznie wprowadzane w profil uszczelki funkcyjne z EPDM 6-komorowa konstrukcja profilu, głebokość zabudowy 82mm Okna kolor szary od zewnątrz, biały od wewnątrz. Montowanie stolarki okiennej w technologii "ciepłego montażu" z zastowowaniem obustronnie systemowej taśmy -  paroprzepuszczalna od zewnątrz, paroizolacyjna od wewnątrz na całych obwodach stolarki. Od spodu listwa podparapetowa - profil PVC umożliwiający wykonanie izolacji wodoochronnej lub zamontowanie parapetu okiennego. Okucia w systemie producenta. 
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