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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

STBO01- WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji rob6t dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. i stanowi zbiér

wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci Robot.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla Robét objetych

specyfikacjami technicznymi ujetymi w opracowaniu.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

— dokumentacja techniczna - projekty budowlane i wykonawcze;

— aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

— certyfikacja zgodnoSci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long
norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi

— deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng.

— Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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— Wykonawca, tj. przyjmujacy zamdwienie na wykonanie omawianego zadania jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robot i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

3. KWALIFIKACE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT.

— Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie —
kierownika budowy i robét w specjalno$ci konstrukcyjno- budowlanej , oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

— Kierownicy robdt muszg posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji techniczne w budownictwie —
kierownika budowy i robét w odpowiedniej specjalnosci oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

— Wymagany jest ciagty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

4, MATERIALY

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych ninigjsza specyfikacjg musza spetnia¢ wymogi dotyczace spetnienia

przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych wydano:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych dla wyrobdw dla
wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r.

— certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z
22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu
i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodno$ci)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby

te musza posiada¢ o$wiadczenie wykonawcy wyrobu, w ktdrym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu z indywidualng

dokumentacjg oraz przepisami i obowigzkowymi normami. O$wiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z

warunkami okreslonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

5. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci:

— Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przy przygotowaniu i wykonaniu, aby osiagnaé¢ zatozong jako$¢ robét.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow.

— Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie urzadzenia i sprzet posiadajg wazna legitymacje
lub $wiadectwo dozorowe.

— inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczern magazynowych placu budowy w celu inspekgji
wbudowywanych materiatéw, a takze ich badan.

— W przypadku wykonywania badan, prébki bedg pobierane losowo.

6. DOKUMENTY BUDOWY

— Protokét przekazania terenu do realizacji przedmiotu umowy

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia elementéw robét

— przebieg robét, problemy, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta

— zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych

— wyjasnienia i uwagi kierownika budowy

— dane dotyczace materiatéw, oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit

— inne istotne informacje o przebiegu rob6t

NIE WYMIENIONE Z TYTULU JAKIEKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE ZWALNIA
WYKONAWCY OD OBOWIAZKU STOSOWANIA WYMOGOW OKRESLONYCH PRAWEM POLSKIM.

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

STB02- ROBOTY MUROWE — SCIANY WYPELNIAJACE
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1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych

wypetniajacych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt

murowych wypetniajacych.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murowych:

— bloczki silikatowe,

— bloczki gazobetonowe

— pustaki ceramiczne

— pustaki betonowe

— Zzaprawy cementowo-wapienne, zaprawy systemowe oraz elementy dodatkowe takie jak; taczniki systemowe, nadproza
systemowe lub prefabrykowane, kotwy do Scian zelbetowych, kleje do wklejania kotew, izolacje i przektadki.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

— Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

51  Warunki wykonania

— Sciany wykonywac nie wczesniej niz po zakoriczeniu stanu surowego catego budynku.

— Zzadne $ciany murowane nie sg no$ne. Wszystkie nalezy murowa¢ pozostawiajac szczeline dylatacyjng pod stropem o
wysoko$ci 2cm. Szczeline nalezy nastepnie wypetié starannie niepalng wetng mineralng w celu umoZliwienia
swobodnych ugie¢ gérnego stropu. Niedozwolone jest murowanie $cian pod sam strop.

— Pierwszg warstwe $ciany murowanej na stropie nalezy zawsze uktada¢ na warstwie materiatu przeciwdziatajgcemu
powigzaniu $ciany ze stropem np. na warstwie papy. Papa powinna wystawa¢ co najmniej 5cm poza lico murowane;
Sciany. W garazu pape nalezy wysungé na okoto 10cm od lica Sciany i potaczy¢ z izolacjg $cian do wysokosci
wykonczonej posadzki. Zabieg ten ma na celu zaizolowanie $ciany przed podcigganiem wody. Pierwsza warstwe
bloczka lub pustaka nalezy ulozy¢ na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej. W celu uzyskania prawidtowego
wigzania w narozach nalezy stosowa¢ odpowiednie wigzania murarskie lub elementy systemu.

— Niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach posadzkowych.

— Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe ilub cementowo wapienne o wytrzymatosci minimalnej 10MPa dla $cian
wewnetrznych. Minimalne parametry wytrzymato$ciowe $cian (cegiet/bloczkow plus zaprawy) nalezy rozpatrywaé z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w Projekcie Konstrukcji. Dopuszcza sie zmniejszenie wytrzymatoSci zapraw
cementowych i/lub cementowo wapiennych w $cianach bez wymagan (akustycznych i pozarowych) pod warunkiem
pozytywnej opinii producenta cegiet/pustakéw w zakresie parametrow wytrzymato$ciowych ciany.

— Nie dopuszcza sie zapraw robionych na budowie. Dopuszcza sie wytgcznie zaprawy systemowe lub dostarczane z
betoniarni gotowe mieszkanki.

— Potaczenia Scian wzajemnie prostopadtych lub uko$nych nalezy taczy¢ ze sobg w sposéb zapewniajacy przekazanie z
jednej Sciany na drugg obcigzen pionowych i poziomych. Potgczenia takie uzyska¢ mozna przez wigzanie
pustakéw/cegiet w murze lub przez taczniki metalowe ze stali odpowiednio zabezpieczonej przed korozjg. taczniki
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nalezy umieszczaé w co drugiej warstwie muru. Sciany wzajemnie prostopadte lub ukoéne powinny byé wznoszone
jednoczesnie.

— Spoiny nalezy dostosowa¢ do przewidywanego wykoriczenia Scian. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoiny przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm, w celu zwigkszenia przyczepno$ci
warstw tynku. W przypadku $cian murowanych nietynkowanych - spoina pionowa i pozioma zlicowana z ptaszczyzng
$ciany, wykonana starannie pod malowanie. Ewentualne naddatki spoiny nalezy zeszlifowa¢, ubytki uzupetnic.

— Zbrojenia i taczniki nalezy dobiera¢ tak, aby spetniaty wymagania zwigzane z obcigzeniami konstrukcyjnymi, uzytkowymi
i $rodowiskowymi.

— W przypadku, gdy Sciana murowana styka sie ze $ciang zelbetowa, w miejscach styku nalezy wykonaé¢ przewigzanie
pretami ze stali ocynkowanej o $rednicy 6mm. Prety wkleja¢ na odpowiedni klej w otwory o gteboko$ci 15cm, wiercone
w $cianie zelbetowej, w kazdym pionie po jednym precie co pigta spoine w Scianie z cegiet, i co drugq z pustakow. W
przypadku $cian o grubos$ci wiekszej od 12cm nalezy w kazdej kotwionej warstwie zastosowaé dwa prety.

— W przypadku, gdy $ciana murowana licuje sie ze $ciang zelbetowa, nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ wykonczenia i murowac
z odpowiednim cofnigciem tak, aby otynkowana $ciana murowana licowata sie z nietynkowang $ciang zelbetowa. W
przypadku gdy $ciana murowana (niewykoriczona tynkiem) styka sie ze $ciang wykoriczong tynkiem lub w systemie BSO
nalezy murowac $ciane tak, aby wykonczone finalnie powierzchnie byty zlicowane.

— Duze otwory o $rednicy powyzej 150mm, nalezy wykonywa¢ w trakcie wykonywania rob6t murowych.

— Przebicia o $rednicy nieprzekraczajacej 150mm, winny by¢é wyciete, obrobione i zabezpieczone ogniowo przez
Wykonawce danej roboty instalacyjnej.

— Roboty murowe szachtow winny by¢ wykonywane w $cistej koordynacji z robotami instalacyjnymi. Wentylatory, rewizje
winny by¢ obsadzane podczas murowania. Na rysunkach zaznaczono przebicia w $cianach murowych, jednak ich
doktadna lokalizacja winna wynikac z koordynacji wykonawcze;.

— W Scianach nie mozna prowadzi¢ instalacji wodno-kanalizacyjnych ze wzgledu na utrzymanie parametrow akustycznych
przegrod. Wyjatkiem sg podejécia pod grzejniki, puszki elektryczne oraz tablice elektryczne w mieszkaniach. Podczas
wykonywania bruzd i przebi¢ ubytki nalezy uzupetni¢ betonem klasy min B15.

— Do wykonania nadprozy w kazdej sytuacji, w ktdérej jest to mozliwe nalezy uzywaé systemowych elementow
nadprozowych, odpowiednio zbrojonych i zalanych mieszankg betonowa. W przypadkach nietypowych mozna wykonaé
wience w sposab tradycyjny (w deskowaniu) lub wykona¢ prefabrykat na budowie.

6.  KONTROLA JAKOSCI

6.1 Warunki ogdine

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacii

technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa, jakosci producentéw i uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola, jako$ci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg

techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W zalezno$ci od funkcji Sciany oraz jej potozenia w budynku (wewnetrzna / zewnetrzna, ponizej poziomu terenu) nalezy

oceni¢ jak sposob wykonania konstrukcji murowej wpltywa na spetnienie wszystkich wymagan (np. ochrony przed

hatasem, ciepinej, bezpieczenstwa pozarowego)

Kontroli jakosci podlega:

— Sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacija projektowq

— Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan)

— Ocena wykonania potaczen pionowych i poziomych krawedzi $ciany

— Prawidtowo$¢ wykonania spoin

— Sprawdzenie pionowosci, prostoliniowo$ci krawedzi Sciany oraz odchytki od ptaszczyzny (wybrzuszenie muru) (pomiar z
dokfadnoscig do 1mm)

— Sprawdzenie dtugo$ci oparcia nadprozy oraz wykoannia elementéw zelbetowych (pomiar z doktadnoscig do 10mm)

6.2  Tolerancje i odchytki rob6t murowych wg PN-B-10020

Jezeli w projekcie nie zostaly podane inne wartosci to maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac

nastepujacych wielkosci:

— wwymiarach poziomych i w wysoko$ci pomieszczen +/-20mm

— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

— wgrubo$ci muréw o grubosci 1/2c i 1c réwna odpowiedniej odchytce wymiaru cegty

— W grubo$ci muréw ponad 1c petnych +/-10mm
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— W grubo$ci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm
—  Wymiary otwordw o wielko$ci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysoko$¢
—  Wymiary otwordw o wielko$ci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysoko$¢
—  Grubo$¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm
—  Grubo$¢ spoin poziomych murédw na zaprawie: 10mm +/-5mm
— Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej Sciany
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej $ciany
— Odchylenie krawedzi od linii proste;:
dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwigcej 1szt./2m.
dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.
— Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysoko$¢ budynku
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacije, 30mm/wysoko$¢ budynku
— Odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/diugo$¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugo$¢ budynku
— odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: 1Tmm/1m. , 10mm/dlugo$¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugo$¢ budynku
— Odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych sie od projektu:
dla muréw spoinowanych: 3mm
dla muréw nie spoinowanych: 6mm
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest m2. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8.  ODBIOR ROBOT
8.1 Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Odbior robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny
stanowi¢ nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja techniczna,
— Dziennik budowy,
— ZaSwiadczenia, o jakoSci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
— Protokoty odbioru poszczegéinych etapdw robét zanikajacych,
— Protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,
— Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
— Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnoSci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— dostarczenie materiatow
— wykonanie $cian, nadprozy
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— prace poprawkowe.
10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
— PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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— PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
— PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy
— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania
poszczegolnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

STBO03- WARSTWY IZOLACYJNE PODPOSADZKOWE

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw izolacyjnych pod

posadzki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wartsw

izolacyjnych pod posadzki.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

— lzolacja termiczna, akustyczna - wg projektu

— Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Podczas transportu i magazynowania

materialy nalezy chroni¢ przed dziataniem wilgoci i czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

— Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ stalg grubos¢ zgodng z projektem. Plyty powinny by¢ ukladane na styk, a
przy uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegélnych warstw byly przesuniete o min. 3 cm.
Piyty jednej warstwy powinny mie¢ takg sama grubos¢.

— Powierzchnia potozona pod izolacje powinna byé réwna i czysta.

— Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podtozu nalezy wykona¢ warstwe paroizolacji. Ptyty bedg uktadane na styk i
doktadnie dopasowywane.

— lzolacje stropéw miedzy kondygnacjami nalezy utozy¢ z pasem brzegowym szer. min. 1 ¢cm, o wysoko$ci odpowiadajacej
wysokosci wszystkich warstw podtogowych. Na ptytach styropianowych nalezy utozy¢é warstwe folii polietylenowej gr.
min. 0,1 mm z wywinieciem na pasy brzegowe.

— lzolacja podtogi na gruncie zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych.

6.  KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

— Sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i niniejsza ST,

— Odbiér podtoza pod izolacje,

— Kontrole utozonej warstwy izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m2 wykonanej warstwy izolacyjne;.

8.  ODBIOR ROBOT
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa i ST,

— rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatéw (certyfikaty i deklaracje wg Ogéinej Specyfikacji Technicznej)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuije:

— Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

— Wykonanie warstwy izolacji termicznej, akustycznej

— Wykonanie warst izolacyji przeciwwilgociowych z folii paroizolacyjnej PE

— Wykonanie pasa brzegowego szerokosci min, 1cm

— Wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania robét izolacyjnych

— Posprzatanie po wykonanych pracach.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— Dz. U.nr75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

— PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

— PN-EN13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

— PN-EN IS0 9229:2007 Izolacja cieplna — Stownik

— PN-EN IS0 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

— PN-EN13168:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegolnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

STBO04- WARSTWY PODKEADOWE PODPOSADZKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw podktadowych pod

posadzki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podkladéw

betonowych pod posadzki.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

= Beton do podktadu podposadzkowego:

— Beton o klasie ponizej B-15 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe
betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki betonowej
powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajacych Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki
Budowlane;.
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— Beton do wykonania posadzki zwyklej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w specjalistycznej wytwdmni i
dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0 m3

— Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzgdzany w wytwdrni powinna byé przediozona do akceptaciji Inzyniera.

— Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
wytrzymato$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie
nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 9%

= Zbrojenie przeciwskurczowe

— Siatki zbrojeniowe wykonywane sa w arkuszach standardowych oraz na specjaine zamoéwienie w zakresie wymiarow
zewnetrznych ($rednic i rozstawu pretdw) w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z pretow gtadkich lub
zebrowanych o wymiarach @ 3 do @ 10mm i oczkach od 50 do 400 mm. Maty te stosowane sg do przeciwskurczowego
zbrojenia betonu w posadzkach przemystowych, mieszkalnych, garazach, pod ogrzewanie podtogowe itp. Maty sq
wigzane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w etykiete okreslajaca typ maty, ilo$¢ i wage. Ksztalt
zebra i tolerancja wymiarowa pretéw i mat sg zgodne z norma DIN 488.

— Stalowe lub polimerowe widkna zbrojeniowe do efektywnego zbrojenia rozproszonego posadzek. Eliminujg konieczno$é
stosowania tradycyjnego zbrojenia siatkowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

41. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu: I mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami)

— ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze + 150C

— 70 min. - przy temperaturze + 250C

30 min. — przy temperaturze + 300C.

WYKONANIE ROBOT

51  Wymagania ogdlne

— Podkiady betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okre$la¢ m.in. rodzaj podktadu, grubos¢
warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustéw podiogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

— Podktad pod posadzki powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie nie nizszg niz: -12 MPa.

— W podktadach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szeroko$ci szczelin dylatacii
konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

—oddzielajace podkiad wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

—dzielace fragmenty podktadu o wyraZnie r6znigcych sie wymiarach,

—w miejscach, gdzie wystepuja w podktadzie naprezenia rozciggajace,

—wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,

b)  przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekraczac:

—30m2 przy posadzkach narazonych na duze wahania temperatur, przy czym wielko$¢ boku powierzchni nie moze
przekraczaé 6m,

—10m2 przy posadzkach narazonych wahania temperatur, przy najdtuzszym boku 4m

—5m2 przy podcieniach i tarasach, przy dtugo$ci boku 3m;

—w korytarzach 2-2,5 krotnoSci szerokosci korytarza mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy
stosowa¢ wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ si¢ z wiekszym skurczem, ze wzgleddw innych niz temperatura otoczenia.

— Podkiady powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki, pretéw utozonych krzyzowo w $rodku grubo$ci posadzki, lub
zbrojeniem rozproszonym. Rodzaj i rozstaw zbrojenia lub iloS¢ zbrojenia rozproszonego okresla dokumentacja
projektowa.

5.2  Wykonanie podkiadéw betonowych:

o
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— Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robdt budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz
rob6t instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

— Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +50C.

— Podtoze powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

— Powinny by¢ utozone warstwy izolacyjne.

— W podktadach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci..

— Do mieszanki betonowej mozna dodawaC dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwdrni, uzgodnionej z
Inzynierem.

— Mieszanke betonowg podktadu nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

— Wykonany podktad powinna byé przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana
do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni

6.  KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczna i niniejsza ST,

— sprawdzenie wykonania podkfadu,

6.1.  Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wlasciwos$ci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w sposéb podany w PN-B-

06250:

— konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej, - -wytrzymatos¢ na sciskanie,

— nasigkliwosc¢.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza si¢ w przypadku powstania

watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukcji.

Czestotliwo$¢ badan betonu:

— Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 wykonanej warstwy podktadowe;j.

8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq i ST,

— rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatéw (certyfikaty i deklaracje wg Ogdlnej Specyfikacji Technicznej)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnoSci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

— Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbgdnych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania rob6t objetych STB,

— Wykonanie warstw podktadowych betonowych ze zbrojeniem przeciwskurczowym

— Wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania robét izolacyjnych

— Posprzatanie po wykonanych pracach.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonuna Sciskanie za pomocg miotka Schmidta
typu N

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na Sciskanie
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Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczeg6inych wyrobow.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania
poszczegolnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

STBO05- POKRYCIE DACHU PAPA (CPV 45261400-8)

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachu z papy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokrycia

dachu z papy.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach dachowych wyszczegoiniono ponizej, doktadny rozaj zastosowanych

materiatow nalezy dobra¢ na podstawie projektu:

— Papa wierzchniego krycia

— Papa podktadowa do mechanicznego mocowania

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania pokrycia dachu powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci. i szkodliwymi wptywami

atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla podiozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Normach lub w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przedwit pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg kontrolng o dtugosci 2 m nie

moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad

dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o

przekroju tréjkatnym.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

— po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami szczegdtowymi
dla danego rodzaju podtoza,

— po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni dachu,

— po sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokryé
papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240, z tym

ze:

— pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.
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— szerokos¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢, co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie
z kierunkiem spadku.

— zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesuniete wzgledem zaktaddw warstwy spodniej odpowiednio:
przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza

5.2.  Ukladanie papy

Pape nawierzchniowa uktada sie za pomocg zgrzewania, pape podktadowa w zaleznosci od podtoza za pomoca zgrzewania,

lub mechanicznie.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie zakfady.

6.  KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych rob6t obejmuje

— odbior podtoza pod izolacje,

— kontrole utozonej warstwy izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wykonania pokrycia dachu jest m2

8.  ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja techniczna,

— Dziennik budowy,

— ZaSwiadczenia, o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

8.1.  Odbior poditoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do

pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugo$ci 2 m lub za pomocg

szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm.

8.2.  0Ogdine wymagania odbioru robé6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy

przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.  Odbior pokrycia

— sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza,

— sprawdzenie zgrzania papy,

— sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czes$ciowych i koricowych przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.5.  Odbior wykonczenia dachu:

— sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane
po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw kanalizacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia wytazéw dachowych, Swietlikéw itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnoSci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania warstw izolacyjnych dachu obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— oczyszczenie i zagruntowanie podioza,

— wykonanie warstw pokrywczych dachu,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacii
przenikania pary wodnej. Definicje i wiasciwosci.
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— PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé dachowych.
Definicje i wiasnosci.

— PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych. Definicje i wiasciwosci.

— PN-EN 13970 Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej. Definicje i
wiasciwosci.

— PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku .do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i wiasciwosci

STBO06- POSADZKI | OKLADZINY Z PLYTEK (CPV 45431000-7)

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek i oktadzin
Sciennych z ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres)

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
wyszczegolnionych ponizej.

— Posadzki i oktadziny $cian z ptytek

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz ST.

2, MATERIALY

21 Plytki

Ptytki wedtug projektu architektonicznego.

2.2  Parametry normowe materiatow

= Plytki

Aktualnie w Polsce w zakresie ptytek ceramicznych obowigzujg normy PN-EN i PN-ISO. Dzielg one plytki wedtug

— metody wytwarzania:

"A" - plytki ciggnione,

"B" - plytki prasowane,

"C" - plytki wytwarzane innymi metodami

— nasigkliwo$ci wodnej:

grupa | - ptytki o matej nasiakliwosci (E < 3%),

grupa Il - ptytki o Sredniej nasigkliwo$ci (3 % < E < 10%),

grupa Il - ptytki o duzej nasigkliwoéci (E > 10 %).

Z podgrupami uszczegGtowiajacymi

Podstawowe wtasciwo$ci techniczne pozwalajgce na ocene piytek to:
— nasigkliwo$¢ wodna,

— wytrzymato$¢ na zginanie i sita famiaca,

— odporno$¢ na Scieranie wgtebne ptytek nieszkliwionych,

— odporno$¢ na plamienie plytek szkliwionych,

— odporno$¢ na $rodki domowego uzytku,

— dopuszczalna tolerancja wymiarowa.

Dodatkowe, podawane przez producenta informacje dotycza;

WWW.TECHBUD.WAW.PL



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

— odporno$ci na wstrzasy termiczne,

— odpornosci na peknigcia wioskowate,

— odporno$ci na uderzenia,

— antyposlizgowosci w réznych $rodowiskach,

— mrozoodpornosci,

— twardoéci,

— ilosci uwolnionego otowiu i kadmu,

— wspdtczynniki rozszerzalnosci termiczne;j liniowe;.

= Zaprawy klejace i kleje

Poza wymienionymi wyzej aspektami wptyw na rozwoj i rodzaje produkowanych zapraw klejowych do
uktadania i spoinowania plytek miaty takze: rodzaj i stan technicznego podtoza, na ktérym majg by¢ utozone
plytki, rodzaj ptytek oraz technika ich uktadania.

Kompozycje chemiczne klejow do plytek to gtéwnie:

— zaprawy klejowe (proszkowe) na bazie cementowej, do mieszania z wodg bezpo$rednio przed uzyciem (oznaczane literg
C),

— zaprawy klejowe na bazie cementowej, dwusktadnikowe, proszek i plyn, najczesciej emulsja uelastyczniajgca do
mieszania ze soba bez uzycia wody (oznaczone literg C),

— kleje wykorzystujace zasade dyspersji wodnej, w postaci pétgestej masy, bezposrednio do stosowania (oznaczane literg
D),

— kleje wykorzystujace zasade reakcji chemicznych (najcze$ciej dwusktadnikowe) oparte na zywicach, np. epoksydowych
lub poliuretanowych (oznaczone literg R).

W klasach (wg EN-12004:2001/A12002+AC:2002 "Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne")
1 - kleje normalne wigzace,

2 - kleje 0 podwyzszonych parametrach,

F - kleje szybkowigzace,

T - kleje 0 zmniejszonym sptywie,

E - kleje 0 wydtuzonym czasie otwartym.

Przy uktadaniu plytek ceramicznych ($ciennych i podiogowych) na zaprawach klejowych i klejach wazne jest wzajemne

dopasowanie parametrow ptytek do rodzaju podtoza i wtasciwosci kleju w stosunku do funkcji i wymogow, w jakich ma byé

eksploatowana utozona oktadzina z plytek ceramicznych. Obecnie najcze$ciej do ukfadania ptytek stosuje sie metode

cienkowarstwowa. Klej nanosi sie paca, nastepnie profiluje si¢ go pacg zabkowang, aby w ten sposob uzyskaé wtasciwg

grubo$¢ warstwy i rodzaj powierzchni.

Podstawowe wtasciwo$ci techniczne klejéw to (wg PN-EN-12004:2002 "Klej do ptytek. Definicje i wymagania techniczne"):

— okres trwato$ci (czas przechowywania, w ktorym klej zachowuje wiasciwo$ci uzytkowe),

— okres dojrzewania (czas od momentu wymieszania do momentu gotowo$ci kleju do uzycia),

— zywotno$¢ (maksymalny czas, w jakim klej moze by¢ uzyty po zmieszaniu),

— czas otwarty (maksymalny czas po naniesieniu kleju, w ktérym plytki moga by¢ osadzone w warstwie kleju tak, by
uzyska¢ wymagang przyczepnosc),

—  zwilzalno$¢ (zdolno$¢ profilowanej warstwy kleju do zwilzenia ptytki),

— poslizg - sptyw (obsuwanie sie ptytki, utozonej na profilowanej warstwie kleju z pionowej powierzchni w dét),

— korygowalno$¢ (maksymalny czas, w ktérym mozna poprawi¢ potozenie ptytki bez istotnej utraty wytrzymato$ci) oraz tzw.
"wiasciwosci koricowe" tj. po utwardzaniu kleju:

— przyczepnos¢ (wytrzymato$¢ potaczenia, maksymalna sita przypadajaca na jednostke powierzchni, mierzona podczas
$cinania lub rozciggania),

— odksztatcalno$¢ (podatno$¢ na odksztatcenie, podatnos¢ utwardzonego kleju na deformacje pod wplywem dziatania
naprezen pomiedzy ptytkg ceramiczng a powierzchnig uktadania, bez uszkodzenia powierzchni zainstalowania),

— odksztatcenia poprzeczne (ugiecie zmierzone w srodkowym punkcie beleczki z utwardzonego kleju, obcigzonej w trzech
punktach).

WWW.TECHBUD.WAW.PL



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Przy dobieraniu zaprawy klejowej nalezy uwzgledni¢ czynniki takie jak:

— rodzaj podtoza, materiat, z jakiego jest wykonane, jego wodochtonno$¢ i nasigkliwo$¢, stopier nierdwnosci - szorstko$¢
powierzchni, wytrzymato$¢ mechaniczna, elastycznosg,

— spos6b wykonania podioza, jego przewarstwienie, oddziatywanie konstrukcji obiektu na podtoze, rodzaj stosowanych

ptytek ceramicznych, ich wielko$¢ - format, nasigkliwo$¢ wodna, termiczna rozszerzalnosé

liniowa, przewidywana wielko$¢ spoin, funkcje oktadziny z ptytek ceramicznych,

— warunki pracy oktadziny ceramicznej,

czas i warunki, w ktorych musi zosta¢ utozona oktadzina $cienna i podtogowa, wraz z procesem ewentualnego

spoinowania (w przypadku tzw. ptytek rektyfikowanych - o bardzo matej dopuszczalnej tolerancji wymiaréw, spoina moze

by¢ nie wypetniona - spoina moze mie¢ szeroko$¢ rzedu 0,1 , 0,2 mm). Do wypetnienia spoin zostanie uzyta fuga

epoksydowa w kolorze, ktory zostanie uzgodniony na etapie nadzoru autorskiego.

3. SPRZET

Do wykonywania robét glazurniczych nalezy stosowaé:

— poziomice laserowe lub tradycyjne do rozplanowania uktadu ptytek

narzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,

mieszadta do zapraw, pojemniki

— pedzel malarski lub watek malarski do rozprowadzenia $rodka gruntujacego

pace stalowe, “grzebienie”, krzyzyki dystansujace

szpachle i szpachelki gumowe

pace z gabka, gabki, Sciereczki, tasmy malarskie i inne

4. TRANSPORT

Pytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy sktadowa¢ je

w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do

przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone plytki nalezy

zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin Sciennych nie nalezy

transportowaC i przechowywa¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki przystapienia do robét glazurniczych

Do wykonywania robot glazurniczych mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robo6t budowlanych

oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod uktadanie ptytek.

Uktadanie ptytek mozna wykonywac po:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,

elektrycznych, z wyjatkiem zatoZenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty

montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.)

5.2.  Przygotowanie podtoza

Wszystkie warstwy pod uktadanie ptytek nalezy wykona¢ w systemie, poczawszy od $rodka gruntujacego, poprzez zaprawe

klejowg oraz przestrzegajac systemowej technologii wykonania podtoza.

Podtoze nalezy zagruntowal systemowym preparatem gruntujgcym naktadanym pedzlem lub watkiem malarskim. W

przypadku koniecznosci wyréwnania powierzchni nalezy uzy¢ zaprawy wyréwnujgco-szpachlowe;.

Podtoza musza, by¢ suche, nosne, pozbawione peknigé, nie odksztatcajace sig, oraz pozbawione materiatdw zmniejszajacych

przyczepno$é (1j. kurz, olej, wosk, $rodki antyadhezyjne, wykwity, warstwy spiekane, pozostato$ci lakieréw i farb).

5.3  Nakladanie zaprawy klejowej

Przed przystapieniem do ukfadania ptytek nalezy starannie rozplanowac ich potozenie, nastepnie przygotowaé zaprawe.

Suchg mieszanke nalezy wsypywaé stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiednig iloSC czystej, chtodnej wody,

mieszajgc za pomocg wolnoobrotowego mieszadta az do uzyskania jednorodnej masy. Nastepnie odstawi¢ na czas

dojrzewania ok. 5 min i ponownie wymieszac.

Zaprawe klejacg nalezy naktadaC na podioze pacg stalowg grubsza warstwa, nastepnie przeciggnaé jg zabkowang

krawedzig pacy prowadzonej pod katem 45-60 stopni do podtoza. Wielko$C powierzchni pokrytej zaprawg powinna byé

dostosowana do mozliwo$ci utoZenia ptytek, aby po natozeniu kleju na podioze nie zostat przekroczony “czas uktadania

ptytek po natozeniu kleju na podioze". Mozna go kontrolowac, dotykajac zaprawy palcem - je$li do niego juz nie przylega, to

czas zostat przekroczony i zaprawe takg nalezy usungé¢ z podtoza i nanie$¢ nowa.

54  Ukladanie plytek
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Piytki przykleja sie w taki sposdb, ze kolejng przyktada sig jak najblizej poprzedniej, a nastepnie przesuwa tak, aby powstata

spoina odpowiedniej szerokosci. Nalezy wykonac spoing o minimalnej szerokosci.

Wszystkie ptytki (bez wzgledu na wielkos¢), powinny by¢ przyklejane tak, aby zaprawa przylegata do catej powierzchni plytki.

W celu spetnienia tego warunku, zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ nie tylko na podtoze, ale takze na catg powierzchnie

odwrotnej strony plytki, cienkg warstwg o réwnej grubosci, pokrywajacq wszystkie wyprofilowania. Przed stwardnieniem

zaprawy klejacej nalezy usunaé krzyzyki dystansowe, a nastepnie wydrapaé ze spoin nadmiar zaprawy.

5.5  Spoinowanie

Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy sprawdzi¢, czy pigment zaprawy do fugowania w sposéb trwaly nie przebarwi

powierzchni phytki.

W celu zapobiezenia réznic w kolorze fug nalezy:

— zaprawe zawsze przygotowywac starannie wg ustalonych proporcji,

— starannie oblicza¢ ilosci, tak by wystarczylo jej na zaplanowany front rob6t, nie wolno dorabiaé zaprawy “na oko”, nie
wolno zostawia¢ zaprawy do wykorzystania w pdzniejszym czasie,

— zawsze uzywac Swiezej zaprawy, nie wolno uzywac starej zaprawy na przyktad z poprzedniego dnia.

— nalezy spoinowaé na raz catg ptaszczyzne, do stykdw Scian, tak by ewentualna dopuszczalna zmiana odcienia fugi byta
niezauwazalna.

Przygotowang zaprawe nalezy wprowadza¢ w szczeliny przy uzyciu pacy do spoinowania (plastikowa paca z gumowa

oktadzing) lub szpachelki gumowej. Szczeliny nalezy wypetia¢ ruchami uko$nymi w stosunku do krawedzi ptytek. Przekréj

szczelin powinien by¢ gteboko, réwnomiernie i doktadnie wypetniony zaprawa do spoinowania. Zaprawe $cigga sie pacg

mozliwie do czysta.

Po krétkim przeschnigciu zaprawy, jej nadmiar pozostajacy na powierzchni plytek nalezy usungé za pomocg wilgotnej,

czesto ptukanej gabki lub pacy z gabka, ruchami uko$nymi do przebiegu spoin. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé ostroznie,

aby nie powodowa¢ wymywania zaprawy ze spoin, odstaniania kruszywa na skutek wymywania spoiwa. Stosowane powinny

by¢ gabki porowate. W przypadku uzycia pacy z gabka znajduje zastosowanie specjalny pojemnik na wode zaopatrzony w

rolki odsaczajace.

5.6  Oczyszczenie plytek

Koricowe czyszczenie wyschnigtego na powierzchni ptytek nalotu nalezy wykona¢ miekka Sciereczkg lub drobno porowata

sztywng gabka. Swiezo wyspoinowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed wplywami czynnikéw atmosferycznych. Zaleca

sie, aby wyspoinowane oktadziny w ciggu 3-4 tygodni my¢ wytacznie czystg woda.

6.  KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek ceramicznych badaniom powinny

podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podioza.

Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetniaC wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢

wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét posadzkowych i

oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowacé:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania ubytkdw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg
tate,

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgac pomiaréw
szerokoéci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Kontrola w czasie odbioru robot

Badania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a

w szczegoInosci;

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary),

— stan podiozy na podstawie protokotow badar miedzyoperacyjnych,

— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.,
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— jakoSci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnoSci lub certyfikatdw zgodnoSci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowos$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepno$ci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego dzwieku,

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m (nie

— powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugo$ci 2 m (nie powinno wieksze niz 2 mm na catej diugosci taty),

— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno$cig do 1mm,

— grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okre$lonej przez producenta w
instrukgji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

Prawidtowo$ci wykonania posadzek przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkow,

— nierdwnosci powierzchni mierzonych jako prze$wity migdzy tatg dtugosci 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wieksze niz 3
mm na catej dtugosci taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
diugosci faty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci posadzki),

— przebiegu i wypetnienia spoin z doktadno$cig do 1 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycii klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ warto$ci okreslonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycii klejace;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m2 dla elementéw powierzchniowych oraz m dla cokotow.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin ceramicznych $cian elementem ulegajacym zakryciu sg

podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét glazurniczych.

8.2.  Odbiér posadzek oktadzin z plytek ceramicznych

Odbior gotowych posadzek i oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego

przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany

dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania posadzek i oktadzin z ceramiki stwierdza sie na podstawie poréwnania

wynikéw badar kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podtoza,

— szerokosci i prostoliniowosci spoin.

Odbior gotowych wykonczen $cian powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— oceng wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuije:

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie posadzek,

— oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— Dz U. nr75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

Polskie normy:
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— PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie.

— PN-EN ISO 10545-3:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej.

— PN-ENISO 10545-4:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

— PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na wgtebne $cieranie.Ptytki nieszkliwione.
— PN-ENISO 10545-8:1998  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie ciepinej rozszerzalnosci liniowe;.

— PN-ENISO 10545-13:1997 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci chemiczne;.

— PN-EN ISO 10545-1:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

STBO07- SUFITY PODWIESZANE GK (CPV 45421146-9)

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszanych w
systemie G-K.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie sufitbw
podwieszanych suchej zabudowy.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa oraz ST.

2. MATERIALY

21. Plyta gipsowo-kartonowa

= Cechy piyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujacych wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm
(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szeroko$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugo$¢ od 2000 do
4000mm.

= Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty musza odpowiada¢ Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie z normg PN-
96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych. Wyr6zniamy nastepujace rodzaje
piyt:

— GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% (karton szary a napis na
spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg
kartonem. Plyty tego typu stosowane sg jako oktadziny Scian i sufitdw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

— GKBI

ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktéra mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych
wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w
ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez dodatek Srodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski).
Piyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako
podtoze dla ptytek ceramicznych

— GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkdw wiokna szklanego w
rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.(napisy
czerwone).

— GKFI
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ptyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym

$rodkiem hydrofobowym i zbrojonym widknem szklanym, co zapewnia opdznione i zmniejszone wchtanianie wilgoci.

Stosowana w tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo

istnieja wymagania ochrony przeciwpozarowej. Plyty mozna stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnoSci

wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

Plyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-79405:1997.

W tazienkach nalezy stosowac¢ impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).

22. Inne

— klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

— szpachléwki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

— ksztaltki stalowe ocynkowane

Aby mozna bylo wykonac¢ $ciang, sufit, czy inng obudowe pozioma lub pionowa konieczne jest wybudowanie odpowiednie;

konstrukgii, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili

stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

— profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.

— profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych oraz okladzin Sciennych i sufitowych. Grubosé
blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm
z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.

— profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien rusztu
$cian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitbw z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat

Technicznych. W niektorych aprobatach producentow profili ujete s grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1. Przy

zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub

profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréw
technicznych

(odporno$¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

— wkrety odpowiadajace odpowiednim aprobatom technicznym.

— woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

— piyty z wetny mineralnej szklanej .

3. SPRZET

— Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Plyty g-k sktadowa¢ nalezy na twardym suchym podfozu. Na paletach drewnianych o rozstawie desek co 35cm. Wszystkie

wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chroni¢ przed dziataniem wilgoci i czynnikéw atmosferycznych.

Pomieszczenie do sktadowania wyrobéw gipsowych powinno mie¢ temperature powyzej +5°C, i wilgotnos¢ do 70%.

5. WYKONANIE ROBOT

Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sq lekkimi przegrodami o

masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi sufitdw sg profile U (UW) i C (CW)wykonane z blachy stalowej

ocynkowanej, do ktorej przykrecane sg piyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona pomiedzy plytami wetna mineralna izoluje
akustycznie i zwieksza bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

— Wyznaczy¢ przebieg sufitu na $cianie uzywajac do tego celu faty, pionu i poziomnicy.

— Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowa taSma akustyczna.

— Nastepnie montowa¢ konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie) ( wiecej o profilach).
Ksztattowniki na zgdany wymiar docina¢ nozycami do blachy.

— Profile no$ne przykreca¢ za pomoca wkretéw i kotkéw. Uwaga! Nie nalezy taczy¢ wkretami profili pionowych z profilami
nosnymi przykreconymi do podfogi i $cian. Ich swobodne przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania
podczas ptytowania.

— Piyty gipsowo-kartonowe mocowa¢ do profili za pomocg wkretow systemowych. Potaczenia krawedzi ptyt powinny
zawsze opierac si¢ o profil pionowy.
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— Po optytowaniu jednej strony $ciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz uktadamy izolacje z wetny mineralnej.

— Mocowaé materiat izolacyjny wewnatrz Sciany na systemowych haczykach zabezpieczajacych przed jego opadaniem
("ptynigciem").

— Po optytowaniu drugiej strony $ciany szpachlowac potaczenia piyt.

6.  KONTROLA JAKOSCI

W szczegdlnosci nalezy skontrolowaé:

— jakos¢ ptyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: réwno$¢ powierzchni, narozniki i krawedzie (brak
uszkodzen), wymiary ptyt, zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),

— prawidtowo$¢ wykonania rusztu, jakos¢ i wytrzymato$¢ umocowania do podtoza,

— prawidtowosé, jakos¢ i estetyke wykonania oktadziny z plyt gipso-kartonowych,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2.

8.  ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ m. in.:

— atestacje dostarczonych elementow,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesunigcie w poziomie +3
mm),

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

— sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

— zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbgdnych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robdt.

— wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robot.

— koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentacii
Wykonawcy,

— uloZenie izolacji sufitbw gk z wetny mineralne;

— wytrasowanie miejsc montazu,

— zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych do przez przystrzelenie kotkami stalowymi,

— przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow,

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

— szpachlowanie potaczen piyt i stykow ze Scianami i stropem,

— zabezpieczenie spoin taSma papierowq (tylko dla warstw wierzchnich),

— szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace,

— wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do wykonania sufitow z plyt gk.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

— PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

— PN-B-19401:1996 Piyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

— PN-B-19402:1996 Piyty gipsowo $cienne

— Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukc;i
budowlanych - Warszawa 1979 rok.
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STB08- SCIANY DZIALOWE GK LUB CEMENTOWO-WIOROWE
(CPV 45421152-4)

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek dziatowych o
konstrukcji lekkiej z ptyt gipsowo — kartonowych na stelarzu z profili z blachy ocynkowane;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt
wyszczegoblnionych ponizej.

— Scianki dziatowe na stelarzu z profili z blachy ocynkowanej

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

21.  Plyta gipsowo-kartonowa

= Cechy piyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujacych wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm
(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szeroko$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, diugos¢ od 2000 do
4000mm.

= Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie z norma PN-
96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatow budowlanych niepalnych. Wyrézniamy nastepujace rodzaje
piyt:

— GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% (karton szary a napis na
spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdiuzne pokryte sg
kartonem. Plyty tego typu stosowane sg jako oktadziny Scian i sufitw na konstrukcji no$nej oraz jako suchy tynk.

— GKBI

ptyta impregnowana o podwyzszonej odporno$ci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w
ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez dodatek Srodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski).
Piyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako
podtoze dla ptytek ceramicznych

- GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrédd ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw wiokna szklanego w
rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.(napisy
czerwone).

— GKFI

plyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym
Srodkiem hydrofobowym i zbrojonym wiéknem szklanym, co zapewnia op6znione i zmniejszone wchtanianie wilgoci.
Stosowana w tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo
istniejq wymagania ochrony przeciwpozarowej. Plyty mozna stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotno$ci

wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobg) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

Plyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-79405:1997.

W fazienkach nalezy stosowa¢ impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).

22. Inne

WWW.TECHBUD.WAW.PL



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

— klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

— szpachléwki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

— ksztattki stalowe ocynkowane

Aby mozna bylo wykonac¢ $ciane, sufit, czy inng obudowe pozioma lub pionowa konieczne jest wybudowanie odpowiednie;

konstrukgji, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili

stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

— profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.

— profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych. Grubo$¢
blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm
z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg0,03 mm.

— profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien rusztu
$cian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitdw z plyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat

Technicznych. Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie

niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate

jej parametréw technicznych

(odpornos¢ ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).

— wkrety odpowiadajace odpowiednim aprobatom technicznym.

— woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

— plyty z wetny mineralnej szklanej .

3. SPRZET

— Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Piyty g-k sktadowac nalezy na twardym suchym podfozu. Na paletach drewnianych o rozstawie desek co 35¢cm. Wszystkie

wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chroni¢ przed dziataniem wilgoci i czynnikéw atmosferycznych.

Pomieszczenie do sktadowania wyrobow gipsowych powinno mie¢ temperature powyzej +5°C, i wilgotnos¢ do 70%.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonywania $cian z pltyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty
stanu surowego.

— Zaleca sie przystapienie do wykonywania $cian po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoAczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

— Scianki z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza mieéci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.2.  0godlny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy $cian dziatowych.

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych peinig funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sa lekkimi przegrodami o masie

20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi $ciany sg profile U (UW) i C (CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do

ktérej przykrecane sg pltyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami wetna mineralna izoluje akustycznie i

zwieksza bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

— Wyznaczy¢ przebieg $ciany na podtodze i suficie uzywajac do tego celu taty, pionu i poziomnicy.

— Profile przy$cienne nalezy oklei¢ systemowa tasma akustyczna.

— Nastepnie montowa¢ konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie) ( wiecej o profilach).
Ksztattowniki na zadany wymiar docina¢ nozycami do blachy.

— Profile nodne przykreca¢ do podiogi, sufitu i Scian za pomoca wkretow i kotkdw. Uwaga! Nie nalezy taczy¢ wkretami
profili pionowych z profilami noSnymi przykreconymi do podtogi i Scian. Ich swobodne przesuwanie konieczne do
precyzyjnego dopasowania podczas plytowania.
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Piyty gipsowo-kartonowe mocowaé do profili za pomoca wkretéw systemowych. Potgczenia krawedzi ptyt powinny
zawsze opierac sie o profil pionowy.

Po optytowaniu jedne;j strony $ciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz uktadamy izolacje z wetny mineralne;.
Mocowa¢ materiat izolacyjny wewnatrz Sciany na systemowych haczykach zabezpieczajacych przed jego opadaniem
("ptynieciem”).

Po optytowaniu drugiej strony $ciany szpachlowaé potaczenia piyt.

Przy wykonaniu $cian instalacyjnych dziatowych nalezy wzig¢ pod uwage:

6.

Instalacje - przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, uzywajac ewentualnie gumowych pierscieni uszczelniajacych.
Otwory powinny mie¢ $rednice wiekszg o 10mm od $rednicy rur instalacji. Na krawedzie cigte nalezy natozy¢ Srodek
gruntujgcy, dla lepszej przyczepnosci sylikondw. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami. Rury powinny byé
izolowane dla zapobiegania odgtosu ptyngcej wody i skraplania sie pary wodnej na powierzchni rur.
Instalowanie urzadzen sanitarnych - Urzadzenia te nalezy montowa¢ na odpowiednich stelazach, przymocowanych do
podtoza no$nego
Zawieszanie przedmiotow o wadze powyzej 70kg — w miejscu zawieszenia nalezy montowa¢ profile stalowe o
odpowiedniej nosnosci, montowane do podfoza no$nego i stropu.
Dylatacje nalezy wykonywa¢ w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zaleznosci od wielko$ci przewidzianych
odksztatcen pozostawia sie albo widoczng szczeling, albo wypetnia sie jg materiatem trwale elastycznym. Krawedzie
widocznej szczeliny wykancza sie stosujgc specjalne listwy dylatacyjne, zapewniajace odpowiednig estetyke i
szczelnoS¢ (uniemozliwienie przedostawania sie powietrza). W przypadku mniejszych przemieszczen szczeliny
dylatacyjne mozna wypetnia¢ np. kitem akrylowym, ktéry mozna malowaé. Nalezy pamieta¢ o tym, ze nawet najlepszy kit
akrylowy ma odksztatcalno$¢ np. ok. 17%. Oznacza to, ze szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej zapewniajacej tylko 1 mm
wydtuzenia musi wynosi¢ minimum ok. 6 mm. Pozostawianie mniejszych szczelin wypetnianych kitem nie ma sensu, bo
w eksploatacji bedg one widoczne.
Potaczenie na sScianie wykonanej z dwdch réznych materiatéw zawsze bedzie widoczne, szczegdlnie jezeli bedzie to
pomieszczenie o zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba wykona¢ w tym miejscu dylatacje z mozliwoscig oddzielnego
odksztatcania sie kazdego odcinka $ciany. Jezeli widoczna szczelina dylatacyjna psuje estetyke pomieszczenia, mozna
wypetni€ ja trwale elastyczng masg akrylowg. Wowczas pomiedzy Sciang murowang a ptytami g-k nalezy pozostawi¢
wolng przestrzen min. 5 mm i wypeni¢ jg dopiero po zaszpachlowaniu wygtadzajagcym obydwa odcinki $ciany.
Konstrukcja rusztu $ciany z plyt g-k powinna by¢ stabilnie polaczona ze $ciang murowang. Szpachlowanie masg
akrylowa nalezy wykona¢ co najmniej dwukrotnie w odstepach dwudniowych. Folie paroizolacyjng przykleja sie do
konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy poddasza) przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepne;
(np. do przyklejania wyktadzin). W celu zachowania szczelno$ci paroizolacji nalezy podczas uktadania folii wykonaé
zaktady szer. 10-15 cm na jej potaczeniach. Plyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje sie w pomieszczeniach
ogrzewanych, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 70%. Plyty impregnowane GKBI i ogniochronne
impregnowane GKFI stosuje sie¢ w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych poziom wilgotnosci jest podwyzszony, lecz
nie przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi by¢ réwniez sprawna instalacja wentylacyjna.
Oprocz przestrzegania ww. zasad potaczenia plyt nalezy szpachlowac stosujac systemowe gipsy i masy szpachlowe.
Temperatura panujgca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania potaczen ptyt powinna by¢ zblizona do temperatury
panujacej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatacii.
Plyty g-k przeznaczone na $ciany obtozone ptytkami ceramicznymi nalezy gruntowac.

KONTROLA JAKOSCI

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

7.

jakos¢ plyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: réwnos¢ powierzchni, narozniki i krawedzie (brak
uszkodzen), wymiary ptyt, zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),
prawidtowo$¢ wykonania rusztu, jakos¢ i wytrzymato$¢ umocowania do podtoza,
prawidtowo$¢, jakoSC i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipso-kartonowych,
OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2.

8.

ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ m. in.:

atestacje dostarczonych elementéw,
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— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesunigcie w poziomie +3
mm),

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

— sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuije:

— zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatdw, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét.

— wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robot.

— koszt wykonania niezbednych rusztowar i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentacii
Wykonawcy,

— utozenie izolacji Scianek gk z wetny mineralnej

— wytrasowanie miejsc montazu,

— zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych do stropéw i podidg przez przystrzelenie kotkami stalowymi,

— zamocowanie stupkéw z ksztattownikéw profilowanych do listew poziomych,

— przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow,

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

— szpachlowanie potaczen piyt i stykow ze Scianami i stropem,

— zabezpieczenie spoin taSma papierowa (tylko dla warstw wierzchnich),

— szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace,

— wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania Scianki dziatowej z ptyt gk znajdujacych sie na rysunkach
w PW.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

— PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

— PN-B-19401:1996 Piyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

— PN-B-19402:1996 Piyty gipsowo $cienne

STB09- MALOWANIE (CPV 45442110-1)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
malarskich.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz ST.

2, MATERIALY

21. Farby budowlane gotowe
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Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panistwowych lub $wiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

2.2.  Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong

wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

3. SPRZET

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— pedzle i watki,

kuwety malarskie,

— drabiny.

Inny sprzet

4, TRANSPORT

Materialy i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym

pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponize;
+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,

catkowitym utoZeniu posadzek,

usunieciu usterek na tynkach.

Sciany istniejace po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu ipo

zagruntowaniu, malowac¢ 2-krotnie farbami. Nowe $cianki po zagruntowaniu malowa¢ 2-krotnie farbami. Stosowac farby

przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieraine.

5.1. Przygotowanie podiozy

Wszelkie luzne nie zwigzane z podiozem warstwy nalezy usuna¢ i uzupetni¢ szpachlg gipsowa. Podtoze posiadajace drobne

uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw szpachlg gipsowa. Powierzchnie powinny byé

oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong,

woda w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb powinny:

— roéwnomiernie pokrywac podioza, bez zaciekdw, smug, przeswitdw, plam, pecherzy, odpryskow i $ladéw pedzla,

— by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych,

— w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektowa,

— nie mie€ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwo$ci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci.

— Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.  Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorficzeniu ich wykonania:
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— dla farb akrylowych nie wcze$niej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

réwnomierno$ci roztozenia farby,

jednolitosci natezenia i zgodnosSci barwy ze wzorcem,

— braku przeswitéw,

— braku odpryskow, spekan, pecherzy, tuszczacych si¢ odstajacych ptatkéw powtoki, wgtebien, plam, smug, zaciekéw,
widocznych $ladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach pafstwowych

lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé

naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z

wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed

gruntowaniem oczyscic.

8.2.  Odbiér robot malarskich

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

— Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powioki od
podtoza.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

—  Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnoSci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuije:

— dostawe materiatéw

— wykonanie niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentacii
Wykonawcy.

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— zagruntowanie podfoza,

— malowanie

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton -
Cze$¢ 1: Klasyfikacja

— atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw.
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STB10- [ZOLACJAZFOLIIW PLYNIE

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania izolacji z folii w plynie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji z folii
w plynie z zabezpieczeniem narozy.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

21 Podkfad penetrujacy LF 1

Gotowy do uzycia - bezrozpuszczalnikowa zawiesina zywicy sztucznej - podktad polepszajacy przyczepnos$¢ uszczelnien
przeciwwilgociowych oraz zapraw klejowych i samopoziomujacych Murexin. Na wszystkie typy chfonnych, mineralnych
podtozy. Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 °C i wilgotnosci 60%)

— schniecie przy chtonnym podtozu: ok. 15 minut.

— schniecie przy matowo wilgotnych podtozach: ok. 12 godzin

— temp. podioza: > +5°C

— temp. uzycia: > +5°C

— ciezar wiasciwy: 1 g/lcm3

— Zuzycie: ok. 150 g/m2 w zaleznosci od wiasciwosci i chtonnosci podtoza oraz rozcienczenia.

— Kolor: niebieski.

2.2 Folia w plynie 1KS

Jednosktadnikowa - gotowa do uzycia, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczajgca wody - masa uszczelniajgca. Daje trwale
elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i bezszczelinowe. Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze
+20°C i wilgotnosci 60%)

— utwardzanie: po 8 dniach

— temp. uzycia: > +5°C

— ukladanie ptytek: po ok. 24 godz.

— grubos¢ warstwy: min.1 mm

— kolor: zotty

Plynna folia jest wodng dyspersjg zawierajaca zywice akrylowa, wypetniacze i dodatki modyfikujace. Dostarczona na miejsce
wbudowania folia powinna spetnia¢ nastepujace parametry:

Wiasciwosci Wymagania Wyglad zewnetrzny Masa bez grudek i zanieczyszczen
mechanicznych

Konsystencja robocza Masa o konsystencji gesto-ptynnej, | betonowym podtozu za pomoca pedzli, watkdw lub szpachli
dajgca sie fatwo rozprowadzac na

Gestos¢ pozorna, kg/dm3 1,50 +/- 10% Czas wysychania, godz. 0,5

Zawartos¢ wody, % <30 Sptywnos¢ z powierzchni pionowych Brak sptywu

Wiasciwosci Wymagania Wyglad zewnetrzny Masa bez grudek i zanieczyszczen
mechanicznych

Konsystencja robocza Masa o konsystencji gesto-ptynnej, | betonowym podtozu za pomocg pedzli, watkdw lub szpachli
dajgca sie fatwo rozprowadzac na

Gestos¢ pozorna, kg/dm3 1,50 +/- 10% Czas wysychania, godz. <0,5
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2.6  Tasma uszczelniajaca

Elastyczna taSma uszczelniajaca z no$nikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Nanos$niku natozony jest

centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze zottym. Z jednej strony w tworzywo wklejony jest pas flizeliny. Wzmacnia i

uszczelnia naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne. Jest odporna na dziatanie kwaséw i tugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

— kolor: zotty

— grubosé: 0,70 mm

— szerokos¢: 120, 200 lub 240 mm

— uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm

wytrzymato$¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

— wzdtuzne: >5,0 MPa

— poprzeczne: >2,0 MPa

— gramatura: 600 - 800 g/m

— wodoszczelnos¢: pow. 0,5 Mpa.

Elementy uzupetniajace:

— tadma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny

— tadma uszczelniajaca naroznik zewnetrzny

— manszeta uszczelniajgca do uszczelnienia przejs¢ rurek instalacyjnych przez $ciany — ma posta¢ kwadratu o boku
dtugosci 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeze z widkniny umozliwiajacej trwate
potgczenie z powtokg izolacyjng

— kotnierz uszczelniajacy $ciany — ma posta¢ kwadratu o boku dtugosci 350mm wykonanego z tkaniny z tworzywa
sztucznego o splocie widkien tworzacym eliptyczne oczka w kolorze biatym z obustronnie natozonym tworzywem EPDM.
Manszeta posiada brzegi z niepokrytq tkaning .

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

— do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,

— do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

do ciecia tadmy - nozyczki.

4, TRANSPORT

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan i ich

zawartosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan, nadlewek, kurzu oraz wszelkich

materiatdw, warstw i substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Mleczko cementowe i luzne czesci usungé przez

piaskowanie lub hydropiaskowanie. Mury z cegiet nalezy wyspoinowaé réwno z licem cegiet zaprawg cementowg z

dodatkiem $rodka HAFTEMULSION. Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do glebokosci 2 cm miejsca po $ciggach

szalunkowych uzupetni¢ zaprawg cementowg z dodatkiem $rodka Emulsja szczepna ES 20 lub zaprawg wyréwnujaca AM

20.Podtoza gruboziarniste, np. betonowe piyty szalunkowe i bloczki fundamentowe wyszpachlowa¢ zaprawa, cementowg z

dodatkiem $rodka Emulsja szczepna ES 20. Silnie chtonne podioza, beton komérkowy i podioza zawierajace gips nalezy

zagruntowac preparatem podktadem gruntujgcym LF 1 (niebieskie zabarwienie umozliwi kontrole jako$ci przeprowadzonych

prac) . Podioza betonowe i cementowe nalezy zwilzy¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego. Aplikacja materiatu powinna

odbywac sie albo na matowo wilgotne, albo na zagruntowane podioze. W naroza wewnetrzne oraz potaczenia Scian z

posadzka nalezy wklei¢ tasmy i elementy uszczelniajgce wg opisu z pkt.5.3 i dalej.

5.2  Wykonanie izolacji

= Przygotowanie masy

Ptynna folia 1KS dostarczana jest w postaci masy gotowej do uzycia.

= Nakladanie masy

Preparat ptynna folia 1KS nanosi¢ bezposrednio z pojemnika — uzywajac odpowiedniego pedzla, watka lub szpachli -

réwnomierng gruboscia warstwy. Do uzyskania zalecanej grubosci warstwy (2 mm) konieczne jest 2-krotne naniesienie folii.
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Nanoszenia kolejnej powtoki dokonywaé po odpowiednim przeschnieciu poprzedniej. Styki Scian i podtdg zazbroi¢ tasmg
uszczelniajgca, natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy innych wystajacych lub wklestych detalach zastosowaé
manszety lub kotnierze uszczelniajace.

5.3  Zabezpieczania narozy i szczelin

= Tasma uszczelniajaca DB 70

Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potgczenia powierzchni réznomateriatowych nalezy

zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie tasmy uszczelniajacej. Tasma ta précz standardowego

wyrobu o szerokosci 12, 20 i 24 c¢m posiada uzupetiajace wyroby do zabezpieczen naroznikdw wewnetrznych,
zewnetrznych, manszety uszczelniajace przejscia rurek instalacyjnych przez Sciany i kotnierze uszczelniajace

Wklejenie wykonuije sie w nastepujacy sposab:

— wzdluz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczesniej zagruntowanych) nanie$¢ preparat
uszczelniajacy ptynng folie 1 KS o szeroko$ci co najmniej 2 cm wigkszej od szeroko$ci tasmy,

— ulozy¢ tasme na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

— docisna¢ taSme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg ptynng folia,

— szerokos¢ zaktadek przy taczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢ preparatem plynna folia,

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych migdzy pracujgcymi elementami ta$me uszczelniajacg nalezy utozy¢ w szczelinie

w formie litery Q wklejajagc wg procedury jw. i wciskajac dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy o $rednicy

dostosowanej do szeroko$ci szczeliny dylatacyjnej.

* Inne elementy.

Na uszczelnianych powierzchniach mogg byé montowane rozne elementy konstrukcyjne oraz technologiczne. Nalezy

zwroci¢ szczegoling uwage na pofaczenie izolacji z kratkami Sciekowymi, korytami przelewowymi, przej$ciami rurowymi,

stupkami balustrad. Zaleca sie stosowanie kratek

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola i badania podtoza

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podioza pod izolacje podtogi powinien obejmowacé:

— sprawdzenie wizualne powierzchni podioza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstko$ci, czystosci, zawilgocenia,

— sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,

— sprawdzenie wytrzymato$ci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli podtoza powinny byé
zamieszczone w dzienniku budowy.

6.2  Kontrola i badania izolacji

Odbior izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowac po okre$lonym czasie od wykonania izolacji — PLYNNA FOLIA 1

KS po 6 godzinach.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:

— wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by ciagta, rdwna, bez zmarszczek, peknigé i
pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podioza; rézne nasycenie koloru zwigzanej powtoki izolacyjnej mogg byé
spowodowane rézng wilgotnoscig podioza, nie wptywajg na szczelno$¢ wykonanej izolacii;

— w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie zaprawy uszczelniajgcej. To znaczy
aplikowa¢ jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podioza;

— gotowq warstwe izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac probki z powierzchni podioza i
badajac ich grubos¢ w laboratorium;

— w przypadku zbiornikéw na wodg powinna by¢ wykonana préba szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest:

— [m2] dla wykonania izolacji z folii w ptynie

— [mb] dla wklejenia tadm uszczelniajacych w narozach

8.  ODBIOR ROBOT

Odbior powinien obejmowaé sprawdzenie:

— podtoza pod powtoke izolacyjng,

— kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

— izolacji szczelin i narozy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania izolacji z folii w ptynie obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie podtozy,

— wykonanie dwdch warstw izolacji z folii w ptynie

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— 0Czyszczenie miejsca pracy

— likwidacje stanowiska roboczego.

Cena jednostkowa wklejenia tadm uszczelniajacych w narozach obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie podtozy,

— wklejenie tadm uszczelniajacych w narozach

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— 0Czyszczenie miejsca pracy

— likwidacje stanowiska roboczego.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek.

STB11- OBROBKIBLACHARSKIE (CPV 45261400-8)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek blacharskich.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

— Obrdbek blacharskich

— Rynien i rur spustowych

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz ST.
2. MATERIALY

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

Kolor blachy wg dokumentaciji projektowej

3. SPRZET

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych stosuje sie narzedzia:

— elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, wkretarki,

— nozyce do ciecia blach,

— miotek gumowy, miotek drewniany,

— ndz blacharski,

— kleszcze blacharskie,
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— gietarka do blach,

— szczypce techniczne,

— lutownica,

— pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,

4, TRANSPORT

Materialy i elementy mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi. Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Unika¢ nalezy:

—  przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposdb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— skfadowania na wilgotnym podtozu,

— przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki przystapienia do robot

Przed montazem obrobek blacharskich powinny zosta¢ zakoriczone prace betonowe, murarskie, wykorczenia elewaciji oraz
izolacji dachowych.

Przed przystapieniem do montazu obrdbek blacharskich nalezy sprawdzic:

— mozliwos¢ mocowania elementow do budynku

— jako$¢ dostarczonych elementéw, sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja, zatwierdzonymi prébkami, atestami

— dokonanie pomiaréw i przygotowanie blach o odpowiednich wymiarach.

5.2. Montaz obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Mocowanie paséw blachy do poszycia za pomocg gwozdzi papowych ocynkowanych lub wkretéw z tbem ptaskim lub
pétkolistym, naprzemiennie co 10cm

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Potaczenia kompensacyjne wykonaé z zaktadem 50mm

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wieloczionowe, taczone w ztaczach poziomych na zakiad szerokosci 50 mm, zlgcza powinny
by¢ lutowane na catej diugosci,

Obrobka blacharska attyk powinna posiada¢ wyrobione na krawedziach kapinosy.

Nalezy zwroci¢ uwage by przy montazu nie naruszy¢ elementéw fasadowych i okiennych oraz izolacji przeciwwodnych

6.  KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych rob6t obejmuije:

— kontrole elementéw sktadowych,

— kontrole wykonania montazu obrébek

— kontrole wykonania zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa i instrukcjq producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg wykonania obrdbek blacharskich jest m2, wykonania rynien i rur spustowych mb

8.  ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega:

— podkfad

— rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow

— doktadnos$é wykonania obrébek blacharskich

— szczelno$¢ potaczen

— potaczenie z urzadzenia odwadniajacymi (rynny dachowe)

— zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, wykonanie potaczen
— sprawdzenie szczelnosci potaczen

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— prace poprawkowe.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
— PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i

rury spustowe fgczone na zaktad

STB12- PARAPETY STALOWE (CPV 45421160-3)

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru parapetéw zewnetrznych
stalowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
wyszczegdlnionych ponizej.

— Roboty przygotowawcze

— Montaz parapetow

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania parapetdw zewnetrznych jest blacha powlekana. Doktadny rodzaj zastosowanej stali okresla
dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do montazu parapetow nalezy przygotowac ptaszczyzne muru na ktdrej bedzie spoczywaé parapet.
Ptaszczyzna montazowa powinna byC wypoziomowana, wyrdwnana, osuszona oraz gdy istnieje taka konieczno$¢
odttuszczona. Do montazu parapetéw nalezy stosowaé szybkowigzacy poliuretanowy klej. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo
pekniecia parapetu przy nadmiernym dozowaniu nie nalezy stosowaé do montazu pianek poliuretanowych. Cienka warstwe
kleju za pomocg szpachelki nalezy natozyC na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasowaé i hatychmiast docisnag.
Aby zapewni¢ docisk nalezy pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gorng ptaszczyzng parapetu umiesci¢ drewniane kliny
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oraz w potowie dhugosci parapetu wystemplowaé go do géry lub réwnomiernie obcigzy¢ (np. workami z cementem). Srednie
zuzycie kleju wynosi 0,3 kg/m 2. Klej poliuretanowy utwardza sie wilgocig z powietrza. Optymalna wilgotno$¢ powietrza
powinna wynosi¢ 70 - 80 %. W przypadku wystepowania podczas montazu matej wilgotnosci powietrza, celem
przyspieszenia procesu utwardzania, jedng z powierzchni nalezy zrosi¢ woda a klej przed uzyciem lekko podgrza¢. Poczatek
zelowania kleju nastepuje po 20 - 30 min. Klej utwardza sie w warunkach normalnych w ciagu 2 - 4 godzin, w przypadku
ograniczonej wilgotnosci powietrza czas wigzania moze sie wydtuzy¢ nawet do 24 godzin. Docisk parapetu do podtoza
powinien trwa¢ do petnego utwardzenia kleju.

Do montazu parapetéw mozna stosowac réwniez cementowe zaprawy klejowe, np. firmy ATLAS. Przy montazu parapetéw z

wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwréci¢ uwage na:

— Podloze montazowe powinna by¢ suche, réwne i none, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farb olejnej i
emulsyjnej.

— Nieréwnosci podtoza, ktdre uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy (2-5 mm) nalezy
korygowa¢ uzywajgc materiatdw typu zaprawa wyréwnujaca,

— W przypadku montazu parapetow na powierzchniach o nosnosci trudnej do okreslenia (powierzchnie pylace, bardzo
zabrudzone) zaleca sie wykona¢ prébe przyczepnosci polegajaca na przyklejeniu probki konglomeratu i sprawdzeniu
potaczenia po 48 godzinach,

— Dane odno$nie zuzycia zaprawy klejowej, czasu wigzania zawarte sa w kartach technicznych zapraw klejowych.

W przypadku gdy powierzchnia, na ktérej spoczywa parapet jest mniejsza niz 40 % szerokosci parapetu nalezy stosowac

wsporniki katowe do montazu parapetéw. Wsporniki nalezy montowaé, co okoto 0,5 metra, wspornik nalezy przyklei¢ do

dolnej powierzchni parapetu za pomocq silikonu. Nalezy pamieta¢, ze na tak zamontowany parapet oraz na parapet
nadmiernie wysuniety poza ptaszczyzne styku z murem nie nalezy wchodzié.

Aby zamaskowa¢ szczeline montazowa na styku parapet - okno nalezy stosowac profile montazowo - wykonczeniowe z PVC

(ptaskowniki samoprzylepne, cwiercwatki).

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac:

Jakos¢ uzytych materiatow,

Jakos¢ przygotowanego podtoza,

— Jakos¢ wykonania parapetéw,

Kompletno$¢ wykonania robét,

Kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Kontrola wykonanych okfadzin obejmuije:

— Stabilno$¢ mocowania, wytrzymato$¢ na odrywanie

— Jakos¢ taczen, krawedzi, stykdw ze Scianami,

— Kolor parapetéw stalowych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest [m2] lub [mb].

8.  ODBIOR ROBOT

Odbior powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu

robét.

Sprawdzeniu podlega:

— Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, atestami, aprobatami technicznymi

— Zgodnos¢ z materiatami referencyjnymi, wzorcami i prébkami

— Jakos¢ uzytych materiatow,

— Dotrzymanie warunkéw ogdlnych wykonania robét na podstawie zapisdw w dzienniku budowy,

— Wyglad zewnetrzny przez ogledziny wzrokowe,

— Prawidtowo$¢ mocowania do podtoza,

— Prawidtowo$¢ wykonania stykéw materiatéw ze Scianami,

— Wykoriczenie parapetéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci
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Cena jednostkowa obejmuje:

— Przygotowanie stanowiska roboczego,

— Dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— Montaz parapetow,

— Usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— Pielegnowanie oraz zabezpieczenie wykonywanych robét,

— Odniesienie pozostatych materiatow i odpadéw na miejsce sktadowania,

— Oczyszczenie migjsc pracy.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

Atest Panstwowego Zakiadu Higieny

Aprobaty ITB, rekomendacje ITB

STB 13- ELEWACJAWENTYLOWANA (CPV 45443000-4)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania elewacji wentylowanej z okfadzing
elewacyjng

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie elewacii
wentylowanej:

— Roboty przygotowawcze

— Montaz podkonstrukcji

Uktadanie wetny mineralne;

MontaZ okfadzin elewacyjnych

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz ST.

2, MATERIALY

= Okladzina elewacyjna

Rodzaj oktadziny elewacyjnej wg projektu architektury

= System mocowania

Podkonstrukcja aluminiowa. Ruszt aluminiowy z konsolami mocujgcymi do podtoza.

Lub

Ruszt z drewna iglastego impregnowany do NRO (klasa Bs1d0), mocowany do konsoli za pomocg wkretow.

= Ocieplenie

Wetna mineralna o podwyzszonej izolacyjnosci, pokryta czarnym welonem
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3. SPRZET

Wszelkie narzedzia do montazu ptyt powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta.

4, TRANSPORT

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan i ich

zawartosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki przystapienia do robét wykoriczeniowych

Do wykonywania rob6t wykonczeniowych mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych

oraz po przygotowaniu i kontroli podfozy pod montaz stelazy systemowych wg wytycznych producenta.

Wszystkie warstwy i elementy fasady panelowej wentylowanej nalezy wykona¢ w systemie producenta, od montazu

podkonstrukcji do mocowania oktadzin.

Przed wzniesieniem podkonstrukcji nalezy sprawdzi¢ rowno$¢ $cian, punkty mocowania wg dokumentagii itp.

Podtoza musza, by¢ rédwne, suche, nosne, pozbawione peknie¢ nie odksztatcajgce sie oraz pozbawione materiatow

zmniejszajacych przyczepno$é (1. kurz, olej, wosk, Srodki antyadhezyjne, wykwity, warstwy spiekane, pozostatosci lakierow i

farb). Podtoza muszg trzymac tolerancje wymiarowe dla $cian murowanych i zelbetowych.

5.2.  Montaz podkonstrukcji

Montaz podkonstrukciji systemowej do wykonania wg zalecen producenta oraz dokumentaciji projektowej i warsztatowe;.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa mocowania oktadzin nalezy uzywaé tacznikow, profili tego samego systemu.

54  Montaz okfadzin elewacyjnych.

Sposob montazu oktadzin Sciennych wykonywaé wg wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin $cian badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore bedg

wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materialy — oktadziny, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniaé wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca zgodnos¢

wiasno$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podfoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét oktadzinowych. Zakres

czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie tolerancji wymiarowych $cian zewnetrznych

— sprawdzenie stanu technicznego

— sprawdzenie jako$ci wykonania $cian murowanych i zelbetowych

— sprawdzenie czy podioze jest gotowe do prac elewacyjnych — sprawdzenie no$nosci podtoza, wilgotnosci.

— sprawdzenie odpornosci podtoza na wyrywanie tacznikow do mocowania rusztow

Przed montazem fasady wentylowanej powinny by¢ zamontowane okna i drzwi zewnetrzne.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg projektowa i ST w

zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te

szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz

innych robot ,zanikajacych”.

Badania obejmuja;

— sprawdzenie czy do konstrukcji rusztu uzywany jest odpowiedni profil, zgodny z aprobatg ITB, czy materiat profili jest
zgodny z aprobatg

— sprawdzenie plyt — zgodnosci z opisem w aprobacie ITB

— sprawdzenie tacznikéw — zgodnosci z opisem w aprobacie ITB

— sprawdzenie czy uzywany jest klej systemowy zgodny z aprobatg techniczng i czy nie jest przeterminowany

— elementy powinny pochodzi¢ z jednego systemu taka by zapewni¢ gwarancje bezpieczenistwa uzytkowania

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania;

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, warsztatowg i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
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— sprawdzenie z aprobata techniczng, odlegtosci miedzy konsolami, liniowo$¢ rzedoéw konsoli, rozstaw poziomych i
pionowych elementéw rusztu, szczegolnie w naroznikach oraz w cze$ciach najbardziej narazonych na operowanie
wiatru,

— jako$¢ wykonania termoizolacii, szczelno$¢, ciggtosé, sprawdzenie liczby tacznikow,

— jako$€ mocowania piyt

— jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

— sprawdzenie nitowania — odlegto$ci od krawedzi zgodne z aprobatq techniczng,

— w przypadku klejenia — sprawdzi¢ ciggtos¢ warstwy kleju, wyrywkowo sprawdzi¢ przyczepnos$é

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacii.

— sprawdzi¢ prawidtowo$¢ odprowadzenia wody, ktora dostanie sie za ptyty elewacyjne

— sprawdzi¢ uszczelnienia wokét okien

6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe.

Prawidtowo wykonane oktadziny powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny $ciany powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy okfadzin dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— elementy wykoriczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest [m2].

8.  ODBIOR ROBOT

Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okre$la

dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas

prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin Scian z ptyt widkno-cementowych stwierdza sig na podstawie pordwnania wynikow
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

prawidtowe mocowania do podkonstrukcji i do podtoza,

szerokoéci i prostoliniowos$ci spoin,

Odbior gotowych wykonczen powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— oceneg wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuije:

— wykonanie mock-upu, préby koloréw,

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie podtozy,

— wykonanie podkonstrukcji aluminiowe;

— montaz wetny mineralnej

— ktadzenie oktadzin

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— 0Czyszczenie miejsca pracy

— likwidacje stanowiska roboczego.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162 Ptyty- klasa tolerancji grubosci
PN-EN 338 :2003 Klasy wutrzymatosci drewna
PN-EN 384 :2999 Oznaczenie wartosci charakterystycznych, wigsciwosci mechanicznych i gestosci drewna
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PN-EN 755 Aluminium i stopy aluminium
PN-EN ISO 6946:2004  ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspétczynnik przenikania ciepta

ST B 14 - ELEWACJA LEKKO MOKRA

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t elewacyjnych w
technologii lekkiej mokre;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
elewacyjnych w technologii lekkiej mokre;.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach elewacyjnych :

— Plyty izolacyjne styropianowe posiadajace aprobate techniczng ITB

— Piyty izolacyjne z wetny mineralnej posiadajace aprobate techniczng ITB

— Laczniki mechaniczne

— Zaprawy klejace

— Siatke wzmacniajacq

— Grunt korygujaco-odcinajacy

— Zaprawy tynkarskie

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania elewacji w technologii lekkiej mokrej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

= Sprzet do wykonania elewacji w technologii lekkiej mokrej

— Gfadka paca ze stali nierdzewnej,

— Pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gtadkie),

— Kubty do mieszania tynkow,

— Mieszarki elektryczne,

— Wkretarki elektryczne do mocowania kotkéw.

= Rusztowania

Rusztowania wraz z pomostami i tacznikami oraz catym osprzetem. Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczefstwa ,B” lub
atest producenta.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

51  Warunki wykonania

= Warunki atmosferyczne wykonywania robét ociepleniowych:

Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem zestawu wyrobdw do wykonania ocieplern powinny byé wykonane przez
wyspecjalizowane firmy. Roboty ociepleniowe mozna wykonaé¢ w czasie pogody bezdeszczowej (oraz przez co najmniej
nastepne 24 godziny), przy temperaturze powietrza nie nizej niz + 4 stopni C i w miejscach nie narazonych na bezposrednie
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dziatanie storica latem (temperatura nie wyzsza, niz + 25 stopni C). Nie mozna wykonywaé robét ociepleniowych przy bardzo
silnym wietrze. Przy prowadzeniu robot ociepleniowych nalezy przestrzega¢ odstepdw czasowych miedzy nakiadaniem
poszczegdlnych warstw zgodnie z instrukcjg Producenta systemu i kartami technicznymi. Wszystkie powierzchnie nieobjete
pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem. Czasowa ochrona powinna by¢ zapewniona do momentu zakoriczenia
instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien. Prace montazowe nalezy skoordynowac z innymi pracami konstrukcyjnymi i
remontowymi. W budynku nie moze wystepowa¢ wilgo¢ wstepujaca-kapilarna.

= Kolejnos¢ poszczegdlnych czynnosci:

Kolejnos¢ czynnosci przy ocieplaniu Scian zewnetrznych budynku metodg ,lekkg” powinna by¢ nastepujaca:

prace przygotowawczo — organizacyjne, w sktad ktdrych wchodzi zgromadzenie potrzebnych materiatow i narzedzi oraz
sprzetu i urzadzen wraz z zainstalowaniem ich na stanowiskach roboczych, montaz rusztowan, sprawdzenie i przygotowanie
powierzchni Scian i osciezy, przyklejanie ptyt styropianowych, osadzanie facznikéw mechanicznych, przygotowanie masy
klejacej do utwierdzenia siatki, wykonanie warstwy ochronnej zbrojnej siatka, przygotowanie masy tynkarskiej, wykonanie
zewnetrznej warstwy wykonczeniowej z masy tynkarskiej, wykonanie obrobek blacharskich, wykofczenie elewacji budynku,
demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

5.1  Wykonanie robét

* Montaz rusztowan

Rusztowania nalezy zamontowa¢ zgodnie z oddzielnym projektem technicznym lub instrukcja montazu. W przypadku
montowania rusztowan wiszacych nalezy zwigkszy¢ powierzchnie styku rolek amortyzatoréw ze $ciang np. przez ostoniecie
ich gabka. Pomiedzy rusztowaniami a $ciang nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢, zgodng z przepisami BHP, za$ kotwy
zamontowa¢ ze spadkiem od $ciany w celu prawidtowego odprowadzenia wody. Przeglad rusztowan po kaz-dym deszczu,
wietrze itp. potwierdzony protokotem odbiér rusztowania nalezy potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez uprawniong
osobe. Nalezy powiesi¢ instrukcje uzytkowania i tablice okreslajace no$nos¢. UniemozliwiC wejScie na rusztowanie osob
postronnych. Rusztowanie nalezy zabezpieczy¢ siatkami przed rozprzestrzenianiem zanieczyszczen itd.....

= Przygotowanie powierzchni $cian.

Nalezy upewni¢ sie, ze podioze jest czyste, suche, réwne z tolerancjg +/- 6mm w promieniu 1,2 m, wolne od nalotéw,
wykwitdw, tuszczacych sie farb i innych substanciji ostabiajacych przy-czepnos¢. Podioza mineralne powinny dojrzewaé co
najmniej 28 dni. Maksymalnie ugiecie L/240; takie samo jak wymienione w projekcie, wolne od wilgoci technologicznej i
kapilarnej. Ubytki i nierownosci mozna uzupeti¢ za pomocg mas wyréwnujacych. Wykwity nalezy usung¢, zmywajac sciane
2% roztworem kwasu solnego. Wieksze nierdwno$ci i zagtebienia powinno sie wypetni¢ tynkiem wyréwnujacym. Usunaé
nalezy takze kruche i odpadajgce warstwy nienodne. Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nacinamy wzdtuz
perforowanego skosu (pionowe krawedzie) i odtamujemy ja. Do wykonywania dylatacji pomiedzy oScieznicg okienna, a
tynkiem nalezy stosowac listwy przyokienne dylatacyjne APU (zaréwno od wewnatrz jak i od zewnatrz).

= Przygotowanie zlaczy kompensacyjnych:

Ztacza z uszczelnieniem nalezy wykona¢ na styku systemu z innymi materiatami (np. stolarka okienna lub drzwiowa). Dla
usprawnienia prac zaleca sie przygotowanie tych miejsc na etapie instalacji. Nalezy wykonaC styk systemu z innym
materiatem w ptaszczyznie Sciany min. 20 mm, poza ptaszczyzng Sciany np. okno z glifem- 10 mm. Instalacja paskow siatki :
Przygotowa¢ odpowiednig liczbe paskéw siatki o szer. Nie wiekszej o 15 cm od gruboSci materiatu izolacyjnego
wystepujacego na styku, przygotowaé zaprawe klejaca, w odlegtosci 10 lub 20 mm od stolarki (lub innego materiatu) natozy¢
na $ciane za pomoca pacy ze stali nierdzewnej pasek zaprawy o szer. Ok. 50 mm, nastepnie zatopi¢ w niego pasy siatki w
sposab, ktory pozwoli pézniej wywingé jg na wierzch plyty izolujgcej, pozostawi¢ do wyschnigcia spoiwa, rozpoczynajac
instalacje piyt.

Do zaprawy klejgcej nalezy doda¢ wode i mieszaC przy pomocy elektrycznego mieszadta. Po wymieszaniu zaprawe klejaca
mozna stosowa¢ bezposrednio bez dalszego dojrzewania. Wy-mieszana zaprawa musi zostaé zuzyta w przeciggu okoto 3
godzin. Lekko zwigzany materiat nie nadaje sie do wymieszania.

= Przyklejanie plyt termoizolacyjnych.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ regularno$¢ kilku losowo wybranych plyt. Zaprawe klejaca przygotowaé z
instrukcjg na opakowaniu, za pomocg kielni ze stali nierdzewnej naktada¢ zaprawe na powierzchnie ptyt w postaci paska
dookofa ptyty o szeroko$ci ok. 5 cm i odpowiedniej grubo$ci oraz plackéw, kazdy o $rednicy ok. 10 cm i odpowiednie;
grubosci. W przypadku piyt Jamella” zaprawe nalezy nanie$C na catg powierzchnie ptyty za pomocg pacy zabkowane;.
Natychmiast docisngé do podtoza i dosunaé do krawedzi sasiedniej ptyty tak, aby zaprawa nie dostata sie pomiedzy plyty.
Plyty nalezy dociskac do podtoza w taki sposob, aby tworzyly rowng po-wierzchnig, nie dopuszczajac do klawiszowania” sie
sasiednich plyt. Kolejne rzedy powinny by¢ uktadane z przesunigciem o %2 ptyty na tzw zaktad. Niewielkie réznice ptaszczyzn
pomiedzy ptytami (mniej niz 3mm) mozna wyréwna¢ przy naktadaniu warstwy bazowej. Nie mozna dopusci¢ do powstania
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szczelin miedzy ptytami lub do dostania sie spoiwa pomiedzy ich krawedzie. Nadmiar zaprawy wyci$nigtej spod plyty
usuna¢. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta. Kleje-nie ptyt na naroznikach powinno sie odbywa¢ przemiennie, tak aby
piyty sie zazebiaty. Plyty na-lezy uktada¢ tak, aby nieznacznie wystawaty poza krawedz. Wystajacq cze$¢ nalezy pdzniej
przycigé wzdtuz listwy. Dla uniknigcie pgknieé na powierzchni systemu krawedzie otwordw nie powinny leze€ na jedne; linii.
Piyty przy naroznikach nalezy odpowiednio wycia¢. W miejscach styku krawedzi ptyt z innymi materiatami nalezy wczeénie;
zamocowaé paski siatki. Dodatkowo nalezy w tych miejscach nanie$¢ zaprawe na obrzeze plyty, docisna¢ do podioza i
dosungé ja w kierunku sasiadujacego materiatu, pozostawiajac wymagany odstep. Przy ztaczu na pow. Plyty nalezy natozyé
zaprawe o gr. Ok. 3mm. Na obrzezu plyty wew. Ztacza nalezy zatopi¢ wystajacq spod niej siatke za pomocg packi ze stali
nierdzewnej. Siatke wywing¢ na powierzchnie ptyty i zatopi¢ w zaprawie klejacej. W naroznikach ztgcz kompensacyjnych nie
zatapiac profili naroznych.

Przyklejanie ptyt styropianowych oraz ich mocowanie za pomocg tacznikéw mechanicznych na-lezy rozpoczyna¢ od dotu
(powyzej cokotu od listy startowej) $cian budynku i posuwaC sie ku goérze, jesli roboty sg wykonywane z rusztowan
stojakowych lub od géry do dotu przy stosowaniu rusztowan wiszacych, tak aby $wiezo przyklejone piyty nie byly zarazone
na uderzenia i przesuniecia. Przyklejanie ptyt metodg punktowo — pasowa. W przypadku duzych nierdwnoéci (< 20 mm)
zaprawe klejacg naktadamy jako pas klejacy okoto 3-4cm wzdiuz krawedzi ptyty. Dodatkowo natozy¢ na powierzchnie
wewnetrzna szes¢ do o$miu punktdw klejacych o $Srednicy ok. 10cm (ptyta 500 x 1000mm). Na ptytach mniejszych, o
wymiarach uzupetniajacych, nalezy natozy¢ odpowiednio mniej plackéw. Plyte termoizolacyjng ( styropian) z natozong
zaprawg klejaca przyciskamy do Sciany lekko jq przesuwamy w celu zerwania powstatej powtoki zewnetrz-nej. Plyty
uktadamy na powierzchni oraz na naroznikach, na przewigzke od dotu do géry. Na biezaco nalezy sprawdzaé przy pomocy
poziomicy ptaskos¢ powierzchni. Powierzchnia klejaca do podioza musi wynosi¢ co najmniej 40%. W celu unikniecia
powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przyciSnieciu ptyty a przed przyklejeniem kolejnej, usung¢ nadmiar
wyplywajace-go spod niej kleju. Aby elewacja nie byta pofatdowana pomiedzy ptytami nalezy powierzchnie zeszlifowa¢ przy
pomocy packi do szlifowania. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ na dotyk, przy uktadzie poziomym diuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych i plaskosci powierzchni warstwy styropianu (sprawdzonej fata).
Rozwarcie stykow pomiedzy ptytami nie moze przekracza¢ 2mm a nieréwnos¢ w warstwie styropianu 3mm. W przypadku
wystgpienia nieréwnosci wiekszych niz 3mm nalezy je usunaC prze zeszlifowanie lub $cigcie po umocowaniu piyt
styropianowych tacznikami mechanicznymi. Szczeliny pomiedzy ptytami styropianowymi wigksze niz 2mm nalezy wypetni¢
paskami styropianu. Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin oraz wyréwnywania nieréwno$ci na powierzchni styropianu
masg klejaca. W celu zwigkszenia przyczepno$ci styropianu, przed rozpoczeciem przyklejania, mozna po-wierzchnie ptyt
obustronnie zadrapa¢ szczotkq stalowa a nastepnie odpylié. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi,
ani uderzenie lub poruszenie piyt, gdyz powodu-je to zmniejszenie przyczepno$ci do podioza. Jezeli ptyta nie zostanie
dobrze przyklejona, nalezy jg oderwaC, zebra¢ mase klejaca a nastepnie po ponownym natoZeniu masy na styropian
docisna¢ pltyte ponownie do powierzchni $ciany. Plyty na naroznikach budynku nalezy zostawi¢ lekko wystajace w celu
pdzniejszego stycznego przyciecia i zeszlifowania ich wzdtuz prowadnicy. Dla umozliwienia pézniejszego umocowania
drobnych elementdw takich jak tablice admini-stracyjne, lampy, uchwyty do flag itp., jak rowniez do mocowania obrébek
blacharskich, przed wykonaniem na powierzchni styropianu warstwy ochronno — fakturowej, nalezy przyklei¢ masg klejaca
impregnowane klocki drewniane o wymiarach 10 x 10cm i grubosci dostosowanej do grubosci termoizolacji. Klocki powinny
by¢ umieszczone w $cisle do nich dopasowanych wycigciach w styropianie i tak rozmieszczone, by umozliwi¢ przykrecenie
do nich uprzednio zdjetych elementéw elewacji, w miejscach przed ociepleniem. Miejsca osadzenia klockow powinny by¢
oznakowane w sposob tatwy do zlokalizowania po wykonaniu na powierzchni ocieplenia tynkarskiej warstwy zewnetrzne;.

= Osadzenie facznikdw mechanicznych.

taczniki mechaniczne sg podstawg mocowania ptyt z wetny mineralnej. Dlugos¢ facznika po-winna byé tak dobrana, aby
gtebokos¢ zakotwienia wynosita 40-50mm w betonie (pustaki 60-90 mm, gazobeton 60-120mm) w zalezno$ci od zalecen
producenta i rodzaju zastosowanego tgcznika. Instalacje tacznikdw rozpoczaé po wyschnieciu zaprawy. Przy pomocy
wiertarki udarowej wywierci¢ otwory pod kotki o odpowiedniej $rednicy. Gteboko$¢ otworu powinna byé 10 mm wieksza niz
dtugosé kotka. Po oczyszczeniu otworu umiesci¢ w niej kotek wraz z trzpienie,. Nastepnie trzpien wbi¢ lub w przypadku
trzpienia Srubowego wkreci¢ wiertarkg wolnoobrotowg. Odlegtos¢é od muru co najmniej 100 mm, od betonu 50 mm. Przy
montazu wetny mineralnej na-lezy pracowa¢ w kompletnej odziezy ochronnej. Drogi oddechowe chroni¢ maskami
przeciwpytowymi.

Mocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikdw mechanicznych nalezy wykonywac po ich przyklejeniu masa klejaca.
W pierwszej kolejnosci nalezy wywierci¢é w podfozu murowanym (przez warstwe styropianu/wetny mineralnej) otwér o
gtebokosci co najmniej 5 — 6 cm i $rednicy zaleznej od rodzaju stosowanych tacznikéw. Otwér nalezy oczysci¢ z urobku
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jako podstawowq zasade przyjeto mocowanie 1 piyty styropianowej (500 x
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1000mm) dwoma tacznikami. Nie nalezy osadzag tacznikow blizej niz 15¢cm od na-rozy budynku. llo$¢ tacznikow zgodna ze
wskazaniami producenta.

= Wykonanie warstwy ochronnej zbrojonej siatka.

warstwa bazowa sktada sie z zaprawy klejacej z wtopiong w nig siatkg wzmacniajaca. UWAGA: do wtapiania siatki nie wolno
uzywac zaprawy klejacej. Wyjatek stanowig zlacza kompensacyjne. Grubos¢ powtoki nie powinna przekracza¢ 3 mm, gdyz
moga powstaé spekania.

Przygotowa¢ siatke w pasach o odpowiedniej diugosci. Po wyschnieciu warstwy nalezy jq prze-szlifowaé, a nastgpnie
natozy¢ drugg warstwe zaprawy na grubos¢ ok. 1,5-2mm, na powierzchni troche wigkszej od szeroko$ci przygotowanej
siatki. Siatke zatapia¢ natychmiast po natozeniu warstwy ruchami od $rodka do brzegdw, uzywajac do tego celu pacy ze stali
nierdzewnej. Siatka musi by¢ dokladnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor. Miejsca z
prze$witujacym kolorem siatki wyrownaé cienkg warstwa masy . Siatke mozna uktadaé w pionowych lub poziomych pasach,
jednak wygodniejsze jest uktadanie pionowe. Siatke nalezy uktadaé na zaktadke min. 60 mm. Tylko takie utozenie
gwarantuje poprawne przenoszenie naprezen przez warstwe bazowa. Elewacja jest najbardziej narazona na peknigcia
wzdtuz krawedzi otwordw, dlatego nalezy wzmocnic je dodatkowymi kawatkami siatki o wym. 20x30cm zatopionej pod katem
45 stopni. Nalezy zabezpieczy¢ narozniki zewnetrzne wg. zalecen producenta. Warstwe bazowg nalezy chroni¢ przed
zamoczeniem do momentu jej petnego wyschnigcia.

Warstwe zbrojaca wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin po natozeniu ptyt. Naktada sie ja i rozprowadza paca
zebata. Tkanine zbrojacg trzeba przytozy¢ pasami i weisngé w warstwe zaprawy zbrojacej a nastepnie Sciggnaé ptasko
zaprawe. Tkanina powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w 1/3 grubosci (od zewngtrznej strony) warstwy zbrojace;.
Nalezy jg uktadac tak, aby sasiednie pasy zachodzity na siebie min. 10cm, wzglednie przeciagnaé ja poza na krawedziach i
otworach. Sciany tynkowane na wysokosci parteru oraz ocieplonej czeéci cokotowej nalezy pokryé dodatkowo drugq
warstwg masy klejacej z wtopiong w nig siatkg w taki sam sposéb jak pierwsza, po jej stwardnieniu.

=  Wyprawa tynkarska

Wyprawy elewacyjno — wykoriczeniowe z mas tynkarskich mozna wykona¢ po catkowitym stwardnieniu masy klejacej w
warstwie ochronnej zbrojng siatkg tzn. nie wczesniej niz 48 godzin. Wyprawy te nalezy wykonywac z mas tynkarskich w/w.,
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi producenta. Przed przystapieniem do naktadania tynku warstwa bazowa musi by¢
sucha, réwna i dobrze zwigzana. Nalezy sprawdzi¢ czy siatka zostata doktadnie zatopiona. Nieréwnosci zeszlifowaé pacq z
papierem $ciernym. Przed naktadaniem tynkéw nalezy pokry¢ podioze preparatem ujednolicajacym jego kolor. Mase nalezy
nakfadac przy uzyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubo$¢ najwiekszych ziaren kruszywa. Mase tynkarska naktadaé
wg instrukcji zawartej w karcie technicznej.

= Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Obrobki blacharskie podokiennikow, gzymséw, Scianki attyki nalezy wykonaé z blachy powlekanej dostosowujac je do
rzeczywistych wymiaréw grubosci cian po ociepleniu. Obrdbki te ,muszg wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 30mm i
muszg by¢ wykonane w taki sposéb, by zapewnialy szczelno$¢ ocieplonych $cian. Montaz obrébek wg rysunkow
wykonawczych architekta.

5.3  Sposoby wykonczenia w miejscach szczegélnych

= Ocieplenie $cian przy osciezach.

Piyty elewacyjne (styropian/wetna min.) naklejane na $ciany nalezy doprowadzi¢ do zewnetrznych krawedzi oSciezy
okiennych i balkonowych, zwracajgc uwage na staranne przyklejenie ich w tych otworach. Ze wzgledu na niejednakowe
osadzenie stolarki okiennej i balkonowej w osciezach, tam gdzie to jest mozliwe nalezy oScieza ociepli¢ styropianem
grubosci min. 20mm. Przed przyklejeniem do oSciezy siatki, powierzchnie ich nalezy starannie oczy$ci¢ z pytu i kurzu a
szczeling miedzy oSciezami a o$cieznicg wypetni¢ dokladnie piankg poliuretanowa. Siatka tkaninowa wyklejona na
oSciezach powinna stanowi¢ ciggte wywiniecie pasa siatki z ptaszczyzny $ciany. OScieza dolne (poziome) nalezy
zabezpieczy¢ podokiennikami z blachy powlekanej (kolorystyka wzoréw zatwierdzonych przez Architekta). Podokienniki
blaszane powinny wystawi¢ poza lico ocieplonej Sciany nie mniej niz 30 mm. Podokienniki powinny mie¢ spadek od ok-na i
by¢ wpuszczone w wyciecia pasa progowego oscieznicy i zamocowane wkretami ocynkowanymi. Podokienniki powinny by¢
wywiniete na oscieza boczne w ich podcieciach (wydrach). Styki podokiennikéw z o$cieznicami nalezy uszczelni¢ kitem
trwale plastycznym rozktadajac go w pasmo i dociskajac podokiennikiem blaszanym w czasie jego mocowania. Sposéb
ocieplenia o$cieza i podokiennika wg rysunkéw wykonawczych. Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu listew do wykonywania
dylatacji pomiedzy o$cieznicg okienna, a tynkiem. Gwarantuje to brak peknie¢ i uszkodzen na styku okna z tynkiem.
Dodatkowo umozliwia przyklejenie do listwy folii zabezpieczajacej cate okno przed zabrudzeniem podczas prac tynkarskich,
a po ich wykonaniu w prosty sposéb pozwala usunag folie uzyskujac idealne odciecie tynku od listwy dylatacyjne;.

= Ocieplenie $cian przy balkonach, loggiach i tarasach.
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Sciany budynku przy balkonach nalezy ociepli¢ tak, jak pozostate $ciany zewnetrzne ptaskie. Miejsca styku ptyt
termoizolacyjnych ze spodem plyt balkonowych nalezy uszczelni¢ na catej dtugosci spoin kitem trwale plastycznym,
zakrywajacym wcisnietg wezesniej w szczeline uszczelke z pianki poliuretanowej. Na cokotach balkondw i taraséw element z
blachy stalowej ocynkowanej.

6. KONTROLA JAKOSCI

= Kontrola jakos$ci materiatéw i odbiér robét ociepleniowych.

Przed rozpoczeciem rob6t ociepleniowych nalezy sprawdzié, czy dostarczone na budowe materiaty odpowiadajg
wymaganiom technicznym oraz czy majg $Swiadectwa jakosSci i aprobaty. Kontrolg jako$ci w czasie wykonywania robét
ociepleniowych nalezy objaé poszczegdlne etapy, fj.: roboty przygotowawcze, a w tym montaz rusztowan, przygotowanie
powierzchni $cian do przyklejania i umocowania ptyt styropianowych tacznikami mechanicznym, wykonanie warstwy
ochronnej na plytach elewacyjnych zbrojng siatka, wykonanie warstwy wykoriczeniowej z masy tynkarskiej, wykonanie
nowych obrébek blacharskich zgodnie z przedmiotowymi przepisami technicznymi. Podczas kontroli rob6t ociepleniowych
nalezy uwzgledni¢ takze wszystkie wymagania techniczno - technologiczne dot. sposobu ocieplania w miejscach
szczegolnych.

= Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich:

Wykoriczona wyprawa, tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaé sig jedno-rodno$cia i niezmienno$cig
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukto$ci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy
Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym,
zwiaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykoriczonego li-ca i
krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego
robot budowlanych lub z warunkami szczegotowymi zawarty-mi w umowie.

= Kontrola wykonania izolacji termicznej:

Ponizej przedstawiono wykaz czynnosci kontrolnych:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja: wyglad powierzchni podtoza, z ktdrego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilno$ci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nosnosci podioza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO; odchytki geometryczne podioza.

Kontrola dostarczonych na budowe skiadnikéw BSO: kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow
dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidiowo$é
oznakowania poszczegéinych materiatow.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowaé prawidtowo$¢: przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie
ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie - w zakresie koniecznym), przyklejenia ptyt termoizolacyjnych, osadzenia tacznikdw
mechanicznych, wykonania warstwy zbrojonej, wykonania gruntowania, wykonania obrébek blacharskich, zamocowania
profili, wykonania wyprawy tynkarskiej, wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione,
czy dokonano uzupetnienia ubytkdw w zakresie koniecznym. Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow mechanicznych. W
przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materia-tbw szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tacznikdw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej,
wielkosSci zakladow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwno$ci, przestrzegania czasu i warunkédw twardnienia
warstwy zbrojone przed przystapieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, ociezy
i narozy otworéw, podokiennikow, kapinosow itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy
tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej
skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw zabezpieczenia blacharki przed
negatywnym wplywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne $ciany. Kontrola
wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wiasciwej zgodnej z projektem
struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w
umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci po-wierzchni oraz krawedzi nalezy przyjaé: odchylenie
powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej
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(fata dtugosci 2,0 m), odchylenia krawedzi od wysoko$ci budynku, dopuszczalne odchylenia od pionu po-wierzchni i krawedzi

zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm, dopuszczalne od-chylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na

catej wysoko$ci budynku, odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie

powinny byC wigksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggto$ci, jednolitoSci faktury i barwy, braku

miejscowych wypukto$ci i wklestosci, oraz widocznych na-praw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoAczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona

charakteryzowa¢ sie jednorodno$cig i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci

stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica

systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego

robdt budowlanych lub z warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa wykonania ocieplenia elewacji metodg lekkg mokrg jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru ocieplenia elewacji metodg lekka mokra powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja techniczna,

— Dziennik budowy,

— Zaswiadczenia, o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

— Protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

— Protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

— Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

— Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos$¢ [m2] wykonania elewacji w technologii lekkiej mokrej , wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

— Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatdw, konstrukcji lub wyrobdw
potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

— Koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentacii
Wykonawcy,

— Przygotowanie podtoza

— Montaz plyt (klejenie + mocowanie mechaniczne)

— Wykonanie warstwy zbrojacej

— Wykonanie tynku, ewentualnie malowania

— Wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania rob6t elewacyjnych.

— Posprzatanie po wykonanych pracach.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— Instrukcja ITB 334/96  Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

— Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo ogoine”

— Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metodq ,lekkg” (dla
doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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STB15- STOLARKAPCV (CPV 45421100-5)

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki PCV.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie stolarki PCV.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Dobér profili, okué, akcesoriéw, elementéw wchodzacych w sktad konstrukcji oraz sposéb zamontowania konstrukgji

uwzglednia:

— Bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporno$ci ogniowej,

— Ochrone przeciwdzwiekowa, pomieszczen,

—  Wiasciwosci wytrzymatosciowe,

— Wymagania ochrony cieplnej,

— Wymagania dotyczace szczelno$ci na przenikanie wody opadowe;j,

— Wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,

— Aspekty odpornosci na korozje,

Materialy stosowane do wykonania $lusarki aluminiowej powinny posiada¢:

—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje, Zgodnosci z Aprobata, Techniczna, lub z PN.

Konstrukcje wykona¢ kompletnie z okuciami, uszczelkami i powtokami. Ponadto musza, by¢ catkowicie izolowane,

pozbawione mostkéw termicznych, zapewnié kompensacje, wydtuzer termicznych, zdeklarowane w migjscach wystepowania

dylatacji budynku. Wszystkie potaczenia i zakotwienia musza, byé pewne i stabilne, pozbawione nieréwnosci i szczelin na

stykach. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z wnetrza konstrukcji oraz przewietrzanie za po$rednictwem systemowych

rozwiazan.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Okna powinny by¢ pakowane pojedynczo lub na paletach, w kompletnym zestawie elementéw sktadowych zgodnie z norma,

PN-B-05000: 1996, z dotaczona, instrukcja, wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczaé wyroby przed uszkodzeniami

mechanicznymi i odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z norma PN-B-

05000:1996.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajaca, co najmniej dane z oznakowania oraz:

— Numer i date, wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— Nazwe jednostki certyfikujacej, ktora brata udziat w ocenie zgodnosci - w przypadku drzwi przeciwpozarowych i
dymoszczelnych,

— Znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu elementdw stolarki nalezy:

—  Wymierzy¢ na miejscu budowy okna do wymiany i przygotowac rysunki warsztatowe

— Sprawdzi¢ kompletno$¢ zestawow i zgodnos¢ z dokumentacjg,

— Mozliwos¢ mocowania elementow do budynku,

— Jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
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Wykonawca przed wyprodukowaniem i wykonaniem montazu $cian okien zobowigzany jest dostarczy¢ do zatwierdzenia
przez gtdwnego projektanta:
— Rysunki warsztatowe $cian okien, obliczenia statyczne i detale dojscia do innych wykoriczeni elewacyjnych
— Prébki wykonczen i okué
5.1  Montaz okien
—  Wilicu muru
— Montaz mechaniczny przy uzyciu klindw i kotew systemowych, zgodnie z instrukcjg producenta okien.
— Uzycie folii wewnetrznych i zewnetrznych zapewniajace odprowadzenie wilgoci z przestrzeni styku okna z murem na
zewnatrz
— lzolacja termiczna przy uzyciu piany PU.
6.  KONTROLA JAKOSCI
Poszczegobine etapy wykonania $cianek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:
— Kontrole elementdw sktadowych,
— Kontrole wykonania montazu,
— Kontrole wykonania montazu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i instrukcjg producenta.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét dla montazu okien, drzwi jest [kpl] lub [szt]
8.  ODBIOR ROBOT
Poszczegolne etapy wykonania montazu $lusarki okiennej i drzwiowej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.
Sprawdzeniu podlega:
— Prawidtowy montaz osciezy, okien, drzwi
Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, atestami, aprobatami technicznymi
Zgodnos¢ z materiatami referencyjnymi, wzorcami i prébkami
— Rodzaj zastosowanych materiatéw, wykoniczen, okuc.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje:
— Przygotowanie stanowiska roboczego,
— Obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— Dostarczenie materiatow
— Montaz stolarki z kompletem okug,
— Regulacje zawiaséw, zamkdw,
— Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— Prace poprawkowe.
10.  PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Normy
PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtadciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1
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STB16- SLUSARKA ALUMINIOWA (CPV 45421100-5)

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki aluminiowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $lusarki
aluminiowe;.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

21.  Wymagania ogélne

Dobér ksztattownikéw, okuc, akcesoriéw, elementéw wchodzacych w skiad konstrukcji oraz sposdb zamontowania
konstrukcji uwzglednia:

—  bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej,

— ochrone, przeciwdzwiekowa pomieszczen,

—  wiasciwosci wytrzymatosciowe,

— wymagania ochrony cieplnej,

— wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowej,

— wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,

— aspekty odpornosci na korozje,

Materialy stosowane do wykonania $lusarki aluminiowej powinny posiadac:

—  Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje, Zgodnosci z Aprobata, Techniczna, lub z PN.

Konstrukcje wykonac kompletnie z okuciami, uszczelkami i powtokami lakierowanymi proszkowo. Ponadto musza, byc
catkowicie izolowane, pozbawione mostkéw termicznych, zapewnic kompensacje, wydtuzen termicznych, zdylatowane w
miejscach wystepowania dylatacji budynku. Wszystkie potaczenia i zakotwienia musza, byc pewne i stabilne, pozbawione
nieréwnosci i szczelin na stykach. Nalezy zapewnic odprowadzenie wody z wnetrza konstrukcji oraz przewietrzanie za
posrednictwem systemowych rozwiazan.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montaZzu elementow stolarki i $lusarki nalezy sprawdzic:

— prawidlowosc wykonania konstrukcji aluminiowych,

—  moZliwosc mocowania elementéw do budynku,

— jakosc dostarczonych elementéw do wbudowania.

Wykonawca przed wyprodukowaniem i wykonaniem montazu okien i drzwi aluminiowych zobowiazany jest dostarczy¢ do
zatwierdzenia przez gtownego projektanta:

— rysunki warsztatowe okien i drzwi, obliczenia i detale dojscia do innych wykonczen elewacyjnych

— probki wykoniczen (lakierow) i okué¢

5.1.  Montaz Slusarki okienno-drzwiowej

MontaZ konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzic zgodnie ze sztuka, budowlana, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét i wytycznymi dostawcy rozwiazan systemowych, zwracajac szczegolna, uwage, na:
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— montaZ oscieznicy nalezy wykonywac po pracach wykonczeniowych podtdg i scian,

— przed zamontowaniem drzwi naleZy prawidlowo przygotowac otwér do ich wprawienia, powierzchnie osciezy nalezy
wyréwnac oraz starannie oczyscic z wszelkich drobin,

— w przypadku montazu oscieznic w scianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczyc fragmenty scian przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem folia, malarska,

— oscieznice, drzwiowa, nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie, na wtasciwa, strone;

— przed wstawieniem osciezy trzeba okleic jej brzeg samoprzylepna tasma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu
nadmiarem pianki montazowej uzZywanej podczas uszczelniania,

— stupy oscieZy nalezy rozeprzec u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaly pozycje, réwnolegta,

— za pomoca, poziomicy nalezy sprawdzic, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie katy
wewnefrzne oscieznicy musza, miec po 90 stopni,

— oscieznice, nalezy ustabilizowac klinujac ja,_ drewnianymi kotkami: z goéry, z dotu oraz po bokach; nastepnie nalezy
ponownie sprawdzic, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;

—  oscieznice, mocuje sie, do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku musza, byc co najmniej dwa, jeden u podstawy (max.
200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odlegtosci od géry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950
mm, pionowych — 750 mm; gtebokosc wierconego otworu powinna byc wieksza o 1,0-1,5cm od diugosci kotka
rozporowego,

— wkretow nie nalezy dokrecac zbyt mocno, aby nie dopuscic do ewentualnego wygiecia oscieznicy, oscieznice, uszczelnic
pianka montazowa; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze zwilZyc woda, powierzchnie, oscieznicy, aby pianka
lepiej przylegata, po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciac ostrym nozem, w przypadku konstrukgji p.poz.
oscieznice, uszczelnic zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

6.  KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

— kontrole elementéw sktadowych,

— kontrole wykonania montazu,

— kontrole wykonania montazu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i instrukcjg producenta.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt dla montazu drzwi, okien jest [kpl] lub [szt], dla montazu fasad jest [kpl], [szt] lub [m2]

8.  ODBIOR ROBOT

Poszczeg6lne etapy wykonania montazu $lusarki okiennej i drzwiowej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania postepu robét.

Sprawdzeniu podlega:

— prawidtowy montaz o$ciezy i drzwi

— zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

— zgodnos¢ z materiatami referncyjnymi, wzorcami i probkami

— rodzaj zastosowanych materiatow, wykonczen, okuc.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— dostarczenie materiatow

— montaz $lusarki aluminiowej z kompletem oku¢,

— regulacje zawiasow, zamkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— prace poprawkowe.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn.
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).

— Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

— Aprobaty techniczne

STB17- DRZWIDREWNIANE (CPV 45421100-5)

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania, osadzenia i odbioru drzwi
drewnianych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu osadzenie drzwi
drewnianych w o$cieznicach

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych sa;

— skrzydta drzwiowe,

— oScieznice

— elementy fgczace,

— okucia,

— akcesoria;

Parametry techniczne materiatéw musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

3. SPRZET

— Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajacych te wyroby przed
uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegbine wyroby taczy sie w zwarte fadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5 WYKONANIE ROBOT

Drzwi drewniane powinny by¢é osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, zaleceniami i instrukcjg
wbudowania, akceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MontaZ drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z cato$cig dokumentacji
technicznej, oraz projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$no$¢ obiektdw nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje projektantéw.
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Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnic sie, ze

zapewniajg one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci powinna obejmowac nastepujace badania:

— sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

— sprawdzenie wykonania skrzydita drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien by¢
zapewniony styk krawedzi cze$ci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen,
wichrowatosci i trwatych odksztatcen;
skrzydio drzwiowe nie powinno wykazywac peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach £1 mm;

— sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi - dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy o$cieznicy
wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ £0,3 mm;

— sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspdfosiowo$¢ zawiaséw —
dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ +1 mm;

— sprawdzenie dziatania drzwi - skrzydio drzwiowe pod wptywem sity przylozonej do klamki lub gatki powinno sie
otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowaé, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikéw zastepujacych te site
przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosic¢ wigcej niz 2,5 kg. ,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest [sz]

8.  ODBIOR ROBOT

Wg wymagan ogdinych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Placi sie za osadzenie drzwi wraz z ich kompletnym wykoriczeniem i wyposazeniem.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— Dz. U. nr75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”;

Polskie normy:

— PN-EN 1191:2013-06  Okna i drzwi -- Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania

STB 18- ZIELEN (CPV 45111200-0)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

zafozeniem zieleni

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét

wyszczegoblnionych ponizej:

— Sadzenie ro$lin

— Zakfadanie trawnikéw

— Zakup i transport ziemi urodzajnej, kory sosnowej

— Wykonanie $ciotkowania korg sosnowg

1.4  Okreslenia podstawowe

— Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce rolinom prawidtowy rozwéj .

— Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, bylin, traw.

— Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jq korzeniami rosliny.

— Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyrazne wyksztatconym
przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.
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— Forma pienna - forma drzew i niekt6rych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci 1,80 + 3,0m, z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona,

— Forma krzewiasta - forma wiadciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona szkéice przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.

— Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy 0$ drzewa.

— Pien —dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

— System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

—  Wysoko$¢ rosliny — dtugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

—  Szerokoéci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu ro$liny.

— Szkdétkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkéice polegajace gtéwnie na  cyklicznym
przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.5  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

= Ziemia urodzajna

— Ziemia do sadzenia krzewow i zaktadania trawnikow nie powinna zawiera¢ wiecej niz 7% materii organicznej

— Optymalne pH ziemi 5,5-6,8

— Ziemia nie moze by¢ zasolona,

— Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotow musi by¢ przygotowana w
specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng ,

— Ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okre$lone w dokumentaciji projektowe;j,

— Wyzej podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawa ziemi urodzajnej na teren
budowy

= Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw ro$linnych i

zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewow, odpadkéw organicznych, lisci i organicznych odpadkéow

komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jako$ci kompostu.

= Kora sosnowa

Materiaty wykofczeniowe powierzchni terenu wystepujq w otoczeniu nasadzen krzewdw i roslin okrywowych.

Wykoniczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakorczeniu sadzenia ro$lin. Do wykorczenia

powierzchni nalezy uzy¢é kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn.

pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybow). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

= Drzewa, krzewy i pnacza okrywowe

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023, wlasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na

ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, producent.

Wymagania ogélne:

Sadzonki krzewéw i pnaczy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne,

— pedy korony drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,

— pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

— $lady zerowania szkodnikdw,

— oznaki chorobowe,

— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
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— martwice i pekniecia kory,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

— zle zro$nigte odmiany szczepionej z podktadka,

— wiecej niz 4 w petni zaleczone blizny na przewodniku

= Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw

powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$é

kietkowania.

= Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K).

Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika

— tlopat, grabi, taczek,

— sprzetu do podlewania roslin,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

— kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikéw,

sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang przednia tyzka,

4, TRANSPORT

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci

transportowanych materiatow.

— Szczegolng uwage nalezy zwrécic juz w szkdtce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedéw
przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim
$rodkiem.

— Ro8liny z uprawy kontenerowej - rodliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, pelny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przero$nigty system korzeniowy i
prawidiowo rozwinieta cze$¢ naziemna. Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluznié. Nalezy zwrdciC szczegding uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy
nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnié.

Nalezy dopilnowaé¢, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesuszyt sie podczas transportu, oraz sktadowania na
placu budowy. Jezeli rosliny nie mogq byt posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i
przechowywany w nastepujacy sposob:
— ro$liny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w migjscu zacienionym z mozliwoscig podlewania,
— wszystkie inne powinny byé zadotowane Iub korzenie powinny zosta¢é obsypane substratem i by¢
przechowywane w ocienionym miejscu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1  Ogodlne zasady wykonania robot
— Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.
— Sadzenie nalezy wstrzymaé jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub
powodujg degradacije gleby.
— Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie ro$lin takich jak:
—  zalane doty przeznaczone do sadzenia,
—  zbite podioze,
—  zalegajaca woda w miejscach sadzenia,
—  mocno zamarznieta ziemia,
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—  dhugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

52  Trawniki

= Zakladanie nowych trawnikéw

— teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

— trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej warstwa o grubo$ci okreslonej w
opisie do projektu, ktora nie powinna zawiera¢ wigcej anizeli 7% materii organicznej,

— rozscielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i wymieszac¢ z ziemia,

— przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - termin zakladania trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom VIIIX) lub wczesng
jesien, ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV do 15 V),

— na terenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w iloci od 4 kg na 100 m 2,

— w celu réwnomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna
nie stosowa¢ watu gtadkiego,

— po wysianiu nasiona powinny znalez¢ si¢ na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

— kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w STWIOR.

= Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 15 cm,

— wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 3 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1- miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate nalezy usuwac recznie

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100m 2 w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

53  Krzewy

= Sadzenie krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow sg nastepujace:

— ro$liny rozmieszcza sig na podstawie dokumentacji projektowej. Roéliny powinny byé usytuowane w pozycjach i
iloSci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskaé¢
okreslony efekt.

— krzewy usytuowane na rabatach sadzimy w uprzednio przygotowane doty o  gltebokoSci wskazanej w
dokumentaciji projektowe;j,

— krzewy na rabatach sadzimy punktowo

— sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokoSci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w
szkdtce/w pojemnikach

— po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokdt posadzonych roslin,

— po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/ro$ling)

— teren wokdt roslin nalezy Scidtkowac¢ warstwa kory sosnowej o grubosci 5 cm.

= Pielegnacja po nasadzeniu
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Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

5.3

podlewaniu, (nowo posadzone krzewy i pnacza powinny byC¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwoch

pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokdt krzewow i pnaczy,

odchwaszczaniu ziemi,

uzupetnianiu $ciotki,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

kontrolowaniu chorob i szkodnikdw,

poprawy struktury i wygladu krzewdw,

wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw i pnaczy,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),
Drzewa

Sadzenie drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujace:

rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Ro$liny powinny byé usytuowane w pozycjach i
ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskaé
okreslony efekt.

rodliny produkowane w pojemnikach moga by¢ sadzone przez caly rok, poza okresem zimy. Dla roélin o li§ciach
sezonowych najkorzystniejszy jest okres bezlistny - jesien lub wczesna wiosna ze wzgledu na znacznie mniejszy szok
zwigzany z przesadzaniem niz w okresie ulistnionym. Termin jesienny jest nieco lepszy z uwagi na diuzszy niz wiosng
okres ukorzeniania sie. Drzewa iglaste nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem przyrostu - w koncu kwietnia lub
zaraz po zakoriczeniu przyrostu- od korica sierpnia. Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni,

sadzenie drzew liSciastych produkowanych w gruncie nalezy wykonywa¢ z brylg korzeniowa w okresie bezlistnym
- jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada lub wczesng wiosna, po rozmarznigciu gleby w terminie od
15 marca do 15 maja,

przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

rosliny nalezy posadzi¢ tak gteboko, by cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie, jednak nie wiecej niz 5 cm w
stosunku do poziomu na jakim rosta w pojemniku. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwo;
rosliny,

przed sadzeniem drzew liSciastych nalezy wbi¢ w dno dotu impregnowane paliki drewniane (po 3 szt. na
drzewo) , okorowany o $rednicy 5cm siegajacy do podstawy korony,

kazde drzewo powinno byé przymocowane do palika tuz pod korong oraz drugi raz w potowie wysoko$ci pnia, za
pomocg wigzadet wykonywanych z rozciggliwego materiatu w sposob, ktory umozliwi swobodny wzrost roliny (szer.
tasmy mocujacej minimum 3cm),

jezeli po zdjeciu pojemnika okaze sie, ze korzenie s mocno splatane i poskrecane, nalezy je lekko przycig€ i
bryte nieco rozluzni¢ (spowoduije to szybsze wyrastanie nowych korzeni i fatwiejsze przyjecie sie roslin),

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,

podczas zasypywania dotu ziemia nie powinna by¢ ubita bardziej niz do 80%; przy zageszczaniu ziemi nie nalezy
pozostawiaC kieszeni powietrznych, ktére sg szkodliwe dla korzeni,

po posadzeniu roslin nalezy usungé drobne uszkodzenia

posadzone rosliny nalezy obficie podla¢é wodg w ilosci 101 na rosling- pierwsze podlanie nie p6zniej niz po dwdch
godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepteji stonecznej nie pozniej niz po 30 minutach,

Pielegnacja po nasadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu, (nowo posadzone krzewy i pnacza powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch
pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét drzew,

odchwaszczaniu ziemi,

uzupetnianiu $ciotki,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

kontrolowaniu chorob i szkodnikdw,
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— wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace),

6. KONTROLA JAKOSCI

= Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

— poziomu wzgledem kraweznikow na jakim zostat wykonany trawnik

= Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkéw pod drzewa, krzewy i pnacza oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna, i jakosci ziemi urodzajnej,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegto$ci sadzonych roélin,

— materialu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami:
PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR, opakowania, przechowywania i
transportu materiatu roslinnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— prawidtowego roziozenia Sciotki ,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow i pnaczy,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw i pngczy dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz iloSci krzewdw i pnaczy z dokumentacjq projektowa,

jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

— m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,

— szt (sztuka) wykonania posadzenia: drzew, krzewu, pnacza

— m2 - (metr kwadratowy) wykonania korowania wokét nasadzen

8.  ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru ocieplenia elewacji metodg lekkg mokra powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja techniczna,

— Dziennik budowy,

— ZaSwiadczenia, o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

— Protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robét zanikajacych,

— Protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

— Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

— Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnoSci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena wykonania 1 m2  wykonania trawnika obejmuje:
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— roboty przygotowawcze:, dowoz ziemi urodzajnej, rozcielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

— zakfadanie trawnikdw,

— pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, pnacza objemuije:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,

dostarczenie materiatu ro$linnego,

posadzenie materiatu roslinnego,

— pielegnacje posadzonych rodlin: podlewanie, odchwaszczanie, $cidtkowanie, nawozenie.

Cena rozécielenia 1 m2 kory drzewnej objemuije:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie kory drzewnej,

— rozscielenie warstwy kory drzewnej lub zrebkdw, grubosci ok. 7 cm na powierzchni gruntu pod posadzonymi roslinami,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

— uzupetenie kory w miare potrzeb w okresie gwarancyjnym
10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-G-98011 Torf rolniczy
— PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liciaste
— BN-73/0522-01 Kompost

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania
poszczegolnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

STB 19 - PRACE ROZBIORKOWE (CPV 45111300-1)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych i
demontazowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie robét
rozbiérkowych w budynku wraz z wywozem gruzu.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Dla wykonywania robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbidrkg beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie
dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca
powinien postugiwa¢ sie sprzetem zapewniajagcym spetnienie wymogdéw jakoSciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzeri pozostatych, nie
rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
$rodowisko i jako$¢ wykonywanych rob6t.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.
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Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiorkowych. Gruz bedzie fadowany do konteneréw znajdujacych sie
na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor
$rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

— upewni€ sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zapoznac¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2  Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym
przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiorkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca
odpowiada za bezpieczefistwo débr i osdb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace
$rodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze
stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3  Roboty rozbiérkowe

W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zatozen okreslonych w
dokumentaciji projektowe;.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Rusztowania uzyte do prac rozbiorkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich montazu zabezpieczone przed
wywrdceniem.

54  Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczySci¢ cafg strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu
Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie
odbioru robot.

55  Wywdz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody ciezarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

Elementy nadajace si¢ do odzysku bedg przechowywane w miejscu krytym.

6.  KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robot rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

— [m3],[m2],[mb],[szt] - dlarozbiérki elementéw budynku

— [m3]- dla usuniecia i wywozu gruzu i zZtomu

8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa za rozbiérke elementéw budynku obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw pomocnicznych, narzedzi i sprzetu,

— rozbiérka

— 0Czyszczenie migjsca pracy
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— likwidacje stanowiska roboczego.

— wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania rozbidrki

Cena jednostkowa za usunigcie | wywoz gruzu i ztomu obejmuije:

— zafadowanie gruzu niebudowlanego na srodki transportowe.

— wywiezienie gruzu niebudowlanego

— wytadowanie ze Srodkdw transportowych.

— ewentualna opfata za sktadowanie utylizacje

— wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania rozbiodrki

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr
108, poz. 953)

STB20- PRACE DROGOWE (CPV 45233140-2)

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki

betonowej i ptyt azurowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét

zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

— Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowana z betonu niezbrojonego , jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy
si¢ ksztaltem, ktdry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

— Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

21 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy

Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku

wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z

ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

— dlugosé i szerokos$é +-3 mm

— grubosé +-5mm

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,50"
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3) mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150 cyklach zamrazania i

rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ jednoczes$nie nastepujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych

— faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekroczy¢ 5% masy prébek nie zamrozonych,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno by¢ wieksze niz 20%

4) nasigkliwos¢ nie powinna przekroczy¢ 5%

5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekroczy¢ wartosci: 3,5 mm

dla klasy ,50"

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gornej, sprawdzona wahadiem angielskim,

powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow betonu, krawedzie elementéw

powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu

zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkq moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze

powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.2  Wymagania stawiane betonowych ptytom azurowym

Do produkciji ptyt azurowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow klasy nie nizszej niz "32,5” bez dodatkéw.

Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1. Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace

wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki

betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

3. SPRZET

Uktadanie kostki -reczne. Do przecinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z

tarcza). Do zageszczenia nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing

elastomerowa chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4, TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone w paletach- dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu przez

beton wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem sie i uszkodzeniem..

5. WYKONANIE ROBOT

51  Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

52  Podbudowa

Rodzaj podbudowy pod warstwe betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

5.3  Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-paskowej. Podsypke cementowo-

piaskowa przygotowuije sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspdtczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35 - wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10 Mpa.

R28=14MPa

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypata sie

i nie bylo na dtoni sladéw wody, a po naci$nigciu podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej

powinno wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostki od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i

zageszczona w stanie wilgotnym, Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed

rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci nie powinny przekraczaé

+-1 cm.

54  Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczace ksztattu, wymiardw i barwy kostek

oraz desen ich ukfadania.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie zaleca

sie stosowac¢ kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru

kostki.

WWW.TECHBUD.WAW.PL



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzer infrastruktury technicznej (studzienek, wlazéw) powinna trwale
wystawaé od 3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen orazod 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych.
Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieniC. Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi
kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3
cm do 4 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchni¢ nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.
5.5  Ukladanie nawierzchni z betonowych plyt azurowych
Ksztalt i kolor ksztaltek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.
Plyte uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm.
Plyte nalezy uktadaé okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety parkingu, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysoko$ci pomiedzy ptaszczyznami sagsiadujgcych dwéch ptyt nie moze
przekracza¢ 2mm.
Powierzchnia elementéw potozonych obok takich urzadzen jak studzienki, wtazy itp. powinna wystawac 3-5mm powyzej tych
urzadzen.
Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uklada¢ w ten sposob, aby ich gérna powierzchnia znajdowata si¢ 1cm
powyzej gornej krawedzi kraweznika.
Po utozeniu ptyt, spoiny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni parkingu.
Utozong nawierzchnie nalezy zagesci¢ wibratorami plytowymi z ostong gumowg lub z tworzywa sztucznego.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ otwory piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
6.  KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, Sciekow
— sprawdzenie rzednych wysoko$ciowych, réwnos¢ podiuzng i poprzeczng, spadki poprzeczne i szeroko$c¢
— rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetienie
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest:
— m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki
— m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z plyt azurowych
8.  ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze STWIORB, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie pomiary z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnoSci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci
Cena wykonania 1 m 2 wykonania nawierzchni z kostki/ptyt azurowych obejmuje:
— przygotowanie i oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania
— roz&cielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej
— uloZenie i ubicie kostki
— wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych nawierzchni
— pielegnacja nawierzchni
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar laboratoryjnych
10.  PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Cze$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN-197-1

STB21- MALAARCHITEKTURA (CPV 45111291-4)

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem matej architektury.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
elementéw matej architektury, w tym: tawek, koszy, stojakéw na rowery.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Parametry techniczne materiatéw muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport materiatow moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Elementy matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci powinna obejmowaé:

— Sprawdzenie wykonania fundamentéw i mocowan jezeli sg potrzebne.

— wizualnej ocenie stanu materiatow

— zgodnosci z dokumentacjg techniczng

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

— szt (sztuka) wykonania elementéw matej architektury.

8.  ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania elementéw matej architektury powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania elementéw matej architektury obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obsluge sprzetu,

— przygotowanie fundamentéw

— przygotowanie mocowania

— instalacja elementéw matej architektury
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— wykonanie obrébek i spawdw

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— prace poprawkowe.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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