UWAGI:

Projekt konstrukcji stanowi integralng czes¢ projektu wykonawczego, w skfad ktdrego
wehodzq tez projekt architektoniczny oraz projekty branzowe wzajemnie skoordynowane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitg koordynacje wykonawczg na budowie. Przed
przystgpieniem do rob6t sprawdzié w odpowiednich projektach odniesienia do branz. W

szczeqdlnoSci zabrania sie prowadzenia robdt na podstawie dokumentacii jednej branzy bez

OBJASNIENIA :

"/ERO"BUDYNKU :  +0.00=107,65m n.p.m.

sprawdzenia_odniesie do pozostafych branz. Wykonanie musi by zgodne z wymogami
polskich przepisow i norm.

Rozpatrywat z innymi rysunkami danej kondygnacji oraz kondygnacji sqsiednich.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg architektury.

Zabrania sie odmierzac jakichkolwiek wymiardw z rysunku.

WYTYCZNE:

Startery Scian i stupdw pokazano na rysunkach tych elementow.

|zolacje przeciwwilqociowe i przeciwwodne wg architektury.

Instalacje odgromowe i sanitame zabetonowane w fundamencie wg projektow branzowych.

Przyjeto posadowienie na gruntach w ukfadzie zgodnie z opisem technicznym.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

W razie wystqpienia w wykopie wody, nalezy wykona¢ odwodnienie wg odrebnego projektu.

Zabrania sie odmierzac jakichkolwiek wymiardw z rysunku.

Wykona¢ wykop pod pfyte fundamentowg do rzednej ~1,05m.

Przed przystqpieniem do prac fundamentowych przebada¢ grunt pod budynkimem lekkg

sondg OPL do Jm ponizej poziomu posadowienia, w siatce 2mx2m.

Grunt pod budynkiem musi by¢ jednorodny. W miejscach, gdzie parametry sg znaczqeo

ponizej $redniej nalezy wykona¢ dogeszczenie gruntu.

10.  Po przebadaniu i ewentualnym lokalnym dogeszczeniu, cate dno wykopu zagescic poprzez
dwukrotny przejozd plytq wibracyjng o masie min.250kg.

1. Wykona¢ podbudowe z piaskdw grubych i drednich do projektowanej rzednej styroduru,

czyli =0,75m. Podbudowe zaggszczat warstwami  piytg 250kg ~15¢m

lub ptytq 500kg ~30cm. Kazdg warstwe zagescic dwukrotnie przejozdem piytq w

kierunkach wzajemnie prostopadfych.

Na przygotowanej podbudowie ukfada¢ styrodur i izolacje zqodnie z architekturg.

OINACIZENIA NA RZUCIE:
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STAL: BETON:
# - AN (B500SP) C-25/30 W-8

OTULINY: zbrojenie_qfowne Y
7or. dolne - kierunek gfowny: Y - 45mm
Zor. gome - kierunek gfowny: Y - 30mm

Y
otulina mierzona do zewnetrznej
krawedzi preta zbrojenia gféwnego. X

brojenie X

Na warstwie styroduru wykonat piyte fundamentowg.
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4. tawe funadmentowq obok budynku wykona¢ na podlewce z chudego betonu.
9. Wszystkie wqtpliwosci wyjasni¢ z nadzarem autorskim. UWAGA:

Zbrojenie gorne ukfada¢ rownolegle do powierzchni piyty z zachowaniem otuliny. W razie
koniecznodci prety doginaé na budowie do wymagane] geometrii.

Jesli lokalnie nie jest mozliwe zachowanie otuliny mnigjszej niz 6cm nalezy stosowaé

@ @ @ dodatkowe zbrojenie przypowierzchniowe (wg detalu) w uzgodnieniu z nodzorem qutorskim.
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