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Uwaga:
Parametry wytrzymatoSciowe dla styropianu twardego XPS:
- dla drog, ghodnikow, zieleni po ktorych mozliwy jest ruch samochodu pozarowe
strazy pagarnej i grubosc podbudowy z kruszywa jest co najmniej 15cm - 500 kfpa
- dla drog, [chodnikow, zieleni po ktorych mozliwy jest ruch samochodu pozarpwegp
strazy pozarngj i grubost podbudowy z kruszywa jest mniejsza niz 15cm - 700 kPa

- dla pozogfatych drog, chodnikow, zieleni - 300 kPa

posadzka betonowa wylewana 6-8cm
podsypka cementowo - piaskowa 2-Lem
vtoknina filtracyjna
membrana dyfuzyjna Uwadl:
: gi:
S fyr0D|an fwal‘dy XPS S5cm + Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac razem z projektem konstrukcyjnym,
papa nawierzchniowa antykorzenna EyE prowadzne  owROIOgH koordmac migHeybramoSowg, Przet preystapieTiom -
papa Dodk{ad do robot wykonawca powinien zapoznac sig z catoscig dokumentacji branzowej.
I reparaf Qrunfuiacy . I;Vogkzlljgja;c‘g{aéevi%r;aé;vz\évxg-cl;anq grzejnikow, przebi¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc.
ptyta Zelbetowa - ptyta ze spadkiem 1.5% 26cm R , . .
hd . e ' . Rozwigzania projektowe oraz wymiary podane na rysunku nalezy skorygowa¢ w
(Zgodme Z rzu t em trakcie realizacji obiektu, uwzgledniajac technologie producentéw i wymiary wzigte z
styropian twardy XPS 20cm natury.
*  Przejécia instalacji przez przegrody w ramach roznych stref pozarowych wykonczyé

zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoz.

*  Zelbetowe nieotynkowane stupy, $ciany i stropy nalezy wykonaé ze szczegélng
starannoscig zapewniajgc jednorodng i réowng powierzchnie.

* W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

HE H H - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
SfOlaFka Zewneffzna erW| | Okler] dFEWﬂlaﬂa posadzka befonjwa / p{yfy befonowe 8[m - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.
( . l 7 . PV E) / - war. techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano instalacyjnych.
Z MOZUIWOSgId Zamiany Nnd podsypka cementowo - piaskowa Lem
pospotka 10-25¢m ——
i . grunt rodzimy . A .
Uszczelnieie progu drzwi Gmina Gora Kalwarla
, o ) i o . i ul. 3-go M’aja10 )
wraz z tasma wzmacniajaca Izolacja pozioma i pionowa ptyty zelbefowej 05-530 Gra Kalwaria
O O > p3pa fprmoggrzewalna
° Opaska przeciwwysadzinowa Projektant
AZT Architekci Sp. z 0.0. Sp. K.
’lsy ze SferdUFU XPS ul. Belwederska 9,
é 00-761 Warszawa
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arch. Piotr Grzelczyk

arch. Joanna Mrozowska

arch. Oskar Sobolewski
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