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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 KONSTRUKCJA
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie humusu gr. 20cm z wywozem i utylizacjg m2
d.1.|/0239-01 +
1|KNR 2-01
0214-03
374.08 m?2 374.080
RAZEM 374.080
2|KNR 2-01 Wykop fundamentowy z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.1.|/0207-01 +
1|KNR 2-01
0214-03
374.08*1.60 m3 598.528
RAZEM 598.528
3|KNR 2-01 Zasypanie wykopow fundamentowych piaskiem z zageszczeniem m3
d.1.|/0239-01 +
1|KNR 2-01
0236-03 z.sz.
2.5.2. 9907
(374.08-242.11)*1.6 m3 211.152
RAZEM 211.152
1.2 Podktady
4/KNR 2-01 Podkiady z piasku na podtozu gruntowym z zageszczeniem - pod ptytg funda- |m3
d.1./0239-01 + mentowg
2|KNR 2-01
0236-03 z.sz.
2.5.2. 9907
242.11*0.3 m3 72.633
RAZEM 72.633
1.3 Fundamenty
5|KNR 2-02 Plyta fundamentowa zelbetowa - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0204-04
3
242.11*0.26 m3 62.949
RAZEM 62.949
6/NNRNKB Zbrojenie ptyty fundamentowej t
d.1.|202 0291-02
3
3481.35/1000 t 3.481
RAZEM 3.481
1.4 Izolacja fundamentéw
7|KNR 9-15 Izolacje poziome z ptyt XPS gr. 20cm uktadanych na podtozu pod piytg zellbe- |m?2
d.1.|0401-02 towg
4
242.11 m?2 242.110
RAZEM 242.110
8/KNR 9-15 Izolacje poziome z ptyt XPS gr. 15cm uktadanych na podtozu m2
d.1.|0401-02
4
na zewnatrz [81.98*0.83 m?2 68.043
budynku
RAZEM 68.043
9|KNR 9-15 Izolacje pionowe z ptyt XPS gr. 15cm klejonych do podtoza m?2
d.1.|/0401-01
4
0.8*81.80-0.4*0.9*4-7.06*0.4 m?2 61.176
RAZEM 61.176
10|{ZKNR C-1 Izolacje z membran samoprzylepnych na powierzchni poziomej. Gruntowanie |m?2
d.1.|/0305-01 + podioza, przyklejenie membray
4|ZKNR C-1
0305-04
pod ptytg 242.11+4.16*2 m?2 250.430
na xps na 0.8%81.80-0.4%0.9*4-7.06*0.4 m?2 61.176
zew
RAZEM 311.606
11|ZKNR C-1 Izolacje z membran samoprzylepnych na powierzchni pionowej. Gruntowanie |m?2
d.1./0305-02 + podtoza, przyklejenie membray
4|ZKNR C-1
0305-06
3.06+81.98*0.4 m?2 35.852
RAZEM 35.852
12|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.1.|/0207-01
4
81.98%0.88 m?2 72.142
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 72.142
1.5 Stupy zelbetowe
13|KNR 2-02 Stupy zelbetowe z betonu C20/25; stosunek deskowanego obwodu do przekro-|m3
d.1.|0208-04 judo 16
5
S-01 (0.24*0.24*2.48)*5 m3 0.714
S-02 (0.24*0.48*2.48)*1 m3 0.286
S-03 (0.24*0.3*2.48)*1 m3 0.179
S-04 (0.24*0.24*3.22)*8 m3 1.484
S-05 (0.24*0.34*3.41)*2 m3 0.557
S-06 (0.51*0.24*3.12)*2 m3 0.764
S-07 (0.24*0.24*3.88)*2 m3 0.447
S-08 (0.18*0.3*3.29)*3 m3 0.533
S-08* (0.18*0.3*3.15)*5 m3 0.851
S-09 (0.24*0.24*3.37)*2 m3 0.388
RAZEM 6.203
14\ NNRNKB Zbrojenie stupow zelbetowych t
d.1.|202 0291-02
5
1152.27/1000 t 1.152
RAZEM 1.152
1.6 Belki, wience, nadproze zelbetowe
15/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe z betonu C20/25 m3
d.1.|/0210-01
6
B1 0.24*0.78*2.15 m3 0.402
B2 0.24*0.72*2.93 m3 0.506
RAZEM 0.908
16|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy z betonu C20/25 m3
d.1./0211-08
6
wieniec 0.24*0.50*44.50 m3 5.340
24x50
wieniec 0.24*0.24*38 m3 2.189
24x24
wieniec 0.18*0.18*19.50 m3 0.632
18x18
RAZEM 8.161
17|KNR 2-02 Nadproze zelbetowe z betonu C20/25 m3
d.1./0210-04
6
N1 (0.18*0.18*1.52)*2 m3 0.098
RAZEM 0.098
18/ NNRNKB Zbrojenie belek, wiencow i nadprozy zelbetowych t
d.1.|202 0291-02
6
517.83/1000 t 0.518
RAZEM 0.518
1.7 Konstrukcja dachu
19 Konstrucja dachu z drewna klejonego m3
d.1.|kalk. wtasna
7
18.441 m3 18.441
RAZEM 18.441
1.8 Sciany murowane
20|KNR K-02 Sciany gr. 24cm z bloczkow m2
d.1./0103-09
8
zew 79.58*3.13 m?2 249.085
otwory -(1.2*1.4+0.9*2*2+1.2%1.4+2.3*1.4*2+1.2*1.4*4+1.2*0.6+1*0.6+0.92+0.6*2.5+ |m2 -33.650
1.8"2.45+0.6"2.5+0.9*2+1*0.6+1*0.6)
belki, wience |-(0.78*2.15+0.72*2.93+0.5*44.50+0.24*38) m?2 -35.157
RAZEM 180.278
21|KNR K-02 Sciany gr. 18cm z bloczkéw m?2
d.1./0103-06
8
15.56*3.13 m?2 48.703
otwory -2*0.9*2 m?2 -3.600
wience -(0.18%1.52*2+0.18*19.50) m?2 -4.057
RAZEM 41.046
1.9 Nadproza prefabrykowane
22|NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1./202 0160-01
9
2*3.28 m 6.560
RAZEM 6.560
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2 ARCHITEKTURA
2.1 Wykonczenie wewnetrzne
21. Roboty murowe
1
23|KNR K-02 Sciany dziatowe gr.12cm z bloczkéw m?2
d.2.|0105-05
1.1
60.76*3.13 m?2 190.179
otwory -7*0.8*2-7*0.9*2-1.6"2 m?2 -27.000
RAZEM 163.179
24|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me- |m?2
d.2./0104-01 talowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostron-
1.1 nym jednowarstwowym
7.97*1.2+1.20 m?2 10.764
RAZEM 10.764
21. Warstwy podposadzkowe
2
25|KNR-W 2-02 |Folia polietylenowa 0,2 mm m2
d.2.|0615-01
1.2
174.41 m?2 174.410
RAZEM 174.410
26|KNR 2-02 Styropian XPS gr. 10 cm m2
d.2.|0609-03
1.2
poz.25 m2 174.410
RAZEM 174.410
27/\NNRNKB Szlichta betonowa zbrojona siatkg gr. 8cm m2
d.2.|202 1127-01
1.2/1127-03
poz.25 m2 174.410
RAZEM 174.410
21. Posadzki
3
28|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z folii w ptynie - natozenie dwoch warstw m2
d.2.|0413-03
1.3
natryski 25.69 m?2 25.690
tazienki 13.50 m?2 13.500
RAZEM 39.190
29|KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej m
d.2.|0418-01
1.3
natryski 47.45-6*0.8 m 42.650
tazienki 38.39-60.8-4*0.9 m 29.990
RAZEM 72.640
30|NNRNKB Posadzki z ptytek gresowych m2
d.2.|202 2805-05
1.3
wiatrotap 2.95 m2 2.950
natryski, 72.93 m2 72.930
szatnia
tazienki 13.50 m?2 13.500
RAZEM 89.380
31/NNRNKB Cokoty z ptytek gresowych m
d.2.|202 2809-02
1.3
holl, korytarz |10.10-4*0.9 m 6.500
natryski, 93.41-24.16-8*0.8-4*0.9 m 59.250
szatnia
tazienki 38.39-10.69-0.9*8-4*0.9 m 16.900
RAZEM 82.650
32 Posadzka zywiczna - szara grys, wyglad betonu, struktura naturalna antypos- |m?2
d.2.|kalk. wtasna |lizgowa
1.3
83.57 m?2 83.570
RAZEM 83.570
33 Cokét z materiatu powyzej m
d.2.|kalk. wtasna
1.3
103.28-12*0.9-2.15 m 90.330
RAZEM 90.330
21. Sufity
4
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34|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.2.|0615-01
1.4
167.44+245.30%0.1 m?2 191.970
RAZEM 191.970
35/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt cementowo wiérowych na profilach i wieszakach  |m2
d.2.|/0203-02 mocowanych do wiezby dachowe;j
1.4|analogia
100.03+0.71 m?2 100.740
RAZEM 100.740
36|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, pokrycie jednowarstwowe m?2
d.2.|/0210-01
1.4
72.93+0.48 m?2 73.410
RAZEM 73.410
37|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farba kolorowg akrylowg z =~ |m?2
d.2.|/0201-08 jednokrotnym gruntowaniem
1.4
poz.35+poz.36 m2 174.150
RAZEM 174.150
21. Wykonczenie scian
5
38|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z folii w ptynie - natozenie dwdch warstw m?2
d.2.|0413-01
1.5
natryski 27.18*2+3.63*1.2+0.48 m?2 59.196
tazienki 10.48*1.2+0.71 m?2 13.286
pom. socjal- |3.66*0.6 m2 2.196
ne
MOP 1.16%1.2 m?2 1.392
RAZEM 76.070
39|KNR AT-40 |WHklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajacej m
d.2.|0418-01
1.5
natryski 8*2+4*1.2 m 20.800
tazienki 15*1.2 m 18.000
pom. socjal- |2*0.6 m 1.200
ne
MOP 21.2 m 2.400
RAZEM 42.400
40|NNRNKB Ptytka ceramiczna $cienna biata matowa o wym. 10x30 lub 30x60cm m?2
d.2.|202 2803-05
1.5
natryski 27.18*2+3.63*1.2+0.48 m?2 59.196
tazienki 10.48*1.2+0.71 m?2 13.286
pom. socjal- |3.66*0.6 m2 2.196
ne
MOP 1.16%1.2 m?2 1.392
RAZEM 76.070
41 Zafugowanie $cian z bloczkéw wappienno-piaskowych m2
d.2.|kalk. wtasna
1.5
pow. écian  |93.41*2.5+152.62*3.13 m?2 711.226
- ptytki -poz.40 m2 -76.070
- otowry -16*0.9*2-6*0.9*2-14*0.8*2-2*1.6*2.08-1.8*2.45-4*0.96*2 m?2 -80.746
RAZEM 554.410
42|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farba kolorowg akrylowg z ~ |m?2
d.2.|/0201-08 reperacjg podfoza z jednokrotnym gruntowaniem
1.5
poz.41 m?2 554.410
RAZEM 554.410
2.1. Stolarka wewnetrzna
6
43 D1 Drzwi wewnetrzne stalowe z oktadzing laminowang o wym. 90x200cm, szt
d.2.|kalk. wlasna |szczeg6ty wedtug rysunku "ZS 1"
1.6
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
44 D1' Drzwi wewnetrzne stalowe z oktadzing laminowang o wym. 90x200cm, szt
d.2.|kalk. wlasna |szczeg6ty wedtug rysunku "ZS 1"
1.6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
45 D2 Drzwi wewnetrzne stalowe z oktadzing laminowang o wym. 80x200cm, szt
d.2.|kalk. wlasna |szczeg6ty wedtug rysunku "ZS 1"
1.6
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7 szt 7.000
RAZEM 7.000
46 D2 Drzwi wewnetrzne stalowe przesuwne z oktadzing laminiwang o wym. szt
d.2.|kalk. wtasna |160x208cm, szczegoéty wedtug rysunku "ZS 1"
1.6
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
21. Wyposazenie
7
21. Wyposazenie tazienek
7.1
47 AS1 Dozownik mydta w ptynie, BIALY szt
d.2.|kalk. wtasna
1.7.
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
48 AS2 Pojemnik na reczniki pojedyncze, BIALY szt
d.2.|kalk. wtasna
1.7.
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
49 AS3 Pojemnik na papier toaletowy $r. papieru do 23 cm, biaty szt
d.2.|kalk. wtasna
1.7.
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
50 AS4 Dozownik mydta w ptynie, biaty szt
d.2.|kalk. wtasna
1.7.
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
51 AS5 Dozownik mydta w ptynie o pojemnosci 800 ml, z tworzywa ABS, okienko |szt
d.2.|kalk. wtasna |szare
1.7.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52 AS6 Kosz pedatowy o poj. 20 |, metalowy, biaty szt
d.2.|kalk. wtasna
1.7.
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
53 AS7 Kosz pedatowy o poj. 12 |, metalowy, biaty ( do kabin z WC) szt
d.2.|kalk. wtasna
1.7.
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
54 AS8 Kosz duzy plastikowy do pomieszczenia mopa szt
d.2.|kalk. wtasna
1.7.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55 AS9 Wieszak w WC pojedynczy KWADRAT matowy jednopunktowe mocowa- |szt
d.2.|kalk. wtasna |nie do drzwi
1.7.
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
56 AS10 Drazek z 7 haczykami L500 szt
d.2.|kalk. wtasna
1.7.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
57 AS11 Piktogramy nadrzwiowe lub obok drzwi szt
d.2.|kalk. wtasna
1.7.
1
6 szt 6.000
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RAZEM 6.000
58 AS12 HPL $cianka pisuarowa bez nogi, kolor biaty szt
d.2.|kalk. wtasna
1.7.
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21. Wyposazenie kuchni
7.2
59 K1Blat ptyta laminowana, jasnoszary imitacja betonu, laminat, szt
d.2.|kalk. wtasna |gtebokos$¢ 63,5 x grubos¢ blatu 2.8 cm
1.7.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60 K2 Zestaw mebli laminowanych w kolorze Front szuflady, potysk kpl.
d.2.|kalk. wlasna |jasnoszary, lub laminowane jasno szare proste w kolorze np.
1.7. RAL7035 /7038
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61 UK1 Chiodziarko-zamrazarka w zabudowie podblatowa, 87,5 x 54 x 54 cm szt
d.2.|kalk. wtasna
1.7.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62 UK2 Zmywarka w zabudowie, 59,8x81,5x55 szt
d.2.|kalk. wtasna
1.7.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21. Wyposazenie przebieralni
7.3
63 Ms1 Szafa ubraniowa z taweczka, 4 moduty, 1900x1200x550mm, szt
d.2.|kalk. wtasna |fawka sosna
1.7.
3
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
21. Pozostale roboty montazowe
8
64| NNRNKB Parapety wewnetrzne z MDF m
d.2.|202 2143-01
1.8|analogia
19.79 m 19.790
RAZEM 19.790
2.2 Wykonczenie zewnetrzne
2.2, Dach
1
65|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - Papa termozgrze-  |m?2
d.2.|0504-02 walna podktadowa + Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
2.1
12.50*33 m?2 412.500
RAZEM 412.500
66|KNR-W 2-02 |Uktadanie ptyt osb 3 cm pod pape na dachu m2
d.2.|0611-03
2.1
poz.65 m?2 412.500
RAZEM 412.500
67|KNR K-05 Montaz wysokoparopszepuszczalnej membrany dachowej na krokwiach m?2
d.2.|/0103-01
2.1
226.42 m?2 226.420
RAZEM 226.420
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.|0613-03 nych na sucho gr. 36cm - pomiedzy ptatwiami
2.1
poz.67 m?2 226.420
RAZEM 226.420
69 Podbitka dachowa - drewniana m?2
d.2.|kalk. wtasna
2.1
poz.65-poz.67 m?2 186.080
-8-
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RAZEM 186.080
2.2 Elewacja
2
2.2. Elewacja wentylowana
2.1
70 Elewacja wentylowana z deski z drewna $wierkowego wraz z podkonstrukcjg |m?2
d.2.|kalk. wlasna |drewniang + wetna mineralna z welonem szklanym gr. 15cm
2.2.
1
21517 m?2 215.170
otwory -2*0.9*2-6*1.2*1.4-2*1*0.6-2*2.3*1.4-2*1.2*0.6 m?2 -22.760
RAZEM 192.410
71 Obudowa z deski z drewna $wierkowego wraz z podkonstrukcjg drewniang m?2
d.2.|kalk. wtasna
2.2.
1
1.17*2*3.96 m?2 9.266
RAZEM 9.266
2.2, Elewacja BSO
2.2
72|KNR 0-23 Elewacja w systemie BSO - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 15cm m2
d.2.|12613-01
2.2.
2
21.43*3.64 m?2 78.005
otwory -0.9*2*2-0.6*2.5*2.5-2.15*2.45 m?2 -12.618
RAZEM 65.387
73|KNR 0-23 Elewacja w systemie BSO - przymocowanie wetny mineralnej tgcznikami meta-|szt
d.2./2613-04 lowymi do $cian
2.2
2
poz.72*5 szt 326.935
RAZEM 326.935
74/KNR 0-23 Elewacja w systemie BSO - przyklejenie warstwy siatki m?2
d.2.|2613-06
2.2.
2
poz.72 m2 65.387
RAZEM 65.387
75|KNR 0-23 Tynk cienkowarstwowy mineralny do malowania gr. 1,5 mm wykonany na $cia- |m?2
d.2.|/0931-02 + nach
2.2.|KNR 0-23
2|0932-01
poz.72 m2 65.387
RAZEM 65.387
76| NNRNKB Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farbg silikonowa gruntowanie pre- |m?2
d.2.|1202 1134-02 |paratem
2.2.|+ ZKNR C-1
2|0114-06
poz.72 m2 65.387
RAZEM 65.387
77|KNR 0-23 Elewacja w systemie BSO - obrébka osciezy - przyklejenie ptyt z wetny mine- |m?2
d.2./2613-02 ralnej gr. 3cm
2.2
2
(4*2+2*0.9+2.5*4+0.6*2+2.45*2+2.15)*0.2 m?2 5.610
RAZEM 5.610
78/KNR 0-23 Elewacja w systemie BSO - obrébka osciezy - przyklejenie warstwy siatki m?2
d.2.|2613-07
2.2.
2
poz.77 m2 5.610
RAZEM 5.610
79|KNR 0-23 Tynk cienkowarstwowy mineralny do malowania gr. 1,5 mm wykonany na m2
d.2.|0931-04 + osciezach
2.2.|KNR 0-23
2|0932-01
poz.77 m2 5.610
RAZEM 5.610
80|NNRNKB Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farbg silikonowa + gruntowanie pre- |m2
d.2.|1202 1134-02 |paratem
2.2.|+ ZKNR C-1
2|0114-06
poz.77 m2 5.610
RAZEM 5.610
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81|KNR 0-23 Elewacja w systemie BSO - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem meta-|m
d.2.|2613-08 lowym
2.2.
2
(472+2*0.9+2.54+0.6*2+2.45*2+2.15)+(3.64*2) m 35.330
RAZEM 35.330
2.2, Stolarka zewnetrzna
3
2.2, Stolarka okienna
3.1
82 01 Okno PCV o wym. 120x140cm, szczegoty wedtug rysunku "ZS 1" szt
d.2.|kalk. wtasna
2.3.
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
83 02 Okno PCV o wym. 100x60cm, szczegdty wedtug rysunku "ZS 1" szt
d.2.|kalk. wtasna
2.3.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
84 03 Okno PCV o wym. 230x140cm, szczegoty wedtug rysunku "ZS 1" szt
d.2.|kalk. wtasna
2.3.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
85 04 Okno PCV wym. 120x60cm, szczeg6ty wedtug rysunku "ZS 1" szt
d.2.|kalk. wtasna
2.3.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
86 Z02 Okno PCV o wym. 60x250cm, szczegdty wedtug rysunku "ZS 1" szt
d.2.|kalk. wtasna
2.3.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.2, Stolarka drzwiowa
3.2
87 DW1 Drzwi zewnetrzne stalowe o wym. 90x200cm, szczegdty wedtug rysunku |szt
d.2.|kalk. wiasna |"ZS 1"
2.3.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
88 DW2 Drzwi zewnetrzne stalowe o wym. 90x200cm, szczegoty wedtug rysunku |szt
d.2.|kalk. wtasna |"ZS 1"
2.3.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
89 Z01 Drzwi zewnetrzne aluminiowe o wym. 180x245cm, szczegoty wedtug ry-  |szt
d.2.|kalk. wtasna |sunku "ZS 1"
2.3.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2, Pozostate roboty montazowe
4
90|KNR K-04 Dwukrotne malowanie stupéw zewnetrznych zelbetowych m2
d.2.|0202-05
2.4|analogia
(0.51*2+0.24*2)*4.01*2 m?2 12.030
RAZEM 12.030
91/KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w rozwinieciu do 30 cm m
d.2.|0506-01
24
19.79 m 19.790
RAZEM 19.790
92|KNR 2-02 Montaz ptyt OSB pod obrobki blacharskie m2
d.2.|0410-01
24
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0.37*86.90 m?2 32.153
RAZEM 32.153
93|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr. |m2
d.2.|0506-02 0,5mm
24
86.90*0.08+0.2*33 m?2 13.552
RAZEM 13.552
94 NNRNKB Rynny dachowe pétokragte stalowe ocynkowane o sr. 150 mm - montaz rynien |m
d.2.{202 0547-01 |dachowych
24
33 m 33.000
RAZEM 33.000
95|NNRNKB Rynny dachowe pétokragte stalowe ocynkowane o sr. 150 mm - montaz odpty- |szt.
d.2.|202 0547-02 |woéw 150/100mm
24
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96/NNRNKB Rynny dachowe pétokragte stalowe ocynkowane o $r. 150 mm - montaz za$le- |szt.
d.2./202 0547-04 |pek lewych / prawych
24
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|NNRNKB Rury spustowe okragte stalowe ocynkowane o $r. 100mm - montaz rur spusto- |m
d.2.|202 0550-03 |wych
24
3.69*2 m 7.380
RAZEM 7.380
98/ NNRNKB Rury spustowe okragte stalowe ocynkowane o $r. 100mm - montaz kolanek szt.
d.2.|202 0550-07 |60°
24
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
99 Herb klubu kpl
d.2.|kalk. wtasna
24
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
100 Herb gminy kpl
d.2.|kalk. wtasna
24
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
101 Herb miasta kpl
d.2.|kalk. wtasna
24
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
102 Napis "ORZEL. BANIOCHA" kpl.
d.2.|kalk. wtasna
24
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103 Wycieraczka zewnetrzna m2
d.2.|kalk. wtasna
24
4.59 m?2 4.590
RAZEM 4.590
3 Zagospodarowanie terenu
3.1 Demontaz
104 Demontaz istniejgcego utwardzenia wraz z wywozem gruzu m2
d.3.|kalk. wtasna
1
104.20 m?2 104.200
RAZEM 104.200
3.2 Korytowanie
105|KNR 2-01 Wykop z wywozem ziemi m3
d.3.|/0239-01
2|0214-01
0.3*2.07+0.591.98 m3 46.611
RAZEM 46.611
3.3 Nawierzchnie i podbudowy
3.3. Ruch pieszy
1
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106/ KNR AT-04 |Geowltdknina m?2
d.3./0101-01
3.1
248.9-41.00 m?2 207.900
RAZEM 207.900
107|KNR 9-15 Izolacje poziome z ptyt XPS gr. 12cm uktadanych na podtozu m?2
d.3.|0401-02
3.1
na ptycie fun-{41.00 m2 41.000
damentowej
RAZEM 41.000

108|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa m2
d.3./0114-05 + dolna o grubosci po zageszczeniu 20cm

3.1/KNR 2-31
0114-06
248.9-41.00 m?2 207.900
RAZEM 207.900
109 Wylewane ptyty betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.3.|kalk. wtasna
3.1
248.9 m?2 248.900
RAZEM 248.900
3.3. Ruch samochodowy
2
110|KNR AT-04 |Geowtdknina m?2
d.3./0101-01
3.2
30.50 m?2 30.500
RAZEM 30.500

111]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa m?2
d.3./0114-05 + dolna o grubosci po zageszczeniu 20cm

3.2|KNR 2-31
0114-06
30.50 m2 30.500
RAZEM 30.500
112 Geokrata m2
d.3.|kalk. wlasna
3.2
30.50 m2 30.500
RAZEM 30.500
3.3. Krawezniki i obrzeza
3

113|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3.|0401-05 kat.I-1l

3.3
149.68+16.10 m 165.780
RAZEM 165.780
114|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
3.3
0.08*(149.68+16.10) m3 13.262
RAZEM 13.262

115|KNR 2-31 Krawezniki granitowe ze skosem o wymiarach 10x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0404-03 towo-piaskowej

3.3
149.65+16.10 m 165.750
RAZEM 165.750
3.4 Opaska zwirowa
116 Opaska zwirowa m2
d.3.|kalk. wtasna
4
19.00 m?2 19.000
RAZEM 19.000
3.5 Zielen
117 Przygotowanie terenu pod wykonanie trawnika i rabat - uprawienie terenu, wy- |m?2
d.3. branie gruzu i czesci podziemnych chwastéw statych, wyréwnanie, zagrabienie
5
1167.65+61.48 m?2 1229.130
RAZEM 1229.130

118|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.3.|0401-04

poz.117 m2 1229.130

RAZEM 1229.130
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119|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie do wysokosci 2-3m szt.
d.3.|0107-04
5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
120|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.3.|0103-04
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.6 Mata architektura
121 tawka szt
d.3.|kalk. wlasna
6
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
122 Kosz na $mieci betonowy szt
d.3.|kalk. wlasna
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
123 Azurowa $cianka drewniana + podkonstrukcja m?2
d.3.|kalk. wlasna
6
2.78*4.28 m?2 11.898
RAZEM 11.898
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