Dach

Instalacja elektryczna klienta

Wentylator dachowy
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Zasilanie oraz uktad pomiarowy -

projekt i realizacja:

wg Zaktadu Energetycznego

ztqgcze pomiarowe zgodne ze standardami-

zakfadu energetycznego
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In=16A — gn. wtyczkowe
In=10A — oswietlenie

SYSTEM SIECI: TN-S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uw.
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Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé razem z projektem konstrukcyjnym,
elektrycznym i projektem instalacji sanitarnych. Roboty budowlano-instalacyjne musza
by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg migdzybranozowa. Przed przystgpieniem
do robét wykonawca powinien zapoznac sig z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

. Lokalizacja pionéw wod-kan., grzejnikdw, przebi¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc.

wg projektéw branzowych.

. Rozwigzania projektowe oraz wymiary podane na rysunku nalezy skorygowa¢ w

trakcie realizacji obiektu, uwzgledniajgc technologie producentéw i wymiary wziete z
natury.

°  Przejscia instalacji przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykonczy¢

zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoz.

*  Zelbetowe nieotynkowane stupy, ciany i stropy nalezy wykona¢ ze szczegéing

starannoscig zapewniajgc jednorodng i réwng powierzchnig.

* W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.
- war. techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.
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Inwestor . » .
Gmina Géra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Goéra Kalwaria
Projektant

AZT Architekci Sp. z 0.0. Sp. K.
ul. Belwederska 9,

00-761 Warszawa

(+48 22) 841 00 93 (94)

(+48 22) 840 26 13

azt@azt.archi

j

zasilanie

uziom

YKY 4x39

TN-C - TN-S

uziom zewnetrzny

St/Cu 25x4

Projekt branzowy:

BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI
SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH
d d ul. Jana Pawta Il 24/68 05-550 Piaseczno

PIPES - ENGINEERING tel.: 662 882 671 e-mail: biuro@kmr-pe.pl

Temat proj.

Projekt budynku zaplecza
sportowo-rekreacyjnego wraz z
infrastrukturg techniczna, potozonego w
Baniosze gmina Goéra Kalwaria dz. nr. ew.
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St/Cu 25x4 — uziom fundamentowy
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429/5
Adres ul. Szkolna
Baniocha
dz. nr 429/5 ob. 0003 Baniocha
Tres¢ rysunku

SCHEMAT ZASILANIA

Nr projektu A 989

Faza Projekt Budowlany

Bra

nza  Elektryczna

Zespot proj. |mgr inz. Jerzy Fraczak

St-197/85

Oprac. rys. | Jakub Twardowski

Sprawdz. mgr inz. Mariusz Krupczynski| Wa-442/94
Data Skala Rewizja Nr rysunku
02.2020 — 01 |E_OO




