SYSTEM SIECI: TN-S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uwagi:
« Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé razem z projektem konstrukcyjnym,
elektrycznym i projektem instalacji sanitamych. Roboty budowlano-instalacyjne musza
by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranozowa. Przed przystgpieniem
do robét wykonawca powinien zapoznac¢ sig z cato$cig dokumentacji branzowej.

. Lokalizacja pionéw wod-kan., grzejnikéw, przebi¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc.
wg projektéw branzowych.

. Rozwigzania projektowe oraz wymiary podane na rysunku nalezy skorygowa¢ w
trakcie realizacji obiektu, uwzgledniajac technologie producentéw i wymiary wziete z
natury.

°  Przejscia instalacji przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykoriczyé
zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoz.

*  Zelbetowe nieotynkowane stupy, $ciany i stropy nalezy wykonaé ze szczegéing
starannoscig zapewniajac jednorodng i réwng powierzchnig.

* W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.
- war. techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano instalacyjnych.

OZLNACZENIA

Inwestor . L, .
Gmina Géra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Goéra Kalwaria

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 1820Im 15W P44

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 4000K 4500Im 34W

Projektant

AZT Architekci Sp. z 0.0. Sp. K.
ul. Belwederska 9,

00-761 Warszawa

(+48 22) 841 00 93 (94)

(+48 22) 840 26 13

azt@azt.archi
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OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 4644Im 28W IP65

OoP8

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 7630im 68W L-2900mm

Projekt branzowy:

PIPES - ENGINEERING

BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI
SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH
ul. Jana Pawta |1 24/68 05-550 Piaseczno
tel.: 662 882 671 e-mail: biuro@kmr-pe.pl

0P9

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 8198Im 53W L-1200mm

OP10

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 3200Im 27W L-1200

Temat proj.
Projekt budynku zaplecza
sportowo-rekreacyjnego wraz z
infrastruktura techniczna, potozonego w
Baniosze gmina Ggglléalwaria dz. nr. ew.

OP11

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 6400im 54W L-2300mm

Adres ul. Szkolna

Baniocha
dz. nr 429/5 ob. 0003 Baniocha

gs EACZNIK POJEDYCZNY, IP20 |§IZWZ OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA LED 3000K | Tres¢ rysunk
R PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
S LACZNIK POJEDYCZNY, IP44 o OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA LED RZUT PARTERU
Y LACZNIK SWIECZNIKOWY, IP20 ZW> OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA LED Nrprojektu~ A 989
Faza Projekt Budowlan
2 LACZNIK SWIECZNIKOWY, IP44 A1 OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARY.NA LED J y
W Branza  Elektryczna
OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYJNA LED
}DL LACZNIK SCHODOWY, 1P20 ® 270Im 6,4W Zespot proj. | mgr inz. Jerzy Fraczak St-197/85
Oprac. rys. | Jakub Twardowski
i CZUJKA RUCHU AW3 OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYJNA LED
204Im 6,5W Sprawdz. | mgr inz. Mariusz Krupczynski| Wa-442/94
= Data Skala Rewizja Nr rysunku
PWPE PRZEGIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU EW1| | QRAWA OSWIETLENIOWA EWAKUACY.NA LED 022020 |1-100 01 IE-01




