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1. Startery Scian i stupdw pokazano na rysunkach tych elementow. dodatkowe zbrojenie przypowierzchniowe (wg detalu) w uzgodnieniu z nodzorem qutorskim.
2. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg architektury.
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1. Labrania si¢ odmierza¢ jakichkolwiek wymiarw z rysunku. ul. 3-goMaja 10
8. Wszystkie wqtpliwosci wyjosni¢ z nadzarem autorskim. 05-530 Géra Kalwaria

ul. Belwederska 9,
00-761 Warszawa

OZNACZENIA ZBROJENIA NA RZUCIE: (+48 22) 841 00 93 (94)
——— - zbrojenie gorne 7 7 (+48 22) 840 26 13

7 _——_——— — N_u_‘o‘@mzmm dolne 7 7 7 7 7 azt@azt.archi

@ @ Projektant
AZT Architekci Sp. z 0.0. Sp. K.

|
@ 7 %& / @W&%%@ R RRRLRRLIREL] %@%@&% ERRERL KRR LI LRI IR LR RILLLRIKLLLLRL K \4&.‘”,0000w«oow«o«oow%%wo%%o%%woo»owooo% WWWWWWMWNWWWM i @ Projektant konstrukcj
_ _ ] < _
_ | _ e ) | < _
_ _ _ .“‘ “. _ MW?% ul. Trojanska 7 lok.31D  02-261 Warszawa
| 7 | _ 7 v’& 7 00 7 | PROJEKT spp (el (22)574-43-55 biuro@dmkprojekt.pl
| | _ KA A |
! ! _ ) (<l !
_ | _ Lo ) | < _ .
| | K4 X | Temat proj.
_ &5 »
_ | = _ _ | - | - _
| | & |
| | “ N; R, _ Budowa budynku zaplecza
ol o o ol <l SRS X ) sl o ~ sportowo-rekreacyjnego wraz z
m s ¥ | m S —- m D mém - ﬁT — o5 | l m m m?nv infrastruktura technicznga, potozonego w
M nls s | SIS B NN S S B mm | mm; =18 s . ~ Baniosze
. G S O ~ A G - N__|%_¢I‘|Y - , , T gmina Goéra Kalwaria dz. nr ew. 429/5
= <! ~ = <l | ~ = <
| 7 | |
| “ 7 7 | “ 7 (7 7 % _
| ' | ! . | Adres I, Szkolna
| 10,20 = Km@wwmo\wo " “ A— , 13| 38410/20 Baniocha
’ \ orne ‘ N orne .
o _ 9 (%] _ ) A _ 9 dz. nr 429/5 ob. 0003 Baniocha
AV ﬂm_\ﬂMOIIII vMIIIII(lIIIIIIIIIII lllllllllll wlll,wml*‘_gmbcllnillﬁ IIIIIIIIIIIIIIIIIII ”“IIIIII@I%*B\MO‘-III“lI.llfIIIIIIIIIIIIIIIIII”II IIIIIIII FIIIIVN‘H IIIIIIIIIIIIIIIIIIII —IB.IO &O%OI N
"“ 0y dolne | V.k“f | 0y “. “ oine Tresé rysunku
S | L . | 1
0% | < |
_ _ ‘ n ] r
¥ ! i £ _ Zbrojenie fundamentow
B S S S S S SIS S S G- e — R R S R SRS — — — — B T+ - -(2) .
< | |
0“0 “ | “ vAI | Nr projektu > Qmw
¢ <
(M | % | .
| o | | _ | | omvo | _ Faza Projekt Wykonawczy
< _ (30 _
% | | < : .
| e L | L o ! Branza Konstrukcja \,
R SIS ISR KSR R KKK XS J A Wf SRS SIS S S S S S S S S SSSAS S ESAASASR Y% % A
RS OEITTIETEELSS Z — = = = = = = — — M + = - — - = = = 1 _r %u_h »‘ R A 7 - @ Zespot proj. |mgr inz. Stanistaw Datek  |wazozsspookios| <
I = b#10k20 | 5 -A5410/2d e
| gorne | gorme, Oprac. rys.
7 7 7 54" mﬁﬁw 11 _L_L %ml 5 M_o_& 7 7 7 Sprawdz. | mgr inz. Maciej Kowalczyk |MAZI0336/POOKI05
olne olne
, , , _ , _ , , , , Data Skala Rewizja Nr rysunku v
12.2020  11:50 03 K-02




	brojenie fundamentów FORMATKI

