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SPIS RYSUNKOW
IS-00 Zbiorczy rysunek koordynacyjny instalacii skala 1:500 str.
IS-WK-01  Instalacja zw i cw — rzut parteru skala 1:100 str....
IS-WK-02 Instalacja kanalizacji — rzut parteru skala 1:100 str....
IS-WK-03 Instalacja kanalizacji — rzut dachu skala 1:100 str....
IS-CO-01 Instalacja c.0. — rzut parteru skala 1:50 str....
IS-CO-02  Schemat technologiczny zrédta ciepta b.s. str....
IS-WM-01  Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut parteru skala 1:100 str.
IS-WM-02 Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut dachu skala 1:100 str.
SPIS ZALACZNIKOW

ZAt.1. Charakterystyka energetyczna budynku str.
ZAt.2. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto str.
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Luty 2020 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170) oSwiadczamy, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI SANITARNYCH

Projekt budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego
wraz z infrastruktura techniczna, potozonego w Baniosze
gmina Gora Kalwaria dz. nr ew. 429/5
ul. Szkolna
dz. nr 429/5 ob. 0003 Baniocha.

wojewodztwo mazowieckie

sporzadzony dla Inwestora

Gmina Géra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Gora Kalwaria

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Jan Kryster

upr. nr. 26/64
w specjalno$ci instalacji i urzadzen sanitarnych

Sprawdzajacy:  mgr inz. Stanistaw Wozniak

upr. nr. MAZ/0205/PWQOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

PREZYDIUM Warszawa, _dnia_..,..g,._kwiefmia., 196, 4,
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY :

WYDZIAt ARCHITEKTURY,
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

Nr ewid. vprawn. 26/64

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, wust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustewy

z dnia 31 styczoia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U.nr 7, poz. 46) oraz § 29 i §8
usta.l. p.l. i 2. rozporzadzenia Przewodniczacego Homitetu Budownictwa, Uri}&m‘st;"k
i Architektury 'z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wyko-

nujgcych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

ob. JAN TADRUSZ K RIS TER S. Jana
‘magister inzZynier urzadzeld sanitarnych .
urodzony dumig ... 1231801935 Fa HAINO e

otrzymuije

* w specjalnosci instalacaiiuma,dzeilsanitarmch

i urzgdzen sanitarnych, orasz
2/ kierowania robotami budowlanymi w

zakresie budowy instalacji i urzgdzed sanitarnych.—

T-ca AMZELIEED IRSRITELTA WARSZANY

mgr int. arch. Sianislaw L
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

B z 8 &

e o ~ INZYNIEROW
/Tr BUDOWNICTWA
fos R R T TR R [ e S PR B e (o S
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 244 /06 /S Warszawa, dnia 30 czerwca 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt
1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Stanistaw Eugeniusz Wozniak
magister inZynier
urodzony dnia 19 kwietnia 1964 roku w Warszawie , syn Eugeniusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0205/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia j dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz Leszek Ganowicz /7 (EN) I R
2/ mgr inz. Krzysztof Booss et

3/ mgr inz. Hanna Balaj

K.M.R PIPES - ENGINEERING
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PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTA DO IZBY

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SSS-KGW-VBQ *

Pan JAN TADEUSZ KRYSTER o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1192/01

adres zamieszkania ul. WACHOCKA 7/2, 03-934 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-06-30.
Lo-otic S St ]

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA

§| 7 B A
L = INZYNIEROW

r BUDOWNICTWA

i\
)

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-51H-RIJ-6JH *

Pan STANISLAW EUGENIUSZ WOZNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0735/07

adres zamieszkania ul. KRASINSKIEGO 29 m. 72, 01-580 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznych instalacii:
wody uzytkowe;j,

kanalizacji bytowej,
centralnego ogrzewania,
instalacji gazowe;j,
wentylacji mechanicznej,

dla projektu budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturg techniczna,

potozonego w Baniosze, gmina Géra Kalwaria dz. nr ew. 429/5 ul. Szkolna KS Orzet Baniocha w
Baniosze, ul. Szkolna, dziatka nr ew. 429/5, obreb 0003 Baniocha, wojewddztwo mazowieckie.

2,

Podstawa opracowania

Projekt budowlano - wykonawczy opracowano na podstawie:
a) rysunkow architektoniczno — budowlanych,
b) uzgodnien z inwestorem,

c) obowigzujacych norm i przepiséw, t,j.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2017
p0z.2285)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. 2003 r. nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
22010 r. Nr 109, poz. 719)

K.M.R PIPES - ENGINEERING
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 roku nr 47 poz. 401)

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt 7,Warszawa 2003

Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody , wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella, wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 11
Warszawa 2005

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt 12 , Warszawa 2006

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej , Grzewczej , Gazowej i Klimatyzacii

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il Instalacje

sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne montazu i odbioru urzadzen do regulacji i pomiaru zuzycia ciepta i wody w
budynku wydane przez PKTSGGIK

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez
PKTSGGIK

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia.

PN-99/B-02414 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-EN 10077-1:2017-10 Cieplne wiaciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 10211:2017-09 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogdlne metody obliczania

PN-EN ISO 10211:2017-09 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Czes$¢ 2: liniowe mostki cieplne

PN-EN SO 13370:2017-09 cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkdw. Przenoszenie ciepta

przez grunt. Metody obliczania
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— PN-EN ISO 14683:2017-09 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania

ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

— PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynkéw. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia ciepinego. Czes¢ 1 Obcigzenie cieplne, Modut m3-3
3. Instalacja wody uzytkowej

3.1. Opis instalacji wody uzytkowej

Zrédtem wody dla budynku bedzie lokalna sie¢ wodociagowa. Przytacze do budynku na odcinku
wodocigg - studzienka wodomierzowa, wykonane bedzie z rur PEHD o $rednicy zewnetrznej D50. Od
studzienki wodomierzowej przewdd wykonany bedzie z rur PP-R PN16 D50x6,9

Woda winna odpowiada¢ warunkom wody pitnej i potrzeb gospodarczych, okreslonym w
Rozporzadzeniu MZ z dnia 19.11.2002 (Dz.U.Nr 2003).

3.2. Zrédto cieptej wody uzytkowej

Zrodtem ciepta na cele cieptej wody uzytkowej dla budynku bedzie powietrzna pompa ciepta z
zasobnikiem wody o pojemnosci 2501, zlokalizowanym na parterze w pomieszczeniu technicznym.

3.3. Doboér przewodow

3.3.1. Materiat przewodow

Gtowny przewod zimnej wody wykonac z rury jednorodnej PP PN16 (prob = 8 bar). Pozostate
przewody wykonac z rur polietylenowych PE-RT/AL/PE-RT w systemie Press firmy KAN-Therm (lub
rownowazne) taczonych za pomocg ztaczek press. Rury nalezy taczy¢ zgodnie z instrukcjami
producenta.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z wykonac z rur polietylenowych PE-RT/AL/PE-
RT w systemie Press firmy KAN-Therm (lub réwnowazne) taczonych za pomocg ztaczek press. Rury
nalezy taczy¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

3.3.2. Prowadzenia przewodow w warstwach posadzki

Przej$cia przez drzwi przewodow prowadzonym w warstwach posadzki uktada¢ mozliwie w osi
drzwi pozostawiajgc po bokach miejsce na ewentualne mocowanie progow.

W miejscach krzyzowania si¢ przewoddw c.0. oraz przewodow zimnej i cieptej wody
prowadzonych w warstwie izolacji cieplnej podtogi nalezy przewody c.o. uktada¢ na ptycie zelbetowej w
jednej ptaszczyznie poziomej, aby unikngé zapowietrzania (zasyfonowania) w rurach c.o. a przewody
wodne uktadac¢ nad przewodami c.o.

K.M.R PIPES - ENGINEERING
ul. Jana Pawta Il 24/68, 05-500 Piaseczno
kom: +48 662 882 671
biuro@kmr-pe.pl
NIP: 1230889302

Strona 13z 37



KMR

PIPES - ENGINEERING

Wolng przestrzen pomiedzy przewodami prowadzonymi w izolacji z pianki polietylenowej, a
ptytami styropianowymi nalezy wypetni¢ granulatem styropianowym do wysokoSci piyty styropianowe;.
Nie dopuszcza sie wypetnienia innym materiatem, np. zwirem lub piaskiem.

W miejscu krzyzowania si¢ rur, jesli grubos¢ betonu nad rurami bedzie nizsza niz 40mm, nalezy
warstwe wylewki ponad rurg bezwzglednie wzmocni¢ siatka. Pozwoli to unikng¢ pekania i rozpadu
wylewki posadzkowej. Podejcia do przyboréow prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w obudowie po
wierzchu $cian.

3.4. Dobér armatury

3.4.1. Armatura pomiarowa

Gtéwny licznik wody znajduje sie w studzience wodomierzowej, przed wejsciem wody do
budynku (doktadne umiejscowienie wg rzutu kondygnacji parteru). Poza zakresem niniejszego
opracowania

3.4.2. Armatura antyskazeniowa

Zaprojektowano nastepujacq armature antyskazeniowa;
— za wodomierzem gtéwnym zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN 25;

—  przy kazdym zaworze czerpalnym zaprojektowano zawor antyskazeniowy typ HA;

3.4.3. Armatura odcinajaca.

Jako armature odcinajgca stosowac zawory odcinajace, przelotowe, kulowe PN10.
Przed przyborami oraz na odejsciach od piondw nalezy zamontowac zawory odcinajace.
3.4.4. Armatura

Zaprojektowano $cienne baterie natryskowe z natryskiem recznym, oraz baterie stojace dla
umywalek i zlewozmywaka. Baterie stojace oraz ptuczki nalezy potaczy¢ przy pomocy wezykdw
stalowych ze sciennymi zaworami odcinajgcymi.

3.5. lIzolacje cieptochronne
Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow w instalacjach cieptej wody uzytkowej

i cyrkulacji powinna spetnia¢c wymagania minimalne, okreslone w Warunkach Technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zmiana wchodzaca w zycie z dniem 5 lipca 2013 roku).

Minimalna grubosc¢ izolacji ciepinej (materiat o
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)]
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35do100mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
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Przewody i armatura wg Ip.1-4 przechodzace
5 przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6 | uzytkowej wg Ip.1-4 utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4

budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce 6mm

UWAGA: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepfa niz
podany w tabeli — nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

Przewody w posadzce nalezy prowadzi¢ w otulinie Thermacompact S firmy Thermaflex z pianki
polietylenowej miekkiej w ptaszczu z foli PCV o grubosci minimum 6mm zabezpieczonej przed
agresywnym dziataniem zaprawy cementowej.

Przewody zimnej wody uzytkowej prowadzone poza posadzka nalezy zaizolowac izolacjg (A =
0,035 W/(m-K)) o minimalnej grubosci 20 mm w celu zapobieganiu kondensacji wody na $ciankach
przewodu oraz w celu ograniczenia nagrzewania si¢ wody i pogarszaniu jej jakosci uzytkowej. Izolacje
instalacji nalezy wykona¢ z materiatéw i w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (wyroby
liniowe stosowane do cieplnej lub akustycznej izolacji przewoddéw wykona¢ z materiatow
zapewniajacych nierozprzestrzenianie ognia tj. wyrobow klasy reakcji na ogien co najmniej BL z
dodatkowa klasyfikacjg d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase
reakcji na ogien co najmniej E) — patrz zatacznik nr 3 do rozporzadzenia Ml z 12.04.2002 .

3.6. Obliczenia ilosci zuzycia wody budynku

Do pomiaru zuzycia wody zimnej na cele uzytkowe stuzy wodomierz gtéwny, zamontowany w
pomieszczeniu technicznym.

3.6.1. Przeptyw obliczeniowy wody.

Zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.” przeptyw
obliczeniowy wody okre$lono zgodnie ze wzorem q = 0,682 ( ZgN )045- 0,14 [dm3/s] dla budynkéw
mieszkalnych ZgN< 20 dm3/s. =0,682* (ZqN)©45-0,14

Nazwa przyboru zaopatrywanego w wode llos¢ an 2N

- - dm¥/s dm¥/s
Umywalka/ Bidet 8 0,14 1,12
WC 6 0,13 0,78
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Wanna / Prysznic 8 0,30 2,40
Pralka 0 0,25 0,00
Zmywarka 0 0,15 0,00
Zawor czerpalny zimnej wody DN15 2 0,30 0,60
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Suma normatywnych wyptywoéw Zqv| dmd/s 5,04
Przeptyw obliczeniowy dla celéw byt.- gosp. Zgeyr.cose.| dm¥/s 1,62
Przeptyw obliczeniowy dla celéw byt.- gosp. Z0BYT-GOSP. m’/h

3.6.2. Obliczenia zapotrzebowania wody zimnej dla pozostatej dla czesci mieszkalnej

Opis Symbol Wartos¢
ilos¢ mieszkancow U 50 os6b
szacunkowe zuzycie cieptej wody na mieszkanca 0z 66 dm3/dobe
wspotczynnik dobowej nierownomiernosci rozbioru Ng 13
wody B ’
wspotczynnik godzinowej nierdbwnomiernosci rozbioru Nb 2 14
wody ’
liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby T 18 h/dobe

Srednie dobowe zapotrzebowanie na zimng wode:
Qd.ér_zw = (U1 - qz) / 1000 = (50 - 66) / 1000 = 3,3 m3/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na zimng wodg:
Qd.max_zw =Nd_zw - Qd.ér_zw = 1,3 - 3,3 =4,29 m3/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na zimna wode:
Qh.8r_zw = Qd.max_zw /18 =4,29/18 = 0,24 m3/h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na zimng wode:

Qh.max_zw = Nh_zw - Qh.$r_zw =1,4 - 0,06 = 0,33 m3/h

3.6.2. Obliczenie mocy potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej dla catego

budynku
Opis Symbol Wartos¢
ilo$¢ mieszkancow U 50 os6b
szacunkowe zuzycie cieptej wody na mieszkanca (o 30 dmd/dobe
wspo’rc;ynmk godzinowej nierbwnomiernosci rozbioru Y 9.32 - S ;024
wody cieptej
liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby T 18 h/dobe

Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode:
Qq.¢r.cw= U - qc =50 - 30 = 1500 dm3/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode:

Qh,ér_cw= Qd_ér_cw/ 1=1500/18 = 83,33 dmd/h
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Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode:

Nh_cw = 9,32 - U10.244 = 9,32 - 50-0244= 9,23

Qn.max_ow= Nn_ow * Qn.gr_ow = 9,23+ 83,33 = 770,00 dm3/h

Obliczeniowa maksymalna godzinowa moc cieplna na cele cieptej wody uzytkoweyj:
Oh.max_ow= Qhmax_ow Cw * P (ke —tz) = 770,00 - 4,2 - 0,99 - (55 - 5) / 3600
Oh.max_ow= 34,0 KW

Obliczeniowa $rednia godzinowa moc cieplna na cele cieptej wody uzytkowe;:
Onsrow= Qngrow Cw - p - (te—1z) =83,33-4,2- 0,99 - (55 -5) /3600

On.grow= 9,0 KW

4. Badania odbiorcze instalacji wodociggowej

4.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci instalacji wodociggowe;.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objaC co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartoSci ci$nienia |
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwo$cig
przeptywow zwrotnych.

Na czas prob i ptukania w miejsce zawordw automatycznej regulacji i urzadzen pomiarowych i
zabezpieczajgcych zamontowac wstawki rurowe.

Rozruchu urzadzen dokonaé z udziatem wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.

4.2. Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:
a) Temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ odczytu +/-
0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw dotykowych
na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w migjscu

przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen

b) Spadkéw ciSnienia wody w instalacji za pomocg manometréow rdznicowych

zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10Pa
4.3. Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji wodociggowe;
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4.3.1. Warunki wykonania badania szczelnosci:

— badanie szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatdw przed

pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej;

— jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych zamontowano
czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wowczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow
czesciowych;

— badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg, jednak podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem;

— podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad

wartosc¢ cisnienia probnego.

4.3.2. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. CzynnosS¢ te nalezy wykonywaé przy dodatnie
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktorym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od
instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia
roboczego. Po napetnieniu wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu
instalacji (szczegdInie potaczen i dtawic) w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelno$ci.

Proby cisnieniowe nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

4.3.3. Przebieg badania szczelno$ci woda zimna.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien
by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50%
wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;j:

- 0,1 bar przy zakresie 10 bar,
- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci nalezy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocq

pompy do badania szczelnoSci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$é
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ciSnienia prébnego nalezy przyjmowaé¢ w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 10 baréw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej trzy godziny przed i podczas
badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatur nie powinna przekraczac 3
K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Przy przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimna, nalezy sporzadzi¢ protokdt badania
okreslajacy ci$nienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji ktora byta objeta badaniem szczelno$ci.

4.3.4. Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji wody cieptej woda ciepta.

Instalacje wody cieptej, po zakofnczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodq
zimng, nalezy poddac przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C.

4.3.5. Czynno$ci po badaniach zwigzanych z napetnianiem instalacji woda.

Instalacje wodociggowg napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktdrym sie ona
znajduje nie beda ogrzewane, nalezy oprozni¢ z wody przed obnizeniem si¢ temperatury zewnetrznej
ponizej zera stopni Celsjusza.

5. Instalacja kanalizacji bytowej
5.1. Opis projektowanej instalacji kanalizacji bytowe;.

Instalacje kanalizacji bytowej w budynku wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu’.

Instalacja bytowa odprowadza $cieki za pomocg pionéw kanalizacyjnych od przyboréw
sanitarnych i wpustow podtogowych, ktére nastepnie schodzg do pod posadzke parteru i grawitacyjnie
wyprowadzajg $cieki do kanalizacji miejskie;.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy podda¢ jg probie szczelnosci zgodnie z norma
PN-81/B-10700.00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze - Wspolne wymagania i badania.”

5.2. Materiat przewodoéw i spadki

Poziomy kanalizacji sanitarnej w budynku zostaty zaprojektowane z rur PVC np. firmy Wavin
(lub réwnowaznych), taczonych uszczelkg dwuwargowa z pierScieniem wzmacniajacym dzieki czemu
uzyskuje sie 100% szczelnoSci potaczen.
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Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkami i w sposdb pokazany na rysunkach
instalacji kanalizacyjne;.

5.3. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji poprzez rury wywiewne PCV 110/160mm dla pionéw o $rednicy 110
wyprowadzone ponad dach budynku lub ksztattkg systemu dachowego.

5.4. Rewizje

U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ rewizje. Czyszczak na
pionach nalezy umieSci¢ tak, aby otwér rewizyjny znajdowat sie ok. 0,25 m nad posadzkg lub nad

odejsciem do najwyzszej podigczonego odbiornika, jezeli nie mozna zlokalizowa¢ czyszczaka przy
posadzce.

5.5. Podejscia kanalizacyjne

Potgczenia do umywalek i innych przyboréw sanitarnych w zabudowie. Wszystkie urzadzenia
wyposazy¢ w zamkniecia wodne.

Minimalna srednica podej$¢ pod przybory wynosi:

— doumyWaleK @0,04m
— do zlewozmywakow, pisuaréw pojedynczych, pralek i zmywarek @0,05m
— podejscie zbiorowe do pisSUArOW @0,07m
— do muszli ustepowych, wpustow podtogowych DN110__ @0,110m

Miska ustepowa powinna by¢ urzadzeniem wigczanym najnizej na danej kondygnacji do pionu
kanalizacji sanitarnej — zabezpieczenie przed wysysaniem zabezpieczen wodnych w syfonach.
PodejScia kanalizacji sanitarnej do urzadzen prowadzi¢ po wierzchu $Scian. PodejScia podigczane
ponizej podejscia do miski ustepowej umieszcza¢ w oddaleniu 70 cm.

5.6. Przybory sanitarne

Armatura sanitarna (baterie umywalkowe, wannowe, natryskowe, zlewozmywakowe) oraz
urzadzenia sanitarne (umywalki, muszle ustepowe, wanny, brodziki natryskowe, kabiny natryskowe) —
wybor i montaz w zakresie Inwestora lub lokatora.

5.7. Obliczenie przeptywu obliczeniowego w kanalizacji sanitarne;.

Zgodnie z PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu” przeptyw
obliczeniowy w kanalizacji bytowej okreslono zgodnie ze wzorem gs = K - V(ZAWs) [dm3/s].

K.M.R PIPES - ENGINEERING
ul. Jana Pawta Il 24/68, 05-500 Piaseczno
kom: +48 662 882 671
biuro@kmr-pe.pl
NIP: 1230889302

Strona 20 z 37



KMR

PIPES - ENGINEERING

Nazwa przyboru llos¢ AWs ZAWs
Umywalka/ Bidet 8 0,50 4,00
Wanna/Prysznic 8 1,00 8,00
Zlewozmywak 1 1,00 1,00
Miska ustepowa 6 2,50 15,00
Pralka 0 1,50 0,00
Zmywarka 0 1,00 0,00
Wopust podtogowy DN100 0 2,00 0,00
Suma réwnowaznikéw odptywu IAWs - 28,0
Odplyw charakterystyczny K| dm¥s 0,50
Przeptyw obliczeniowy w instalacji bytowej gs dmd/s 2,94

5.8. Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajac
je kitem plastycznym. PrzejScia przez zewnetrzne Sciany budynku wykona¢ w kotnierzach
wodogazoszczelnych.

5.9. Wytyczne prowadzenia przewodow.

Poziomy kanalizacji bytowej nalezy prowadzi¢ z okreslonym spadkiem i w kierunku przytacza,
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekraczaé
dopuszczalnych warto$ci okreslonych w PN-87/B-02151/02.

W punktach odptywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania. Minimalna odlegto$¢ przewodow
kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku gdy odlegto$¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Przewody pod posadzkq uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm.

Przej$cia pozioméw kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ w
stalowych rurach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0 dtugosci
wiekszej od szerokosci fundamentéw o dwukrotng odlegtos¢ wierzchu przewodu kanalizacji bytowej od
spodu tawy:

L = szeroko$¢ tawy + 2 - Ah, lecz nie mniej niz 0 40 cm: L = szeroko$c¢ tawy + 40 cm.

6. Odprowadzenie wod opadowych

6.1. Opis
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Wody z dachu odprowadzane sg grawitacyjnie systemem rynien i rozprowadzane na terenie
poses;ji.

6.2. Bilans wod opadowych
Natezenie deszczu obliczonego przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 roku, gdzie wyniosto go = 150 dm3/s/ha. Natezenie miarodajnego sptywu Qmax

obliczono dla 15-minutowego nawalnego natezenia deszczu o czestotliwo$ci wystgpienia ¢ = 1,
wspotczynniku opdznienia odptywu = 0,9.

Natezenie miarodajnego deszczu wyniosto (zatozono): q = 150 dm?/s/ha.

llos¢ wod opadowych dachu budynku Qgt

A - powierzchnia odwadnigna_________ | 350,0 m?
| - miarodajne natezenie deszczu 0,03 dm3/s/m?
W-wspbtczynnik sptywu 0,9

Qur=W-A-1=09-350,0-0,015=4,72dm¥s

Powierzchnia biologicznie czynna ternu Inwestycji to: 1 805,8 m2.
4,72 dm3/s / 1 805,8 m2 = 0,0026 dm3/s/ m2

Teren inwestycji przejmie powyzsze ilosci wod deszczowych bez konieczno$ci wykorzystania
urzadzen wodnych

7. Instalacja centralnego ogrzewania

7.1.Zatozenia do projektu

Obliczenia i projekt instalacji centralnego ogrzewania wykonano na podstawie wynikdw obliczen
strat ciepta budynku i zapotrzebowania na ciepto dla c.0. Obliczenia strat ciepfa budynku wykonano na
podstawie zatozen:

Strefa klimatyczna lll:

— Projektowa temperatura zewnetrzna — 20 °C
—  Srednia roczna temperatura zewnetrzna - 7,6 °C

— Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

Obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku:

— Sala konferencyjna, pokéj trenera, holl, korytarz, pom. socjalne, pom techn.,wc  +20°C,
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— Prysznice, szatnie +24°C,
— magazyn +18°C,

Wartosci  wspotczynnikdw przenikania ciepta przyjeto jak dla budynku mieszkalnego.
Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod zatozono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Zapotrzebowanie na ciepto w poszczegoinych pomieszczeniach zostato policzone zgodnie z

PN-EN ISO 6946 i PN-EN 12831:2006 przy pomocy programu wspomagajacego projektowanie Purmo
0ZC.

7.2.Dane techniczne

Przyjete parametry dla projektowanej instalacji C.O. (wytyczne dla zrédta):
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®n = 12,8 kW

Srednia moc instalacji ¢.w.u. Qew.usr=9,0 kW

Maksymalna moc instalacji ¢.w.u. Qcw.umax=34, kW

Parametry robocze wody grzewcze;:
— obieg ogrzewania podiogowego T, /T, = 40,2/35,5°C - zmienne w funkcji temperatury

zewnetrzne;

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie doprowadzenie do
poszczegolnych odbiornikdw ciepta pokrywajacego zapotrzebowanie na ciepto kazdego z pomieszczen.
Ponizej przedstawiono schemat rozwigzan projektowych instalacji centralnego ogrzewania
zaprojektowany w budynku.

7.3. Opis rozwigzan projektowych

7.3.1.1. Instalacja ogrzewania podtogowego

Informacije ogolne

Projektuje sie zasilanie woda grzewcza o parametrach roboczych 40,2°C/35,7°C. Zrodtem
ciepta dla instalacji c.0. bedzie powietrzna pompa ciepta powietrzna Feris FPM/E 16 kW, zlokalizowana
na zewnatrz budynku. Z pompy, czynnik doprowadzony bedzie do budynku do pomieszczenia
technicznego- kottowni, za pomocg preizolowanego podwdjnego przewodu np. delta pex heat duo
prowadzonego min 1.5m pod powierzchnig terenu, do pomieszczenia technicznego petigcego funkcje
kottowni. W pomieszczeniu znajdowac si¢ beda: wymiennik c.w.u oraz naczynie wzbiorcze instalacji
c.w.u, wymiennik c¢.0 o mocy 16kW np. firmy Kelwion GBS500H lub réwnowazny, zbiornik buforowy
max.200l a takze naczynia wzbiorcze instalacji .o np. NG35 firmy Reflex i naczynie wzbiorcze pompy
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ciepta 45! oraz niezbedna armatura. Schemat technologii kottowni przedstawiono wg rysunku nr. 1IS-CO-
02.

Dla wszystkich pomieszczen budynku, projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania
podtogowego. Dodatkowo dla pomieszczen w ktorych nie zostaty zapewnione przez ogrzewanie
podiogowe, wszystkie straty ciepta, projekiuje sie dodatkowe ogrzewanie za pomocg grzejnikow
elektrycznych. Instalacja grzewcza pracowac bedzie na parametrach 40,2°C/35,5°C. Czynnik grzewczy
z kottowni doprowadzany bedzie do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego i Sciennego przewodami
stalowymi bez szwu np. PP PN20 STABI firmy Kan-Therm. Przewody prowadzone bedg w warstwach
posadzki. Na wyjSciu przewodow instalacji centralnego ogrzewania w przegrodzie oddzielajace;
kottownie od pomieszczer zamontowa¢ zabezpieczenie pozarowe (masa uszczelniajgca EI120
produkcji PROMAT).

Instalacje ogrzewania podiogowego zaprojektowano w systemie mokrym, opartym na ptycie
systemowej oraz spinkach. Petle ogrzewania podtogowego bedq zasilane z rozdzielaczy ogrzewania
podtogowego (lokalizacja rozdzielaczy zgodnie z czesScig rysunkowa projekiu). Petle ogrzewania
podtogowego nalezy wykonac z rur PE-Xb/AL/PE - 16x2 w wariancie $limakowym.

W rozdzielaczu nr. 2 pozostawiono wolne odejscie w celu dodatkowego wigczenia petli
ogrzewania $ciennego. Petle ogrzewania Sciennego nalezy wykona¢ z rur rur PE-Xb/AL/PE - 14x2 w
wariancie Slimakowym .

Instalacje c.o w uktadzie zamknietym dwururowym nalezy wykonac z:
— Poziomy prowadzone w kotlowni nalezy wykona¢ z rur np. PP PN20 STABI firmy Kan-Therm

zgodnie z oznaczeniem $rednic na rzutach,

— Rozprowadzenie instalacji c.o0. — petle ogrzewania nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych np.
PE-Xb/AI/PE Multi Universal firmy Kan- Therm.

Instalacja odpowietrzana bedzie odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymi w
najwyzszych punktach instalacji (np. na rozdzielaczach oraz na przewodach w kottowni )

Odwaodnienie instalacji centralnego ogrzewania realizowane bedzie za posrednictwem zaworéw
spustowych umieszczonych w najnizszych punktach instalacji zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu.

7.3.1.2 Zestawienie urzadzen
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C.0. + WOD-KAN
Ip ozn. opis Wydatek Sprez Qgw Wielkos¢ Mocel. Napiecie | Ilos¢ L S H masa
w - w Vv - mm | mm | mm kg
1 Maty kapilarne $cienne 4 2000 - 1000
2 Grzejnik elektryczny - - 500 - 500 230 3
3 Grzejnik elektryczny - - 1000 - 1000 230 2
4 Grzejnik elektryczny - - 1500 - 1500 230 2
5 Pow ietrzna pompa ciepta - - 16000 - 16000 400 1
6 Pompa obiegow a w oda 2,4m3/h | 38kPa - - 75 230 1
7 Pompa obiegow a glikol 3,8m3/h | 38kPa - - 75 230 1
8 Naczynie w zbiorcze instalacji c.o - - - 35L 1
9 Naczynie w zbiorcze pompy ciepta - - - 45L 1
10 Wymiennik c.w .u z w gzow nicg 12m3 - - - 600 L 1
11 Wymiennik ciepta glikol-w oda 16000 1
12 Zbiornik Buforowy - - - 200 L 1
15|CYRK Pompa cyrkulacyjna c.w. 0,031/s 1,7kPa 100 230 2,5

7.4.Elementy grzejne

Jako elementy grzewcze zaprojektowano:

— Petle ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ z rur np. PE-Xb/AL/PE - 16x2 w wariancie

$limakowym,
—  Grzejniki elektryczne o mocy 500W, 1000W oraz 1500W
7.5.Przewody

Przewody instalacji c.0. w kottowni oraz doprowadzajace czynnik grzewczy do rozdzielaczy
ogrzewania podfogowego wykonac z rur polipropylenowych np. PP STABI firmy Kan-Therm. Przejscie
przez Sciane  oddzielajacg kottownie od pomieszczen wykona¢ w odpowiednich tulejach i
zabezpieczeniach p.poz. o odporno$ci ogniowej EI120 i EIG0.

Montaz rurociggdw na wspornikach i uchwytach wg BN-69/8864-63, podpory state zgodnie z
PN -64/9055-02 typ A.

Przewody w posadzce nalezy prowadzi¢ w otulinie Thermacompact S firmy Thermaflex z pianki
polietylenowej miekkiej w ptaszczu z foli PCV o grubosci minimum 6 mm zabezpieczonej przed
agresywnym dziataniem zaprawy cementowej. Przejscia tras przez drzwi uktada¢ mozliwie w osi drzwi
pozostawiajgc po bokach miejsce na ewentualne mocowanie progow.

W miejscach krzyzowania sie przewodoéw c.0. oraz przewodow zimnej i cieptej wody
prowadzonych w warstwie izolacji ciepinej podiogi nalezy przewody c.o. uktada¢ na ptycie stropowej w
jednej ptaszczyznie poziomej, aby unikngé zapowietrzania (zasyfonowania) w rurach c.o., a przewody
wodne uktada¢ nad przewodami c.o.

Wolng przestrzen pomiedzy przewodami prowadzonymi w izolacji z pianki polietylenowej, a
ptytami styropianowymi nalezy wypetni¢ granulatem styropianowym do wysoko$ci ptyty styropianowej.
Nie dopuszcza si¢ wypetnienia innym materiatem, np. zwirem lub piaskiem.
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W miejscu krzyzowania sie rur, jesli grubo$¢ betonu nad rurami bedzie nizsza niz 40 mm,
nalezy warstwe wylewki ponad rurg bezwzglednie wzmocni¢ siatkgq. Pozwoli to unikngé pekania i
rozpadu wylewki posadzkowej. Podejscia do grzejnikow tazienkowych i ptytowych prowadzic w
bruzdach sciennych. Zasilanie grzejnika od strony $ciany.

Przewody prowadzone pod stropem wykona¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku pomieszczenia
kottowni. W najnizej potozonych punktach instalacji zamontowa¢ zawory spustowe.

7.6. Izolacja termiczna

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach ogrzewania powinna
spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (zmiana wchodzaca w zycie z dniem 5 lipca 2013 roku).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)]

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35do100mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg Ip.1-4 przechodzace
5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6 | uzytkowej wg Ip.1-4 utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4

budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce 6mm
UWAGA: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Izolacje instalacji nalezy wykona¢ z materiatéw i w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia (wyroby liniowe stosowane do cieplnej lub akustycznej izolacji przewoddw wykona¢ z materiatow
zapewniajacych nierozprzestrzenianie ognia tj. wyrobdéw klasy reakcji na ogien co najmniej BL z
dodatkowa klasyfikacjg d0, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase
reakcji na ogien co najmniej E) — patrz zatacznik nr 3 do rozporzadzenia Ml z 12.04.2002 .

7.7. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacii c.o.

— W najwyzszych punkach instalacji w kottowni,
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— na rozdzielaczach ogrzewania podtogowego za pomocg automatycznych odpowietrznikow,

Odwodnienie instalagii c.o.

— przez zamontowanie zaworow spustowych na rozdzielaczach ogrzewania podtogowego,

— W najnizszej potozonych miejscach w kottowni,

7.8.Zabezpieczenie instalacji c.o.

Projektowane systemy grzewcze zabezpieczone bedg naczyniem wzbiorczym oraz zaworem
bezpieczenstwa. Dobor elementow w technologii kottowni.

7.9.Préby szczelnosci i odbior

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementow instalacii
i wykonaniem izolacji termicznej. Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych. W czasie przeprowadzenia proby
szczelnoSci instalacji w stanie zimnym potaczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe
muszg znajdowac sie¢ w potozeniu catkowitego otwarcia. Ptukanie prowadzi¢ do momentu wyptywu

czystej wody.

Na 24 godziny przed probg szczelno$ci instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i
doktadnie odpowietrzona. W tym czasie dokona¢ nalezy doktadnych ogledzin catej instalacii.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno nalezy wyregulowang instalacje

poddac probie na goraco.

Przed przystapieniem do préby na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co

najmniej 72 godzin.

Wynik préby na goraco uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw
ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdza sig trwatych odksztatcen.

Z proéby cisnieniowej wytaczy¢ naczynie wzbiorcze.

Nawadnianie instalacji i uzupetnianie ztadu instalacji wg projektu kottowni. W celu zapobiezenia
odkfadania sie¢ osadu wapnia i powstawaniu korozji wewnetrznej nalezy napetni¢ instalacie wodg
uzdatniona. Jako$¢ wody w systemie grzewczym powinna spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607.
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Préby szczelnosci ogrzewania podtogowego nalezy wykonac przed wykonaniem wylewek.

UWAGI KONCOWE:

Montaz instalacji firmy Kan-Therm nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez
producenta. Wskazane jest zlecenie wykonania instalacji firmie przeszkolonej w systemie i posiadajace;

doswiadczenie w tym systemie.

Wszystkie zmiany lub odstepstwa od projektu dotyczace zastosowanych materiatow czy
rozwigzan powinny by¢ uzgodnione z projektantem, poniewaz mogq one wigzac¢ sie z konieczno$cig
ponownych obliczen regulacji instalacji ¢.0. Minimalne wymagane parametry dla wszystkich elementow
instalacji c.0. wynoszg 90°C i 0,6 MPa.

Na czas préb i plukania w miejsce zaworéw automatycznej regulacji i urzadzen
pomiarowych i zabezpieczajacych zamontowaé wstawki rurowe.

Rozruchu urzadzen dokona¢ z udziatem wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.

7.10. Wytyczne branzowe

Branza budowlano — wykonawcza

Nalezy zaprojektowac:

— przewidzie¢ miejsca dla szafek natynkowych pod rozdzielacze oraz wneki w Scianach dla
szafek podtynkowych

— konstrukcje wsporcze dla rurociggéw, rozdzielaczy oraz urzadzen technologicznych
— otwory, przebicia i bruzdy w przegrodach budowlanych

Branza elektryczna

Nalezy zaprojektowac:
— instalacje zasilania urzadzen, pomp, kotta

8. Instalacja wentylacji mechanicznej

W obiekcie zaprojektowano 2 systemy wentylacyjny nawiewno — wywiewne, obstugiwane przez
centrale wentylacyjne o wydajno$ci rownej:
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— NW1 - 610m3/h/410m3/h (nawiew/wywiew) 200Pa. — obstugujaca sale konf. Korytarz, pok.

Trenera

— NW2 - 740m3/h / 740m3/h (nawiew/wywiew) 200Pa/150Pa - obstugujaca pomieszczenia

szatni i prysznicow

Zaprojektowano rownez oddzielny wyciag z pomieszczern WC o wydajno$ci rownej:
— WC1 -200m3/h; 150Pa

System NW1 obstugiwac bedzie pomieszczenia: Sali konferencyjnej, pomieszcznia socjalnego,
pokoju trenera, magazynu oraz korytarz —ilosci powietrza przedstawiono w pk-cie 8.1. . Realizowane to
bedzie przez centrale podwieszang z nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, nagrzewnicg kanatowg,
(tnaw.=20stC,1,6kW) oraz chtodnicg kanatowg freonowg (tnaw=24stC przy tzew=30stC; 2,3kW -
rezerwa miejsca do pozniejszego ewentualnego zamontowania), usytuowang w przestrzeni przedsionka
wg czesci rysunkowej. Nagrzewnica i chtodnica usytuowane na kanale wg cze$ci rysunkowej. O
instalacji chtodnicy zdecyduje Inwestor na etapie wykonawczym. Nalezy zapewni¢ podtgczenie odptywu
skroplin do kanalizacji. Powietrze do systemu bedzie pobierane z czerpni powietrza zlokalizowanej w
Scianie zewnetrznej. Powietrze z centrali kierowane bedzie sieciq kanatdw wentylacyjnych do
nawiewnikow i nawiewane do obstugiwanych pomieszczen za pomoca;

—  kratek nawiewnych lub zaworéw wentylacyjnych zlokalizowanych na kanatach wg czesci

rysunkowe;.

— kratek wywiewnych lub zaworéw wentylacyjnych zlokalizowanych na kanatach wg czeSci

rysunkowe;.

Wyrzut powietrza bedzie realizowany przez wyrzutnie zlokalizowang na dachu budynku wg
czesci rysunkowej. W celu spetnienia wymagan odnosnie hatasu w obstugiwanych pomieszczeniach,
przewiduje sie montaz tlumikow kanatowych za i przed centralg wentylacyjna. Przewidziano kratki
wentylacyjne jako elementy nawiewne i wywiewne w poszczegdlnych pomieszczeniach. Do regulacji
instalacji zaprojektowano przepustnice regulacyjne na odgatezieniach i w kratkach wentylacyjnych.

Typ i rodzaj kratek nalezy ustali¢ z Architektem/projektantem wnetrz na etapie projektu
wykonawczego.

System NW2 obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia: szatni i prysznicow — ilosci powietrza
przedstawiono w pk-cie 8.1. . Realizowane to bedzie przez centrale podwieszang z nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta, nagrzewnicg kanatowg (tnaw.=24stC, 1,7kW) oraz chtodnicq kanatowg
freonowg (thaw=24stC przy tzew=30stC; 3kW - rezerwa miejsca do pozniejszego ewentualnego
zamontowania), usytuowang w przestrzeni przedsionka wg czesci rysunkowej. Nagrzewnica i chtodnica
usytuowane na kanale wg cze$ci rysunkowej. Nalezy zapewni¢ podtgczenie odptywu skroplin do
kanalizacji. O instalacji chtodnicy zdecyduje Inwestor na etapie wykonawczym. Powietrze do systemu
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bedzie pobierane z czerpni powietrza zlokalizowanej w Scianie zewnetrznej. Powietrze z centrali
kierowane bedzie siecig kanatdw wentylacyjnych do nawiewnikow i nawiewane do obstugiwanych
pomieszczen za pomoca;

—  zawordw wentylacyjnych zlokalizowanych na kanatach wg czesci rysunkowej.

—  zaworow wentylacyjnych zlokalizowanych na kanatach wg czesci rysunkowe;.

Wyrzut powietrza bedzie realizowany przez wyrzutnie zlokalizowang na dachu budynku wg
czesci rysunkowej. W celu spetnienia wymagan odnosnie hatasu w obstugiwanych pomieszczeniach,
przewiduje sie montaz tlumikow kanatowych za i przed centralg wentylacyjna. Przewidziano kratki
wentylacyjne jako elementy nawiewne i wywiewne w poszczegdlnych pomieszczeniach. Do regulacji
instalacji zaprojektowano przepustnice regulacyjne na odgatezieniach i bezposrednig regulacie w
zaworach wentylacyjnych.

Typ i rodzaj kratek nalezy ustali¢ z Architektem/projektantem wnetrz na etapie projektu wykonawczego.

System WC1 obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia MOP, WC i WC dla niepetnosprawnych.
Realizowane to bedzie przez wentylator dachowy zlokalizowany na dachu budynku nad obstugiwanymi
pomieszczeniami. Wentylator nalezy wyposazy¢ w tlumigcg podstawe dachowa, lub kanatowy thumik
szumu. Ostateczne rozwigzanie zostanie sprecyzowane na etapie projektu wykonawczego. Powietrze z
pomieszczen wyciggane bedzie poprzez zawory wentylacyjne zamontowane w stropie pomieszczenia i
systemem kanatdéw dostarczane do wentylatora dachowego i wyrzucanie ponad dach. Naptyw powietrza
do pomieszczen na zasadzie podcisnienia z pomieszczen sasiednich (korytarz, hol) poprzez
odpowiednie podciecia w drzwiach - nalezy uwzgledni¢ przy zamowieniu drzwi. Rozmieszczenie
urzadzen wg czesci rysunkowej. llosci powietrza wg tabeli bilansu powietrza.

8.1. Bilans powietrza

llos¢
. . llo$¢ | pow. . .
L.p. Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. Wys. | Viubvkuovkan| VN osob| z Nn |Zespdt| Vw Nw | Zespot| UWAGI
oséb

1 1 Komunikacja R R , ,

2 2 [Hol 4,00 3,00 12,0 0,0 - 0,0 -

3 3 |wcC 2,80 3,00 8,4 0,0 50 6,0 W2
4 4 [Prysznic 9,90 3,00 29,7 170 5,7 N2 320 | 10,8 | W2
5 5 [szatnia 15,60 3,00 46,8 200 4,3 N2 0,0

6 6 [wC 3,10 3,00 9,3 0,0 50 54 | wWC1
7 7 |wcC 3,10 3,00 9,3 0,0 50 54 | wWC1
8 8 [MOP 2,20 3,00 6,6 0,0 30 4,5 | WC1
9 9 [WCNP. 5,30 3,00 15,9 0,0 50 3,1 | wC1
10 10 [pom. techn. 7,20 3,00 21,6 0,0 Z 0,0 grawit
11 11 _[wcC 3,10 3,00 9,3 0 0,0 N1 50 54 | wWC1
12 12 [sala konf. 20,40 3,00 61,2 400 0 6,5 N1 250 | 41 W1
13 13 [pom. Socj 9,10 3,00 27,3 0,0 110 | 40 W1
14 14 |trener 8,00 3,00 24,0 50 2,1 N1 0,0

15 15 |magazyn 9,10 3,00 27,3 0,0 50 1,8 W1
16 16 [szatnia 15,60 3,00 46,8 200 0 4,3 N2 0,0

17 17 _[Prysznic 9,90 3,00 29,7 170 5,7 N2 320 | 10,8 | W2
18 18 [wc 2,80 3,00 8,4 0 0,0 50 6,0 W2
19 19 [hol 4,00 3,00 12,0 0 0,0 - 0,0 -
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8.2. lzolacja termiczna
Przewody biegnace wewnatrz budynku:
— grubos¢ izolacji 4 cm na nawiewie (kanaty spiro i prostokatne), wetna mineralna na folii

aluminiowej, kanaty widoczne dodatkowo w obudowie z blachy.

— na wywiewie poddanemu odzyskowi ciepta: 3cm, wetna mineralna na folii aluminiowej, kanaty
widoczne dodatkowo w obudowie z blachy,

— minimalna grubo$¢ izolacji na przewodzie czerpnym: 3 cm, (izolacja p.wilgociowa o
zamknietych porach)

— kanat wyrzutowy nie izolowany.

— Kanaty wyciggowe i wyrzutowe z pomieszczen WC: nieizolowane

Izolacje nalezy wykona¢ z skalnej wetny mineralnej z jednostronng okfadzing z foli aluminiowe.
Izolowane widoczne kanaty nalezy dodatkowo zabezpieczy¢é obudowg z blachy wg wytycznych
Architekta/projektanta wnetrz..

8.3. Wymagania ogolne instalacji wentylacyjnej

Przewody wentylacji mechanicznej wykonane z blachy ocynkowanej typ A wg BN-8865-40
(grubos¢ odpowiednia dla przekroju kanatu). Kanaly i ksztattki taczone na nasuwki, uszczelki
samoprzylepne ze spienionego kauczuku. Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej,
taczone kielichowo, z uszczelnieniem tasmg samoprzylepna. Podwieszenia kanatow na pretach
gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy).

Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy. Wszelkie elementy
instalacji nalezy wykonac w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.
W szczegolnosci oprocz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpor i podwieszen kanatow nalezy
stosowa¢ odpowiednig izolacje kanatdw (owiniecie kanatow ptytami ze spienionego PE lub gumy) w
miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ w odpowiednich odstepach szczelnie
zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie
kanatow.

Przed zamdwieniem kratek wentylacyjnych, anemostatow lub zawordw nalezy bezwzglednie
uzyskac¢ pisemng informacje od architekta okre$lajaca kolor kazdego elementu. Wszystkie urzadzenia
mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajgcy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Izolowane widoczne kanaty nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ obudowa z blachy (lub inng) wg
wytycznych Architekta/projektanta wnetrz.
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W szczegdlnosci nalezy zastosowac odpowiednie podstawy, wibroizolatory i przektadki thumigce
pomiedzy urzadzeniami a elementami budynku, krocce elastyczne przewoddw wentylacyjnych przy
wentylatorach.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elementy sterujgce (skrzynki, regulatory)
automatyki i wytaczniki serwisowe.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ montowane zgodnie z wytycznymi producenta.

8.4. Zestawienie urzadzen

wentylacja
Ip ozn. opis wydatek sprez Qgw Qgel mocel. | napigcie | prad L S H masa
kw kw Vv A mm mm mm kg
1 NW1 centr. Went. NaW|ewn_o wywiewna z odzyskiem m3/h Pa 1270 | 1030 | 335 120
ciepta
nawiew 610 200 0,2 230 1,4
nagrz. kanatowa 1,6
wywiew 410 150 0,2 230 1,4
centr. Went. Nawiewno wywiewna z odzyskiem
2 NW2 . m3/h Pa 1530 | 1030 375 140
ciepta
nawiew 740 200 0,4 230 2,5
nagrz. kanatowa 1,7
wywiew 740 150 0,4 230 2,5
3 w wentylator wywiewny dachowy 230 150 0,06 230 0,5 10
4 kurtyna powietrzna (grzewcza) elektryczna L=2m 15 0,6 400 2,6 2000 42
5 ttumik akustyczny i=100mm; dn160 L=1m 18dB 19
250Hz
6 thumik akustyczny i=100mm; dn160 L=0,75m 14dB 16
250Hz
7 ttumik akustyczny i=100mm; dn160 L=0,5m 9dB 12
250Hz

8.5. Wytyczne branzowe

8.5.1. Branza budowlano — architektoniczna

— przewidzie¢ miejsca i przebicia dla czerpni
— zapewni¢ przebicia i podstawy dla montazu urzadzen dachowych

— zapewni¢ mozliwos¢ montazu konstrukcji wsporczych dla instalacji, rozdzielaczy oraz urzadzen
technologicznych

— zapewni¢ otwory, przebicia i bruzdy w przegrodach budowlanych
—  zapewni¢ wykonczenie przej$¢ przez przegrody,

8.5.2. Branza elektryczna

Nalezy zaprojektowac:
— -instalacje zasilania urzadzen,

©

Instalacja klimatyzacji (do zastosowania w przysztosci)
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Przewidziano rezerwe miejsca na montaz chtodnic dla central wentylacyjnych. Dla chtodnic
freonowych w centralach wentylacyjnych przewidziano instalacje agregatow skraplajacych freonowych.
Lokalizacja wg czesci rysunkowej opracowania. Ze wzgledow budzetowych o zastosowaniu sytemu
zdecyduje Inwestor na etapie realizacji.

W obiekcie przewidziano rezerwe miejsca na instalacje klimatyzatorow miejscowych w systemie
multisplit dla pomieszczenia Sali konferencyjnej i pokoju Trenera. O wyborze i zastosowaniu systemu
zdecyduje Inwestor w terminie pozniejszym.

W budynku przewidziano instalacje z czynnikiem chtodniczym R410A (lub réwnorzednym)
zasilajace klimatyzatory w pomieszczeniach budynku. Zrodtem chiodu bedzie agregat zewnetrzny
Zlokalizowany na zewnatrz budynku wg rysunku. W budynku przewidziano instalacje klimatyzacii
miejscowej opartych na jednostkach freonowych w systemie VRF.

O wyborze i zastosowaniu systemu zdecyduje Inwestor w terminie pozniejszym.

Rozprowadzenie przewodow do klimatyzatoréw zaprojektowano w systemie trojnikowym.
Rozprowadzenie przewodow w suficie podwieszanym lub pod stropem.

Jednostki wewnetrzne to klimatyzatory kasetowe lub $cienne. Wszystkie jednostki wyposazone
sq w minimum trzy biegi wentylatora, filtr przeciwgrzybiczy oraz pompke skroplin. Sposob i rozwigzanie
tego zagadnienia zostanie doprecyzowane na etapie projektu wykonawczego. Poziom ci$nienia
akustycznego na srednim biegu jednostek wewnetrznych nie przekracza 35dB(A).

W chtodzonych pomieszczeniach przewiduje sie chtodzenie do temperatury wewnetrznej 24°C
przy Tzewn=30°C.

Systemy VRF nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem
oraz zgodnie z wytycznymi producenta. Przej$cia przez przegrody zewnetrzne wykona¢ jako szczelne

9.1. Przewody odprowadzajace skropliny

Przewody odprowadzajace skropliny nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych. Przewody
skroplin nalezy wiaczy¢ do trojnika pionu kanalizacji sanitarnej poprzez naczynie na skropliny z
zasyfonowaniem i blokadg antyzapachowg. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw bedzie odbywato
sie za pomocg pompek skroplin oraz grawitacyjnie.

Przewody odprowadzenia skroplin nalezy izolowa¢ otuling na bazie kauczuku syntetycznego

9.2. Przewody chtodnicze

Czynnik chtodniczy (R410A lub réwnorzedny) rozprowadzany bedzie przewodami miedzianymi
taczonymi na lut twardy (linia cieczowa i gazowa). Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego.
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Uchwyty podtrzymujace przewody chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowac przewodu:
wymagany montaz wktadek gumowych lub owinigcie przewodu tasma zapobiegajacq ocieraniu sie.
Przewody miedziane izolowac otuling z pianki kauczukowej zabezpieczajacej przed kondensacjg pary
wodnej. Dodatkowo przewody miedziane wraz z przewodem elektrycznym owing¢ termoizolacyjng
taSma wykonczeniowg od dotu do gory.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego (o ile takie wystgpia)
nalezy uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajacg o klasie odpornosci ogniowej EI120
dla rur niepalnych, zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

Przej$cia przewodow instalacji przez stropy i $ciany budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.

Przewody miedziane izolowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu. W przypadku braku
wytycznych przyjaC izolacje kauczukowg, np. o wspotczynniku przewodzenia 0,04 W/m*K lub
mniejszym, wytrzymujaca temperatury powyzej 120°C, o grubosciach podanych w tabeli.

Przewdd chtodniczy. Zewnetrzna Zalecana minimalna grubo$¢

Srednica mm (cale) materiatu izolacyjnego (mm)
6,35 (1/4") 13
9,52 (3/8") 14
12,70 (1/2") 15
15,88 (5/8") 16
19,05 (3/4") 16
22,22 (718" 17
28,58 (1-1/8”) 18
34,92 (1-3/8") 18
41,27 (1-5/4") 19

Przewody instalacji klimatyzacji prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

Przewody wewnatrz budynku ktore bedg widoczne nalezy dodatkowo obudowaé wg wytycznych
Architekta/projektanta wnetrz.

Cato$¢ systemu chiodzenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Instalacje przed napetnieniem nalezy przedmuchac sprezonym powietrzem

Nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny do podtaczen freonu i skroplin do klimatyzatorow

9.3. Wytyczne branzowe

9.3.1. Branza budowlano — architektoniczna
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— przewidzie¢ miejsca dla urzadzen
— zapewnic przebicia i podstawy dla montazu urzadzen

— zapewni¢ mozliwos¢ montazu konstrukcji wsporczych dla instalacji, rozdzielaczy oraz urzadzen
technologicznych

— zapewni¢ otwory, przebicia i bruzdy w przegrodach budowlanych
— zapewni¢ wykonczenie przej$¢ przez przegrody,

9.3.2. Branza elektryczna

Nalezy zaprojektowac:

-instalacje zasilania urzadzen,

10. BIOZ

Zakres robot obejmuije:
— instalacje wody zimnej i cieptej,

— instalacje kanalizacji sanitarnej,
— instalacje centralnego ogrzewania,
— instalacje wentylacji mechanicznej,

— instalacje gazowa.

Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia
dla zdrowia i zycia pracownikow:
— upadki przy pracach na wysokosci,

— upadki przy przenoszeniu materiatow i urzadzen,
— urazy spowodowane nieuwaznym uzyciem sprzetu,
— porazenie pradem.

Kierownik budowy powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120/2003).

Przed przystgpieniem do realizacji robot, kierownik budowy powinien zatrudnionym
pracownikom wskaza¢ zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP, mogacych wystgpi¢
zagrozeniach, sposobach ich przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich wystgpienia. Wszyscy

zatrudnieni pracownicy muszg posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.
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Przepisy BHP w zakresie montazu instalacji dotyczg witasciwej organizacji stanowisk pracy,
postugiwania sie narzedziami technicznie sprawnymi, oraz wiasciwego transportu materiatéw i
urzadzen. Nalezy zaplanowac droge przemieszczania materiatow o wigkszych gabarytach oraz, jezeli
zachodzi taka potrzeba oznaczy¢ jg i ustanowi¢ kierujacego ruchem.

Stanowiska pracy powinny by¢ uporzadkowane i dobrze o$wietlone.

Stanowiska pracy na wysoko$ci (pomosty, drabiny) powinny by¢ wykonane prawidtowo i
zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych
robot.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna.

Wykonawca na wyposazeniu powinien posiada¢ podreczny sprzet p.poz. oraz dysponowac
numerem telefonu do najblizszej jednostki Strazy Pozarne;.

Cato$¢ robot nalezy wykonywac stosujac sie do zalecer zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47/2003).

W czasie wykonywania robot powinien by¢ petniony nadzor czuwajacy nad przestrzeganiem
warunkow BHP i prawidtowym prowadzeniem robot.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta.
Wskazane jest zlecenie wykonania instalacji firmie przeszkolonej w danym systemie i posiadajacej
doswiadczenie.

11. Wytyczne BHP

— wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak

bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng);

— montaz rurociggdw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacq odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;

— zaloga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych
przepiséw BHP;

— wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowa¢ zgodnie z DTR

producentow i obowigzujacymi przepisami BHP.

12. Uwagi koricowe
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Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowan
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji — COBRTI Instal, zeszyty.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta.
Wskazane jest zlecenie wykonania instalacji firmie przeszkolonej w danym systemie i posiadajacej
do$wiadczenie.

Wszystkie zmiany lub odstepstwa od projektu dotyczace zastosowanych materiatow czy
rozwigzan powinny by¢ uzgodnione z projektantem, poniewaz mogg one wigzac¢ si¢ z koniecznoscig,
ponownych obliczen.
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