wylewane
ptyty betonowe

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa
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RUCH PIESZY

kraweznik kamienny
10x30x100cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa
z oporem C16/20

ogranicznik parkowania gumowy 10x15x180cm

mocowanie za pomocg Srub

100
spadek 1° —

1

/‘
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RUCH SAMOCHODOWY

kraweznik kamienny
10x30x100cm

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

Uwagi:
« Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac razem z projektem konstrukcyjnym,
elektrycznym i projektem instalacji sanitarnych. Roboty budowlano-instalacyjne muszg
by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranozowa. Przed przystgpieniem do
robét wykonawca powinien zapoznac sig z cato$cig dokumentacji branzowej.

« Lokalizacja piondw wod-kan., grzejnikow, przebi¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc.
wg projektow branzowych.

« Rozwigzania projektowe oraz wymiary podane na rysunku nalezy skorygowac¢ w trakcie
realizacji obiektu, uwzgledniajgc technologie producentéw i wymiary wzigte z natury.

« Przejscia instalacji przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykonczy¢
zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoz.

« Zelbetowe nieotynkowane stupy, $ciany i stropy nalezy wykonaé ze szczegdlng
starannoscig zapewniajgc jednorodng i réwng powierzchnie.

« W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.
- war. techniczne producentdéw i dostawcoéw materiatéw budowlano instalacyjnych.

Inwestor

Gmina Goéra Kalwaria
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05-530 Gora Kalwaria
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azt@azt.archi
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