Obrobka blacharska

Ptatew szczytowa

Rynna

Papa termozgrewalna wierzchniego
krycia oraz pap podktadowa.

Deskowanie / ptyta 0SB

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - gr.lem
Papa podktadowa - gr.lem
Deskowanie lub Ptyta OSB - gr.3cm
taty drewniane 8x16cm - gr.16cm
Przestrzen wentylacyjna - gr.5em
Wysoko paro przepuszczalna membrana - wiatroizolacjp - gr.0,5cm
Wetna mineralna - lambda 0,036W/mK - gr.30cm
Krokiew z drewna klejonego - gr.36cm - gr.36cm Uwagi:
R R « Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywa¢ razem z projektem konstrukcyjnym,
Paroizolagja - gr.0,5cm elektrycznym i projektem instalaciji sanitarnych. Roboty budowlano-instalacyjne musza
R ./ by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg migedzybranozowa. Przed przystapieniem
Podkonstrukja do ptyt cementowo wiorowe - gr.7em do robét wykonawca powinien zapoznaé sie z catoscia dokumentacji branzowe;.
Ptyty cementowo wibrowe - gr.1,5cm . Lokalizacja pionéw wod-kan., grzejnikéw, przebi¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc.
wg projektéw branzowych.
. Rozwigzania projektowe oraz wymiary podane na rysunku nalezy skorygowa¢ w
trakcie realizacji obiektu, uwzgledniajac technologie producentéw i wymiary wzigte z
natury.
*  Przejécia instalacji przez przegrody w ramach roznych stref pozarowych wykonczyé
zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoz.
*  Zelbetowe nieotynkowane stupy, $ciany i stropy nalezy wykonaé ze szczegélng
starannoscig zapewniajgc jednorodng i réowng powierzchnie.
* W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.
- war. techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano instalacyjnych.
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