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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

STBO01- WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji rob6t dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. i stanowi zbiér
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci Robét.
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdine wspolne dla Robét objetych

specyfikacjami technicznymi ujetymi w opracowaniu.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

— dokumentacja techniczna - projekty budowlane i wykonawcze;

— aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

— certyfikacja zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi

— deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.

— Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

— Wykonawca, 1j. przyjmujacy zamdwienie na wykonanie omawianego zadania jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
rob6t i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

3. KWALIFIKACE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT.

— Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie —
kierownika budowy i robdt w specjalno$ci konstrukcyjno- budowlanej , oraz by¢ czlonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

— Kierownicy rob6t musza posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji techniczne w budownictwie —
kierownika budowy i robét w odpowiedniej specjalno$ci oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

— Wymagany jest ciagty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

4. MATERIALY

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejsza specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi dotyczace spetnienia

przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych dla wyrobdéw dla
wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r.

— certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng ( dla wyrobédw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z
22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by¢ wprowadzone do obrotu
i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby

te musza posiada¢ o$wiadczenie wykonawcy wyrobu, w ktdrym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu z indywidualng

dokumentacjg oraz przepisami i obowigzkowymi normami. O$wiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z

warunkami okreslonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

5. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci:

— Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przy przygotowaniu i wykonaniu, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakos¢ materiatow.

— Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet posiadajg wazna legitymacije
lub $wiadectwo dozorowe.

— inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen magazynowych placu budowy w celu inspekcji
wbudowywanych materiatéw, a takze ich badan.

— W przypadku wykonywania badan, probki bedg pobierane losowo.

6. DOKUMENTY BUDOWY

— Protokét przekazania terenu do realizacji przedmiotu umowy

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia elementéw robot

— przebieg robét, problemy, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikowych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koicowych

— wyjasnienia i uwagi kierownika budowy

— dane dotyczace materiatow, oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit

— inne istotne informacje o przebiegu rob6t

NIE WYMIENIONE Z TYTULU JAKIEKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE ZWALNIA
WYKONAWCY OD OBOWIAZKU STOSOWANIA WYMOGOW OKRESLONYCH PRAWEM POLSKIM.

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

STBO02- ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodza;

—  Wykopy.

— Wykonanie warstwy filtracyjnej.

— Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

— Podkfad podposadzkowy z piasku zwyktego.

— Nasypy konstrukcyjne.

— Zasypki.

— Transport gruntu.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg oraz ST.
2. MATERIALY

21 Grunty do wykonania warstwy filtracyjnej
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospédtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

— faczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

— zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

— zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.2 Grunty do wykonania podktadu zwirowo-piaskowego (wymiany gruntu) pod fundamenty

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

— faczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

— zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

— zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3 Grunty do wykonania podktadu podposadzkowego z piasku zwyktego

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé piasek zwykly.

24  Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych

Grunt powinien posiadac nastepujace wiasciwosci:

— max. $rednica ziaren d<120mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>3,

— granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

— zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

— pecznienie pod wptywem wody P<5%,

— mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

— odporno$¢ na rozpad <10%.

2.5  Grunt do zasypania wykopow

Do zasypywania wykopéw moze byC uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen

takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

— Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Roboty mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢é rownomiernie na catej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51  Wykopy

5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen

skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

—  wgruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢é stosowane nastepujace zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokos$ci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

—  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

— Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

— W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z geologiem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.21 Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

— Ukiadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatow budowlanych.

— Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubo$ci 25 cm.

— Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

— Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalne;
Proctora.

5.2.2 Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

— Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

—  Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

— Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

—  Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

— Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.

5.3  Zasypki

5.3.1 Warunki wykonania zasypki

— Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i Smieci.

— Ukfadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

— Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej
Proctora.

— Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowacé:

— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjq

— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podtozu

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2  Wykonanie warstw filtracyjnych, podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza

— materiat uzyty na podktad

— grubosé i rownomierno$¢ warstw podktadu

— sposodb i jakos¢ zageszczenia.

6.3  Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubo$¢ i rbwnomierno$¢ warstw zasypki

— spos6b i jakoS¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;

- wykopy — [m?]

— warstwy filtracyjne, podktady i nasypy — [m3]
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3]

8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypow — placi sie za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu

— uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw

— zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena

obejmuje:

— zatadowanie gruntu na srodki transportu

— przewoz na wskazang odlegtosé

— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

STB03- BETONOWANIE KONSTRUKCJI (CPV 45262311-4)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych umowa.

W zakres tych robdt wehodza;

— Betony konstrukcyjne

— Podbetony

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wg dokumentacji projektowej

3. SPRZET
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Do podawania mieszanek nalezy stosowaC pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy

przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne

4, TRANSPORT

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). llo$¢ "gruszek" nalezy

dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu

oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wytwarzanie mieszanki betonowej

= Dozowanie skiadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaC korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

= Mieszanie skfadnikéw

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania

mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

= Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania

technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé

deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku gdy

wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzgledniac nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

= Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byC od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié¢ od 30 do 60
sekund.

= Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie

odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

= Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-

1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu

i stosowanych materiatéw.

Badania powinny obejmowa¢:

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

= Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace

uzyskanie przez beton wytrzymatosci
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz

zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu

przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

= Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaC sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni

$wiezego betonu.

= Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem. Przy przewidywaniu

spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce

na odpowiednie osfonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.

5.4. Pielegnacja betonu

= Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi

zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania

rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na

dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzier i co

najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe

Woda stosowana do polewania betonu powinna spemia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili

uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie, co najmniej 15 MPa.

= Okres pielegnaciji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie

twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji

monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

= Réwnos¢é powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5¢cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

— roéwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260,

= Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukciji nalezy:

— wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkdw,

— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetié betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymaé réwng
i jednorodng powierzchnig bez dotkéw i poréw,

— wyrdwnang wg powyzszych zalecert powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg
aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie

technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
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Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

6.2  Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakoSci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi ST oraz instrukcjami zawartymi w
Normach.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

—  Szalunkow

— Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

6.3. Tolerancje wykonania

= Wymagania ogdine.

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

= System odniesienia.

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustalié punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng
stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementoéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-
02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

= Belki i plyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:

1 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

115 mm przy klasie tolerancji N1,

£ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

£ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

* 15 mm przy klasie tolerancji N1,

110 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:

* 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno byé
wieksze niz:

+ 20 mm przy Hi120 m,

10,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.
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= Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

10,02 li; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

10,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

£ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz: + 10 mm przy klasie tolerancii
N1,

1 5 mm przy klasie tolerancji N2.

= Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie toleranciji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie toleranciji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyzZnie
nie powinno by¢ wieksze niz:

— L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

= Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz: £ 10 mm przy klasie tolerancji
N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

= Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1mm - 2 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

— odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przecigcia tych belek - 2,5 mm,

— odchytki od rozpieto$ci projektowych:

— belki lub ptyty bezzebrowej + 15 mm,

—  piyty w przekryciach zebrowych £ 10 mm.

Odchytki osi cian i stupow od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy
usuna¢ na wyzszych kondygnacjach
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m3 lub m2 wykonanej konstrukciji lub podbetonu.

8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa i ST,

— rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatéw (certyfikaty i deklaracje wg Ogdlnej Specyfikacji Technicznej)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa dla wykonanej konstrukcji obejmuije:

— dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji

— oczyszczenie podioza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni

— pielegnacje betonu

— rozbiérkg deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.

Cena jednostkowa dla podbetonu obejmuie:

— wyréwnanie podioza,

— przygotowanie, utozenie,

— zageszczenie i wyréwnanie betonu,

— oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

— PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci

— PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci

— PN-EN 196-6:2019-01  Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

— PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

STBO04- ZBROJENIEBETONU (CPV 45262310-7)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych
wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu zbrojenie betonu.

W zakres tych robét wehodza;

— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi

— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogodlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania i zamawiania materiatow i

odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych Stosowne materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢

wymagania Polskich Norm. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jako$ci zgodne z normami lub wyniki

badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jako$é.

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan

projektowych, jesli w projekcie nie podano inacze;.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywaé i konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jako$ci, w

sposéb umozliwiajacy fatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

21  Stal zbrojeniowa

211 Wady powierzchniowe.

powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknigé, pecherzy i naderwan.

na powierzchni czotowej pretéow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne

gotym okiem.

wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,

zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcdwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretow o wiekszych srednicach.

21.2 Odbior stali na budowie.

odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub

wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

— znak wytwoércy,

$rednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie mie$ci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach paristwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na | m diugosci
preta.

21.3 Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukciji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w

przypadku gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajq sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

3. SPRZET

Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane nastepujace urzadzenia:

— urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcdwki) oraz do prostowania pretéw dostarczanych w
odcinkach prostych

— urzadzenia i maszyny do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dlugosé

— urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrojeniowych

— urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych

Urzadzenia do giecia i ciecia pretow mogg by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i giecie moze by¢ wykonane na

pretach o Srednicy nie wiekszej niz 20 mm.
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Zbrojarnia musi by¢ wyposazona w urzgdzenia do transportu poziomego i pionowego.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

— prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

— prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

— czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwo$ciach technicznych stali
ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

— prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

— haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-EN 1992-1-1:2008

— Laczenie pretéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008

— Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi  zaciskami.

Montaz zbrojenia.

— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzehn wytworczych i
montazowych.

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

— Zzbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

— dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubo$ci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed zabetonowaniem, ktéra powinna

obejmowac:

— ogledziny

— badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami

— badanie zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem

— badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem

— badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest t lub kg.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1  Wymagania przy odbiorze

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

— rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatdéw (certyfikaty i deklaracje)

8.2  Odbiér zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do

dziennika budowy.

Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Zelbetowej i

postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu

strzemion, wykonania hakow, ztacz i dlugo$ci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone lub kilogram. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i

wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu,

zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza

teren robot.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

STBO05- IZOLACJE FUNDAMENTOW (CPV 45262500-6)

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t hydroizolacyjnych i
ociepleniowych istniejgcych fundamentow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
hydroizolacyjnych i ociepleniowych istnigjgcych fundamentow.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa oraz ST.

2. MATERIALY

Materiaty i wyroby wykorzystywane przy hydroizolacji i ociepleniu istniejacych fundamentow :

— Zaprawa cementowa do wyréwnania poditoza i wykonania fasety,

— Roztwor gruntujacy

— Materialy do hydroizolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa; papy lub masy izolacyjne

—  Styrodur XPS lub styropian EPS wodoodporny zgodnie z dokumentacjg projektowq

— Zaprawy lub kleje do przymocowania plyt styropianowych

— Folia kubetkowa

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czeéci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw
izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byC kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy ochrony
przeciwpozarowe.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié réwniez
wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.

4. TRANSPORT

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chronié¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty hydroizolacyjne
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* Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak rdwniez wolne od olejow, smaréw i Srodkéw antyadhezyjnych do szalunkéw. Podfoze

powinno byé¢ suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Po odstonigciu $ciany

fundamentowej nalezy jg oczysci¢ z piachu, gruzu i zanieczyszczen. Przez ostukanie miotkiem sprawdzi¢ stan techniczny
$cian fundamentowych i uzupetni¢ ewentualne ubytki. Nastepnie nalezy wykona¢ wyrdwnanie powierzchni $cian.Narozniki
zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub fawach fundamentowych powinny by¢ fazowane. W naroznikach

wewnetrznych, w szczegdlno$ci na styku $cian z tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ wyoblone fasety .

= |zolacje powtokowe

— Przed wykonaniem izolacji podtoze powinno by¢ suche i rdwne, a naroza powinny by¢ zaokraglone lub sfazowane.

— Przed wykonaniem izolacji podtoze nalezy zagruntowac.

— Powloki izolacyjne powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Mase nalezy nanosi¢ za pomocg szczotki lub pedzla.

— lzolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi

= lzolacje z papy termozgrzewalnej

— Przed wykonaniem izolacji podtoze powinno by¢ suche i réwne, a naroza powinny by¢ zaokraglone lub sfazowane.

— Przed wykonaniem izolacji podioze nalezy zagruntowac.

— Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych.

— Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm
na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé
zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

— Arkusze papy nalezy taczyé ze sobg na zaktady: podtuzny 8 cm, poprzeczny 12-15 cm. Zaktady powinny byé
wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wodly.

— lzolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi
= Uszczelnienia
Wszystkie istniejgce w czesci podziemnej budynkoéw dylatacje, przebicia Scian przez przewody instalacyjne i kanaty
wentylacyjne, styki poziomych elementdw ze $cianami nalezy uszczelni¢ elastyczng masa, zbrojong tasma. Uszczelniacz
wymaga suchego podtoza i nie mozna go stosowaC na wilgotne lub mokre powierzchnie. Mase nakfada¢ na gtadkq
oczyszczong powierzchnie bez gruntowania za pomocg watka lub pedzla. Po natozeniu pierwszej warstwy zainstalowaé
elastyczng zbrojong tasme i potozy¢ druga warstwe masy. Do uszczelnienia potaczen oraz wypetnienia szczelin lub peknieé
zastosowac elastyczny kit.

= Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta

materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najcze$ciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania

izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny byé

o najmniej 0 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych

preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W

przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska

temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elekiryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Sposob mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentaciji projektowej oraz

zaleceniami okres$lonymi przez producenta.

5.2  Roboty termoizolacyjne

= Termoizolacja

Piyty styrodurowe XPS lub styropianowe EPS wodoodporne nalezy przyklei¢ do $cian fundamentowych za pomoca klejow

lub zapraw zgodnie z instrukcjg techniczng wybranego producenta izolacji.
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= Folia kubetkowa

Plyty termoizolacyjne nalezy zabezpieczy¢ folig fundamentowg kubetkowa PE. Laczenie wykonaé na zaktadke z obu stron i

koficdw na diugosci 20cm, lub z zaktadem siedmiu wypukto$ci. Gwozdzie / kotki nalezy wbija¢ w gorny ptaski pas folii lub

ptaska przestrzen miedzy wyttoczeniami (2 — 3 mocowania na metr biezacy). Folie wykonczy¢ od gory listwg zakanczajaca, z

pozostawieniem szczeliny wentylacyjnej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Warunki ogéine

Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa, jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola, jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg

techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jako$ci podlega:

— Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacijg projektows,

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan)

Ocena przygotowania podtoza: rbwnosci i wyschnigcia powierzchni,

— Prawidtowo$¢ wykonania izolacji

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest:

[mb] dla wykonania fasety z zaprawy

[m2] dla wykonania hydroizolacji

[m2] dla wykonania termoizolacii

[m2] dla utozenia folii kubetkowej

— [mb] dla mocowania listwy zakonczajace;j folie kubetkowg,

8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa i ST,

— rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg Ogéinej Specyfikacji Technicznej)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania fasety z zaprawy obejmuje:

— oczyszczenie podioza

— wykonanie fasety z zaprawy cementowe;

Cena jednostkowa wykonania hydroizolacji obejmuje:

— oczyszczenie i ewentualne wyréwnanie podioza

— zagruntowanie podfoza

— wykonanie hydroizolacji zgodnie z instrukcjg techniczng producenta wraz z wykonaniem uszczelnien w miejscach
dylataciji, przebic itp.

Cena jednostkowa wykonania termoizolacji obejmuije:

— przyklejenie ptyt termoizolacyjnych

Cena jednostkowa utozenia folii kubetkowej obejmuije:

— ulozenie folii kubetkowej

Cena jednostkowa mocowanie listwy zakonczajgcej folie kubetkowg obejmuje:

— montaz listwy zakoriczajace;j folie kubetkowg

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10260:1969 lIzolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze.
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STB 06 - KONSTRUKCJE DREWNIANE (CPV 45262500-6)

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukcji
drewnianej.

W zakres tych rob6t wehodza;:

— Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

— Wykonanie tacenia potaci pod pokrycie.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjq ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do wykonania konstrukcji dachu stosuje sie drewno iglaste klasy C24

Drewno iglaste powinno posiada¢ wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy. Dopuszczalne krzywizny podtuzne
plaszczyzn:

— 30 mm dla grubosci do 38 mm

— 10 mm dla grubosci do 75 mm

Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokdow:

— 10 mm dla szerokosci do 75 mm

— 5 mm dla szeroko$ci >250 mm

Wichrowato$¢: 6% szerokoSci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szeroko$ci elementu.

Nieréwno$¢ ptaszczyzn- ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dtugosci do +50mm lub do -20 mm dla 20% iloSci

— w szeroko$ci do +3 mm lub do -1 mm

— w grubosci do +1 mm lub do -1 mm

Odchytki wymiarowe bali jak dla desek.

Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze :

— dlatat o grubosci do 50 mm: w grubosci +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci w szeroko$ci +2 mm i -1 mm dla 20% ilos¢

— dlatat o grubo$ci powyzej 50 mm: w szeroko$ci +2mm i -1 mm dla 20% ilosci, w grubosci +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
Odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubo$ci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

Odchytki wymiarowe belek na grubo$ci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
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2.2 Laczniki

Gwozdzie nalezy stosowac okragte wg. BN-70/5028-12Sruby z tbem sze$ciokatnym nalezy stosowa¢ wg. PN-EN-ISO

4014:2002, z tbem kwadratowym wg. PN-88/M-82121

Nakretki szesciokatne nalezy stosowa¢ wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby kwadratowe nalezy stosowa¢ wg PN-59/M-82010.

Wkrety do drewna nalezy stosowac:

— ztbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

— ztbem stozkowym wg PN-85/M-82503

—  ztbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny byé

stosowane wytacznie $rodki dopuszczone dostosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 .

— Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.

—  Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

—  Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

Wiezbe dachowa nalezy zaimpregnowac¢ do stopnia niezapalnosci R 15 srodkiem ognioochronnym FOBOS M-4".

24  Skladowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym i suchym lub odizolowanym od

elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki

sposob aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20

cm. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Kazda partia materiatu

dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior materiatéw

potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

— Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu.

—  Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach.

— Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych

elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢

do 1 mm. Dtugos$¢ elementéw wykonywanych wedtug wzornika nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— wdtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— wwysokosci do 10 mm

Elementy wieZby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa,

papy. Wzdtuz krokwi przybijane sg elementy kontrtat. Prostopadle do nich przybija sie¢ gwozdziami ocynkowanymi (75x2,8

mm) taty nodne o przekroju wg rys. Przy mniejszym niz 17st montuje sie dodatkowe listwy dystansowe pod trzema

najnizszymi tatami no$nymi. Pierwsza tate nosng przy okapie nalezy podnie$¢ za pomocg klocka dystansowego grubosci 17

mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowg dla konstrukcji dachowej jest m3, dla deskowania m2, dla montazu wigzaréw z drewna

klejonego element.
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8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ z dokumentacija projektowq

— rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatdéw (certyfikaty i deklaracje)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
9.1  Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w ST.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogoine -- Reguly
ogoblne i reguty dotyczace budynkdw.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze$ci ztacznych.
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