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SYSTEM SIECI: TN-S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uwagi:

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé razem z projektem konstrukcyjnym,
elektrycznym i projektem instalacji sanitamych. Roboty budowlano-instalacyjne musza
by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranozowa. Przed przystgpieniem
do robét wykonawca powinien zapoznac¢ sig z cato$cig dokumentacji branzowej.

. Lokalizacja pionéw wod-kan., grzejnikéw, przebi¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc.

wg projektéw branzowych.

. Rozwigzania projektowe oraz wymiary podane na rysunku nalezy skorygowa¢ w

trakcie realizacji obiektu, uwzgledniajac technologie producentéw i wymiary wziete z
natury.

°  Przejscia instalacji przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykoriczyé

zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoz.

*  Zelbetowe nieotynkowane stupy, $ciany i stropy nalezy wykonaé ze szczegéing

starannoscig zapewniajac jednorodng i réwng powierzchnig.

* W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.
- war. techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano instalacyjnych.

Inwestor . L, .
Gmina Goéra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Goéra Kalwaria
Projektant

AZT Architekci Sp. z 0.0. Sp. K.
ul. Belwederska 9,

00-761 Warszawa

(+48 22) 841 00 93 (94)

(+48 22) 840 26 13

azt@azt.archi

Projekt branzowy:

BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI
SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH
. . ul. Jana Pawia Il 24/68 05-550 Piaseczno

PIPES - ENGINEERING tel.: 662 882 671 e-mail: biuro@kmr-pe.pl

Temat proj.

Projekt budynku zaplecza
sportowo-rekreacyjnego wraz z
infrastrukturg techniczna, potozonego w
Baniosze gmina G:‘S;g/ls(alwaria dz. nr. ew.

w rurze do prowadzenia instalacji odgromowej

plaskownik St/Cu 25x4 mm.

na wysokosci 50 cm.

" poziom podlog )
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OLNACZENIA

Adres

ul. Szkolna
Baniocha
dz. nr 429/5 ob. 0003 Baniocha

POLACZENIE SKRECANE, ZACISK MV

\plaskownik St/Cu 25¢4 mm.

PRZEWOD ODGROMOWY Z DRUTU
OCYNKOWANEGO OGNIOWO ST/ZN #8MM

Tres¢ rysunku

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
RZUT DACHU

UWAGI h=1m

normami

MASZT ODGROMOWY

2. Krate uziomowg wykona¢ z plaskownika St/Cu 25x4mm_ o

3. Uziom fundamentowy z kratq uziomowq polgczy¢ w miejscach zejécia przewoddw
odprowadzajqcych

4. Do uziomu " podtqczy¢:

1. Uziom fundamentowy z plaskownika St/Cu 25x4mm ulozy¢ zgodnie z obowiqzujgcymi @
B

WYPUST KABLOWY JEDNOFAZOWY

. -roxdzielnice elektryczne
9. Wszystkie pofqczenia wykona¢ jako spawane.
6. Miejsca polqczen zabezpieczy¢ " antykorozyjnie.

Nr projektu A 989

Faza Projekt Budowlany

Branza Elektryczna

Zespot proj. | mgr inz. Jerzy Fraczak St-197/85
Oprac. rys. | Jakub Twardowski
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