[ 1] azurowa oktadzina z listew drewnianych - w kolorze naturalnym
tynk malowany - w kolorze "czerwone wino"

stolarka okienna i drzwiowa - w kolorze pokrycia elewaciji
(dopuszczalne PVC w kolorze czarnym)

stolarka okienna i drzwiowa drewniana - w kolorze antracytowym

4,39 © 4,39
\ N obrébki blacharskie - w kolorze antracytowym
5 5 5 . .
[ 6 | papa nawierzchniowa - w kolorze czarnym
Uwagl
1 1 2 2 1 1 Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac razem z projektem konstrukcyjnym,
elektrycznym i projektem instalacji sanitarnych. Roboty budowlano-instalacyjne musza
4 4 4 g by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranozowa. Przed przystgpieniem do
< robét wykonawca powinien zapoznac sig z cato$cig dokumentacji branzowe;j.
« Lokalizacja piondw wod-kan., grzejnikéw, przebi¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc.
wg projektow branzowych.
« Rozwigzania projektowe oraz wymiary podane na rysunku nalezy skorygowac¢ w trakcie
realizacji obiektu, uwzgledniajgc technologie producentéw i wymiary wzigte z natury.
'0709 '0’05 : '0'05 '0109 '0'05-0, 14 « Przejscia instalacji przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykonczy¢
: L zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoz.
_ —— — — l — ——— ——— — T « Zelbetowe nieotynkowane stupy, $ciany i stropy nalezy wykonaé ze szczegoing
: Poziom |stn|ejacego terenu staranno$cig zapewniajac jednorodng i réwng powierzchnie.
« W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
H H H . - warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
E3 Elewacja potudniowo-zachodnia 1:100  hormy Potskiego Komftetu Normaiizacyinego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.
- war. techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.
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