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20 1 220x300x600mm ‘ A0 elektrycznym i projektem instalacji sanitarmych. Roboty budowlano-instalacyjne musza

B - Il Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé razem z projektem konstrukcyjnym,
T _— M H Hp=0 Hn=250 Hp=0[Hn=250 g:; ~— by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranozowa. Przed przystgpieniem
Tt - oIS ~—T— B do robét wykonawca powinien zapoznac¢ sig z cato$cig dokumentacji branzowej.
| 1 . Lokalizacja pionéw wod-kan., grzejnikéw, przebi¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc.
wg projektéw branzowych.
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stdo zlacza kommmego zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoz.

zewnquz budynku *  Zelbetowe nieotynkowane stupy, $ciany i stropy nalezy wykonaé ze szczegéing
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com " wyp |1 ’ - \ ha zewn - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
apis GOSCIH na zewnaftz budynl LL] LL] L LL] LL] L LL] LL] - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
" . ' - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.
‘ nap|s "GOSPODARZE - war. techniczne producentow i dostawcéw materiatow budowlano instalacyjnych.
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SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH
ul. Jana Pawta Il 24/68 05-550 Piaseczno
PLASKOWNIK St/CU 25x4mm PIPES - ENGINEERING tel.: 662 882 671 e-mail: biuro@kmr-pe.pl

Temat proj.
RN WYPUST UZIEMIAJACY St/CU 25x4mm Projekt budynku zaplecza
sportowo-rekreacyjnego wraz z
infrastruktura techniczna, potozonego w
Baniosze gmina Goéra Kalwaria dz. nr. ew.

429/5

Adres ul. Szkolna

Baniocha
dz. nr 429/5 ob. 0003 Baniocha
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