Protokot badania,
przegladu i konserwacji

AZT Architekci Sp zoo SpK

00-761 Warszawa
Zleceniodaweca: Belwederska 9

Adres lokalizacji Baniocha ul. Szkolna/ul. Spokojna

hydrantow :

Urzadzenie: Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa (zewnetrzna) DN80

Przeglad zostat wykonany: 01-04-2020

Termin nastepnego przegladu: Kwiecien 2021



1. INFORMACJE OGOLNE
Badania wykonano w oparciu o:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690
Z pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. nr 109, poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124
poz.1030),

e PN-EN [SO 5167-1do 4 Pomiary strumienia ptynu za pomoca zwezek pomiarowych
wbudowanych w rurociag ...,

e Polska Norma PN - 97/B - 02865 - "Ochrona przeciwpozarowa budynkdw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa" (dla
hydrantow innych niz zgodne PN-EN i starych).

e Polska Norma PN -EN 671-1:2002 "State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym",

e Polska Norma PN -EN 671-2:2002/A1:2005 "State urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnegtrzne - Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym",

e Polska Norma PN -EN 671-3:2002 "State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow wewngtrznych
z wezem ptasko sktadanym”,

¢ publikacje "Pomiar parametréw hydrantéw wewnetrznych" - Sylwester Kieliszek,
Whodzimierz Suchecki, Szkota Gtéwna Stuzby Pozarniczej w Warszawie, BIT UKD
614.843.1:621.643.51.001.2,

2. WYMAGANIA PRZEPISOW | NORM

Wydajno$¢é nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego srednicy
nominalnej (DN), nie moze by¢ mnigjsza niz:

1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm?s;

2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm%/s;

3) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm®/s;

Maksymalne ci$nienie hydrostatyczne w sieci wodociggowe] przeciwpozarowej nie moze
przekraczac 1,6 MPa.



3. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE
3.1. Doroczne przeglady i konserwacje hydrantéw zewnetrznych

Przeglady i konserwacja powinny byé przeprowadzane przez osobe kompetentna.

Przeglad hydrantu powinien zawieraé¢ nastepujace elementy:
a) ogledziny zewnetrzne hydrantu nadziemnego i podziemnego;
b) uruchomi¢ i przeptuka¢ stojak i komore hydrantow;
c) dokonac¢ pomiaru cisnienia statycznego i dynamicznego;
d) sprawdzi¢ skutecznos$¢ odwodnienia;
f) sprawdzi¢ oznakowanie hydrantu.
4. WYNIKI POMIAROW

NUMER / o D Uwagi
Lp. LOKALIZACJA / DP  |Q [dm?%s] |Sprawny tak/nie
OPIS HYDRANTU  |[MM]|[MPa]
Baniocha ul. Szkolna
4 80 0,32 |26 12,75 TAK Brak
Baniocha ul. Spokojna
2 80 0,34 26 13,15 TAK Brak

5. WNIOSKI
Analiza przegladu i wynikow pomiarow

e Zmierzona wydajnos¢ dynamiczna hydrantéw zewnetrznych (nadziemnych) DN80

Protokdt zawiera 3 strony.

zostata uzyskana przy uzyciu dyszy pomiarowej DP26. Wydajnos¢ zmierzona dla
najbardziej niekorzystnego hydrantu jest wieksza o 2,75 dm?s od warto$ci normowej
(minimalnej) 10 dm®/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry
techniczne hydrantéw okresla sie jako pozytywne.

Poddane badaniu hydranty zewnetrzne (nadziemne) DN80 spetniajg wymagania w
zakresie parametrow technicznych oraz cisnienia statycznego
i dynamicznego.

Badanie hydrantow zewnetrznych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przeprowadzono badanie 2 hydrantéw zewnetrznych nadziemnych DN8O.

Pomiaru dokonano urzgdzeniem HYDRO-TEST firmy BIATECH.
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