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Uwagi:
« Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac¢ razem z projektem konstrukcyjnym,
elektrycznym i projektem instalacji sanitarnych. Roboty budowlano-instalacyjne muszg
by¢ prowadzone z réwnolegty koordynacjg migdzybranozowa. Przed przystgpieniem
do robdt wykonawca powinien zapoznac sie z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

. Lokalizacja pionéw wod-kan., grzejnikéw, przebi¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc.
wg projektéw branzowych.

. Rozwigzania projektowe oraz wymiary podane na rysunku nalezy skorygowa¢ w
trakcie realizacji obiektu, uwzgledniajgc technologig producentéw i wymiary wziete z
natury.

*  Przejscia instalacji przez przegrody w ramach roznych stref pozarowych wykonczyé
zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoz.

*  Zelbetowe nieotynkowane stupy, ciany i stropy nalezy wykonaé ze szczegéing
starannoscig zapewniajac jednorodng i réwng powierzchnie.

* W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.
- war. techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych.
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nierdzewna.

antywlamaniowe, stalowe,
oscieznica symetryczna w kolorze
skrzydla, uszczelka przylgowa, 7
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montazu zamka dolego, prog
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Szczelina wentylacyjna 3.0x66¢m
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Klamki 1 okucia stal nierdzewna
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Klamki 1 okucia stal nierdzewna.
Szczelina wentylacyjna 3.0x66¢m
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zamkiem patentowym. Kolor:
zqodnie 2 zastawieniem w opisie
technicznym

Klomki 1 okucia stal nierdzewna.
Szczelina wentylacyjna 3.9x66cm
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UWO I Profil PVC dwukolorowe — kolorystyka zgodnie z zestawieniem kolorow w opisie technicznym.
9 Wodoodpornose — 9A
Wspotczynnik przenikania ciapfa catego zestawu — wg tabelki powyze],

Pakiet szklenia trojszybowe — Ug=07 W(m?K),

Wagska widoczna szerokos¢ profili,w standardzie 120mm

Okucie obwiedniowe min. 6 zaczepow (grzybkow)

/wiekszona gtebokos¢ zabudowy zapewniajgca wigksze bezpieczenstwo | ochrone przed wiamaniem

fabrycznie wprowadzane w profil uszczelki funkcyjne z EPDM

6—komorowa konstrukcja profilu, gtebokos¢ zabudowy 82mm

Okna kolor szary od zewngtrz, bialy od wewnaqgtrz.

Montowanie stolarki okiennej w technologii "cieptego montazu” z zastowowaniem obustronnie systemowej tasmy —
paroprzepuszczalna od zewngtrz, paroizolacyjna od wewngtrz na calych obwodach stolarki.

Okucia w systemie producenta.

Od spodu listwa podparapetowa — profil PVC umozliwiajgcy wykonanie izolacji wodoochronnej lub zamontowanie parapetu okiennego.

Uwagi

Drzwi zewetfrzne, profil aluminiowy, szklenie bezpieczne.
Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody: Uew < 1,1
W/m2K (z uwzglednieniem zestawdw szklanych, profili
oraz zaburzen brzegowych)

Wspétczynnik przenikania ciepfa profilu: Uf < 1,3 W/m2K
Odpornosé¢ antywlamaniowa P2

Profile malowane proszkowo w kolorze zgodnym z
zestawieniem kolorystyki w opisie fechnicznym

Drzwi z pochwytem h=240cm rura fi50mm stal
nierdzewna szczotkowana.

Drzwi z samozamykaczem ukrytym

Drzwi zamykane na klucz, z elektoryglem z mozliwosciq
odblokowania

Zawiasy rolkowe

Od wewngtrz pochwyt antypaniczny

Drzwi ewakuacyjne wg normy PN EN 179; PN EN 1125
ramy okien i drzwi dwukolorowe, malowane proszkowo -
kolory zgodne z zestawieniem kolorystyki w opisie
technicznym

Drzwi rozwierane wyposazone w odboje oraz podpdrki
umozliwiajace pozostawienie drzwi w pozycji otwartej.

GW wykona i przedstawi do akceptacji projekt warsztatowy.
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