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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

1.1 Przedmiot inwestycji i kolejnos¢ realizaciji

1.1.1 Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy parterowego budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego wraz z
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem fragmentu terenu dziatki.

Zgodnie z ustaleniami MPZP dziatka nr ewid. 429/5 potozona we wsi Baniocha znajduje sie w terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem 1US, 1UZ, 3UGH, 2KDz, 5KDI.

Teren Inwestycji znajduje sie w catosci na dzialce nr ewid. 429/5 w jednostce urbanistycznej 1US — ustugi sportowe

1.1.2 Kolejnos¢ realizacji

Pierwszym etapem bedzie budowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego z dojsciem i dojazdem technicznym do
niego oraz wykonanie przytgczy.

1.2 Lokalizacja oraz istniejacy stan zagospodarowania dziatki

1.2.1 Lokalizacja

»  Teren inwestycji znajduje sie przy ul. Szkolnej we wsi Baniocha, nr ew. dziatki 429/5, obreb ew. 0003 Baniocha
w jednostce ewidencyjnej nr 141801_5 Goéra Kalwaria;

*  Powierzchnia dziatki nr ew. dziatki 429/5 wynosi ok. 19.763,00 m2. Ksztatt dziatki jest nieregularny. Na rysunku
Projektu Zagospodarowania Terenu dziatke oznaczono literami ACDEFGHIJKLMNOPRSTA,;

» Dziatka nr ew. dziatki 429/5 wchodzi w skifad nastepujgcych jednostek urbanistycznych: 1US, 1UZ, 3UGH,
2KDz,2KDI.

»  Teren planowanej Inwestycji oznaczono literami ACURSA

» Teren Inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i lezy w catosci w jednostce
urbanistycznej oznaczonej numerem 1US.

1.2.2 Zagospodarowanie

*  Teren dziatki przeznaczonej pod inwestycje jest zagospodarowany i ogrodzony. Znajdujg sie na nim: boisko
sportowe do gry w pitke nozng, kort tenisowy, bieznia oraz trybuny.
*  Przy bramie wejsciowej od ulicy Szkolnej znajduje sie miejsce gromadzenia odpaddw statych — $mietnik.

1.2.3 Obiekty budowlane

»  Teren dziatki jest niezabudowany.

1.2.4 Infrastruktura i uzbrojenie terenu

Na dziatce znajdujg sie:
* instalacja elektroenergetyczna;
* kanalizacja deszczowa.

1.2.5 Uktad komunikacyjny, zjazd na dziatke i miejsca parkingowe

* Istniejgcy zjazd na dziatke od ul. Szkolnej, szerokosci 5,1m.

* Istniejgcy zjazd na dziatke od ul. Graniczne;.

» Istniejgce miejsca parkingowe od strony ulicy Szkolnej znajduje sie 24 miejsca parkingowe w tym jedno dla
niepetnosprawnych

1.2.6 Zielen

» Zielen istniejgca wg opracowanej inwentaryzacji zieleni.
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1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

1.3.1 Obiekty budowlane

*  Projektowana zabudowa bedzie usytuowana na dziatce zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania
terenu. Miejsce lokalizacji projektowanego budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego znajduje sie w

potudniowej czesci dziatki.

1.3.2 Zagospodarowanie

* W poblizu obiektu zaprojektowano utwardzenia z betonu nawierzchniowego monolitycznego z dezaktywatorem
powierzchniowym, wykonczone kruszywem dekoracyjnym ptukanym. Ze spadkiem 1,5% od budynku.

*  Projektowany pawilon zaplecza zostanie przytgczony do projektowanych wg odrebnych opracowan przytgczy:
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, energetycznego i gazowego;

1.3.3 Uklad komunikacyjny, zjazd na dziatke i miejsca parkingowe

» Istniejacy zjazd na dziatke od strony ul. Szkolnej wg. mapy do celéw projektowych.
* Istniejgcy zjazd na dziatke od ul. Granicznej wg. mapy do celéw projektowych.

1.3.4 Smietnik

*  Odpady state bedg gromadzone w istniejgcych kontenerach przy wejsciu od strony ulicy Szkolnej. Szczegdtowa
lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu;

1.3.5 Zabezpieczenie przed halasem od drogi nr 79.

*  Projektowany budynek znajduje sie poza strefg ucigzliwosci akustycznej drogi krajowej nr 79.
*  Przy drodze krajowej nr 79 znajdujg sie szpalery drzew, ktére zapewniajg izolacje akustyczng.

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

1.4.1 Dane liczbowe i powierzchniowe:

Bilans terenu

Powierzchnie dziatek i jednostek urbanistycznych Powierzchnie Procent

Powierzchnia dziatki 429/5 19 763,00 m2 100,00%

Powierzchnia dziatki 429/5 znajdujaca sie w - 1US 19 050,20 m2 96,39%
Powierzchnia dziatki 429/5 znajdujgca sie w - 1UZ 59,30 m2 0,30%
Powierzchnia dziatki 429/5 znajdujgca sie w - 3UGH 640,50 m2 3,24%
Powierzchnia dziatki 429/5 znajdujgca sie w - 2KDz / 2KD | 13,00 m2 0,07%

Dla jednostki 1US Powierzchnie Istniejace Powierzchnie Projektowane
Powierzchnia d2|a+k|14jg/5 znajdujgca sie w - 19 050,20 m2 100,00% Bez zmian 100,00%
Powierzchnia biologicznie czynna 17 269,8 m2 90,65% 218,9 m2 88,66
Powierzchnia zabudowy 0,00 m2 0,00% 218,9 m2 1,15%
Powierzchnia utwardzona 1780,40 m2 9,35% 1941,9 m2 10,19%
Powierzchnia doj$¢ 1044,2 m2 5,49% 1244,5 m2 6,53%
Powierzchnia dojazdéw 113,0m2 0,59% 74,2m2 0,39%
Powierzchnia biezni itp. 623,2m2 3,27% Bez zmian Bez zmian
Powierzchnia obszaru inwestycji Nie dotyczy| Nie dotyczy 2 421,8m2 12,71%
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Dla jednostki 1UZ

Powierzchnie |

stniejace

Powierzchnie Projektowane

Powierzchnia dziatki 1453/5 znajdujgca sie w - 59.3 m?2 100,00% Bez zmian Bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna 59,3 m2 100,00% Bez zmian Bez zmian

Dla jednostki 3UGH Powierzchnie Istniejgce Powierzchnie Projektowane
Powierzchnia d2|a+ké3é9|_/|5 znajdujgca sie w - 6405 m2 100,00% Bez zmian Bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna 640,5 m2 100,00% Bez zmian Bez zmian

Dla jednostki 2KDz / 2KD | Powierzchnie Istniejgce Powierzchnie Projektowane
Powierzchnia dz;aélg;/Zg/}?DzTadeJaca Slew- 13,0 m2 100,00% Bez zmian Bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna 13,0 m2 100,00% Bez zmian Bez zmian

Zestawienie powierzchni dia obszaru inwestycj Powierzchnie Istniejgce Powierzchnie Projektowane
Powierzchnia obszaru Inwestycji 24218m2  100,00% 2421.8m2  100,00%

znajdujgca sie w dziatce 429/5
Powierzchnia biologicznie czynna 2 186,2 m2 90,27% 1 805,8 m2 74,57%
Powierzchnia zabudowy 0,00 m2 0,00% 218,9 m2 9,04%
Powierzchnia utwardzona 235,6 m2 9,73% 397,1 m2 16,39%
Powierzchnia dojs¢ 122,6 m2 5,06% 322,9 m2 13,33%
Powierzchnia dojazdow 113,0m2 4,67% 74,2 m2 3,06%
Wysokos¢ zabudowy - - 4,39m -

1.5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
— wart. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) z p6zn. zm.
— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.2018.1945 z pézn.

zm./

— Rozporzadzenie Ministra Insfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki | ich usytuowanie
—  Wypis wydany dnia 04.02.2020 r. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi

Solec | Baniocha — rejon drogi krajowej nr 79

Projektowana inwestycja, nie pogarsza warunkéw uzytkowania na otoczenie poprzez zacienianie okien lub przestanianie

z okien budynkéw sasiadujgcych.

Dla terenéw zabudowanych dziatek sgsiednich w zakresie istniejgcego zainwestowania i zainwestowania
projektowanego na dziatkach inwestycyjnych, nie wystepuje zmiana warunkéw uzytkowania dla istniejgcej zabudowy.

1.5.1 Tabela Nr 1 obszaru oddziatywania inwestycji na dziatki sgsiednie.

Nr ewidencyjne dzialek
sgsiednich w jednostce
ewidencyjnej nr 141801_5
Gora Kalwaria, obreb 0003
Baniocha,

Podstawa formalno-prawna
witaczenia do obszaru objetego
analizg oddziatywania

Uwagi
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str.7



Projekt Budowlany zaplecza sportowo-rekreacyjnego

nrew. 421/2

dziatka budowlana
zabudowa — budynek stuzby
zdrowia

Zgodnie z § 12 ust. 5 — sytuowanie
budynku $ciang z oknami w
odlegtosci mniejszej jak 4 m, oraz 3
m $ciang bez okien od granicy
dziatki, powoduje objecie
sgsiedniej dziatki obszarem
oddziatywania obiektu w
rozumieniu art.3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r.Prawa

Istniejgcy budynek stuzby zdrowia
na dziatce sgsiedniej zlokalizowany
jest w odlegtosci :

$ciang bez okien od granicy dziafki
budowlanej ok.3,5m

Odlegtos¢ nowo projektowanego
budynku od :

od granicy dziatki ok.9,5 m.

od budynku sgsiedniego ok.21m

dziatka drogowa ulicy
Granicznej

Budowlanego.
nr ew. 430 Brak Dziatka nr ew. 430 — nie jest dziatkg
dziatka drogowa ulicy Szkolnej budowlana.
nrew. 426/3, 426/4 Brak Dziatka nr ew. 426/3 , 426/4 — nie

jest dziatkg budowlana.

nr ew.429/4
dziatka budowlana,
niezabudowana

Zgodnie z § 12 ust. 5 — sytuowanie
budynku $ciang z oknami w
odlegtosci mniejszej jak 4 m, oraz 3
m $ciang bez okien od granicy
dziatki, powoduje objecie
sgsiedniej dziatki obszarem
oddziatywania obiektu w
rozumieniu art.3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r.Prawa
Budowlanego.

Odlegto$¢ nowo projektowanego
budynku :
od granicy z dziatkg ok.162m.

nrew. 418
dziatka budowlana, zabudowa
zabudowg

Zgodnie z§ 12 ust. 5 —
sytuowanie budynku $ciang z
oknami w odlegtosci mniejszej jak 4
m, oraz 3 m $ciang bez okien od
granicy dziatki, powoduje objecie
sgsiedniej dziatki obszarem
oddziatywania obiektu w
rozumieniu art.3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r.Prawa
Budowlanego.

Odlegto$¢ nowo projektowanego
budynku :
od granicy z dziatkg ok.130m.

nr ew. 429/3
dziatka drogowa

Brak

Dziatka nr ew. 429/3 — nie jest
dziatkg budowlana.

Z analizy oddziatywania inwestycji /obiektéw na dziatki sgsiednie -

AZT Sp.zo.0.Sp.k. Belwederska 9, 00-761 Warszawa Tel 228410093; e-mail azt@azt.archi

w zakresie odlegtosci projektowanych budynkéw od granicy dziatki - § 12 ust. 5 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - nie wystepujg przestanki do
objecia sgsiednich dziatek obszarem oddziatywania inwestyciji.

w zakresie bryt obiektow - przestanianie §13.1 o przestanianiu budynkéw rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - nie wystepuje pogorszenie warunkow
przestaniania sgsiednich budynkdw istniejacych;

w zakresie bryt obiektéw - §60 o zapewnieniu czasu nastonecznienia rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, - nie wystepuje pogorszenie warunkow
nastonecznienia sgsiednich budynkow istniejgcych;

w zakresie odlegtosci istniejgcego miejsca sktadowania odpaddéw statych — Smietnika - od granicy dziatki — ktéra
wynosi ok.13m - § 23 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie - nie wystepujg przestanki do objecia sgsiednich dziatek obszarem oddziatywania
inwestyc;ji.

w zakresie usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271 ust. 1 rozporzgdzenia w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - nie wystepujg
przestanki do objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania inwestyc;ji.
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wyniki obliczeh emisji hatasu instalacyjnego pochodzgcego z urzgdzen wyposazenia technicznego
(stanowigcych zewnetrzne zrédia emisji hatasu instalacyjnego) ocenianego budynku, wykazaty, ze nie zostang
przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku na sasiadujgcych terenach podlegajgcych ochronie
akustycznej.

Tym samym standardy jakosci srodowiska w zakresie hatasu zostang na danych terenach dotrzymane (spetnione beda
wymagania rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu
w srodowisku - Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

1.5.2 Oddzialywanie na sasiedztwo

Dla terenéw zabudowanych dziatek sgsiednich w zakresie istniejgcego zainwestowania, nie nastepuje zmiana
warunkoéw uzytkowania dla istniejgcej zabudowy.

Obszar Oddziatywania Obiektu na sasiednie dziatki budowlane nie wykracza poza granice dziatki Inwestora,
zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakimi powinny odpowiadac budynki — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 Poz. 690).

1.5.3 Informacja o ochronie konserwatorskiej

Z uwagi na specyfike potozenia przedsiewziecia inwestycyjnego z dala od obiektéw zabytkowych wpisanych do
rejestru Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a takze z dala od stanowisk archeologicznych stwierdzonych
w ramach Archeologicznego Zdjecia Polski, teren dziatki nie jest objety takg ochrong.

Niemniej jednak w przypadku natrafienia w trakcie robo6t ziemnych na przedmioty majgce w oczywisty sposéb
cechy zabytkowe nalezy roboty przerwac, powiadomi¢ o tym wiasciwy miejscowo Wojewoddzki Urzagd Ochrony
Zabytkéw i do czasu podjecia przez ten Urzad stosownej decyzji robét ziemnych nie wznawiac.

1.5.4 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia proj. obiektow bud. i
ich otoczenia

Inwestycja nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych standardéw jakosci sSrodowiska poza terenem
nalezacym do inwestora — z uwagi na specyfike, charakter i lokalizacje przedsiewziecia oraz zastosowane
rozwigzania techniczne i materiatowe inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko;

Ze wzgledu na specyfike i charakter przedsiewziecia oraz jego lokalizacje nie sformutowano szczegdlnych
warunkoéw zagospodarowania stuzgcych ochronie srodowiska.

Ponadto obowigzujg nastepujgce warunki:

- Inwestor realizujgcy przedsiewziecie budowlane jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (art. 75 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., tj. Prawo ochrony srodowiska, Dz. U. Z
2006r. Nr 129, poz. 902).

- Inwestor powinien utrzymaé czystos¢ i porzadek na terenie nieruchomosci i zapewni¢ usuwanie odpadéw
zgodnie z ustawag z dnia 13 wrzesnia 1996r. O utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tj. Dz. z 2005r. Nr
236, poz. 2008);

- Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcenie elementéow
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji (Art.
75.2. Prawo ochrony srodowiska).

1.5.6 Informacja okreslajgca wptyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

1.6 Warunki w zakresie infrastruktury technicznej

Projektowane przytgcza zostaty wykonane do linii rozgraniczajgcej dziatki inwestycji zgodnie z odrebnym
opracowaniem uzgodnionym w Zespole Obstugi Koordynacji Dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji i
Katastru, ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno, dnia 03.10.2014r. (sygn. Dokumentu: GEK.6630.1259.2014).
Budynek zostanie podigczony do ww. przytgczy na podstawie odrebnego opracowania, ktére zostanie
uzgodnione w ZGK w Gorze Kalwarii.

Zaopatrzenie w wode — z projektowanego przytacza - wg odrebnego opracowania;

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych — do projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej - wg odrebnego
opracowania;

Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego obiektu — na teren wiasnej dziatki;

Zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego;

Zaopatrzenie w ciepto — za pomocg pompy ciepta oraz rekuperacji wentylacji mechanicznej;

Odpady state — gromadzone w pojemniku stuzgcym do czasowego sktadowania z mozliwoscig ich segregaciji

AZT Sp.zo.0.Sp.k. Belwederska 9, 00-761 Warszawa Tel 228410093; e-mail azt@azt.archi str.9
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zlokalizowanym — istniejgce miejsce sktadowania odpadow statych
e  Obstuga komunikacyjna — istniejacymi zjazdami z drég publicznych — ul. Szkolnej i ul. Graniczne;j.

1.7 Warunki gruntowe

e Dlaterenu przeznaczonego pod budowe zaplecza sportowo-rekreacyjnego wykonano wiercenia i sporzgdzono
opinie geotechniczng i dokumentacje badan podtoza gruntowego wykonane przez GEO-MI Pracownie
Geologiczng Michat Matuszynski.

Projektowany obiekt spetnia warunki zaliczajgcego do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Warunki gruntowe pozwalajg na posadowienie planowanego obiektu na fundamencie ptytowym.
Projektowana inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej i nie wymaga wykonania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej.

1.8 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

e Nie dotyczy.
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1.9 Projekt Zagospodarowania Terenu
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa merytoryczna opracowania

Wytyczne funkcjonalne i uzgodnienia programowe z Inwestorem;

Wypis i wyrys z MPZP;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2003r. nr 217 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami;

» Jednolity tekst Dziennik Ustaw Nr 22 poz. 169 z 2006 r. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( jednolity tekst Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

2.2 Zatozenia projektowe

2.2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa niepodpiwniczonego parterowego budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego.
Inwestycja ta ma na celu zapewni¢ zaplecze socjalne dla zawodnikéw, treneréw, sedziéw, emerytdw-seniorow i
pracownika OsiR. W budynku znajdowac¢ sie bedg ponadto: sala konferencyjna, magazyn i kottownia.

2.2.2 Stan istniejacy

Teren, na ktérym zostata zaplanowana inwestycja jest zlokalizowany przy ul. Szkolnej w sasiedztwie budynku szkoty.
Teren jest zagospodarowany jako sportowy i znajdujg sie na nim: boisko do gry w pitke nozng wraz z trybunami, kort do
gry w tenisa oraz bieznia ze sztuczng nawierzchnia.

Projektowana kubatura miataby zostac zlokalizowana w potudniowej czesci dziatki przy wewnetrznym ciggu pieszym.

2.2.3 Forma przestrzenna

Budynek zaplecza sportowo-rekreacyjnego zaprojektowano jako wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony, przekryty
dachem ptaskim. Bryte budynku charakteryzuje prosty ksztatt — jest to prostopadioscian z podcieniem uzyskanym za
pomocg okapow dachu o niewielkim spadku (okoto 5%) w strone wschodnig. Front budynku bedzie przeszklony, a
wejscia do szatni konkurujgcych zespotéw sportowych zlokalizowano w pogtebionym podcieniu na dwdch skrajnych
koncach budynku. Centralnie zlokalizowano wejscie giéwne. Dzieki temu strefa wejsciowa, zostaje podkreslona.

Dach ptaski o konstrukcji z drewna klejonego, zaprojektowano tak aby w przysziosci byta mozliwo$¢ przeksztatcenia go
w dach zielony ekstensywny, nie wymagajacy pielegnacji. Bedzie on réwniez spetniat funkcje przestrzeni, na ktérej
mozliwe jest zainstalowanie zestawu baterii fotowoltaicznych.

Elewacja bedzie wykonana z naturalnych materiatéw podlegajgcych recyklingowi — z impregnowanych listew
drewnianych o zmiennym zageszczeniu i przekroju. Dzieki temu elewacja uzyska bardziej jednorodny i szlachetny
charakter dobrze komponujgc si¢ z otaczajaca zielenia.

Przed budynkiem zaprojektowano plac mogacy stuzy¢ jako miejsce do odbywania uroczystosci zwigzanych z zawodami
sportowymi.

2.2.4 Program funkcjonalno-uzytkowy

Wejscia gtéwne do budynku znajdujg sie w pogtebionym podcieniu elewacji frontowej zlokalizowanej na przedtuzeniu
ciggu pieszo jezdnego — wejscia i wjazdu na teren inwestycji. Sg to zaréwno dwa wejscia do szatni konkurujgcych ze
sobg zespotoéw sportowych (po dwdch skrajnych stronach budynku), jak réwniez wejscie centralne, najbardziej
reprezentacyjne, obstugujgce réwniez ogdlnodostepng strefe konferencyjng. W ten sposéb gtéwng funkcje budynku
(zaplecze szatniowe dla zawodnikéw) podzielono na dwie strefy, ktére wewnatrz budynku tgczy strefa konferencyjno-
socjalna oraz zaplecze magazynowe i pomieszczenie dla treneréw wraz weztem sanitarnym.

Funkcja gtéwna jest uzupetiona o dodatkowe toalety dla kibicow dostepnych od zewnatrz, po stronie wschodniej
elewac;ji budynku.
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2.3 Zestawienie parametrow ogoélnych oraz powierzchni

2.3.1 Parametry ogdlne
powierzchnia zabudowy - 218,9m2
powierzchnia catkowita - 218,9m2
powierzchnia uzytkowa - 170,00m2
kubatura wewnetrzna- 680m3
kubatura zewnetrzna - 1.255,17m3
llos¢ kondygnacii: 1

Wysokos¢: 4,39 m

2.3.2 Szczegotowe zestawienie powierzchni budynku

nr Nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki powierzchnia
001 Komunikacja 31,00
002 Hol 4,10
003 WC 2,70
004 Prysznic 10,40
005 Szatnia 16,30
006 wcC 4,10
007 wcC 3,80
008 wcC 2,50
009 Pomieszczenie porzadkowe 2,20
010 WC Niepetnosprawnych 4,70
011 Pomieszczenie techniczne 8,40
012 Sala konferencyjna 20,00
013 Pomieszczenie socjalne 9,20
014 Pomieszczenie trenera 8,00
015 Magazyn 9,10
016 Szatnia 16,30
017 Prysznic 10,40
018 WC 2,70
019 Hol 4,10
razem 170,00
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2.4 Zabezpieczenia i ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek o wysokos$ci 1 kondygnac;ji jest gtéwnie przeznaczony na zaplecze sportowo-rekreacyjne.
W budynku przewidziano szatnie z zapleczami higieniczno-sanitarnymi, pomieszczenie trenera oraz pomieszczenia
pomochicze o przeznaczeniu techniczno-gospodarczym. Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zalicza sie do grupy
budynkoéw niskich. Minimalna odlegtosé od granicy dziatki wynosi ponad 4 m, a od innych budynkéw ponad 8 m.

2.4.1 Kwalifikacja pozarowa

Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL lll. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach
pomocniczych powigzanych funkcjonalnie z gtéwna funkcjg budynku nie przekracza 500 MJ/m?.

2.4.2 Drogi pozarowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do projektowanego budynku droga pozarowa nie jest wymagana.

2.4.3 Przeciwpozarowe warunki budowlane

Budynek bedzie wykonany w klasie odpornosci pozarowej - ,D”

Tabela 1. Projektowana klasa odpornosci pozarowej

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Giéwna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
"D" R 30 ) () () ElI15Y )

Sciany oddzielajace poziome drogi ewakuacyjne od pomieszczeri — El 15,

Elementy budynku (konstrukcja, przekrycie i pokrycie dachu, $ciany wewnetrzne i Sciany zewnetrzne) nie bedg
rozprzestrzeniaty ognia (NRO).

2.4.4 Strefy pozarowe

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze s3g funkcjonalnie
powigzane z pozostatymi pomieszczeniami i w zwigzku z tym nie zostaty wydzielone w oddzielnych strefach
pozarowych.

2.4.5 Warunki ewakuaciji

Do ewakuacji budynku przewidziano korytarz o szerokosci, co najmniej 140 cm. Wyjscie kohcowe prowadzgce z
korytarza na zewnatrz budynku ma szerokos$¢ w $wietle nie mniej niz 180 cm (drzwi dwuskrzydtowe 2 x 90 cm).
Pozostate wyj$cia ewakuacyjne prowadzgce z pomieszczeh bezposrednio na zewnatrz budynku majg szerokosé
minimum 90 cm. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego prowadzgcego od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz
budynku przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 20 m. Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego prowadzacego przez
nie wiecej niz 3 pomieszczenia mierzona od najdalej potozonego miejsca gdzie moze przebywac cziowiek do wyjscia na
zewnatrz budynku lub do korytarza ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. Drzwi otwierajgce sie na zewnatrz
pomieszczen, ktore bedg zawezaé dojscie ewakuacyjne zostang wyposazone w samozamykacze. Drogi ewakuacyjne
zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z Polskimi Normami.

2.4.6 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku przewiduje sie pobor wody z w ilosci 10 dm®/s z 1 hydrantu nadziemnego
DN 80 zlokalizowanego w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od budynku. Nominalne cisnienie na hydrancie w czasie
poboru wody w ilosci 10 I/s bedzie wynosi¢ nie mniej niz 2 bary.
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2.4.7 Instalacje przeciwpozarowe

»  Ewakuacyjne oswietlenie awaryjne:
W Kkorytarzu zostanie wykonane oswietlenie awaryjne spetniajgce wymagania Polskich Norm. Oswietlenie
bedzie dziata¢ nie mniej niz przez 1 godziny od zaniku zasilania podstawowego.

*  Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu:
W budynku zostanie wykonany i odpowiednio oznakowany przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. Przycisk
sterujgcy zostang umieszczone przy wyjsciu z budynku. Instalacje przeciwpozarowe bedg zasilane sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

2.4.8 Zabezpieczenie przeciwpozarowe tech. inst. uzytkowych

Instalacja i urzadzenia elektryczne beda zapewniaé:

*  ciggtg dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkowych,

*  bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym,
przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

» ochrong srodowiska przed skazeniem i emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz
oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,

*  spetnienie wymagan przepiséw dotyczgcych projektowania i budowy instalacji urzadzeh elektrycznych oraz
Polskich Norm.

Gléwne, pionowe ciggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami uzytkowymi.
Zasilanie instalacji i urzgdzen bezpieczenstwa

Do instalacji i urzadzen zapewniajgcych bezpieczehstwo w razie pozaru zalicza sie:

* instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

*  przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

* instalacja grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej w wydzielonych pozarowo klatkach schodowych.

Instalacje bezpieczenstwa zaprojektowane w budynku beda spetnia¢ nastepujgce warunki:

»  zrodita zasilania bedg zapewnia¢ dostawe energii w odpowiednio diugim czasie,

»  wszystkie urzgdzenia, zaréwno przez swoja konstrukcje, jak i montaz, bedg zapewnia¢ odpornos$¢ na oddziatywanie
ognia w odpowiednio dtugim czasie.

Zrédia zasilania instalacji bezpieczenstwa beda:

» zainstalowane na state i w taki sposoéb, aby nie mogty ulec uszkodzeniu w przypadku uszkodzenia zrédta zasilania
podstawowego,

»  zabezpieczone przed dostepem osdb nieuprawnionych,

Obwody instalacji bezpieczenstwa bedg niezalezne od innych obwodow.

Urzadzenia zabezpieczajgce przed przetezeniem bedg tak dobrane i zainstalowane, aby przetezenie w jednym
obwodzie nie zaktdcato prawidtowego zadziatania w innym obwodzie instalacji bezpieczenstwa.

Urzgdzenia zabezpieczajgce i sterownicze zostang wyraznie oznaczone i zgrupowane w przestrzeniach dostepnych dla
uprawnionego personelu.

Instalacje bezpieczenstwa (oprécz lamp oswietlenia awaryjnego wyposazonego w indywidualne baterie) bedg miaty
odpornos¢ ogniowg 90 min).

2.49 Instalacja odgromowa

Budynek zostanie objety ochrong odgromowa zgodnie z Polskimi Normami.

2.4.10 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe (o minimalnej masie jednostki 2kg) do gaszenia pozaréw grup ABC.
Nalezy rozmiesci¢ gasnice przyjmujac nastepujgce zasady:

»  nie przekraczania powierzchni 100m? na jedng jednostke

»  dlugosc dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30m,

» do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1m,

* oznakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.
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2.4.11 Wytyczne wykonczenia i wystroju wnetrz

Przy projektowaniu elementéw wykonczenia budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
wyktadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej z materiatéw trudno zapalnych,
» sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia,
* wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny byé wykonane z materiatdw, co najmniej trudno
zapalnych.
* lzolacja instalacji technicznych nie bedzie rozprzestrzenia¢ ognia.

2.4.12 Wykaz przepiséw, norm i wytycznych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

*  PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
* PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

2.5 Ochrona sanitarna

Zachowano wymagane przepisami odlegtosci od obiektow i urzadzen na dziatce i na terenach otaczajgcych.

Poza terenem dziatki stanowigcej wtasnosé Inwestora nie bedg przekraczane dopuszczalne stezenia emitowanych
substanciji zanieczyszczajgcych w powietrzu.

Brak przekroczen dopuszczalnych norm hatasu.

Inwestycja ta nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska, nie oddziatuje szkodliwie na klimat akustyczny, krajobraz, swiat
zwierzecy i rodlinny oraz na zdrowie ludzi.

Wszelkie urzadzenia zwigzane z funkcjonowaniem budynku zachowujg wtasciwe, prawidtowe normy srodowiska
naturalnego i zdrowia ludzi.

Budynek jest zaprojektowany jako niskoenergetyczny. Bedzie wyposazony w alternatywne zrodta ciepta OZE. Gtowne
zapotrzebowanie na energie cieplng bedzie realizowane za pomoca pompy powietrznej. Na potaci dachowej istnieje
mozliwos$¢ umieszczenia zestawu baterii fotowoltaicznych. Bedzie miat zapewniong wentylacje mechaniczng z
rekuperacjg ciepta.

2.5.1 Wptyw na srodowisko przyrodnicze

Projektowany budynek petni funkcje zaplecza sportowo-rekreacyjnego.
Obiekt, swojg funkcjg, nie stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz ucigzliwosci dla otoczenia. Ochrona
intereséw oso6b trzecich bedzie zapewniona w nalezyty sposéb.

2.5.2 Zapotrzebowanie na wode i zrzut Sciekéw

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng wody dla potrzeb bytowych zasilang z sieci wodociggowe;j.
Odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych do sieci kanalizacyjne;j.

2.5.3 llos¢ i rodzaj odpadéw komunalnych

Funkcjonowanie obiektu spowoduje powstawanie niewielkiej ilosci odpadéw komunalnych.

Na odpady skiadajg sie papier z opakowan, folie PE itp.

Odpady bedg magazynowane w zamknietych pojemnikach na odpady zlokalizowanych w specjalnie do tego
wyznaczonym miejscu na terenie dziafki.

Wywozone bedg przez wyspecjalizowana firme do zaktadu utylizacji lub na wysypisko $mieci.

2.5.4 Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Poziom hatasu, wibracji i promieniowania nie bedzie przekraczat dopuszczalnych norm.

2.6 Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Dostep do budynku jest dostosowany dla 0oséb niepetnosprawnych. Wejscie do toalety dla oséb niepetnosprawnych jest
zlokalizowane od wschodniej strony budynku (ogélnodostepna toaleta dla kibicow). Dostep zaprojektowano chodnikiem
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2.7 Dane materiatlowo - konstrukcyjne

2.7.1 Zestawienie typow scian zewnetrznych - Umax=0,23 W/m2K
Sz1 — SCIANA ZEWNETRZNA PRZYZIEMIA

L.P. |Nazwa materiatu Grubosé N [W/im*K] R (opér
[m] cieplny)
= Grubos¢ [m] /
N [W/m*K]
Opor przyjmowania ciepta po stronie zewngtrznej R, [m*K/W] 0,040
1 Oktadzina drewniana 0,050
2 Pustka wentylacyjna 0,020
2 folia kubetkowa — w kolorze czarnym 0,010
3 styrodur XPS 0,150 0,034 4,412
4 Hydroizolacja — np. Colphene BSW V 0,010
6 Sciana murowana - Silka 0,240 0,550 0,436
7 Warstwa farby
opdr przyjmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy) Ry; [m?-K/W] 0,130
U =1/SUMAR
[Wim2*K]
0,199
Sz2 — SCIANA ZEWNETRZNA - WENTYLOWANA
L.P. |Nazwa materiatu Grubosé N [W/im*K] R (opér
[m] cieplny)
= Grubos¢ [m] /
N [W/m*K]
Opdr przyjmowania ciepta po stronie zewngtrznej R, [m*K/W] 0,040
1 Okfadzina drewniana 0,050
2 Pustka wentylacyjna 0,020
3 Wetna mineralna z czarnym welonem szklanym 0,150 0,034 4,412
5 Sciana murowana - Silka 0,240 0,550 0,436
6 Warstwa farby
opor przyjmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy) R; [m?-K/W] 0,130
U=1/SUMAR
[W/m2*K]
0,199
Sz3 — SCIANA ZEWNETRZNA - LEKKA MOKRA
L.P. |Nazwa materiatu Grubosé N [W/m*K] R (opor
[m] cieplny)
= Grubo$¢ [m] /
N [W/m*K]
Opdr przyjmowania ciepta po stronie zewngtrznej R, [m*K/W] 0,040
1 Tynk zewnetrzny 0,020
2 Wetna mineralna skalna 0,150 0,034 4,412
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Sciana murowana - Silka 0,240 0,550 0,436

4 Warstwa farby

opor przyjmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy) R; [m?-K/W] 0,130
U=1/SUMAR
[W/m2*K]
0,199
2.7.2 Podtoga i dach
Dachy gdzie At > 16°C Umax=0,18 W/m2K
Podtogi na gruncie  Umax=0,3 w/m2k
P1 - PODLOGA NA GRUNCIE
L.P. |Nazwa materiatu Grubosé N [W/im*K] R (opér
[m] ciepiny)
= Grubos¢ [m] /
N [W/m*K]
Opér przyjmowania ciepta po stronie wewnetrznej (pionowy w dét — dla 0,040
podtog) R; [m? K/W]
1 Szlichta betonowa zbrojona siatkg 0,080 1,700 0,047
2 Folia izolacyjna PE 0,002
3 Styropian podtogowy 0,100 0,034 2,941
4 Plyta betonowa na gruncie, zbrojona siatkg 0,280 1,700 0,165
5 Hydroizolacja — np. Colphene BSW V 0,010
6 Styrodur XPS 0,300 0,034 8,824
7 Podsypka — piasek ubijany warstwowo 0,300
8 Geowidknina
Opdr przyjmowania ciepta po stronie zewngtrznej R_ [m*K/W] 0,170
(pomijalny dla podtdg na gruncie)
U =1/SUMAR
[WIm2*K]
0,08
D2 — DACH
L.P. Nazwa materiatu Grubos¢ [m] A [W/m*K] R
Opdr przyjmowania ciepta po stronie zewngtrznej R, [m*K/W] 0,040
(pomijalny dla podtdg na gruncie)
1 Hydroizolacja — np. papa nawierzchniowa antykorzenna Sopralene 0,010 0,180
flam jardin, papa podktadowa, samoprzylepna — Sopralene stick 30 0,056
2 Ptyta OSB 0,030 0,090 0,333
3 Wetna mineralna 0,300 0,036 8,333
4 paroizolacja 0,001
5 Ptyty GK 0,025 0,230 0,109
6 | Gladz gipsowa
7 Warstwa farby
Opor przyjmowania ciepta po stronie wewnetrznej (pionowy w gore — 0,100
dla dachow) R ; [m*-K/W]
U=1/SUMAR
[Wim2*K] 0,11
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2.7.3 Zestawienie typow scian wewnetrznych

Sw1 — SCIANA WEWNETRZNA 24CM
«  Warstwa farby
e 24 cmsilka
*  Warstwa farby

Sw2 — SCIANA WEWNETRZNA 18CM
*  Warstwa farby
+ 18 cmsilka
*  Warstwa farby

Sw3 — SCIANA WEWNETRZNA 12CM
*  Warstwa farby
* 12cmsilka
*  Warstwa farby

2.7 .4 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma pod ptytg fundamentowg (uktadana na styrodurze) oraz izolacja pionowa wywinieta 40 cm powyzej
poziomu terenu — np. Colphene BSW V. Izolacja pozioma uktadana na ptycie OSB (pota¢ dachowa) — np. Sopralene
Stick 30 (papa podktadowa) oraz Sopralene flam jardin (papa nawierzchniowa antykorzenna).

2.7.5 Konstrukcja

Posadowienie budynku na zelbetowej ptycie fundamentowej. Sciany konstrukcyjne murowane z silki, miejscowo
wzmacniane za pomoca stupow zelbetowych. Pod dachem wieniec zelbetowy spinajgcy catg bryte. Konstrukcja dachu
zaprojektowana z drewna klejonego.

2.7.6 Odprowadzenie wody deszczowej

Wody z dachu odprowadzane sg grawitacyjnie systemem rynien i rozprowadzane na terenie posesji.

Natezenie deszczu obliczonego przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku,
gdzie wyniosto go = 150 dm3/s/ha. Natezenie miarodajnego sptywu Qmax obliczono dla 15-minutowego nawalnego
natezenia deszczu o czestotliwosci wystgpienia ¢ = 1, wspoétczynniku opdznienia odptywu = 0,9.

Natezenie miarodajnego deszczu wyniosto (zatozono): g = 150 dm3/s/ha.

llos¢ wod opadowych dachu budynku Qd1

A — powierzchnia odwadniana 350,0 m2

| — miarodajne natezenie deszczu 0,03 dm3/s/m2

Y - wspétczynnik sptywu 0,9

Qd1=¥-A-1=0,9-350,0-0,015=4,72 dm3/s

Powierzchnia biologicznie czynna ternu Inwestyciji to: 1 805,8 m2.

4,72 dm3/s / 1 805,8 m2 = 0,0026 dm3/s/ m2

Teren inwestycji przejmie powyzsze ilosci wéd deszczowych bez koniecznosci wykorzystania urzagdzern wodnych

2.7.7 Okna, drzwi oraz sciany mobilne

Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa drewniana (z mozliwoscig zamiany na PVC). Stosowa¢ okna szczelne bez
nawiewnikow (w budynku zapewniono wentylacje nawiewno wywiewng z rekuperacja ciepta).

Drzwi wewnetrzne drewniane w kolorze biatym. W korytarzach stanowigcych droge ewakuacyjng stosowac dla nich
samozamykacze.

Sciana mobilna w strefie konferencyjnej wg dostawcy systemu.

2.7.8 Instalacje projektowane

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:
instalacja wodno -kanalizacyjna
* instalacja CWU
* instalacja CO

* instalacja elektryczna
* instalacja teletechniczna — internet WIFI
* instalacja teletechniczna — sterowanie pompg ciepta

Budynek jest zaprojektowany jako niskoenergetyczny. Bedzie wyposazony w alternatywne zrédta ciepta OZE. Gtéwne
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zapotrzebowanie na energie cieplng bedzie realizowane za pomoca pompy powietrznej. Na potaci dachowej istnieje
mozliwo$¢ umieszczenia zestawu baterii fotowoltaicznych. Budynek bedzie miat zapewniong wentylacje mechaniczng z
rekuperacjg ciepta.

2.7.9 Elementy wykonczenia

Elewacja wentylowana pokryta oktadzing w postaci wertykalnych listew drewnianych (kolorystyka wg
opracowania STWiOR) na podkonstrukcji. Elementy drewniane zabezpieczone p.poz. (NRO) np. Holzprof lub
réwnowazny, widoczne elementy podkonstrukciji malowa¢ wodoodporng farbg na kolor czarny;

Termoizolacja wentylowanej Sciany zewnetrznej wykonczona w kolorze czarnym (np. wetna mineralna z
czarnym welonem szklanym)

Stosowac fartuchy przy osadzaniu okien potgczone z zewnetrzng warstwg paroprzepuszczalng termoizolacji w
kolorze czarnym;

W strefie cokotowej miejsca przebicia elementéw podkonstrukcji przez hydroizolacje zabezpieczy¢ dodatkowo
hydroizolacjg np. Alsan Flashing lub rownowazny;

Elewacja ,lekka mokra” tynkowana w kolorze wg opracowania STWIOR;

Niewidoczne elementy drewniane zabezpiecza¢ preparatem p.poz. (NRO) np. Fobos 5 lub rownowazny.
Wejsciowa slusarka aluminiowa — dwu kolorowa, z zewngtrz RAL 7043 / 9010 od wewnagtrz NCS S 0502-R50B
lub réwnowazny.

Zewnetrzna stolarka okienna drewniana — dwu kolorowa, z zewnatrz RAL 7043 / 9010 od wewnatrz NCS S
0502-R50B lub réwnowazny.

Zewnetrzna Slusarka drzwiowa laminowana drewniana lub materiat drewno podobny — dwu kolorowa, z
zewnatrz RAL 7043 / 9010 od wewnatrz NCS S 0502-R50B lub réownowazny.

Wewnetrzna $lusarka drzwiowa laminowana drewniana lub materiat drewno podobny kolor wg. STWIOR.
Obraébki blacharskie tytan — cynk gr. 8mm w kolorze antracytowym — szczegotowy dobor kolorystyki wg
opracowania STWIOR;

Mobilna sciana w strefie konferencyjnej laminowana wg dostawcy systemu — w kolorze wg opracowania
STWIOR;

Sciany oraz podtogi pomieszczen ,mokrych” wykoriczyé ptytkami ceramicznymi — dobory wg opracowania
STWIOR;

Dobor biatego montazu wg opracowania STWiOR.

Wszystkie $ciany oraz sufity w pomieszczeniach ,suchych” malowaé w kolorze biatym — dobory farb
wykonczeniowych wg opracowania STWIOR;

Wszystkie materiaty wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano jako NRO;

Dobér wyposazenia budynku wg odrebnego opracowania i STWIOR.

2.8 Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji zapoznac sie z odrebnym opracowaniem specyfikacji STWIOR.
Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtdbwnym projektantem i projektantami branzowymi.

Relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami, a stanem surowym obiektu nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie przed
przystapieniem do prac wykonawczych i montazowych; ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje
konstrukcyjne, instalacyjne badz estetyczne wymagac¢ bedg wyjasnienia z gtéwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

Poszczegdlne elementy rysunkdéw rozpatrywaé w zakresie architektury i konstrukcji z odpowiednimi rysunkami
rzutéw, przekrojow, elewacji, detali i zestawien.

Poszczegdlne elementy rysunku rozpatrywac z odpowiednimi projektami branzowymi.

Nie ingerowac¢ samowolnie w projekt bez wczeséniejszej konsultaciji z gtbwnym projektantem oraz odpowiednimi
projektantami branzowymi.

Opracowat:

mgr.inz. arch. Piotr Grzelczyk

mgr inz. arch. Oskar Sobolewski
mgr inz. arch. Zbigniew Tomaszczyk
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3. CZESC RYSUNKOWA
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4. PROJEKT KONSTRUKCYJNY
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5. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
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6. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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7. INWENTARYZACJA ZIELENI
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8. BIOZ
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9. WYKAZ ZALACZONYCH DOKUMENTOW FORMALNYCH
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