CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Mieszkalny
ADRES BUDYNKU

Baniocha dz. nr 429/5 0b.0003 Baniocha, UL. Szkolna
NAZWA PROJEKTU

Budynek zaplecza sportowo-rekreacyjnego

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 218,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 170,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 170,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 218,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 170,0
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 170,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 149,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 149,8
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 680,0
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 680,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,045
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI1 W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 34,1
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA I

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [%€] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa

Okecie

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or W] 10 950,5

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPLA [0l [w] 1859,7

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA ) W] 12 810,2

NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA Dry W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU DL [w] 12 810,2
WSKAZNIKI | WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Duia [W/m?] 58,5
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy [W/m3] 18,8

OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. ILOSE NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEE’\F:SRIIGII-IUB (m2-rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 24,154 | KWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) Energia elektryczna. 1,973 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACJI Energia elektryczna. 15,538 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u U POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/m?K] [WmK] STAN | WT 2018 (]
1 | D01 Dach 87,0 cm Dach 0,100 0,180 P U 212,09
2 | F-01 Podtoga na gruncie 96,0 cm Podtoga na gruncie 0,072 0,300 P U 183,12
3 |S1 Sciana zewnetrzna 35,0 cm Sciana zewnetrzna 0,209 0,230 P u 339,38
4 | SW1 Sciana wewnetrzna 14,5 cm Sciana wewnetrzna 1,978 P 134,92
5 | SW2 Sciana wewnetrzna 14,5 cm Sciana wewnetrzna 1,978 P 144,39
6 | SW3 Sciana wewnetrzna 27,0 cm Sciana wewnetrzna 1,888 P 17,75
OKNA | DRZWI
LP. SYMBOL OPIS ds [W/‘;ZK] [V\lIJ/"n‘-al;K] STAN | WT 2018 POWIE]%]C”NIA
1 |D1 Drzwi zewnetrzne 1,500 1,500 P U 12,16
2 | bw1i Drzwi wewnetrzne 1,500 P 36,58
3 |01 Okno zewnetrzne 0,67 0,800 1,100 P U 37,50

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEQ@’T?E'EALSDOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w nowych budynkach 2,70
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta 0,95
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACJA CIEPLA Inny 1,00
REGULACJA | WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,98
s regulator dwustawny lub P
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE opis ??FE)ECDZI\I{II:
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SPRAVNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 3,10
elektrycznie
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 1,00
30 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,86

WENTYLACJA

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OSWIETLENIA

Istnieje Instalacja oSwietlenia.

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 10 553,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 41984
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 4115
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4610,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 595,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 864,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 13 459,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 170,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 149,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 149,8

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
W budynku projektuje sig¢ ogrzewanie . Instalacja centralnego ogrzewania jako pompowo - mieszajaca z rozdziatem dolnym.
Zrédiem ciepta bedzie pompa ciepta
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

instalacja konwekcyjna
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 10 553,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 4198,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 4115

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 610,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN

POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 595,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU

URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 8643

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 13 459,5

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 170,1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 149,8

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 149,8

PARAMETRY PRACY [°C] 50/40
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA _ 3.00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w nowych budynkach

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 270

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g '

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.95
BUDYNKU NH.d ,
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE PODtOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPEA W 098
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
Inny
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPEA W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NH,tot,i 2,51
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 5 000
POMPA £ADUJACA BUFOR W UKLADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 1500
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPEA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - woda/woda - w uktadzie ogrzewania
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,70
SREDNI CZAS DZIAtANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 1600
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WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1216,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 484,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 193,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 677,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14519
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 406,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo v [kWh/rok] 1858,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 170,1
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vax [m3/h] 1 380,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 60,20
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACJI Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali hawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 ht
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 6 000

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 650,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kWh/rok] 243,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 188,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 432,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 731,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 395,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 1126,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 170,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 149,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 149,8

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY

Instalacja cieptej wody uzytkowej. Ciepta woda przygotowywana przy uzyciu pompy ciepta.
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 650,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2439
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 188,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 432,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 731,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 395,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 1126,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 170,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 149,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 149,8
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA ] 3.00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Pompy ciepta - powietrze/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 310

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA | RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 1.00
BUDYNKU MNw,d ’
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.86
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NW,tot,i 2,67
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay do 250 m? - praca ciaggta
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYJINYCH tel [h/rok] 8 760
POMPA £ ADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK te [h/rok] 200
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w ukfadzie przygotowania cieptej wody
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 400
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ) .
(RODZAJ: BUDYNEK PRZEZNACZONY NA POTRZEBY SPORTU) Vwi [dm?/m?-dzien] 0,20
WSPOLCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 1,00
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 3401,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 71426
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 170,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 149,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 149,8
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Istnieje Instalacja o$wietlenia.
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 3401,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 7 142,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 170,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 149,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 149,8
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [W/m?] 50
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYJINE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N i !
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 500,0
TYP BUDYNKU: INNE
( ) ty [h/rok] 100,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: INNE) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: INNE) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 0.75
(SPOSOB REGULACII: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 088
C 1

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o)

) b UDZIAL
[kWh/rok] [KWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 411,5 864,3 9,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 193,4 406,2 4,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 188,1 395,0 4,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 3401,2 7 142,6 81,1
SUMA 4194,3 8 808,0 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Instalacja elektryczna niskiego napiecia
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4.194,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 8 808,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 218,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 170,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 170,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGI PIERWOTNEJ NA i 2.10

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
CElRA2YANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 10 553,5 4 198,4 12 595,2
URZADZENIA POMOCNICZE 411,5 864,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 10 553,5 4 610,0 13 459,5
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [K\Wh/rok] [Kh /"mk] [KVih /"r orl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1216,6 484,0 14519
URZADZENIA POMOCNICZE 193,4 406,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1216,6 677,4 1858,1
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(mk] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 650,2 243,9 731,7
URZADZENIA POMOCNICZE 188,1 395,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 650,2 432,0 1126,7
Q Q Q
Gt AENI= [KWh/rok] [KWWh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [KVh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3401,2 7 142,6
RAZEM | 12 420,3 \ 9120,6 \ 23586,8
STATYSTYKA POMIESZCZEN
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC EERATLRE QONIER S RUERTCRS
[ [m?] [m?]
1 | Garderoba z oknem v 2 24,0 32,8 98,1
2 | tazienka z oknem v 2 24,0 20,7 62,6
3 | Pokoj v 4 20,0 25,2 76,8
4 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 20,0 2,2 6,5
5 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 20,0 8,9 26,2
6 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 18,0 9,2 27,0
7 | Przedpokdj v 1 20,0 30,1 94,3
8 | Sala konferencyjna v 1 20,0 20,2 59,6
9 | wc v 6 20,0 20,8 63,3
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
I Pom. pomochicze bez okna 2,156
/1 Pom. pomocnicze z oknem 8,887
- I Pom. pomochicze z oknem 9,173
Lazienka z oknem [ ; : ’
‘ Sala konferencyjra | B Sala konferencyjna 20,242
. ) — 1 tazienka z oknem 20,668
Wwe ‘ . 'Om. pomocnicze Z oknem I _ WC 20,834
: , B Pokdi 25,239
Pom. pomocnicze z oknem L. v
Pom. pomocnicze bez oknaI PI‘ZdeOkOJ 30'063
s | =3 Garderoba z oknem 32,8

Pokdj
Garderoba z oknem l‘

Przedpokdj
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

I Pom. pomocnicze bez okna 6,542
1 Pom. pomocnicze z oknem 26,178
Lazienka z oknem | - ot ] I Pom. pomocnicze z oknem 27,021
Sala konferencyjna | B Sala konferencyjna 59,63
i [ tazienka z oknem 62,575
M Pom. pomocnicze z oknem I . \\/C 63, 264
Pom. pomocnicze z oknem | = IEOkOgI kG 947265’2
’ rzedpokd
Pom.pomerricze bz e | ey Garderobia 2 oknem 98,103
Pokéj
Garderoba z oknem |
Przedpokdj
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Temm Q Qw Q Qe Qsol Qin Qin
WlESIAE N | g (@Jrok] [G)/rok] [Gjrok] [G/rok] o [G/rok] [G@/rok] [G/rok] i
Styczen 31| -1,2 14,97 -0,13 0,45 3,51 0,888 1,28 9,48 9,25 1,000
Luty 28| -0,9 13,34 -0,14 0,40 3,47 0,881 1,54 8,56 8,16 1,000
Marzec 31 4.4 11,21 -0,35 0,34 2,64 0,764 2,93 9,48 4,35 1,000
Kwiecien 30 6,3 9,61 -0,44 0,29 2,34 0,685 4,02 9,17 2,77 0,745
Maj 31| 12,2 5,97 -0,68 0,18 1,42 0,426 5,53 9,48 0,50 0,000
Wrzesien 30| 12,8 5,39 -0,58 0,17 1,32 0,455 3,49 9,17 0,54 0,000
Pazdziernik 31 8,2 8,66 -0,41 0,26 2,04 0,692 2,09 9,48 2,55 0,808
Listopad 30 2,9 11,82 -0,22 0,36 2,87 0,845 1,01 9,17 6,22 1,000
Grudzien 31 0,8 13,62 -0,17 0,41 3,20 0,876 0,84 9,48 8,03 1,000
W sezonie 273 8,3 94,60 -3,12 2,87 22,81 0,704 22,74 83,49 42,37
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
‘ 1
1401 / i ?
1205 /1 \ \'
100y ~
80-54 | 22‘81|
607 [ 2,87]
40y ‘ |
0_; § / — ‘
220 | | =
-40y .
601 ! -22;74I;
'80 . /,
-100- .
120 ~ l:l—sf 3
T ! y r I T { u 1 y g T u Y { '
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGI1 PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OoPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 6,41 1781 8,1
Okno zewnetrzne 11,57 3215 14,7
Dach 8,12 2 255 10,3
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OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]

Podtoga na gruncie 3,09 858 3,9
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 26,97 7 492 34,2
Ciepto na wentylacje 22,81 6 336 28,9
RAZEM 78,97 21 937 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno zewnetrzne 14,69 % |

Dach 10,29 %

Drzwi zewnetrzne 8,09 % |

Podtoga na gruncie 3,9 % |

Sdiana wewiiguZna U /v

Drzwi wewnetrzne 0 %

Ciepto na wentylacje 28,87 % ]

Sciana zewnetrzna 34,17 % |

1 Sciana wewnetrzna 0 % C— Drzwi wewnetrzne 0 %
[ Podtoga na gruncie 3,9 % C—1 Drzwi zewnetrzne 8,09 %
1 Dpach 10,29 % C—1 Okno zewnetrzne 14,69 %

[ Ciepto na wentylacje 28,87 % L1 Sciana zewnetrzna 34,17 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OoPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski od storica 22,74 6 317 21,4
Zyski wewnetrzne 83,49 23191 78,6
RAZEM 106,23 29 508 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od slorica 21,4 %

Zyski wewnetrzne 78,6 % |

1 Zyskiod stonca 21,4 % 1 Zyski wewnetrzne 78,6 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qti,nd [kWh/rok] 10 553,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi H [kWh/rok] 4 198,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 411,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4 610,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 595,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 864,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kKWh/rok] 13 459,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m?2rok] 48,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 19,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 21,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 57,5
\;EJD’\AN(?CS’;‘I'IIE(;\\I(\/(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 3.9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m?rok] 615

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1216,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 484,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 193,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 677,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14519
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 406,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 1858,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 5,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 3,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,6
;%DMNC?CSJECQ\\/(\EHZAPOTRZEBOWAN|E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 1.9
.;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V’\I’E"ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 85

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 650,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 243,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 188,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 432,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 731,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 395,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 1126,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,3
.;%DMNC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 18
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 51

POMOCNICZYMI
CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 3401,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 7 142,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 15,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [KWh/m?rok] 32,6

tACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 12 420,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 8327,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 793,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 9120,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kKWh/rok] 21921,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 665,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 23 586,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/erok] 38,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 100,1
.;%D’\AN(?CS’;‘I'IIE(;\\I(V(!EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 7.6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE,

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 56,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 41,7
'J:EODMNOOCS’:‘I'IIE(;%I/E"ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m?rok] 107.8
i%r;r;osmows GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT £ [kWh/m?rok] 1100
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2018 w powyzszym zakresie!

)

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
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