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STROPODACH

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - gr.Jem
Papa podktadowa - gr.lem
Deskowanie lub Ptyta 0SB - gr.3m
taty drewniane 8x16cm - gr.16em
Przestrzen wentylacyjna - gr.5em
Wysoko paro przepuszczalna membrana - wiatroizolacja - gr.0,5cm
Wetna mineralna - lambda 0,036W/mK - gr.30cm

Krokiew z drewna klejonego - gr.36cm - gr.36cm
Paroizolacja - gr.0,5cm
Podkonstrukcja do ptyt cementowo widrowe - gr.fem
Ptyty cementowo wirowe - gr.15cm
STROPODACH

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - gr.lem
Papa podktadowa - gr.Jem
Deskowanie lub Ptyta 0SB - gr.3m
taty drewniane 8x16cm - gr.t6em
Podbitka - ptyty cementowo wibrowe - gr.2em
Krokiew z drewna klejonego - gr.36cm - gr.36cm
PODLOGA NA GRUNCIE

Wykoficzenie - wg. rysunkdw posadzek - gr3m
Szlichta betonowa zbrojona siatka - gr.8em
Styropian XPS twardy - gr.10cm
Folia izolacyjna PE - -
Ptyta befonowa na gruncie, zbrojona - gr.28cm
Hydroizolacja

Styrodur XPS - gr.20cm
Podsypka piaskowa - gr.30cm
PODLOGA NA GRUNCIE

Wylewka betonowa zbrojona siatka

z kruszywem eksponowanym - gr8em
Styropian XPS twardy - gr8em
Folia izolacyjna PE - -
Ptyta betonowa na gruncie, zbrojona - gr.28cm
Hydroizolacja

Styrodur XPS - gr.20cm
Podsypka piaskowa - gr.30cm
PODLOGA NA GRUNCIE

Wylewka betonowa zbrojona siatka

z kruszywem eksponowanym - gr.8em
Podsypka cementowo piaskowa - gr.5em
Pospotka - zwir zageszczony do podtoza G1 - gr.min30cm

Uwagi:
« Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac¢ razem z projektem konstrukcyjnym,
elektrycznym i projektem instalacji sanitarnych. Roboty budowlano-instalacyjne muszg
by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranozowa. Przed przystapieniem
do robdt wykonawca powinien zapoznac si¢ z cato$cig dokumentaciji branzowe;j.

Lokalizacja pionéw wod-kan., grzejnikéw, przebi¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc.
wg projektéw branzowych.

Rozwigzania projektowe oraz wymiary podane na rysunku nalezy skorygowac¢ w
trakcie realizacji obiektu, uwzgledniajgc technologie producentéw i wymiary wzigte z
natury.

Przejécia instalacji przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykonczy¢
zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoz.

Zelbetowe nieotynkowane stupy, $ciany i stropy nalezy wykonaé ze szczegélng
starannoscig zapewniajgc jednorodng i rébwng powierzchnig.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.
- war. techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano instalacyjnych.

Inwestor

Gmina Gora Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Géra Kalwaria

Projektant
AZT Architekci Sp. z 0.0. Sp. K.

ul. Belwederska 9,
00-761 Warszawa

(+48 22) 841 00 93 (94)
(+48 22) 840 26 13
azt@azt.archi

Temat proj.

Budynek zaplecza
sportowo-rekreacyjnego w
Baniosze

Adres ul. Szkolna
Baniocha
dz. nr 429/5 ob. 0003 Baniocha

Tres¢ rysunku

Przekréj A-A, B-B

Nr projektu

A 989

Faza Projekt Wykonawczy

Branza Architektura

Zespot proj. |arch. Zbigniew Tomaszczyk| MA/135/08

arch. Piotr Grzelczyk

arch. Joanna Mrozowska

arch. Oskar Sobolewski

arch. Mariusz Sikora

Sprawdz.  |arch. Krzysztof Zidtkowski | MA/098/11
Data Skala Rewizja Nr rysunku
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