A-PRO Anna Utrata

Opacz 36, 05-520 Konstancin-Jeziorna

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowien

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233123-7 Drogi podrzedne

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PN.
"PRZEBUDOWA ULICY WALEWICKIEJ W GORZE KALWARII"
ODCINEK O PIK. 0+0,00 + 0+260,92

W ramach zadania przewidziano wykonanie robét na odcinku o dtugosci
| = 260,92. przy szerokosci jezdni 5,0m .

Roboty przewidziane do wykonania:

1. Roboty przygotowawcze:

- geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego;

- roboty pomiarowe

2. Roboty rozbiorkowe:

- rozbiorka nawierzchni z ttucznia kamiennego (1043,68m2) z wbudowaniem w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego;

- rozbidrka przepustéw betonowych pod zjazdami (40m);

3. Odwodnienie:

- wykonanie sgczkéw infiltracyjnych 80x80cm z kruszywa, w otulinie z geowtdkniny, z
rdzeniem z rury perforowanej ?160 (181,92m);

- montaz rur ostonowych z PCV szczelnych ?300 jako oston sgczka pod zjazdami;

- wykonanie przepustow pod zjazdami z rur PCV 7400 na tawie zwirowej, z wykonaniem
Scianek czotowych;

- wykonanie rowow chtonno-odparowujgcych o szerokosci dna 1,0m, gtebokosci ok. 0,
90m (59,0m), z umocnieniem dna i skarp betonowymi ptytami azurowymi (177m)

4. Y awa, krawezniki, podbudowa jezdni

- wykonanie koryta o gtebokosci 45cm (1783,91m2);

- stabilizacja gruntu cementem C3/4, w warstwie o grubosci 15cm (1783,91m2);

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z pospofki, grubosé warstwy 20cm (1731,73m2);

- ustawienie opornikdw betonowych 12x25 na tawie z betonu (334,76m);

- ustawienie kraweznikow 15x30 w Swietle na fawie z betonu (205,92mm);

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicz-
nie, dwuwarstwowej, o tgcznej grubosci 20cm (1304,6m2)

5. Nawierzchnia

- wykonanie warstwy wigzgcej AC11W50/70, grubos¢ 6¢cm;

- wykonanie warstwy scieralnej AC11S50/70, grubos¢ 5cm;

6. Zjazdy na posesje

- wykonanie koryta o gtebokosci 45cm (394,7m2);

- stabilizacja gruntu cementem C3/4, w warstwie o grubosci 15cm (394,7m2);

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z pospofki, grubos¢ warstwy 20cm (394,7m2);

- ustawienie opornikdw betonowych 12x25 na tawie z betonu (191,0m);

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicz-
nie, dwuwarstwowej, o fgcznej grubosci 20cm (394,7m2);

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8cm czerwonej (394,7m2);

7. Chodniki

- wykonanie koryta o gtebokosci 20cm (221,12m2);

- stabilizacja gruntu cementem C3/4, w warstwie o grubosci 10cm (221,12m2);

- ustawienie obrzezy 8x30 (219,92m)

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicz-
nie, o grubosci 8cm (221,12m2);

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8cm szarej (221,12m2);

8. Roboty wykonczeniowe:

- plantowanie i umocnienie kruszywem poboczy (117,76m2);

- plantowanie
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Gora Kalwaria, ulica Walewicka 12.2020 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowkm
d.1]0119-03 ninnym
0.26 km 0.260
RAZEM 0.260
2/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?
d.2|0804-03
260.92*4.0 m?2 1043.680
RAZEM 1043.680
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odle{m3
d.2/0108-11 to$¢ do max 10km z wbudowaniem i zageszczeniem w miejscu wskazanym przez
0108-12 Zamawiajgcego
1043.68*0.15 m?3 156.552
RAZEM 156.552
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2|0816-01
6.0+6.0 m 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadofm3
d.2/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 3 km
1103-05
2*3.14*0.3*0.1*6 m?3 1.130
RAZEM 1.130
3/45231000-5 |ODWODNIENIE
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3/0217-03 ktad w gruncie kat.I-Il - wykop pod sgczek
(260.92-79.0)*0.8*0.8 m?3 116.429
RAZEM 116.429
8/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 3 km grunt.kalm3
d.3/0108-05 -1l
0108-08
116.429 m?3 116.429
RAZEM 116.429
9/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3/0511-01
(260.92-79.0)*0.8*0.1 m?3 14.554
RAZEM 14.554
10| kalkulacja Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm, w geowtdkninie, z obhm
d.3|wtasna sypaniem materiatem kamiennym w ilosci 0,2m3/m
260.92-79.0 m 181.920
RAZEM 181.920
11|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o $r. 40 cm - ostona rdzenia sgczka|m
d.3/0605-06
12.0+24.0+6.0+6.0+6.0+6.0+9.0+6.0 m 75.000
RAZEM 75.000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m?3
d.3/0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 3 km - wykonanie rowow
(15.0+14.0+9.0+11.0+10.0)*(0.8+2.0)*0.5*0.8 m?3 66.080
RAZEM 66.080
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3/0217-03 ktad w gruncie kat.I-Il - wykop pod przepusty pod zjazdami
(6.0+20.0+10.0)*1.0*0.8 m?3 28.800
RAZEM 28.800
14|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.3|0605-01
(6.0+20.0+10.0)*0.8*0.1 m?3 2.880
RAZEM 2.880
15|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.3/0605-03
6 $ciank. 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o $r. 40 cm m
d.3/0605-06
6.0+20.0+10.0 m 36.000
RAZEM 36.000
17|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezgcej na odktadzie (kat. gruntu I-Il) - zagm3
d.3/0314-01 panie przepustow
(6.0+20.0+10.0)*1.8*0.2 m?3 12.960
RAZEM 12.960
18/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi azurowymi 60x40 cm na podsypce |m?
d.3/0516-03 piaskowej
(15.0+14.0+9.0+11.0+10.0)*3.0 m?2 177.000
RAZEM 177.000
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Gora Kalwaria, ulica Walewicka 12.2020 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
4/45233330-1 |LAWA, KRAWEZNIKI, PODBUDOWA
19|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncifm?
d.4/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 45 cm
0101-02
260.92*6.7+5.0*5.0+2*0.215*5.0*5.0 m?2 1783.914
RAZEM 1783.914
20|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km3
d.4/0214-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
I-Il do 3km
Krotnos¢ = 4
1783.914*0.45 m?3 802.761
RAZEM 802.761
21|KNR 2-31 Stabilizacja gruntu cementem C3/4, grubo$¢ 15cm m?2
d.4/0109-03
260.92*6.7+5.0*5.0+2*0.215*5.0*5.0 m?2 1783.914
RAZEM 1783.914
22|KNR 2-31 Warstwy odsagczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona+m?2
d.4/0104-05 nie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
260.92*6.5+5.0*5.0+2*0.215*5.0*5.0 m?2 1731.730
RAZEM 1731.730
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
(315.92+205.92+2*1.57*6.0)*0.075 m?3 40.551
RAZEM 40.551
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej | m
d.4/0403-06
6.0+6.0+8.0+6.0+6.0+6.0+6.0+11.0+6.0+260.92-6.0+2*1.57*6.0 m 334.760
RAZEM 334.760
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowe|m
d.4|0403-01
260.92-6.0-6.0-8.0-6.0-6.0-6.0-6.0-11.0-6.0+6.0 m 205.920
RAZEM 205.920
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniul m?2
d.4/0114-05 12 cm
260.92*5.0 m?2 1304.600
RAZEM 1304.600
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniy m?2
d.4/0114-07 cm
1304.6 m?2 1304.600
RAZEM 1304.600
5/45233220-7 |NAWIERZCHNIA
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5/1406-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzag(m?
d.5/0310-01,02 |asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
1304.6 m?2 1304.600
RAZEM 1304.600
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $ciera m?2
d.5/0310-05,06 |na asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
1304.6 m?2 1304.600
RAZEM 1304.600
6/45233320-8 |ZJAZDY
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncifm?
d.6/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 45 cm
0101-02
4.6*4.0+4.6*1.5+5.6*3.0+4.6*4.0+4.6*5.0+4.6*2.0+4.6*2.0+8.6*4.0+4.6*6.0+7* | m2 394.700
4.6*4.0+7.6*2.0+10.6*2.0+7.6*5.0+4.6*6.0
RAZEM 394.700
33|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km3
d.6/0214-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
I-Il do 3km
Krotnos¢ = 4
394.7*0.45 m?3 177.615
RAZEM 177.615
34|KNR 2-31 Stabilizacja gruntu cementem C3/4, grubo$¢ 15cm m?2
d.6/0109-03
394.7 m?2 394.700
RAZEM 394.700
35|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona+m?2
d.6/0104-05 nie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
394.7 m?2 394.700
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Gora Kalwaria, ulica Walewicka 12.2020 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 394.700
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
(4.0+4.0+2.0+4.0+2.0+5.0+3.0+3.0+5.0+5.0+1.0+1.0+4.0+1.0+5.0+4.0+2*4.0+ | m3 14.325
7*(2*3.0+4.0)+2.0+2.0+6.0+10.0+2*2.0+2*6.0+10.0+2*5.0+4.0)*0.075
RAZEM 14.325
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej | m
d.6|0403-06
4.0+4.0+2.0+4.0+2.0+5.0+3.0+3.0+5.0+5.0+1.0+1.0+4.0+1.0+5.0+4.0+2*4.0+7|m 191.000
(2*3.0+4.0)+2.0+2.0+6.0+10.0+2*2.0+2*6.0+10.0+2*5.0+4.0
RAZEM 191.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m?2
d.6/0114-05 12 cm
4.0*4.0+4.0%1.5+5.0*3.0+4.0*4.0+4.0*5.0+4.0*2.0+4.0*2.0+8.0*4.0+4.0*6.0+7* | m2 350.000
4.0*4.0+7.0*2.0+10.0*2.0+7.0*5.0+4.0*6.0
RAZEM 350.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniy m?2
d.6/0114-07 cm
350.0 m?2 350.000
RAZEM 350.000
40/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (typ BEHATON) na  |m?
d.6/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
7/45233340-4 |CHODNIKI
41| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncifm?
d.7/0101-01 kat. I-IV gtebokos$ci 20 cm
(260.92-(6.0+4.0+6.0+4.0+5.0+6.0+5.0+8.0+5.0)*1.6+18.0*1.6*0.5+5.0*0.6*  |m? 221.120
0.5+23.0*0.5+7.0*1.6)
RAZEM 221.120
42|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km3
d.7/0214-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
I-Il do 3km
Krotnos¢ = 4
221.12*0.2 m?3 44.224
RAZEM 44.224
43|KNR 2-31 Stabilizacja gruntu cementem C3/4, grubo$¢ 10cm m?2
d.7/0109-03
221.12 m?2 221.120
RAZEM 221.120
44| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniy m?
d.7/0114-07 cm
1304.6 m?2 1304.600
RAZEM 1304.600
45/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnienig m
d.7/0407-03 spoin piaskiem
260.92-(5.0+4.0+5.0+4.0+4.0+4.0+4.0+7.0+4.0) m 219.920
RAZEM 219.920
46| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniy m?
d.7/0114-07 cm
221.12 m?2 221.120
RAZEM 221.120
47/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (typ BEHATON) na | m?
d.7/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
221.12 m?2 221.120
RAZEM 221.120
8/45236000-0 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
48| KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m?2
d.8|1402-02
260.92+2%1.57*6.0-(6.0+15.0+7.0+11.0+9.0+6.0+6.0+5*6.0)*1.8 m?2 117.760
RAZEM 117.760
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniy m?2
d.8/0114-07 cm - umocnienie pobocza
17.76 m?2 17.760
RAZEM 17.760
50|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l m?2
d.8/0505-01
25.0*2.0+8.0*4.0+15.0*1.0+6.0*0.8+10.0*2.0+5.0*4.0+5.0*5.0*0.5+15.0*5.0+ | m?2 309.300
15.0*2.0+2*5.0*5.0
RAZEM 309.300
51|KNR 2-01 Humusowanie powierzchni z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm  |m?2
d.8/0510-01
309.3 m?2 309.300
RAZEM 309.300
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trakm 0.26
d.1/03 sa drogi w terenie réwninnym
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 0804-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamienng m2 260.924.0 =
d.2/03 go o grubosci 15 cm 1043.680
3|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo;m3 1043.68*
d.2/11 0108-12 wytadowczymi na odlegto$é do max 10km z wbudowaniem 0.15=
i zageszczeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiajg- 156.552
cego
4/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 30
d.2[02
5/KNR 2-31 0816-|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 4(m 6.0+6.0 =
d.2|01 cm 12.000
6|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3 2*3.14*0.3*
d.2/04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- 0.1"6 =
czym na odlegto$¢ do 3 km 1.130
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45231000-5 ODWODNIENIE
7|KNR 2-01 0217-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m?3 (260.92-
d.3/03 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il - wykop pod 79.0)*0.8*
sgczek 0.8=
116.429
8/KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegm3 116.429
d.3/05 0108-08 toé¢ do 3 km grunt.kat. |-l
9/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 1m3 (260.92-
d.3/0511-01 cm 79.0)*0.8*
0.1 =14.554
10| kalkulacja wtas- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mnm 260.92-79.0
d.3/na w geowtdkninie, z obsypaniem materiatem kamiennym w =181.920
ilosci 0,2m3/m
11|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC 0 $r. 40 cm - |m 12.0+24.0+
d.3/06 ostona rdzenia sgczka 6.0+6.0+
6.0+6.0+
9.0+6.0 =
75.000
12|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi g m3 (15.0+14.0+
d.3/01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku 9.0+11.0+
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 3 km 10.0)*(0.8+
wykonanie rowéw 2.0)*0.5*0.8
= 66.080
13|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 (6.0+20.0+
d.3/03 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il - wykop pod 10.0)*1.0*
przepusty pod zjazdami 0.8 = 28.800
14| KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwjm3 (6.0+20.0+
d.3|01 rowa 10.0)*0.8*
0.1 =2.880
15|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur ¢$ciank. 6
d.3/03 ér. 40 cm
16| KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o $r.40cm |m 6.0+20.0+
d.3|06 10.0 =
36.000
17|KNR 2-01 0314-|Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezgcej na odktadzi¢m?3 (6.0+20.0+
d.3/01 (kat. gruntu I-Il) - zasypanie przepustow 10.0)1.8*
0.2 =12.960
18|KNR 2-01 0516-| Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi azurowymi m?2 (15.0+14.0+
d.3/03 60x40 cm na podsypce piaskowe;j 9.0+11.0+
10.0)*3.0 =
177.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45233330-1 LAWA, KRAWEZNIKI, PODBUDOWA
19| KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdn|m?2 260.92*6.7+
d.4/01 0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 45 cm 5.0*5.0+2*
0.215*5.0*
5.0=
1783.914
20|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 knm3 1783.914*
d.4/01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi 0.45=
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il do 3km 802.761
Krotnos¢ = 4
21|KNR 2-31 0109- | Stabilizacja gruntu cementem C3/4, grubo$é 15cm m?2 260.92*6.7+
d.4(03 5.0%5.0+2*
0.215*5.0*
5.0=
1783.914
22|KNR 2-31 0104-|Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeim?2 260.92*6.5+
d.4/05 rokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mecha- 5.0*5.0+2*
niczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm 0.215*5.0*
5.0=
1731.730
23|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (315.92+
d.4|04 205.92+2*
1.57*6.0)*
0.075 =
40.551
24|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm ngm 6.0+6.0+
d.4/06 podsypce piaskowej 8.0+6.0+
6.0+6.0+
6.0+11.0+
6.0+260.92-
6.0+2%1.57*
6.0 =
334.760
25|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm nm 260.92-6.0-
d.4/01 podsypce piaskowej 6.0-8.0-6.0-
6.0-6.0-6.0-
11.0-6.0+6.0
= 205.920
26|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-{m? 260.92*5.0 =
d.4/05 bosci po zageszczeniu 12 cm 1304.600
27|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gru{m? 1304.6
d.4/07 bosci po zageszczeniu 8 cm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45233220-7 NAWIERZCHNIA
28|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 11
d.5[03
29|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 5
d.5/04 wych i gazowych
30|KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysolm?2 1304.6
d.5/01,02 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zagesz-
czeniu 6 cm
31|KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysofm? 1304.6
d.5/05,06 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zagesz-
czeniu 5 cm

-10 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartosé

(5 x 6)

2

3

45233320-8

ZJAZDY

32
d.6

KNR 2-31 0101-
01 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdn
chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 45 cm

m2

4.6*4.0+4.6"
1.5+5.6*3.0+
4.6*4.0+4.6"
5.0+4.6%2.0+
4.6*2.0+8.6"
4.0+4.66.0+
774.674.0+
7.672.0+
10.6*2.0+
7.6"5.0+4.6"
6.0 =
394.700

33

KNR 2-01 0214-
01

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 ki

transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi

po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il do 3km
Krotnos¢ = 4

m3
|

394.770.45 =
177.615

34

KNR 2-31 0109-
03

Stabilizacja gruntu cementem C3/4, grubo$¢ 15cm

m2

394.7

35
4.6

KNR 2-31 0104-
05

Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej sze
rokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mecha-
niczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

m2

394.7

36

KNR 2-31 0402-
04

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

m3

(4.0+4.0+
2.0+4.0+
2.0+5.0+
3.0+3.0+
5.0+5.0+
1.0+1.0+
4.0+1.0+

5.0+4.0+2*
4.0+7*(2
3.0+4.0)+
2.0+2.0+
6.0+10.0+2*
2.0+2*6.0+
10.0+2*5.0+
4.0)0.075 =
14.325

37

KNR 2-31 0403-
06

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm ng
podsypce piaskowej

m

4.0+4.0+
2.0+4.0+
2.0+5.0+
3.0+3.0+
5.0+5.0+
1.0+1.0+
4.0+1.0+
5.0+4.0+2*
4.0+7*(2*
3.0+4.0)+
2.0+2.0+
6.0+10.0+2*
2.0+2*6.0+
10.0+2*5.0+
4.0=
191.000

38

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-
bosci po zageszczeniu 12 cm

m2

4.0*4.0+4.0*
1.5+5.0*3.0+
4.0*4.0+4.0*
5.0+4.0%2.0+
4.0*2.0+8.0*
4.0+4.06.0+
774.074.0+
7.0"2.0+
10.0*2.0+
7.0"5.0+4.0"
6.0 =
350.000

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru-
bosci po zageszczeniu 8 cm

m2

350.0

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
(typ BEHATON) na podsypce cementowo-piaskowej z wy
petnieniem spoin piaskiem

m2

350

-11 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

petnieniem spoin piaskiem

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7/45233340-4 CHODNIKI
41/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdn| m? (260.92-
d.7/01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm (6.0+4.0+
6.0+4.0+
5.0+6.0+
5.0+8.0+5.0)
*1.6+18.0*
1.6*0.5+5.0*
0.6%0.5+
23.0*0.5+
7.0*1.6) =
221.120
42|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 krm3 221.12*0.2 =
d.7/01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi 44.224
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il do 3km
Krotnos¢ = 4
43|KNR 2-31 0109-| Stabilizacja gruntu cementem C3/4, grubo$¢ 10cm m?2 221.12
d.7]03
44|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grus m? 1304.6
d.7|07 bosci po zageszczeniu 8 cm
45 /KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 260.92-(5.0+
d.7/03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 4.0+5.0+
4.0+4.0+
4.0+4.0+
7.0+4.0) =
219.920
46|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grus m? 221.12
d.7|07 bosci po zageszczeniu 8 cm
47/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm|m? 221.12
d.7/03 (typ BEHATON) na podsypce cementowo-piaskowej z wy-

-12 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8/45236000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
48|KNR 2-31 1402-| Reczne plantowanie poboczy m?2 260.92+2*
d.8|02 1.57*6.0-
(6.0+15.0+
7.0+11.0+
9.0+6.0+
6.0+5%6.0)*
1.8=
117.760
49|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grus m? 17.76
d.8/07 bosci po zageszczeniu 8 cm - umochienie pobocza
50| KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |[{m?2 25.0*2.0+
d.8|01 1l 8.0%4.0+
15.0%1.0+
6.0%0.8+
10.0*2.0+
5.0*4.0+5.0*
5.0%0.5+
15.0*5.0+
15.0*2.0+2*
5.0*5.0 =
309.300
51|KNR 2-01 0510- | Humusowanie powierzchni z obsianiem przy grubosci m?2 309.3
d.8/01 warstwy humusu 5 cm
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Gora Kalwaria, ulica Walewicka 12.2020

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Uproszczo-
ne

Kp

RAZEM

-

ROBOTY PRZYGOTO-

WAWCZE

ROBOTY ROZBIORKOWE

ODWODNIENIE

HIWIN

LAWA, KRAWEZNIKI, POD-

BUDOWA

NAWIERZCHNIA

ZJAZDY

CHODNIKI

N O [

ROBOTY WYKONCZENIO-
WE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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