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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ]
DROGI GMINNEJ — UL. WALEWICKIEJ W GORZE KALWARII

| PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej -
ul. Walewickiej w Gérze Kalwarii na odcinku o dfugo$ci 260,92m, na potudnie od granicy
pasa drogowego DK 50 — ul. Gréjeckiej do estakady obwodnicy Gory Kalwarii.

Jest to droga lokalna, potozona w potudniowej czeSci miasta.

Droga przebiega przez teren o luznej zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinne;.

Opracowanie obejmuje istniejacy pas drogowy w granicach wtasnosci Gminy
Gora Kalwaria.

Zgodnie z definicjg przebudowy zaplanowane roboty nie powodujg zmiany
granic pasa drogowego.

Przewiduje sie przebudowe polegajgca na regulacji osi drogi przy szerokoéci
jezdni 5,0m oraz budowie chodnika, zjazdéw na posesje i renowacji systemu odwodnienia,
sktadajgcego sie z systemu sgczkéw drenarskich i rowéw przydroznych.

Obecnie jezdnia ma nawierzchnie¢ z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o szerokosci 3,5 + 4,0m. Przewiduje sie catej konstrukgji jezdni i wykonanie
bitumicznych warstw nawierzchniowych.

Zaprojektowano ponadto odtworzenie systemu odwodnienia ztozonego z
sgczkdw drenarskich i rowu przydroznego.

Zleceniodawca jest Burmistrz Miasta i Gminy Goéra Kalwaria, ktory jest takze
inwestorem przedsiewziecia.

Podstawe opracowania stanowig:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

- Wytyczne Projektowania Ulic - GDDP Warszawa 1992;
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych;
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

It STAN ISTNIEJACY

1. Zagospodarowanie terenu

Ulica objeta opracowaniem to gminna drogi lokalna. Przebudowg objeto
odcinek o dlugosci ok. 260,92m. Droga obstuguje teren o luznej zabudowie mieszkaniowe;j
jednorodzinnej. Szeroko$¢ pasa drogowego w granicach opracowania jest zmienna.

Pas drogowy jest urzadzony. Ma utwardzong jezdnie o szerokosci zmiennej w
granicach 3,60 + 4,50m. Obszar obstugiwany przez ul. Walewickg jest w peini
zagospodarowany. Wyposazony jest w wymagane uzbrojenie techniczne. W dajacej sie
przewidzie¢ przyszio&ci nie planuje sie dokonywania zadnych zmian w infrastrukturze

technicznej.



Utwardzenie nawierzchni wykonano w latach pierwszych latach XXI w., a
obecnie, po wykonaniu uzbrojenia podziemnego oraz po latach intensywnej eksploatacji
wskazane jest wykonanie nowej konstrukgciji..

Odwodnienie powierzchniowe odbywa sie do gruntu poprzez chfonne pobocza
i sgczki do rowu przydroznego.

W ramach przebudowy nie przewiduje sie wprowadzenia zmian w sposobie
odwaodnienia.

Ze wzgledu na znaczace natezenie ruchu pojazdéw na ul. Walewickiej i duzy
lokalny ruch pieszy, niezbedne jest wykonanie chodnika.

Ponadto pobocza wymagajg wyprofilowania, regulacji i utwardzenia. w pasach
po 0,75m, na odcinku nr 3 — 0,50m. Niezbedne jest takze uporzadkowanie zjazdéw na
posesje.

2. Istniejace uzbrojenie techniczne

W rejonie objetym robotami wystepuje wodociag i gazociag oraz kolektor
kanalizacji sanitarnej z przytaczami do posesji, kanalizacja teletechniczna oraz
napowietrzne i doziemne linie energetyczne i telefoniczne.

Uwaga!
Przed rozpoczeciem robdét nalezy zawiadomi¢ administratoréw urzadzenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora urzadzenia.

Il ROZWIAZANIE PROJEKTOWANE

1. Parametry projektowanej drogi

Jezdnia:

- przekroj pétuliczny;

- spadek poprzeczny jednostronny 2%;

- szerokos$é jezdni 5,00m,;

- pobocze lewostronne o szerokosci 0,75m.
Chodnik:

- spadek poprzeczny jednostronny 2%;
- szeroko$é¢ 1,50m;
- szeroko$¢ zmienna, min. 1,50m;

Konstrukcje jezdni przyjeto dla kategorii obcigzenia ruchem KR2.
2. Odcinek objety opracowaniem, zakres robot

Ulica objeta opracowaniem to gminna drogi lokalna. Przebudows objeto
odcinek o dtugosci ok. 260,92m. Droga obstuguje teren o luznej zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej. Szeroko$¢ pasa drogowego w granicach opracowania jest zmienna.

W  ramach przebudowy zaprojektowano wykonanie nowej konstrukgji
podbudowy, ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej z oporem i ulozenie
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bitumicznych warstw nawierzchniowych. Dodatkowo wzdtuz prawej krawedzi jezdni
zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokosci min. 1,50m.
Przewidziano réwniez wykonanie jednolitych zjazdéw na posesje.

3. Os w planie

Przebudowg objeto odcinek o dtugosci 260,92m.

O$ sktada sie z 5 odcinkéw o diugosci odpowiednio 11 = 28,60m, I, = 97,30m

bl4 = 32,80m, ls =18,00m, przecinajgcych sie pod katem o wartosci od y = 66
. Zastosowano wyokrgglenia fukami o promieniach od R=50m do R=150m.

|3 = 80,70m
ido y = 58,1

4. Rozwiazanie wysokosciowe

Niweleta jezdni nawigzuje do istniejgcego terenu. Docelowo przewiduje sie
podniesienie rzednych o ok. 15cm.

Zastosowano spadki podtuzne w granicach i = 0,3% do i = 0,69%. Jedynie na
potgczeniu ze zjazdem z estakady nawigzano do istniejgcego spadku i = 2,29%.

5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych Konstrukgii
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych dla obcigzenia ruchem kategorii KR2. Warunki
gruntowo-wodne - G3.

Jezdnia:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S850/70, grubo$¢ 5cm;
- warstwa wigzgca AC11W50/70, grubo$¢ o 6¢m;
- warstwa goérna podbudowy z KLSM 5/31,5, grubo$¢ warstwy 8cm;
- warstwa dolna podbudowy z KLSM 31,5/63, grubo$é warstwy 12cm;
- warstwa mrozochronna z pospétki, grubosé 20cm:;
- grunt stabilizowany cementem C3/4, grubos$¢ 15cm;
- obudowa konstrukc;ji:
- prawostronnie: kraweznik 15x30 w Swietle na tawie betonowej C12/15 z
oporem;
- lewostronnie opornik 12x25 na tawie betonowej;C12/15 z oporem

Zjazdy na posesije:

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej typu behaton, grubosé 8cm, kolor
czerwony;
- podsypka cementowo-piaskowa, grubo$é 4cm;
- warstwa gorna podbudowy z Kt SM 5/31,5, grubo$¢ warstwy 8cm;
- warstwa dolna podbudowy z Kt SM 31,5/63, grubos¢ warstwy 12cm;
- warstwa mrozochronna z pospoiki, grubo$é 20cm;
- grunt stabilizowany cementem C3/4, grubo$¢ 15cm;
- obudowa konstrukgiji:
- wzdiuz krawedzi jezdni kraweznik 15x30 przejazdowy w $wietle 2cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem;
- wrejonie bramy - opornik 12x25 na tawie betonowej;C12/15 z oporem.



Chodnik:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, grubos¢ 8cm, kolor szary, typ behaton;
- podsypka cementowo - piaskowa, grubo§¢ 4cm;

- gbrna warstwa podbudowy z klifica kamiennego, grubo$¢ 8cm;

- grunt stabilizowany cementem C3/4, grubo$¢ 10cm;

- wyprofilowane i dogeszczone podtoze gruntowe;

- kraweznik na tawie z betonu C12/15;

- obrzeze 30x8cm.

6. Odwodnienie

Odwodnienie odbywa sie do gruntu poprzez chtonne pobocza, sgczki
infiltracyjne i rowy chtonno-odparowujgce. W ramach przebudowy, poza robotami
odtworzeniowymi, nie przewiduje sie wprowadzenia zmian w sposobie odwodnienia.
Przewidziano wymiane materiatu sgczkéw oraz regulacje przebiegu rowéw, wyréwnanie
skarp oraz umocnienie skarp i dna betonowymi ptytami azurowymi 40x60x10.

7. Roboty wykonczeniowe

W ramach robét wykornczeniowych nalezy wyréwnagé, wyprofilowac i utwardzié
pobocze w pasach o szerokosci 0,75m Przewidziano utwardzenie warstwg kruszywa
stabilizowanego mechanicznie w warstwie o grubosci 10cm.

8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

- Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewnié sukcesywne wywozenie
odpadéw przez wyspecjalizowane firmy. Ponadto nalezy umozliwié
selektywng zbi6rke odpadow i zagwarantowac ich odbior;

-  Zaplecza budowy nie wolno lokalizowaé w bezposrednim sgsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej;

- Roboty mozna prowadzi¢ jedynie w godzinach 6.00 - 22,00.

9. Informacja o zabytkowym charakterze i cechach chronionych obiektu

Obszar objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest
objety szczegbina ochrong konserwatorska.
10. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na teren budowy

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w obszarze objetym eksploatacja
gornicza.

Sporzadzita: W

mar inz. Anna Utrata
Wa-788/93, MAZ/BD/2198/02
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DOKUMENTY, UZGODNIENIA



URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie

Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nt ewidencyjiny wa“788/93

Warszawa,

26 wrzesnia 1993r,

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnienla samodzielnej funkc]i techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika 1974 r, — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.l Dkt 1, § 5 ustel pkt 1,
8.7, 8 13 ust,l pkt 3 1it."b1
rozp. Ministra Gospodarki Tefenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pbéin. zmianami).

STWIERDZAM
ze Ob. ANNA UTRATA c, Kazimierza

...........................

urodzony(a) dnia _ 12 _czerwca 1959 r. Warszawa

wur wirter ssasssevaacsacves ssaseresraesronleTlilreeslinictiiiranagsaenstianiiriessenareitacsansaarsrsdriarrerreere

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

..........................

w specjalnosci _konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drdg
i nawierzchni lotniskowych:

1/ do aporzadzania projektéw budowli drdég, nawierzchni lot-
niskowych oraz typowych mostéw i przepuatéw,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz do kontrolowania stanu technicznego
w zakresie budowli drég, nawierzchni lotniskowych, typowych

przepugtéw i mostow,-
. WOJEWODY, WARSZAWSKIEGO
igﬁﬁ%{awofin
mgr in2. asoh.

von
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IKG-EKF-PI5 *

Pani ANNA UTRATA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/2198/02

adres zamieszkania OPACZ 36, 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j lzby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej izby Inzynieréw

Budownictwa.
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mgr inz. Anna Utrata Opacz, 10.12.2020r.
upr. nr Wa - 788/93,
MAZ/BD/2198/02

OSWIADCZENIE

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane

Os$wiadczam, Ze praca projektowa:

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ — ULICY WALEWICKIEJ
W GORZE KALWARII

dz. nr ew. 110, 33/2, 28/3 ob. 09-01,
dz. er ew. 108, 117/3, 97/3, 98/1, 103/1 ob. 09-02
j- ew. 141806_5 Gora Kalwaria

BRANZY DROGOWEJ

jest wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletna dla celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

mgr inz. Anna Utrata



CZESC RYSUNKOWA
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