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. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1. Roboty przygotowawcze

1.1. Rozbiérka nawierzchni z kruszywa
1.2. Demontaz $cianek czotowych

1.3. Rozbiérka przepustow

1.4. Wywébz gruzu

2. Przebudowa odwodnienia

2.1. Wykonanie wykopu pod sgczek

2.2. Wyregulowanie scian wykopu

2.3. Dogeszczenie podtoza

2.4. Wylozenie wykopu geowtdkning

2.5. Wykonanie podsypki piaskowej

2.6. Utozenie rury perforowanej

2.7. Wykonanie obsypki ze zwiru

2.8. Ulozenie warstw kruszywa kamiennego

2.9. Zamkniecie geowtokniny

2.10. Utozenie warstwy kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie

3. Regulacja rowu

3.1. Pogtebienie rowu

3.2. Dogeszczenie podtoza

3.3. Regulacja skarp

3.4. Umocnienie skarp ptytami azurowymi;

3.5.  Wypetnienie otworéw ptyt humusem z nasionami traw

4. Konstrukcja jezdni

4.1. Wykonanie koryta pod konstrukcje

4.2. Wykonanie stabilizacji podtoza chudym betonem
4.3. Utozenie warstwy mrozochronnej

4.4, Wykonanie taw z betonu

4.5. Ustawienie opornika i kraweznika na fawie

4.6. Wykonanie podbudowy z kruszywa

4.7. Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa

4.8. wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego
4.9. Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg
4.10. Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

5. Konstrukcja zjazdow

5.1.  Wykonanie koryta pod konstrukcje

5.2.  Wykonanie stabilizacji podtoza chudym betonem
5.3. Ulozenie warstwy mrozochronnej

5.4. Ustawienie opornikéw na tawie

5.5. Wykonanie podbudowy z kruszywa

5.6. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
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6. Konstrukcja chodnika

6.1. Wykonanie koryta pod konstrukcje

6.2. Wykonanie stabilizacji podtoza chudym betonem

6.3. Ustawienie obrzeza

6.4. Wykonanie podbudowy z kruszywa

6.5. Wykonanie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej

I WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowana droga przebiega przez tereny o zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinne;.

W rejonie objetym robotami wystepuje wodociag i gazocigg oraz kolektor
kanalizacji sanitarnej z przytaczami do posesji, kanalizacja teletechniczna oraz
napowietrzne i doziemne linie energetyczne i telefoniczne.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zawiadomi¢ administratoréw urzadzenia.

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Roboty mozna prowadzié¢ tylko po wylgczeniu ulicy z ruchu. Zagrozenie dla
bezpieczeristwa powoduje praca w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa. Ponadto
zwigkszone zagrozenie wystepuje przy robotach prowadzonych w rejonie wystepowania
urzgdzen podziemnych.

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBY ICH UNIKNIECIA

1. Plac budowy nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy;

2. Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo podczas prac zwiazanych z roztadunkiem
i przechowywaniem materialtbw budowlanych na terenie budowy. Nalezy dobrze
zorganizowac plac budowy, aby unikngé¢ bataganu i dezorganizacij;

3. Podczas wykorzystywania sprzetu nalezy stosowaé sie do odpowiednich instrukciji
dotyczacych obstugi tego typu urzadzen;

4. Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac
budowlanych oraz otrzymac¢ odpowiednig dokumentacje;

5. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ zasad
BHP.

6. Roboty wykonywane w rejonie wystepowania urzadzern podziemnych nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem administratora urzadzenia.

Nie przewiduje sie innych poza wymienionymi zagrozeniami, ktére moga
wplyng¢ negatywnie na bezpieczeristwo osdb wykonujgcych roboty pod warunkiem
zachowania przepisbw BHP i spetnienia warunkéw technicznych wykonywania
okreslonych czynnosci.
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