OPRACOWANIE PROJEKTOWE -
WYKONAWCZE

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej na dziatce numer 4/70 i 18/9 w Niewiescinie,
gmina Pruszcz.

Adres:

Niewiescin, dziatka drogowa numer 4/70i 18/9.

Inwestor:
Gmina Pruszcz
Ul. Gtéwna 33

86-120 Pruszcz

Jednostka opracowujaca:

Jednostl'<a Adres Opracowat Podpis
opracowujgca

Napieczynski 86-120 Pruszcz Napieczynski
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Mapa sytuacyjna w skali 1:500,
1.2 Wytyczne inwestora w zakresie konstrukcji remontowanej drogi,

1.3 Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie w tym istniejgcej nawierzchni drogi i
oznakowania pionowego i poziomego istniejgcego,

1.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (ze zmianami),

1.5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami),

1.6 Obowigzujgce w drogownictwie polskie i branzowe normy i przepisy prawne.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektowe, dla przebudowy drogi
gminnej wewnetrznej, znajdujgcej sie na dziatce numer 4/70 i gminnej publicznej,
znajdujacej sie na dziatce numer 18/9 w miejscowosci Niewiescin, w gminie Pruszcz,
w wojewodztwie kujawsko-pomorskim.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi
gminnej wewnetrznej, zlokalizowanej na dziatce numer 4/70 i gminnej publicznej,
znajdujagcej sie na dziatlce numer 18/9 obreb Niewiescin, jednostka ewidencyjna
Pruszcz. Ruch na drodze jest typowo lokalny, zaliczany do kategorii KR1. Jezdnia
posiada nawierzchnie gruntowg o $redniej szerokosci 4,0m i pobocza gruntowe.

Istniejgca nawierzchnia jest wyeksploatowana wiec postanowiono jg
przebudowaé, poprzez utozenie nowych warstw konstrukcyjnych.

W liniach rozgraniczajgcych inwestycji znajdujg sie urzadzenia towarzyszgce w
postaci linii telekomunikacyjnej, sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacyjne;j.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz prac kameralnych
stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-
wodnymi i zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25
kwietnia 2012 r.



5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

- warstwa Scieralna AC8S z betonu asfaltowego gr. 5cm,
- warstwa wigzgca AC16W z betonu asfaltowego gr. 5cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm,

- istniejgce podioze gruntowe.

Jezdnia przebudowywanej drogi bedzie mie¢ szerokosé¢ 4,0m i spadek
jednostronny 2%. Pobocza i zjazdy wykonane bedg z kruszywa famanego o
uziarnieniu 0-31,5mm. Skrzyzowanie drog na dziatce 4/70 i 18/9 zostanie wyokraglone
tukiem o promieniu 12m. Diugos¢ remontowanej drogi wynosi 170,90m.

Wysokosciowo niwelete drogi nalezy dowigza¢ do istniejgcego terenu przylegtego
do przebudowywanej drogi, uwzgledniajgc minimalne i maksymalne pochylenia oraz
odpowiednie odprowadzenie wdd opadowych.

Woda opadowa z projektowanej nawierzchni, odprowadzona bedzie poprzez
odpowiednie uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych, tak jak dotychczas
na dziatke objeta opracowaniem.

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU. ORGANIZACJA RUCHU.

W ramach zadania zaprojektowano stalg organizacje ruchu, polegajgcag na
ustawieniu znaku A-7, na dojezdzie do drogi gminnej numer 031123C i znakéw D-1 na
drodze 031123C. Projekt statej organizacji ruchu sporzadzono w ramach odrebnego
opracowania.

UWAGI KONCOWE

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisow
stosowanych w drogownictwie. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien
uzyskac od zarzadcy drogi zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz zgode wejscia na
teren z robotami.

Wszystkie roboty objete opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z Ogoélnymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Napieczynski



