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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane wyjsciowe:

1.1. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz nr 16/WZ/2023 z dnia 15 lutego 2023 r.
1.2. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz nr 36/WZ/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r.
1.3. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz nr 16/W2/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.
1.4. Ustalenia z inwestorem, zatgczony do umowy PFU i projekt koncepcyjny

1.5. Ogledziny terenu inwestyciji

1.6. Mapa zasadnicza do celéw projektowych 1 : 500

1.7. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.8. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego — opr. mgr

Tomasz Piasecki — Geo-Logic, Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw

2. Inwestor:

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,KZN — Bydgoski” Spétka z 0.0.
ul. Studzienna 12/14, 88-100 Inowroctaw

3. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo:

Przedmiotem opracowania projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajgcej na
budowie dwoch budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastruktura techniczng na dziatce nr 169/2 potozonej we wsi Watdowo, gm.
Pruszcz. Teren opracowania o tgcznej powierzchni 0,7230 ha oznaczony literami ABCD
na rysunku PZT. Dziatka nr 169/2 nie znajduje sie w obrebie planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego, obowigzuja ustalenia decyzji Burmistrza Miasta i

Gminy Pruszcz nr 16/WZ/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. oraz decyzji nr 36/WZ/2023 z dnia
7 kwietnia 2023 .

4. Istniejace zagospodarowanie terenu inwestyciji:

Na terenie obecnie nie znajdujg sie zadne budynki, natomiast urzadzenia infrastruktury
(napowietrzne linie elektroenergetyczne i linia teletechniczna) oraz pojedyncze drzewa i
krzewy, nie koliduja z inwestycja i nie sg przewidziane do wycinki, dziatka stanowi obecnie
nieuzytek. Zachodnia i potudniowa granica terenu sagsiaduje z drogami gminnymi, od
strony pétnocnej tereny upraw rolniczych (nr 168), a od strony wschodniej sasiednia
dziatka budowlana (nr 169/1). Przy zachodniej i potudniowej granicy usytuowane sg rowy.
Teren dziatki jest ptaski na rzednej od 94,70 do 95,30 m.n.p.m.



5. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z zatgczong opinig geologiczng opr. mgr Tomasz Piasecki — Geo-Logic, pod
warstwa gleby o migzszosci 0,3 m w poziomie posadowienia znajduja sie naturalne,
plejstocenskie grunty glacjalne niespoiste wyksztatcone litologicznie w postaci piaskdw
drobnych oraz piaskéw drobnych zaglinionych bedacych na pograniczu piaskow
gliniastych, ujete w warstwie la, charakteryzuja sie stopniem zageszczenia ID w zakresie
0,40 - 0,45. Sa to grunty no$ne oraz niewysadzinowe. Poziom wody gruntowej od 2,1 do
2,9 m ponizej poziomu terenu, w okresach wiosennych i jesienia mozliwe podniesienie
poziomu o ok. 0,50 m. Warunki wodno-gruntowe uznano jako proste, korzystne,
umozliwiajgce bezposrednie posadowienie projektowanych budynkéw.

Wg PN-B-02479 projektowane obiekty zalicza sie do il kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu:

6.1 Projektowane przylacza i urzadzenia — do budynkéw zostang doprowadzone media t.j.
energia elektryczna ze zigcza kablowego (zgodnie z w.t. Enea Operator S.A.) i woda z
sieci gminnej zgodnie warunkami technicznymi wydanymi przez S-ke Komunaling Btysk
sp. 2 0.0. z dnia 01.06.2023 nr BW/14/2023.

Kanalizacja sanitarna nie zostata dotychczas zrealizowana dlatego tymczasowo $cieki
beda odprowadzane do 2 szczelnych bezodptywowych zbiornikéw na $cieki o pojemnosci
50 m® ktérych usytuowanie jest pokazane na rysunku PZT. Po wybudowaniu sieci
kanalizacji sanitarnej Scieki beda odprowadzane do kolektora poprzez przytacze. Wody
opadowe begda zagospodarowane na terenie dziatki — odprowadzenie na tereny zielone.
Zaprojektowany zostat naziemny zbiornik gazu LPG o pojemnosci 2x4,85 m?® jako zrodto
paliwa dla kottowni gazowych. W potudniowo-wschodniej czesci dziatki zostat
zaprojektowany plac zabaw.

6.2 Uktad komunikacyjny — na terenie dziatki zaprojektowany zostat dojazd do miejsc
postojowych i miejsca gromadzenia odpadow oraz dojscie piesze. Zaprojektowano 55
miejsc postojowych (w tym 4 miejsca dla os6b o ograniczonej sprawnosci ruchowej).
Nawierzchnie jezdni i chodnikdéw zostang utwardzone drobnowymiarowg kostka
betonowa, a nawierzchnie miejsc postojowych (za wyjatkiem miejsc dla oséb o
ograniczonej sprawnosci) ptytami azurowymi z wypetnieniem drobnym kruszywem
bazaltowym umozliwiajgcym przenikanie wod opadowych i roztopowych do gruntu.

6.3 Dostep do drogi publicznej — w pétnocno-zachodnim narozniku dziatki zostang
Zlokalizowane zjazdy z terenu dziatki na droge gminng na dziatce nr 202 zgodnie z
decyzjg Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz nr 16/WZ/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.



6.4 Parametry sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — w poblizu, na wysokosci dziatki nr e,
218 znajduije sie sie¢ wodociggowa o $r. 90 mm oraz napowietrzna sie¢
elektroenergetyczna niskiego napiecia, 230 V. Kanalizacja sanitarna jest zaprojektowana
ale nie zrealizowana. Przy potudniowej granicy terenu znajduje sig kabel teletechniczny,
6.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni — teren jest ptaski od rzednej od 94,70 do 95,30
m.n.p.m. Na terenie znajduja sie nieuzytki i pojedyncze drzewa, kiére zostang
zachowane. Projektowane zagospodarowanie nie bedzie zmienia¢ uksztattowania i
rzednych terenu, na terenie dziatki przewidziane sg nasadzenia drzew i krzewéw

gatunkow lisciastych i zimozielonych. Projektowane budynki A i B na rzgdnej 0,00 = 95,20
m.n.p.m.

7. Zielen i mata architektura

Zaprojektowane zostaty nasadzenia drzew krzewow oraz trawniki — preferowane gatunki
drzew: Lipa drobnolistna Tilia cordata (5 szt.), Klon pospolity Acer platanoides (szt.),Dab
btotny ,Green Dwarf” (7 szt.). Teren przeznaczony na trawniki przed wysianiem trawy
nalezy oczyscic¢, odchwasci¢, wyréwnac i nawiez¢, wskazany odczyn gleby pH 5,5 - 6 4.
Po wysianiu trawy teren nalezy regularnie podlewa¢. Lacznie tereny biologicznie czynne
beda stanowi¢ 54,42 % powierzchni terenu. Do wyréwnania terenu nalezy wykorzystacé
zebrang z powierzchni ziemie roslinng. Na terenie zaprojektowane zostaty elementy matej

architektury : plac zabaw, tawki, pojemniki na odpadki, $mietniki, stojaki na rowery,
oswietlenie terenu.

8. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki 169/2: 7230,00 m?> 100,00 %
Powierzchnia zabudowy tacznie: 1202,80 m? 16,64 %
Powierzchnie utwardzone (drogi, chodniki i inne) tacznie: 2092,20 m? 28,94 %
Powierzchnia biologicznie czynna: 3935,00m? 54,42%

Szczegobtowy bilans terenu na rysunku nr 1 PZT.

9. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z

ustalen decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Z obowigzujacej dla dziatki nr 169/2 decyzji o warunkach zabudowy (przeznaczenie na
zabudowe mieszkalng, wielorodzinng)) i parametréw projektowanych budynkow:

- wysoko$é maksymaina budynkéw od powierzchni terenu 12,0 m (do 3 kondygnacji

naziemnych), mozliwe podpiwniczenie — zaprojektowane budynki o wysokosci 9,67 m.
- laczna powierzchnia zabudowy dla projektowanych budynkéw do 2300 m? -

zaprojektowane budynki majg tacznie powierzchnie zabudowy 1147,10 m2.



- szeroko$¢ elewacii frontowej budynkéw maksymalnie 38 m — zaprojektowane budyn ki
majg elewacje frontowe o szerokosci 36,65 m.

- geometria dachu, dachy ptaskie jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu od 1,5 do 45
stopni — zaprojektowano dach wielospadowy o nachyleniu potfaci 5 % t.j. ok. 3 stopnie.

- dopuszcza sie budowe zbiornikéw na wody opadowe do 30 m®— nie zaprojektowane

- dopuszcza sie budowe zbiornikoéw na gaz z armaturg i osprzetem o poj. do 20 m®—
zaprojektowano zbiornik o pojemnoéci 9,7 m3.

- dopuszcza sie budowe zbiornikéw na wode do celéw p.poz o poj. do 35 m*— nie
zaprojektowano

dopuszcza sie budowe 2 podziemnych zbiornikéw na nieczystosci ciekte o poj. do 60 m3 -
zaprojektowano 2 zbiorniki o poj. 50 m3.

- minimum 50 % powierzchni terenu nalezy zachowac w formie biologicznie czynnej —
zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynne, ktére stanowig 54,42 % powierzchni
terenu.

- ustalone zostaty nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtos$ci 10,0 m od potudniowej i
zachodniej granicy terenu — projektowana zabudowa nie przekracza tych linii zabudowy:.

- wymagana liczba miejsc postojowych min. 50 — zaprojektowano 51 miejsc oraz 4

miejsca dla os6b z dysfunkcjami ruchowymi.

10. Ochrona historyczno-kulturowa

Teren inwestyciji nie sg objete ochrona konserwatorska. Na terenie nie znajduja sie

potencjalne stanowiska archeologiczne, nie jest wymagany jest nadzér archeologa.

11. Szkody goérnicze.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze narazonym na ew. szkody wynikajgce z
prowadzonej w sasiedztwie dziatalnosci gérniczej.

12. Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne pochodzace z wykopow w ilosci 1253 m® zostang cze$ciowo wykorzystane
do wykonania taraséw ziemnych, a masy niewykorzystane na terenie zostang
zutylizowane jako odpady.

13. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz dla zdrowie i higieny
uzvtkownikow:

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe podziemne, nie spowoduje réwniez przekroczenia dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, emisji promieniowania

elektromagnetycznego i jonizujgcego oraz hatasu. Dziatalnos¢ obiektu nie grozi



zanieczyszczeniem lub naruszeniem powierzchni ziemi i gleby, nie stwarza zagrozenig dia
srodowiska naturalnego. Nie stwierdza sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie
gospodarki odpadami. Oddziatywanie na srodowisko w trakcie realizacji inwestycji ma
charakter przejSciowy i odwracainy, konczy sie wraz z zakornczeniem robot budowlanych.
Ze wzglgdu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko na terenach otaczajgcych
dokumentowang inwestycje nie wystgpia ucigzliwosci, szkodliwosci ani ograniczenia w
uzytkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

14. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru : Liczba mieszkancow Watdowa
nie przekracza 400 os6b zatem zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
jest wymagane jak dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkancow t.j w ilosci 5 dm?® /s i
jest zapewnione z istniejgcej sieci wodociggowej dn.90.

Dla projektowanych budynkéw nie jest wymagana droga pozarowa zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

15. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanych budynkéw, i zagospodarowania terenu ustalony na
podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75, z 15 czerwca 2002 r. poz.690 z p6zn. zmianami): par. 12 ust. 1, par. 13 ust. 1i 2, par.
19 ust. 1i 2, par. 271 ust. 1i 8 nie przekracza granic terenu inwestycji obejmujacego
dziatki nr 169/2, obreb 0023 Watdowo, gmina Pruszcz.

Opracowat: mgr inz. arch. Jarostaw Romanski

Uprawnienia nr 448/Pw/94



ZALACZNIKI



SPIS ZALACZNIKOW

- OSwiadczenie na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt. 3
Ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

- Odpisy zaswiadczen izby architektow i decyzji 0 nadaniu
uprawnien budowlanych

- Oswiadczenie o braku mozliwosci przytaczenia do
sieci cieptowniczej

- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz nr 16/WZ/2023
z dnia 15 lutego 2023 r.

- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz nr 36/WZ/2023
z dnia 7 kwietnia 2023 r.

- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz nr 16/WZ/2023
z dnia 14 czerwca 2023 .

- Infformacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowie

- Opinia geotechniczna

str. 10 -12
str. 13 - 19
str. 20

str. 21 - 32
str. 33 - 34
str. 35 - 37
str. 38 - 40

str. 41 - 66
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DOTYCZACY PONIZSZEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Romanski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 448/PW /94,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0183.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0183-4YAC-6873-DYAF-Y829

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydziat Gospodarki Przestrzenngj
Al. Niepodlegtosci 18
60-367 Poznai

Nr 448/PW/94 Poznan, dnia 30 grudnia 1994 p_

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pefnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.! pkt 1, § 4 ust.1, § 13 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel
nych funkcji techaicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.48) stwierdza sie, ze:

Pan Jarostaw ROMARSKII
magister inzynier architekt

.

urodzony 10 maja 1965 r. w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace
do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

w specjalnoSci architektonicznej
W zakresie architektury

Pan Jarostaw ROMARSK

jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazafi:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcy jno-budowlanych w zakresie obiektow budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wylaczeniem konstruk-
¢ji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalny«

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000
- do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrol
nia wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz cceniania i badania stai
technicznego obiektéw budowlanych w zakresie architektury.




IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/45/P/2000,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0294.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0294-YCEB-F89C-1B33-6Y67

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



Pozman, dnia 20 kwietnia 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/45/P/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.1 i ust. 3 pkt. 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr89, poz. 414 2 péiniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Piotr JASINIAK

magister inzynier architekt
syn Zbigniewa i Marii
urodzony 27 wrzesnia 1968 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez egraniczed w specjalnosci architektonicznej.

Pan Piotr Jasiniak

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.




URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu e T
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Decyzja o siwierdzeniu przygotowania zawodowegeo

do pelnienia samodzielnych funkcji technieznych
w budownictwie

Na podstawie § .4 U8%e2y § 7 i §13ust. 1pkt ... 4 . lt b

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QZE-67Y-UAL *

Pani lwona Szymkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5096/01

adres zamieszkania ul. Zbytowita 5, 61-062 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli Zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej izby tnzynieréw
Budownictwa.
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Poznan dnia 06.07.2023r.

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze projektowane dwa Budynki Mieszkalne Wielorodzinne
w Watdowie , dziatka nr ewid. 169/2, obreb Waldowo, gmina Pruszcz

nie moga zostaé podiaczone do sieci ciepfowniczej ze wzgledu na jej brak.

Oswiadczenie skladam zgodnie z wymogiem art.33 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia
07.07.1994 r. - Prawo budowlane oraz z warunkami okreslonymi w atr.7b ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Oswiadczam , ze: ,Jestem $wiadoma odpowiedzialnos$ci karnej za ziozenie

fatszywego o$wiadczenia”

wzakrm&ehsulaciiwod -kan,
gaz, c.o., wentylacjl

inz. lwona Szymkowiak 7
Upr. bud. do proj. bez ograniczefy
Projektant:............ Upr. nrmamrmw ...................
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GMINA PRUSZCZ
(1 SivZ ; ul, Gtdwna 33, 86-1 20 Pruszez

r PruszCE Regon 092351050, NIP 550.12.41-441

ul. Giowna 33
PrUSZCE
865 B 750 85.2022

oz Pruszcz, dnia 15 lutego 2023 .

DECYZJA NR 16/WZ/2023

Na podstawie art. 59 ust 1, art. 60 ust 1, 4, art. 81, ust. 1, art. 63 ust. 2 i art. 84 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm)

oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r,
poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pruszcz, ul. Glowna 33, 86-120 Pruszcz, z dnia 20.12.2022 r.

(wplyw: 20.12.2022 r.), Potwierdza zs:g I%?I%r;gf: qkiaroiiop'.i); .
USTALAM Pruszez dria S0 0D dO2h
WARUNKI ZABUDOWY podpis e
RZ
DLA

i dia

mieszkalnych wielorodzinnych, na terenie dziatki nr ewid. 169/2 o

Gminy Pruszcz,

ul. Giéwna 33, 86-120 Pruszcz / qdolowsl,

zmiany zagospodarowania terenu polegajgcej na budowie
b Waldowo, gm.

Pruszcz.

Rodzaj inwestycji — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

1.Warunki i szczegdélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
-z przepiséw odrebnych:
1) inwestycje nalezy projektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

2)

Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r,, poz. 2153 ze zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do wiw
ustawy, a takze z warunkami wynikajacyml z Polskich Norm;

projekt budowlany winien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych,
wymaganych przepisami szczegdinymi dfa tego rodzaju przedsigwzigcia.

2. Parametry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza sie budowe dwoch budynkow mieszkainych wielorodzinnych:

2)

3)

4)

5)
6)

7)

a) kazdy budynek do trzech kondygnacji nadziemnych,
b) dopuszcza sie podpiwniczenie kazdego budynku,
c) maksymalna wysokosc dla kazdego projektowanego budynku do 12m,
d) lgczna powierzchnia zabudowy dla projektowanych budynkéw do 2300m?,
e) maksymalna szerckosé elewacji frontowej dla kazdego projektowanego budynku do 22m,
f) geometria dachu:

» dachy plaskie, jedno, dwu, cztero lub wielospadowe,

» kgt nachylenia potaci dachowych od 1,5° do 45°,
dopuszcza sie budowe dwéch podziemnych zbiornikéw na wode opadowg wraz z niezbedng
infrastrukturg dia budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych o pojemnosci do 30m3,
dopuszcza sie budowe dwdch zbiornikow na gaz lub grupy zbiornikdéw wraz z armaturg i osprzetem
oraz inng niezbedng infrastrukturg dla budynkow mieszkalnych wielorodzinnych o pojemnosci do
20m3,
dopuszcza 5|e budowe dwdch podziemnych zbiornikow na wode lub grupy zbiornikow do celow
przeciwpozarowych wraz z niezbedng infrastrukturg dla budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych o
pojemnosci do 35m3,
dopuszcza sie budowe dwoch zbiornikéw podziemnych na nieczystosci ciekle dla budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych o pojemnosci do 60m3,
minimum 50% powierzchni terenu objetego niniejszg decyzjg nalezy zachowac w formie biologicznie
czynnej,
linia zabudowy — nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektow kubaturowych - jak na zalgczniku
graficznym do decyzji (nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy zasadniczej bryly budynku — lica
Sciany frontowej, natomiast zewnetrzne elementy budynku, jak balkony, wykusze, schody
zewnetrzne, okapy itp. moga by¢ usytuowane poza nig).

3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
1) planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika

2008 r. o udostepnieniu informacyi o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie

6ch budynkoéw
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srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) | nie
znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 ¢ w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839
ze zm.).

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej:
1) planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objgetym formg ochrony zabytkdw, o ktorej

mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2022 r. poz. 840).

5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1} zaopatrzenie w energie elekiryczng — na warunkach gestora sieci,

2) zaopatrzenie w wode — na warunkach gestora sieci,

3) sposdb odprowadzania $ciekéw — do czasu zrealizowania gminnej sieci kanalizacyjnej
dopuszcza sie odprowadzanie Sciekow do szczelnych zbiornikdéw bezodplywowych na
nieczystosci ciekle (osobno dla kazdego budynku),

4) sposob gospodarowania odpadami — nalezy zapewni¢ utrzymanie porzadku i czystoSci przez
korzystanie z urzadzen stuzacych do zbierania odpadéw komunalnych w spos6b umozliwiajgcy
ich segregacje (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci | porzgdku
w gminach, Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.},

5) sposdb odprowadzania wod opadowych i roztopowych — wody opadowe i roztopowe z obiektéw
kubaturowych dopuszcza sie odprowadza¢ powierzchniowo na grunt, przy zachowaniu
warunkow okreslonych w przepisach odrebnych i szczegdinych,

6) dostep do drogi publicznej — obstuga komunikacyjna terenu z drogi gminnej {dz. nr ewid. 176,
202, 233y,

7) wymagana ilo§¢ miejsc parkingowych — nalezy wyznaczy¢ minimum 1,5 migjsca parkingowego
na mieszkanie.

6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

1)

2)

3)

okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej:

przez analogie do przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022
r., poz. 1360) inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywac sie od dziatar,
ktare by zakiocaly korzystanie z nieruchomosci sasiednich, wynikajacg ze spoleczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw migjscowych, w tym od dziatarn polegajgcych na
pozbawieniu kogokolwiek dostepu de drogi publiczne;j;

okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacj,
energii elektrycznej i cieplne] oraz ze $rodkéw tgcznosci: nalezy spefnié warunki umowy o
przytgczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne warunki przytaczenia okresione przez
poszczegdine jednostki organizacyjne, dokonujgce przytgczenia podmiotow do  sieci
wodnokanalizacyjnych, energetycznych itelekomunikacyjnych;

okrestenie warunkow ochrony przed pozbawieniem dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen
przéznaczonych na pobyt ludzi:

nalezy spelni¢c wymagania okreslone w § 13 rozporzadzenia Ministra I[nfrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), stosownie do przepisow § 4 i § 5 tego
rozporzgdzenia, z zastosowaniem w razie potrzeby, odpowiednich rozwigzan funkcjonaino-
technicznych lub odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych;

4) okreslenie warunkow ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,

zaktécenia elektryczne i promieniowanie:

a) stosownie do art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2021 r., poz. 1973 ze zm.) nalezy utrzymaé poziom hatasu ponizej dopuszczalnego lub co
najmniej na tym poziomie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U.
z 2014 r., poz. 112), lub co najmniej na tym poziomie (art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony §rodowiska — Dz. U. z 2021 r. poz 1973 ze zm)),

b) planowana inwestycja nie moze wprowadza do powietrza wody, gleby lub ziemi wibracji
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2021r., poz. 1973 ze zm.),

c) nalezy przestrzega¢ wymagan okreslonych w warunkach przylgczenia do  sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakléceniami elekirycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzace w skiad planowanej inwestycji, stosownie
do przepisow rozporzadzenia Ministra Gaospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie
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5)

szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 . Nr
93, pez. 623 z pézn.-.zm.).

okreslenle warunkow ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

a) planowana inwestycja nie moze wplywaé negatywnie na jako$¢ powietrza i powinna pozwala na
utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dia nich pozioméw lub co
najmniej na tych poziomach, kiore zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektérych substanc“
w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845),

b) planowana inwestycja nie moze wplywaé negatywnie na jakos¢ wad i powinna pozwalaé na
utrzymanie jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych
do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 1., poz. 2233 ze zm.),

¢) planowana inweslycja nie moze pogarsza¢ standardow jakosci gleby okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie spasobu
prowadzenia aceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016r., poz. 1395).

7. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajgcych
ochronie (w tym tereny gérnicze, zagrozone powodzia, osuwiska):

1)

2)

3)

4)

teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.) i tym
samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy rob6t gérniczych zaktadu gorniczego, w
tyrm na osuwanie sie mas ziemnych;

teren planowanej inwestycji nie lezy w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkf 34 ustawy Prawo wodne 2233 ze zm.).

na terenie objetym inwestycjg w miejscowosci Niewiescin, gm. Pruszcz, wystgpujg urzadzenia
melioracyjne — rurocigg R-5,.drenowanie. Nie wykiucza sie wystepowania innych urzgdzen
melioracyjnych poza ewidencjg. Projektowang inwestycje nalezy uzgodnié z Gminng Spdtkg VWodna
w Pruszczu. W przypadku przerwania w trakcie prowadzenia robét ziemnych istniejgcych urzgdzen
drenarskich zobowigzuje sie inwestora do niezwlocznef naprawy uszkodzonych urzgdzen z
zachowaniem ich funkcji. Zgodnie z art. 388 ust. 1, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 34
ww. ustawy, w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidaciji
ww. urzgdzen, konieczne jest uzyskanie zgody wodnoprawnej. Organem witasciwym w sprawie zgod
wodnoprawnych jest wiasciwy argan Waéd Poiskich, zgodnie z art. 397 ust. 1 ww. ustawy.

_ 8. Ustalenia wynikajace z innych przepisow odrebnych:

Zaden z powszechnie obowigzujgcych aktow normatywnych, ktéry mogiby mie¢ zastosowanie w

niniejszej sprawie, nie zawiera ograniczern odnos$nie warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy.

9. Uzyskane uzgodnienia i opinie:
a) po uzgoednieniu projektu decyzji w sprawach ochrony gruntow rolnych ze Starostg Swieckim

d)

{uzgodnienie w sposob milczacy na podstawie art. 122a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Paostgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w zwigzku z art. 53
ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2022 r., poz. 503 ze zm.),

po uzgodnieniu projektu decyzji w sprawie melioracji wodnych z Zarzgdem Zlewni w Toruniu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (postanowienie znak: GD.ZZ1.5.521.61.2023 z
dnia 23 stycznia 2023r.)

Burmistrz Gminy Pruszcz jako zarzadca drogi gminnej (dz. nr 176, 202, 233) stwierdzit, w wyniku
przeprowadzonej powyze] analizy, ze realizacja zamierzonej inwestycji nie wplynie negatywnie na
bezpieczenstwo ruchu drogowego, w tym réwniez pieszego. Powyzsze stwierdzenie speilnia wymag,
okreslony w art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym. W zwigzku z art. 53 ust. 5 wiw ustawy, w przypadku kiedy decyzje o warunkach
zabudowy wydaje organ bedacy jednoczesnie zarzadcg drogi nie stosuje sig trybu okreslonego w art.
106 KPA co do wydania przez ten organ dla samego siebie postanowienia.

w przedmiotowej sprawie nie zachodzi koniecznos¢ uzgodnienia projektu decyzji z pozostatymi
organami wymienionymiw art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e) w przedmiotowe] sprawie nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania uzgodnien wynikajgcych

z przepisow odrebnych.

10. Linia rozgraniczajaca teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:1000 — zatgczniki nr 1 -
stanowigcej integralng czesc niniejszej decyzji.



UZASADNIENIE

W dniu 20.12.2022 r. (wplyw: 20.12.2022 r.) Gmina Pruszcz, wystgpita do Burmistrza Miasta i Gminy
Pruszcz z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegajgcej na
budowie dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, na terenie dzialki nr ewid. 169/2 obrgb Watidowo,
gm. Pruszcz.

Ocena przedstawionego zamierzenia budowlanego przeprowadzona przez tut. organ wykazata, ze
planowana zmiana zagospodarowania terenu nalezy do tzw. innych inwestycji w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i stosownie do przepisu
art. 59 ust. 1 tejze ustawy — wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunkéw zabudowy. Wniosek inwestora
zostat sformutowany prawidlowo i zawierat wszystkie niezbedne etementy, ktére okreslono w art. 52 ust. 2
wspomnianej ustawy.

Po ustaleniu stron postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz pismem Z dnia 22 grudnia 2022r. r., zawiadomit strony
0 wszczegciu postgpowania w przedmiotowej sprawie. :

Sporzadzenie projekiu decyzji powierzono osobie posiadajacej uprawnienia urbanistyczne.
W dniu 5 stycznia 2023r. organ otrzymat projekt decyzji.

Analizujgc wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz uchwalonego uchwatg nr XXXI1/287/2021 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25
marca 2021 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz stwierdzit, ze nie zachodzi okolicznosé wynikajaca z art. 62
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dotyczaca obowigzku sporzgdzenia
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objetego wnioskiem, oraz nie zachodzi
konieczno$¢ uzyskania opinii oraz uzgodnien wynikajgcych z art. 53 ust.4 pkt. 1-5a, 7-16 cytowanej wyzej
ustawy. ; .

W ramach analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 wspomnianej ustawy, tut. organ sprawdzit
wszystkie uwarunkowania dotyczace terenu objetego planowang inwestycjg. Przeprowadzono specyfikacje
powszechnie obowigzujgcych przepisow odrebnych w celu ustalenia na ich podstawie warunkow i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. Ustalono rowniez, ze obecnie teren ten nie jest objety
planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze, w odniesieniu do ktorego istnieje obowigzek jego
sporzgdzenia na podstawie przepisow odrebnych. Na podstawie egzemplarza archiwalnego miejscowego
planu, ktéry utracit moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1, ustalono takze, ze teren
planowanej inwestycji nie lezy na terenach przeznaczonych w tym planie dla realizacji inwestycji celu
publicznego, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Nie sg wiec wymagane uzgodnienia z wojewoda, marszatkiem wojewodztwa oraz starosta.

Oceniajgc spetnienie facznych warunkow, ktére umozliwiajg wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i wskazane zostaly w art. 61 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tut.
organ stwierdzit co nastepuje: '

-~ na terenie objetym analizg dostepnym z tej samej drogi publicznej, co dziatka objeta wnioskiem
znajduje sie dziatka zabudowana w sposOb pozwalajgcy na okreslenie wymagan dotyczgcych nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrow, cech i wskaznikdw ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i formy architektonicznej obiektow budowlanych,
linii zabudowy oraz intensywno$ci wykorzystania terenu,

- teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej,

- istniejace/projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego,

- teren wnioskowany nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nieroinicze i nielesne albo jest objety zgodg uzyskang przy sporzgdzaniu
miejscowych planow, ktore utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1,

- zaden z przepisow odrebnych nie sprzeciwia sig realizacji inwestycji objetej niniejszg decyzja,

- zamierzenie budowlane nie znajduje sie w obszarze:

o w stosunku do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci

przesylowe], o ktdrej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i
realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273),
ustanowiony zostat zakaz, o ktorym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

o strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociggu,

o strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu.

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz wystgpit o uzgodnienie projektu decyzji do:
1. Starosty Swieckiego,
2. Zarzadu Zlewniw Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W myst art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania administracyjnego
Burmisirz, majgc na uwadza zapewnienie stronom czynnego udzialu w kazdym stadium postepowania, a
przed wydaniem decyzji umozliwienia wypowiedzenia sie, co do zebranych dowodow i materialow,
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dnia 3 lutego 2023r. zawiadomit strony niniejszego postepowania o prawie do wypow1edzema sie
w przedmiotowe] sprawie w terminie 7 dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia.

Po zebraniu wszystkich dowodow dotyczacych niniejszej sprawy oraz po przygotowaniu przez
urbaniste projektu decyzji ustalajgcej warunki zabudowy, otrzymaniu pozytywnych uzgodnien, Burmistrz dnia
15 |utego 2023r. wydat decyzje ustalajgcg warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestyciji.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich. Whioskodawcy, ktory nie uzyskatl prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Iub jego zmiana,
zawierajgce ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia

odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwotania.
i Jezeli ninfejsza decyzja zostaia wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym
do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce takze wowczas,
gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostafe strony wyrazily na to zgode
w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgcego
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym
do rozstrzygniecia sprawy.

Zalgczniki:
Nr 1 Czes¢ graficzna - mapa w skali 1:1000

_Nr 2. Wyniki analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
-z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu na ktorym przewiduje si¢ realizacje
inwestycii:
a) Czesc tekstowa
b) Czesc¢ graficzna 2b-2g

Otrzymuia:
1. Gmina Pruszcz

ul. Giéwna 33
86-120 Pruszcz
2. strony postepowania
@ A/a (Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz)
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Miasta { Gminy Pruszcz ZAt.ACZNIK NR 2a
el um k2 S
Se-tilGiicooz Do decyzji nr 16/WZ/2023 o warunkach zabudowy

Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz, z dnia 15 lutego 2023r. znak BIBIGP.6730.85.2022

Wyniki analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje si¢ realizacjg inwestycji

W dniu 23.12.2022 r. przeprowadzono analize warunkow i zasad zagospodarowania tereny
oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego tereny,
na ktérym przewiduje sie realizacjg inwestycji w zakresie o ktorym mowa w art. 53, ust. 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, terenu dziatki nr 169/2
obreb Watdowo oraz pod katem wymaganych uzgodnien wynikajgcych z art. 53, ust. 4 cytowanej
wyzej ustawy i pod katem spetnienia warunkow wynikajacych z art. 61, ust.1 cytowanej wyzej ustawy .

o Podstawg dokonanej analizy sa: ]
- ewidencja gruntéw i budynkow prowadzona przez Staroste Swieckiego,
- studium uwarunkowart i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz
uchwalonego uchwatg nr XXXI1/287/2021 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 marca 2021 r.,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

1. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepisoOw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji oraz analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) na podstawie ewidencji gruntéw i budynkow dziatka nr 169/2 obreb Watdowo jest
wiasnoscig Gminy Pruszez;

2) dziatka nr 169/2 oznaczona jest w ewidencji gruntéw i budynkéw jako uzytek: Riva —
0,7230ha;

3) dziatka posiada dostgp do sieci elektroenergetycznej i wodociggowej — z projektowanych
przytaczy,

4) dziatka posiada dostep do drogi gminnej (dz. nr ewid. 176, 202, 233);

5) w sasiedztwie terenu dziatki nr 169/2 objetej wnioskiem, zlokalizowana jest zabudowa
zagrodowa na terenie dziatki nr 221/2, zabudowa handiowo-ustugowa na dz. nr 222/5,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i inna niemieszkalna na terenie dziatki nr 187/1,
191, 192, 217, zahudowa mieszkaniowa na dz. nr 183, 215, 223/1, zabudowa
mieszkaniowa i garazowa na dz. nr 188, 227/1, 227/3, zabudowa mieszkaniowa,
garazowa, biurowa, produkcyjna na dz. nr 224/2, zabudowa produkcyjna na dz. nr 224/1,
zabudowa gospodarcza na dz. nr 225, 226/2;

6) Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki albo terenu:

¢ maksymalna, minimalna oraz $rednia wielkoé¢ powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dziatki na terenie analizowanym, pozwala na
wyznaczenie dla wnioskowane] inwestycji wielkosci 1gcznej ‘powierzchni
zabudowy dla projektowanych budynkéw mieszkalnych jako nie przekraczajgeg
2300m?, minimum 50% powierzchni terenu abjetego niniejszg decyzja nalezy
zachowac¢ w formie biologicznie czynnej,

7)  Szeroko$é elewac]i frontowej:

» istniejgca zabudowa na terenie analizowanym, pozwala na wyznaczenie
dla projektowanej inwestycji szerokosci elewacji frontowej dla kazdego
budynku mieszkalnego do 22m;

8) wysoko&¢ budynku:

* na terenie analizowanym minimalna oraz maksymalina wysoko$¢ istniejgcej
zabudowy kubaturowej pozwala na wyznaczenie wysokosci projektowane;
zabudowy do 12m;

9) kat nachylenia dachéw:

» okreslony przez wnioskodawce kat nachylenia dachu zawiera sie w przedziale
pochylenia dachéw istniejgce] zabudowy zlokalizowanej na terenie
analizowanym, zgodnie z powyzszym okresla sie kgt pochylenia dachow
wnioskowanej inwestycji - w przedziale od 1,5° do 45°.

2 Dla przedmiotowe] inwestycji nie zachodzi obowiazek wynikajacy z art, 62, ust. 2 ustawy z dnia 27

marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczacy terendw dla ktérych .

istnieje obowiazek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennege : 4
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ul '“c.\ 33
mo VT PruszeE Pruszcz, dnia 7 kwietnia 2023 r.
BIBiGP.6730.16.2023

DECYZJA NR 36/2023

Na podstawie art. 59 ust 1, art. 60 ust 1, 4, art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 w zwigzku z art. 54, art. 55,
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741
ze zm.) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U. 22021 r., poz. 735 ze zm.),

Po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pruszcz,
ul. Gléwna 33, 86-120 Pruszcz, z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz nr 16/WZ2/2023, z dnia 15.02.2023r.,
znak: BIBIGP.6730.85.2022 o warunkach zabudowy, dotyczacej ustalenia warunkéw zabudowy dla zmiany
zagospodarowania ferenu polegajacej na budowie dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, na
terenie dziatki nr ewid. 169/2 obreb Waldowo, gm. Pruszcz.

POSTANAWIAM

Zmieni¢, za zgodg stron, ostateczng decyzje Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz nr 16/WZ/2023, z dnia
15.02.2023r., znak: BIBiIGP.6730.85.2022, dotyczgcg ustalenia warunkéw zabudowy dla zmiany
zagospodarowania terenu polegajacej na budowie dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, na
terenie dziatki nr ewid. 169/2 obreb Waldowo, gm. Pruszcz.

, W nastepujacy sposéhb:

1. W pkt. 2 Parametry, cechy i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu":

e podpunkt 1) litera e) o tresci: ,maksymalna szeroko$cé elewac]i frontowej dla kazdego projektowanego
budynku do 22m,", zmienia si¢ na zapis o tresci: ,maksymaina szerokos¢ elewacji frontowej dla
kazdego projektowanego budynku do 38m,".

2. W pkt. 52 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznei i kamunikagii”:

« podpunkt 7) o tresci: wymagana ilosé miejsc parkingowych — nalezy wyznaczy¢ minimum 1,5 miejsca
parkingowegoc na mieszkanie.”, zmienia sig na zapis o tresci: ,,wymagana ilo$¢ miejsc
parkingowych — nalezy wyznaczyé¢ minimum 50 miejsc parkingowych.”.

UZASADNIENIE

Dnia 30.03.2023 r. (wptyw: 30.03.2023 r.) Gmina Pruszcz, ul. Gldwna 33, 86-120 Pruszcz wystapita
do Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz z wnioskiem o zmiane decyzji nr 16/WZ2/2023 o warunkach zabudowy,
z dnia 15.02.2023r., znak: BIBIGP.6730.85.2022 o warunkach zabudowy, dotyczgcg ustalenia warunkow
zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegajacej na budowie dwoch budynkdw mieszkalnych
wielorodzinnych, na terenie dziatki nr ewid. 169/2 obreb Waldowo, gm. Pruszcz w zakresie zapiséw
odnoszacych sie do szerokosci elewacji frontowe] budynkéw oraz ilosci miejsc parkingowych.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego w dniu 24 marca 2023r.,
zawiadomiono strony biorgce udziat w postepowaniu w przedmiotowej sprawie o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie. Sporzadzenie projektu decyzji powierzono osobie posiadajgcej uprawnienia
urbanistyczne.

Zgodnie z przepisami szczegdinymi, ktdre nie sprzeciwiajg sie uchyleniu lub zmianie wiw decyzji,
biorgc pod uwage fakt, ze przemawia za tym sluszny interes stron, na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14.06.1960 r. - kodeks postepowania administracyjnego - arzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasno$ci i uprawnieri 0séb
trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.



Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajgce
ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowe,

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwofania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
posigpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co oznacza, iZ decyzja podiega
natychmiastowemu wykonaniu | brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do whniesienia
odwolarnia.

Jezeli niniejsza decyzja =zostala wydana =z naruszeniem przepisow postgpowwania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce
w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajgce takze wéwezas, gdy jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy,
a pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie cztﬁ?fzistu i od dnia doreczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przap ciszu’zeme przez organ odwotawczy postgpowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzy m@cta*

BUI

Otrzymuia: b MIASTA 1

(1> Gmina Pruszcz S
ul. Gtéwna 33 R ¥
86-120 Pruszcz L S

2. strony postepowania -

3. AJa (Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz)




Pruszez, dnia 14.06 20213
BIBIGP.7230 147 2023

DUOYZIA

Na podstawie art. 29 ust. | i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicrnych
(DU 72025 poz. 645 1), z pozn. zm.), w zwigzku 7 § 34 1 35 Rozporzadzenia Ministra Infrastuk(ue
z dmia 24 czerwea 2022r. w osprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych dro:_r
publicznych (Dz. U, z 2022¢. poz. 1518 t.j.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r, Kodek;
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 v., poz. 775 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 31.05.2023r. zlozonego przez Jarostawa Romanskiego petnomocnika Spotecznej Inicjatywy
Mieszkaniowe] ., KZN — BYDGOSKI” Sp. z 0.0., ul. Studzienna 12/14 lok. 22, 88-100 Inowroctaw o
zezwolenie na lokalizacje zjazdow z drogi gminnej nr 031107C w miejscowosci Watdowo (dziatka
ewidencyjna nr 202) na dziatke ewidencyjng nr 169/2 obreb Watdowo, gm. Pruszcz jako zjazdy
zwykte

orzekam, zZe:

zezwalam na lokalizacj¢ 2 zjazdow z drogi gminnej nr 031107C (dziatka ewidencyjna nr 202) — w
micjscowosci Watdowo na dziatkg ewidencyjng nr 169/2 obreb Watdowo. Gmina Pruszez jako zjazdy
zwykle do nieruchomosct wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, przy zachowaniu nastg¢pujgcych
warunkow dla zjazdu:

a) szerokos¢ zjazdu nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m. w tym szerokos¢ jezdni zjazdu nie powinna by¢
mnigjsza niz 3.5 m 1 nie wicksza niz szerokosc jezdni na drodze:

b) nawierzchnia jezdni twarda ulepszona w granicach pasa drogowego,

¢) pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi gminnej dostosowane do jej uksztattowania.
d) na dlugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podluzne zjazdu nic
wicksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 12%,

.. &) wody epadowe-Zewzjazdu nalezy odprowadzi¢ przy zastosowaniu odwodnienia liniowego lub
powierzchniowego do studni chtonnej lub zagospodarowac na terenie wtasnej nieruchomosci, w taki
sposob. aby nie zalewala drogi publicznej,

o) Gmina ' wyraza Zoode na dysponowanie gruntem na cele budowlane dla potrzeb wykonania ww.
prac na dzialce nr 202 obreb Watdowo zgodnie z Prawem budowlanym art. 32 ust. 4 pkt 2,

h) zjazd z drogi nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom
wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczegolnosci nalezy go dostosowaé do
wymagan bezpieczefistwa ruchu na drodze, wymiardw gabarytowych pojazdow, dla ktorych jest
przeznaczony oraz do wymagan ruchu pieszych.

UZASADNIENIE
Strona wystapila z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej nr 031107C w
miejscowosci Watdowo (dziatka ewidencyjna nr 202) na dziatke nr 169/2 obreb Waldowo. Organ |
instancji po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiatu postanowit wyrazi¢ zgodg na
lokalizacje ww. zjazdu w oparciu o przepisy ww. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych oraz ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwea 2022r. w sprawie
przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

POUCZENIE
|. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy:
a) dokonaé¢ czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z2021r. poz. 2351 z pézn. zm.).
b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym:
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Koszt budowy, przebudowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzanych »
realizacja zadania ponosi inwestor, na kKtorym spoczywa réwniez obowigzek wykonanig tych
prac.

W przypadku kolizji zjazdu z istnicjacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub
stecl.

Ninigjsza decyzja wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie wybudow any,
Utrzymywanie zjazdu, facznie ze znajdujgcymi sie pod nim przepustami, nalezy do whasciciela
lub uzytkownika zjazdu.

Dla wykonania prac nie jest wymagane sporzadzenie stalej ani zmiennej organizacji ruchu.
Za wybudowanie lub przebudowg zjazdu bez zezwolenia zarzadey drogi i o parametrach
innych niz okreslone w niniejszym zezwoleniu - zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji
administracyjnej, karg pienigzng w wysokosci 10-krotnosci optaty ustalanej zgodnie z art.
40 ust. 12 ww. ustawy o drogach publicznych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium

Odwolawezego w Bydgoszezy, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia
decyzji.

Decyzju nie podiegu oplacic skarbowej na podstewie art. 2 ust. | pkt 2 Ustenry = dnia 16.11.2006r. & oplucic
skarbowej (Dz. ULz 2022, poz. 2142 1. z¢ Zm. ).

Zw. apet
Otrzymuja: vp- Burm i Gminy Pruszoz
1. Petnomocnik: = .
gr SeBast,
Jarostaw Romanski erownik B f&mﬁ,
ul. T. Mikke 4/5, 60-461 Poznan MMIWW

a/a A

Sporzadzita:
Katarzyna Ruszkowska
tel. 52-56-24-323
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126) w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefnstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolinych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoéch budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng na dziatce nr 169/2 potozonej we
wsi Watdowo, gm. Pruszcz. Teren opracowania o facznej powierzchni 0,7230 ha. W
pierwszej kolejnosci zostanie wybudowany budynek B do stanu surowego zamknigtego,
nastepnie zostanie rozpoczeta budowa budynku A — jednoczesnie w budynku B bedg
prowadzone prace wykonczeniowe. Po wykonaniu stanu surowego budynku A zostang
wykonane instalacje zewnetrzne, podbudowy drég wewnetrznych i chodnikow oraz
zbiorniki podziemne na $Scieki sanitarne. Kolejnym etapem bedzie wykonanie nawierzchni
drog, chodnikdw i miejsc postojowych. Ostatnim etapem bedzie plac zabaw, nasadzenia

drzew i trawniki oraz urzadzenia na terenie jak wiaty $mietnikowe, zbiorniki LPG, stojaki na
rowery etc.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren budowy ogrodzi¢
ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajgcym przed dostepem oséb postronnych. Na
terenie inwestycji w widocznych miejscach nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze

informujace o zakazie wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozeni oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Roboty ziemne — nalezy wykonaé mechanicznie i recznie po wytyczeniu geodezyjnym

planowanego obiektu zgodnie z rzutem fundamentéw i uwagami znajdujgcymi sie na
rysunkach w branzy architektura i konstrukcje. Wykopy zabezpieczyé szczelng obudowg

stalowg lub drewniang wykonang na podstawie odrebnego opracowania, stosownie do
zaistniatych warunkéw.

* W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
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umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
zabezpieczajgcych scian szczelnych

Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywacé sie poza granicag
obliczeniowego klina naturalnego odtamu gruntu.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie z
projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas
wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wieAcoéw i podciggow
nalezy zadba¢ o stopniowe i rownomierne jej rozprowadzenie.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z pomostow rusztowan.

Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowa¢ sie ponizej wznoszonego muru
na poziomie co najmniej 0,5 m od jego goérnej krawedzi.

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach

oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie
o balustrady jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podifozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiadaé¢ instalacje
piorunochronna.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokoséci co najmniej 2,0 m
od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustrada o
wysokosci 1,1 m oraz odbojnikiem wys. 15 cm. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy
powinno mie¢ zapewnione mocowanie korcowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdiuz

zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenistwa
nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.
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Roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki ( np. pasy narzedziowe) na narzedzia reczne,
uniemozliwiajagce wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne
podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali jest dozwolone
wytacznie do wysokosci 3,0 m. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczgcy co
najmniej trzy osoby.

Roboty dekarskie i izolacyjne

Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz w 75% ich objetoSci , wiadra stuzace do

przenoszenia goracej masy powinny by¢ wypetnione maksymalnie do % ich wysokoSci.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych

Roboty szczegéblnie niebezpieczne nie wystepuja

5. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu 0 powyzszg informacje do sporzadzenia planu

bezpieczensiwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat :

arch. Jarostaw Romarniski
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I. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan
podioza gruntowego stanowi zlecenie Zamawiajacego: AC-STUDIO Jarostaw Romanski, ul.
Tadeusza Mike 4/5, 60-461 Poznan.

Podstawe opracowania stanowi rowniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463
z2012r).

Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia,
wliczajac okreSlenie rodzaju gruntéw w podtozu, glebokosci zalegania gruntéw nosnych oraz
glebokosci do lustra wody gruntowej, dla projektowanych dwoch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi) na dz. nr 169/2 obrgb 0023 w
m. Waldowo, gm. Pruszcz, pow. §wiecki, woj. kujawsko-pomorskie.

Projektowane budynki w ksztalcie prostokata bgdac mie¢ wymiary ca 15,0 m szerokosci

oraz 35,0 m dhugoéci kazdy. Odlegto$é migdzy budynkami A i B wynosi¢ bedzie okoto 13,0
m.

2. Bibliografia

W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego, wykorzystywane byty nastg¢pujace pozycje:

Nr Tytul

1 Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow — Czg$§¢ 1: Oznaczanie i opis

5 Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow — Czgs¢ 2: Zasady klasyfikowania

3 Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czes¢ 1: Zasady ogdlne

4 Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czegs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego

Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 2011

Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

5
6
7 Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

8

Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002

II. Zakres badan

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze zostaly wytyczone metodg domiarow prostokatnych, dowiazujac si¢ do
istniejgcych w terenie szczegdtéw wg. mapy sytuacyjno-wysokosciowej wraz z naniesionym
projektem zagospodarowania terenu w skali 1: 500, ktoéra zostala dostarczona przez
Zamawiajacego.

Rzedne  wysokoSciowe otwordw  badawczych  okreslone  zostaly rOwniez
z wykorzystaniem ww. mapy sytuacyjno-wysokosciowej przy pomocy metody interpolacji
pomiedzy punktami o znanej rzednej wysokosciowe] oraz przy pomocy map numerycznego
modelu terenu (NMT) dostepnych na geoportal.gov.pl.



2. Prace polowe

Prace polowe obejmowaty wykonanie geologicznych otworéw badawczych w celu
okreslenia warunkow gruntowo-wodnych podioza. W wyniku przeprowadzonego badania
wykonano:

* 6 otworéw badawczych (po 3 na budynek) do glebokosci 5,0 m p.p.t. oraz 3 otwory
pod parkingi do glebokosci 3,0 m p.p.t. z zastosowaniem metody Wwiercenia
obrotowego, na sucho $widrem §limakowym o §rednicy 80 mm;

e 2 sondowania dynamiczne DPL w obrgbie utworoéw niespoistych w rejonie otworow
nr 3 oraz 5;

» Analizg makroskopowsa gruntu

Laczny metraz wykonanych otworéw badawczych wynosi 39,0 mb.

Zakres oraz glgboko$¢ wykonywanych robot geologicznych zostaly ustalone
z Zamawiajacym. W trakcie badan prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadta wody
gruntowej. Otwory badawcze zostaly wykonane w dniu 29.06.2023 r.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-B-04452:2002, po wykonaniu wszelkich robot
geologicznych w terenie otwory geologiczne zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie otworu
urobkiem, zgodnie z profilem geologicznym oraz z zachowaniem zbliZzone)j przepuszczalnosci
danej warstwy.

Gruntow nie ubijano ani nie zaggszczano. Kazdy otwor wiertniczy zostat zlikwidowany
w taki sposédb, aby przywrocié ukiad litologiczny warstw podloza gruntowego w miejscu jego
wykonywania.

Wszelkie prace terenowe oraz prowadzone roboty geologiczne wykonywane byty pod
statym nadzorem geologicznym.

3. Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu swidra. W toku badan makroskopowych
okreslano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwg, wilgotnos¢ istan gruntow.
Dokonano réwniez opisu profili geologicznych otwordow, okre§lono miaZszos¢ warstw
geologicznych oraz gleboko$¢ granic, jak rowniez ustalono genezg i stratygrafie serii
litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz wg klasyfikacji
normy PN-EN ISO 14688:2006.

4. Prace kameralne

Do prac kameralnych =zalicza si¢ analize¢ wynikéw badan polowych wraz
z graficznym itekstowym opracowaniem niniejszej opinii geotechnicznej] wraz z
dokumentacja badan podtoza gruntowego.

III. Opis przeprowadzonych badan polowych

W celu jak najdokladniejszego okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych oraz
geotechnicznych wykorzystano nastgpujace badania polowe: wiercenia, pobor probek, oraz
ocen¢ makroskopowa badanego gruntu.

Wiercenia

Wykonano matosrednicowe wiercenia przy pomocy mechanicznej wiertnicy geologicznej
z wykorzystaniem metody wiercenia obrotowego na sucho swidrami §limakowymi o §rednicy
80 mm odcinkami 1,5 m, ktére nie naruszylo naturalnych stosunkéw wodnych ani nie



uruchomito proceséw geologicznych w badanym podiozu gruntowym. Dobér metody
wykonania wiercen zostal ustalony na podstawie normy PN-B-04452: 2002. Wiercenia
odbywaly si¢ krotkimi ,marszami”, to znaczy odcinkami o matej dhigosci (1,5 m).
Ograniczenie to zostalo zatozone w celu wyeliminowania bledu w interpretacji wynikow
przeprowadzonego sondowania.

Pobieranie probek

Wedhug normy PN-B-04452:2002 wyrézniamy trzy kategorie pobierania probek:
- kategoria A
- kategoria B
- kategoria C

Metody pobierania probek w kategorii A umozliwiaja otrzymanie probek gruntu, ktore
nie posiadajg lub posiadaja w bardzo ograniczonym zakresie naruszenia struktury gruntu
powstate na skutek poboru probki tub podczas jej transportu. Wilgotnos¢ oraz wskaznik
porowato$ci probki sa identyczne z gruntem wystgpujgcym naturalnie. Probka nie wykazuje
zadnych zmian w skladzie mineralnym lub chemicznym gruntu.

Metody pobierania probek w kategorii B umozliwiaja otrzymanie probek gruntu, ktére
zawieraja wszystkie skladniki w identycznych proporcjach z gruntem wystgpujacym
naturalnie, wlacznie z zachowaniem naturalnej wilgotnosci gruntu. Mozliwe jest okreslenie
ogolnego polozenia roznych warstw gruntu lub jego sktadnikéw. Struktura probki gruntu jest
naruszona.

Metoda pobierania probek w kategorii C umozliwiaja otrzymanie probki gruntu
o calkowicie zmienionej strukturze. Wilgotno$é probki moze by¢ inna niz gruntu, z ktérego ja
pobrano. Mozliwe jest okreslenie naturalnego uziarnienia gruntu.

Na omawianym terenie badan pobiecrano probki kategorii B, ktdore wykorzystano do
dalszych badan makroskopowych.

Ocena makroskopowa gruntu w terenie:

Dodatkowo nawiercony urobek zostal poddany badaniu makroskopowemu zgodnie

z normg PN-EN ISO 14688. Na jej podstawie okreslona zostala barwa gruntu, nazwa,
wilgotnos$¢, jego stan, a takze rodzaj.

IV. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan

Teren badan zlokalizowany jest w pdinocnej czeSci miejscowosci Watdowo 1 stanowi
obszar dziatki nr 169/2 - gm. Pruszcz, pow. §wiecki, woj. kujawsko-pomorskie.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy w caloSci w obregbie mezoregionu
Wysoczyzna Swiecka (314.73), wchodzacego w sktad makroregionu Pojezierze
Poludniowopomorskie (314.6-7), ktory to nalezy do podprowincji Pojezierzy
Poludniowobattyckich (314-316). Omawiany obszar obejmuje wysoczyzng morenowa plaska
pochodzenia lodowcowego. Wysokosci wzgledne dochodza do 3 m, nachylenie do 20°.
Jedynymi elementami urozmaiconymi powierzchni¢ tej wysoczyzny s3 gegsto rozsiane
zaglebienia bezodptywowe, ciag obnizen rynny subglacjalnej biegnacy od Niewiescina w
kierunku Borowna oraz 2 pagérki moren martwego lodu.

V. Zagospodarowanie terenu badan

Omawiany teren badan, tj. dziatka nr 169/2, jest obecnie niezagospodarowany i stanowi
obszar pola uprawnego porosnigtego rzepakiem. Zgodnie z mapa ewidencyjng dziatka jest
gruntem rolnym klasy RIVa. Dzialka ta ma nieregulamy ksztalt zblizony do prostokata
i powierzchni¢ roéwng 0,7230 ha. Od strony poludniowe) oraz zachodniej ograniczona jest ona



drogami gruntowymi. W bezposrednim sasiedztwie terenu dzialki dominuja pola uprawne.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa jest stosunkowo nieliczna.

Teren badan jest wzglgdnie plaski, a obecne rzgdne wysokosciowe W oObrebie
projektowanych budynkéw mieszcza si¢ w granicach ok. 94,5 - 95,0 m n.p.m., zatem r&znica
wzgledna wysokosci dochodzi do ca 0,5 m. Na omawianym terenie badan oraz w jego poblizu
nie ptynie zaden ciek wodny o znaczeniu hydrograficznym. Brak jest rowniez obecnosci
zbiornikéw wody stojace;.

Uksztaltowanie powierzchni terenu prezentowane jest na mapie przegladowejw skali 1:
10 000 (zat. nr 2/1).

VI. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja stanowi budowg dwoéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych o trzech kondygnacjach naziemnych i wymiarach 15,64 m szerokosci 1 36,64
m dhlugosci kazdy. Lacznie w obydwoch budynkach wydzielono 50 lokali mieszkalnych.
Wraz z budynkami zaprojektowana zostata infrastruktura techniczna w postaci parkingow,
placu zabaw czy zbiornikow naziemnych na gaz.

Szczegotowy opis konstrukcji oraz charakteryzujace ja parametry przedstawione zostang
przez projektanta (konstruktora) w odpowiednim projekcie budowlanym.

VII. Budowa geologiczna terenu badan

Na terenie badan do glebokosci wiercen rozpoznano utwory czwartorzgdowe.

Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady plejstocenskie.

Osady plejstocenskie (Qp) polozne sa bezposSrednio ponizej powierzchni terenu
i reprezentowane sa przez grunty pochodzenia glacjalnego (lodowcowego). Stanowig one
zar6wno grunty niespoiste reprezentowane przez piaski drobne oraz piaski drobne zaglinione
bgdagce na pograniczu piaskow gliniastych, jak 1 grunty spoiste zbudowane =z glin
piaszczystych. Budowa geologiczna podtoza gruntowego dziatki jest dos¢ urozmaicona.
Bezposrednio pod powierzchnig terenu wystepuje warstwa piaskow drobnych, ktdre zalegaja
do glebokosci od 0,4 do 1,8 m p.p.t. Ponizej piaski drobne przechodza w piaski drobne
zaglinione bgdace na pograniczu piaskow gliniastych. Lokalnie moga to by¢ piaski drobne
zaglinione z przewarstwieniami gliny Utwory te zalegaja przewaznie do glgbokosci ca 3,5 m
p.p.t. Ponizej w podlozu gruntowym znajduja si¢ juz grunty spoiste reprezentowane przez
gliny piaszczyste.

Budowa geologiczna omawianego obszaru badan prezentowana jest na przekrojach
geotechnicznych I-1 1 I-I, stanowigcych zal. nr 5 do tej dokumentacji oraz na kartach
otwordéw geologicznych, stanowiacych zat. nr 4.

VIII. Warunki wodne terenu badan

Prace prowadzone byly w okresie $redniego stanu zwierciadta wod podziemnych.
Podczas wiercen do glgbokosci 5,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
warstwie piasku drobnego zaglinionego bedacego na pograniczu piasku gliniastego we
wszystkich otworach badawczych. Zwierciadto wody ma charakter swobodny.

Stan zwierciadta wody podziemnej w obrgbie wykonanych otwordw na dzien 29.06.2023
r. przedstawia si¢ w sposob nastepujacy:



Rzodna tererms Glebokosé do zwierciadta saczen qudn? 'ZWiercia dia
Nr otworu [mp.p.t] ustabilizowanego
[mn.p.m.] poziom nawiercony | poziom ustabilizowany [mn.p.m]
1 2 3 4 5
1 94,8 24 24 92,4
2 94,8 2,6 2,6 92,2
3 94,6 2,7 2,7 . 91,9_
4 94,8 2,9 29 91,9
5 94,7 2,8 2,8 ] 91,9 _
6 94,6 2,8 - 2,8 91,8
7 94,6 2,7 2,7 91 ,9_
8 94,6 22 2,2 92,4
9 94.9 2,1 2,1 92,8 _

Podczas prowadzenia prac ziemnych woda nie powinna zatem stanowi¢ utrudnienia w
postaci  zalewania wykopow fundamentowych w przypadku prac zeimnych
nieprzekracajgcych gtebokose 2,0 m p.p.t.

Glebokos¢ zalegania stropu zwierciadta wody podziemnej moze by¢ zmienna w
zaleznosci od czynnikow atmosferycznych takich jak deszcze, wysoka temperatura (tym

samym wysoka transpiracja podioza gruntowego) czy wiosenne roztopy. Wahanie to moze
dochodzi¢ do 0,5 m w skali roku.

IX. Charakterystyka geotechniczna gruntéow

Grunty stwierdzone w podlozu nalezg zgodnie z normg PN-EN ISO 14688
do naturalnych gruntéw drobnoziarnistych (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) oraz
gruboziarnistych (piaski drobne).

Za parametr wiodacy przyjeto stopieni plastycznosci IL/n/, ktory w przypadku gruntéw
spoistych, okre$lony na podstawie proby waleczkowania przeprowadzonej w terenie oraz na
podstawie badan penetrometrem ttoczkowym i §cinarkg obrotows. Dla gruntéw niespoistych
przyjety zostal stopieni zageszczenia ID/“/ , ktéry wustalony zostal na podstawie

przeprowadzonego w rejonie otworu nr 3 i 5 sondowania dynamicznego DPL oraz w korelacji
wiercenia z tabelami geotechnicznymi.

W warstwie I ujgto plejstocenskie, rodzime, niespoiste grunty lodowcowe. Ze wzgledu
na zréznicowanie gruntéw pod wzgledem litologii oraz stopnia zaggszczenia wyrézniono
dwie warstwy geotechniczne. Pod wzgledem wysadzinowosci grunty te nalezy traktowaé jako
niewysadzinowe.

]



Warstwa Ia,

Zestawiono tu wilgotne oraz nawodnione piaski drobne zaglinione bedace na pograniczu
piaskéw gliniastych. Znajduja si¢ one w stanie Srednio zaggszczonym. Charakterystyczna
wartoS¢ stopnia zaggszcezenia wynosi ID/ /=0 40.

Warstwa Ia,

Zestawiono tu malo wilgotne oraz wilgotne piaski drobne, piaski drobne zaglinione
bedace na pograniczu piaskow gliniastych oraz piaski drobne zaglinione z przewarstwieniami
gliny. Znajduja si¢ one w stanie $rednio zaggszczonym. Charakierystyczna wartoS¢ stopnia
zaggszczenia wynosi ID/ rl/=0,45.

W warstwie II ujeto plejstocenskie, rodzime, spoiste grunty lodowcowe. S3 to grunty
nalezace do grupy ,,B” konsolidacji gruntow. Ze wzgledu na zréznicowanie gruntéw pod
wzgledem litologii oraz stopnia plastycznosci wyrdzniono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa Ila,
Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajdujg si¢ one w stanie plastycznym.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi IL/ 1/=(),30).

Warstwa Ila;
Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja si¢ one w stanie twardoplastycznym.
Charakterystyczna warto$é stopnia plastycznosci wynosi IL/ /=025,

Warstwa Ila;
Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja si¢ one w stanie twardoplastycznym.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi IL/ n/=0,20.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych oraz ich
wspolczynniki materialowe zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zal. ar 3).

X. Whnioski oraz zalecenia

1. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIiGM =z 25.04.2012 r. na terenie
badan wystgpuja proste warunki gruntowe ze wzgledu na wystgpowanie gruntéw
genetycznie jednorodnych oraz cigglych litologicznie przy braku obecnosci wody
gruntowe] w projektowanym poziomie posadowienia budynkéw ani powyzej tego
poziomu.

2. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 r., proponuje sie¢
IT kategori¢ geotechniczna dla projektowanych budynkéw z uwagi na rodzaj konstrukeji.

3. Ostateczna decyzja dotyczaca wyboru kategorii geotechnicznej dla projektowanych
budynkdéw nalezy do projektanta.

4. Wedlug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan

polozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi

powierzchniowymi ruchami masowymi.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

6. Na omawianym obszarze nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk oraz
procesdw geologiczno-geodynamicznych, ktére moglyby w niekorzystny sposéb
wptywac na podioze gruntowe oraz projektowang w nim inwestycje budowlang.

bl



10.

1.

12.

13.

Projektowana inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko.

Naturalne, plejstoceniskie grunty glacjalne niespoiste wyksztatcone litologicznie w
postaci piaskéw drobnych oraz piaskéw drobnych zaglinionych bgdacych na pograniczu
piaskow gliniastych, ujete w warstwie la, charakteryzuja si¢ stopniem zaggszczenia Ip w
zakresie 0,40 - 0,45. Sa to grunty nosne oraz niewysadzinowe.

Naturalne, plejstocenskie grunty glacjalne spoiste wyksztatcone litologicznie w postaci
glin piaszczystych, ujete w warstwie Ila, charakteryzuja si¢ stopniem plastycznosci Iy w
zakresie 0,30 - 0,20. Sa to grunty nos$ne oraz wysadzinowe.

Woda podziemna zalega w postaci zwierciadta o charakterze swobodnym w obrebic
piaskow drobnych zaglinionych na pograniczu piaskéw gliniastych we wszystkich
otworach badawczych. Zwierciadto wody zalega na gigbokosci 2,1 - 2,9 m p.p.t., tj. na
rzednych 91,8 - 924 m n.p.m.

Podczas prowadzenia prac ziemnych woda gruntowa nie powinna zatem stanowié
utrudnieh w postaci zalewania wykopoéw fundamentowych, w przypadku wykopow
nieprzekraczajacych glebokosc ca 2,0 m.

Do obliczen statycznych sprawdzajacych no$nos¢ podtoza gruntowego zaleca si¢ przyjaé
warto$ci parametréw geotechnicznych zestawione w Tabeli - zat. nr 3.

Glebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h=1,0 m p.p.t.

Spis zalacznikow:

1.
2/1.
2/2.

S

Oznaczenia do kart otwordw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych
Mapa przegladowa w skali 1: 10 000

Mapa dokumentacyjna w skali 1: 500

Tabela parametrow geotechnicznych

Karty otworéw badawczych

Przekroje geotechniczne

Karty sondowan dynamicznych DPL

[[C



OZNACZENIA SYMBOLI | GRUNTOW

wg normy PN-EN [SO 14688

GRUNTY ANTROPOGENICZNE I ORGANICZNE

Mg - grunt antropogeniczny
Or - grunt prochniczny (zawartosé czgsei org. >2%)
saOr - piasek prochniczny

GRUNTY RODZIME MINERALNE

PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU

Co  -kamienie NA WILGOTNOSC
CSa - piasek gruby mw - malo wilgotny
MSa - piasek sredni W - wilgotny
FSa - piasek drobny m - mokry
siSa - piasek pylasty nw - nawodniony
Si - pyt
saSi - pyl piaszczysty PODZIAL. GRUNTOW ZE WZGLEDU
saGr - pospdtka NA STAN
Gr - ZWir In - luzny
clSa - piasek zagliniony szg - Srednio zaggszczony
saCl - glina piaszczysta zg - Zaggszczony
sisaCl - piasek gliniasty tpl - twardoplastyczny
Cl - it In - stopien zaggszczenia
stCl - it pylasty I - stopien plastycznosci
saclSi - glina pylasta
ZNAKI DODATKOWE
fsaMSa - domieszka (piasek $redni z domieszka piasku drobnego)
MSafsa - przewarstwienie (piasek sredni przewarstwiony piaskiem drobnym)
z - poziom wody ustabilizowany[m p.p.t.] 1= - saczenia srodglinne [m p.p.t.]
e - poziom wody nawiercony [m p.p.t.]
8(‘)‘7' - nazwa otworu badawczego
rz¢dna otworu badawczego [m n.p.m.]
@ - sonda dynamiczna DPL
® - prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
| ——— - linia przekroju geotechnicznego
lla, - numer warstwy geotechnicznej
N - granica warstwy geotechnicznej
!%'I - czwartorzgdowe osady holocenskie
Q, - czwartorzedowe osady plejstocenskie

Gealogic
Tomasz Piasecki
Krusza Padictowa 28. 88-101 Inowroctaw

Zadanie | Projektowane budynki mieszkaine wieloradzinne

Adres dz. nr 169/2 obreb 0023 Watdowo, gm. Pruszcz, pow. Swiecki, waj.

kujawsko-pomorskie
Rodza] | Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego
Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki l Data: ‘VI 2023r.| Zal.nr1
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Zadanie | Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
dz. nr 169/2 obreb 0023 Watdowo, gm. Pruszcz, pow. swiecki, woj.
Adres : .
kujawsko-pomaorskie
Rodzaj | Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan pedioza gruntowego
Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki ] Data: | V2023 r. | Zat.nr3
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca AC-STUDIO Jarostaw Romanski, ul. Tadeusza Mikke 4/5, 60-461 Poznan
Inwestycja Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
Nazwa otworu 1 Rzedna otworu | 94,8 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia mechaniczny Data badania  |29.06.2023 r.
Skala 1:50 Rejon dz. nr 169/2
Miejscowosé Waidowo Gmina Pruszcz
Powiat Swiecki Wojewddztwo | kujawsko-pomorskie
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GeolLogic
Tomasz Piasecki
Krusza Podiotowa 28, 88-101 Inowraclaw
Zadanie |Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
dz. nr 169/2 obreb 0023 Watdowo, gm. Pruszcz, pow. Swiecki, woj.
Adres : A
kujawsko-pomorskie
Rodzaj | Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badar podioza gruntowego
Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki ] Data: ]Vl 2023 . | Zat. nr 4/1

S



Zleceniodawca AC-STUDIO Jarostaw Romarniski, ul. Tadeusza Mikke 4/5, 60-461 Poznan
Inwestycja Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
Nazwa otworu 2 Rzedna otworu | 94,8 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia mechaniczny Data badania 29.06.2023 1.
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GeolLogic
Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowraclaw
Zadanie | Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
Adres dz. nr 169/2 obreb 0023 Watdowa, gm. Pruszcz, pow. $wiecki, woj.
kujawsko-pomorskie
Rodzaj | Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki 1 Data: IVI 2023 r, | Zat. nr4/2




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca AC-STUDIO Jarostaw Romanski, ul. Tadeusza Mikke 4/5, 60-461 Poznan
Inwestycja Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
Nazwa otworu 3 Rzedna otworu |94,6 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia mechaniczny Data badania  |29.06.2023 r.
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Geal.ogic
Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28. 88-101 Inowraclaw
Zadanie |Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
dz. nr 169/2 obreb 0023 Watdowo, gm. Pruszcz, pow. swiecki, woj.
Adres . -
kujawsko-pomarskie
Rodzaj | Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego
Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki l Data: l V1 2023 r.J Zat. nr4/3




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca AC-STUDIO Jarostaw Romanski, ul. Tadeusza Mikke 4/5, 60-461 Poznan
Inwestycja Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
Nazwa otworu 4 Rzedna otworu |94,8 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia mechaniczny Data badania  |29.06.2023 .
Skala 1:50 Rejon dz. nr 169/2
Miejscowosé Waidowo Gmina Pruszcz
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Geologic

Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Incwroctaw

Zadanie |Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne

Adres dz. nr 169/2 obreb 0023 Watdowo, gm. Pruszcz, pow. Swiecki, woj.
kujawsko-pomorskie

Rodzaj | Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego

Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki l Data: | V12023 . | Zat. nr 4/4




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca AC-STUDIO Jarostaw Romariski, ul. Tadeusza Mikke 4/5, 60-461 Poznan
Inwestycja Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
Nazwa otworu 5 Rzedna otworu |94,7 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia mechaniczny Data badania 29.06.2023 .
Skala 1:50 Rejon dz. nr 169/2
Miejscowoscé Watdowo Gmina Pruszcz
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Tomasz Piasecki
Krusza Podiotowa 28. 88-101 Inowroclaw

Zadanie

Projektowane budynki mieszkaine wielorodzinne

Adres

dz. nr 169/2 obrgb 0023 Watdowo, gm. Pruszcz, pow. swiecki, woj.
kujawsko-pomorskie

Rodzaj

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego

Opracowat

mgr inZ. Tomasz Piasecki | Data: I VI 2023 r. | Zat. nr 4/5




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

B
Zleceniodawca AC-STUDIO Jarostaw Romanski, ul. Tadeusza Mikke 4/5, 60-461 Poznan
Inwestycja Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
Nazwa otworu 6 Rzedna otworu | 94,6 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia mechaniczny Data badania  |29.06.2023 .
Skala 1:50 Rejon dz. nr 169/2
Miejscowosé Watdowo Gmina Pruszcz
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Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28. 88-101 Inowraclaw

Zadanie | Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne

dz. nr 169/2 obreb 0023 Watdowo, gm. Pruszcz, pow. swiecki, woj.
Adres : .
kujawsko-pomorskie

Rodzaj | Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badary podicza gruntowego

Opracowal | mgr inz. Tomasz Piasecki

| Data: | vi 2023r.] Zat. nr 4/6
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca AC-STUDIO Jarostaw Romariski, ul. Tadeusza Mikke 4/5, 60-461 Poznan
Inwestycja Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
Nazwa otworu 7 Rzedna otworu | 94,6 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia mechaniczny Data badania  |29.06.2023 r.
Skala 1:50 Rejon dz. nr 169/2
Miejscowosé Watdowo Gmina Pruszcz
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Tomasz Piasecki
Krusza Paodlotowa 28, 88-101 Inowraclaw
Zadanie | Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
dz. nr 169/2 obreb 0023 Watdowo, gm. Pruszcz, pow. swiecki, woj.
Adres : h
kujawsko-pomorskie
Rodzaj | Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki Data: ] V1 2023 r. | Zat. nr 4/7
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca AC-STUDIO Jarostaw Romanski, ul. Tadeusza Mikke 4/5, 60461 Poznan
Inwestycja Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
Nazwa otworu 8 Rzedna otworu |94,6 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia mechaniczny Data badania 29.06.2023 r.
Skala 1:50 Rejon dz. nr 169/2
Miejscowosé Waldowo Gmina Pruszcz
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Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowractaw

Zadanie

Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne

Adres

dz. nr 169/2 obreb 0023 Watdowo, gm. Pruszcz, pow. $wiecki, woj.
kujawsko-pomaorskie

Rodzaj

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacijg badan podioza gruntowego

Opracowat

mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: [vi 2023 r.] Zat. nr 4/8




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca AC-STUDIO Jarostaw Romaniski, ul. Tadeusza Mikke 4/5, 60-461 Poznan
Inwestycja Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
Nazwa otworu 9 Rzedna otworu | 94,9 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia mechaniczny Data badania | 29.06.2023 r.
Skala 1:50 Rejon dz. nr 169/2
Miejscowosé Waldowo Gmina Pruszcz
Powiat Swiecki Wojewbdztwo | kujawsko-pomorskie
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Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowrocltaw
Zadanie | Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
Adres dz. nr 169/2 obreb 0023 Watdowo, gm. Pruszcz, pow. swiecki, woj.
kujawsko-pomorskie
Rodzaj | Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badar podioza gruntowego
Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: | VI 2023 r. | Zat. nr 4/9
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GeolLogic
Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw
Zadanie |Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne
Ad dz. nr 169/2 obreb 0023 Watdowo, gm. Pruszcz, pow. swiecki, woj.
res kujawskao-pomorskie
Rodzaj |Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego
Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki i Data: ‘ VI 2023 r, I Zat. nr 5/1
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY lI-lI
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Geolagic
Tomasz Piasecki
Krusza Padlotowa 28, 88-101 Inowroctaw

Zadanie |Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne

Adres dz. nr 169/2 obreb 0023 Watdowo, gm. Pruszcz, pow. swiecki, woj.
kujawsko-pomorskie

Rodzaj | Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badar podloza gruntowego
Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: |VI 2023 r. | Zat. nr5/2
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OKRESLENIE STOPNIA ZAGESZCZENIA
SONDA LEKKA DYNAMICZNA - DPL

Zat. nr 6/1

Zleceniodawca:

AC-STUDIO Jarostaw Romanski, ul. Tadeusza Mikke 4/5, 60-461 Poznan

Obiekt: Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne na dz. nr 169/2 w miejscowosci
Watdowo, pow. swiecki
Lokalizacja: DPL 03, 94,6 m n.p.m.
Rodzaj korcowki: stozek wg PN-EN ISO 14688-1/2 [Wykonanie wg: PN-EN I1SO 14688-1/2
Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna+DBPG Data badania: 29.06.2023
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OKRESLENIE STOPNIA ZAGESZCZENIA
SONDA LEKKA DYNAMICZNA - DPL

Zat. nr 6/2

Zleceniodawca:

AC-STUDIO Jarostaw Romanski, ul. Tadeusza Mikke 4/5, 60-461 Poznan

Obiekt: Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne na dz. nr 169/2 w miejscowosci
Watdowo, pow. $wiecki
Lokalizacja: DPL 05, 94,7 m n.p.m.

Rodzaj kofcowki:

stozek wg PN-EN ISO 14688-1/2

Wykonanie wg:

PN-EN ISO 14688-1/2

Rodzaj opracowania:

30

Opinia geotechniczna+DBPG Data badania: 29.06.2023
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