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WYJASNIENIE

W dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,,Remont drogi gminnej przez
miejscowosci Popien — Popien Parcela — Dagbrowa od DP2918E do DP2934E”
nastgpil blad pisarski w numeracji dzialek ewidencyjnych i obrgbach
geodezyjnych.

Podano, ze droge stanowig dziatki 5, 53 i 27 obreb Parcela PGR.

Powinno byé: droge stanowig dzialki ew. nr 5 obreb Popien PGR, nr 53 obreb
Popien Parcela i nr 27 obre¢b Leszczyny.



1. Podstawa opracowania

Projekt remontu drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 2918E do drogi
powiatowej Nr 2934E przez miejscowos$é Popien-Popien Parcela-Dabrowa w gminie
Jezow opracowano na zlecenie Gminy Jezow 95-047 Jezow ul. Kwiatowa 1. Remont
drogi zaprojektowano w 4 odcinkach A-B, C-D, E-F i G-H. Dlugo$¢ projektowanego
odcinka A-B drogi wynosi 378,37m, diugo$¢ odcinka C-D drogi wynosi 189,0m,
diugos¢ odcinka E-F drogi wynosi 279,0m i dtugo$¢ odcinka G-H drogi wynosi
217,70m.

2. Materiaty wyjsciowe do projektu

- mapy zasadnicze w skali 1:500, do celéw projektowych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 sierpnia
2019r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. nr poz.1643) ze zmianami,

- Ustawa z 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. nr 03/08 poz.721),

- uzupetniajgce pomiary.

3. Stan istniejacy

Droga objeta opracowaniem jest droga gminng klasy L (lokalna) i stuzy obstudze
komunikacyjnej zabudowy siedliskowej oraz pél rolnych.

Remontowana droga na remontowanym odcinku A-B posiada nawierzchnie z bruku,
ktéra w wielu miejscach ulegta odksztatceniu ( potworzyly sie koleiny). Na
pozostatym odcinku droga posiada nawierzchnig bitumiczng. Nawierzchnia jest w
ztym stanie technicznym i charakteryzuje sie wyraznym stopniem zniszczenia,
licznymi spekaniami siatkowymi praktycznie na catym odcinku drogi. Duzym starciem

warstwy Scieralnej.

Na przewazajgcym odcinku wystepuja liczne spekania siatkowe. W wielu miejscach

spekania te sg na tyle duze, ze prowadza do powstawania ubytkéw w nawierzchni.



W latach poprzednich nawierzchnia drogi byta naprawiana poprzez wykonywanie
powierzchniowego utrwalania, co doraznie zabezpieczato jg przed penetracjg wody

w gtab nawierzchni i podbudowy.

Pobocza nieuregulowane, zaro$niete trawg, bez nalezytych spadkow poprzecznych,

rowy przydrozne wyptycone pozarastane roslinnoscia.

Droga znajduje sie na dziatkach nrew.: 5, 53, 27 obr. Parcela PGR.

Na projektowanych odcinkach droga przebiega przez teren cze$ciowo zabudowany.
Wzdtuz i w otoczeniu drogi znajduja sie tereny uzytkowane przede wszystkim

rolniczo: pola uprawne.

Droga wyposazona jest w:
- jezdnie o nawierzchni brukowej i bitumicznej o szeroko$ci zmiennej od 4,3 m

do4,2m.

- pobocza gruntowe szerokosci 0,5 do 0,75 m

- rowy odwadniajgce.

Istniejaca droga nie posiada chodnikéw i zatok parkingowych. Istniejgce rowy
przydrozne sg zamulone i poro$niete chwastami ( poza zakresem opracowania).
W drodze wystepujg lokalne utwardzone zjazdy do posesji urzgdzone staraniem

wiascicieli posesiji.

W obrebie pasa drogowego zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

. siec energetyczna,
. siec telekomunikacyjna
. wodocigg

W jezdni zlokalizowane sg przepusty poprzeczne nie podlegajgce remontowi.



Stan projektowany

4.1, Cel i zakres opracowania

Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest projekt techniczny remontu drogi
gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 2918E do drogi powiatowej Nr 2934E
przez miejscowo$¢ Popiern PGR-Popien Parcela-Dgbrowa w gminie Jezow.
Remont drogi zaprojektowano w 4 odcinkach A-B, C-D, E-F i G-H. Ditugo$¢
projektowanego odcinka A-B drogi wynosi 378,37m, diugo$¢ odcinka C-D drogi
wynosi 189,0m, dtugos¢ odcinka E-F drogi wynosi 279,0m i dtugo$¢ odcinka G-H
drogi wynosi 217,70m.

Droga przebiega przez miejscowosci Popien PGR, Popien Parcela i Dabrowa.

Remont drogi ma istotne znaczenie dla rozwoju miejscowoséci: Popien, Popien
Parcela i Dabrowa, a tym samym dla rozwoju Gminy Jezéw, polepszenia jakosci
zycia spofecznosci w/w miejscowosci i rozwoju gminy i udostepnienia obszaréw
produkcji rolniczych, sadowniczych, turystycznych i rekreacyjnych. Remont drogi
wptynie na poprawe infrastruktury drogowej gminy, zwiekszy przepustowo$¢ drogi,

skroci czasu przejazdu i poprawe bezpieczenstwa ruchu na drodze.

4.2, Stan projektowany (branza drogowa)

Remont fragmentu drogi gminnej przebiega¢ bedzie po dotychczasowej trasie w
istniejgcym pasie drogowym.

Remontowana droga zlokalizowana bedzie na dziatkach nr:

a) w ciagu drogi gminnej — dz. nr ewid. 5, 53, 27 obr. Parcela PGR.

Dla okreslenia parametréw geometrycznych jezdni drogi przyjeto predkos¢
projektowg V = 40 km/h.

Dla okreslenia parametréw konstrukcyjnych jezdni przyjeto kategorie ruchu KR2.

Remontowana droga bedzie wyposazona w:
- jezdnie o zasadniczej zmiennej szerokosci od 4,3 do 4,2 m

- obustronne pobocza z kruszywa tamanego, o szerokosci 0,75 m

Remont jezdni drogi wykonany bedzie w nastepujacy sposob:

Dla odcinka A-B ( nawierzchnia z bruku)



- potozenie warstwy asfaltowej wyréwnawczej na bruku AC 16 W 50/70
szerokos$¢ warstwy 4,40m.

- potozenie warstwy asfaltowej wigzacej AC 16 W 50/70 szeroko$¢ warstwy
4,40m gr. 7cm,

- potozenie warstwy asfaltowej $cieralnej AC 118 50/70 szeroko$¢ warstwy

4,30m gr. 5¢cm.

Dla odcinka C-D, E-F, G-H ( nawierzchnia bitumiczna)
- potozenie warstwy asfaltowej $cieralnej AC 11S 50/70 szeroko$¢ warstwy
4,20m gr. 5cm.

W celu dopasowania wysoko$ciowego wtgczenia nawierzchni drég wewnetrznych i
zjazdow gruntowych projektuje sie wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego
0/31,5mm.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na potgczenie miedzy kolejnymi warstwami
konstrukcji drogi. Wigzanie warstw uzyskaé¢ nalezy poprzez skropienie emulsjg
asfaltowa. . Wbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpoczaé dopiero po rozpadzie
emulsji i odparowaniu wody.

Pobocza

Projektuje sie pobocza utwardzone o szerokosci 0,75m i grubosci ( na odcinku A-B
gr. 20cm) na pozostatych odcinkach o gr. 10cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm ze
spadkiem poprzecznym i = 6%

5. Odwodnienie

Nie zmienia sie spos6b odwodnienia drogi gminnej. Odwodnienie jest
powierzchniowe — do rowow przydroznych.

Projekt zagospodarowania terenu pokazano na rysunkach nr 2, 3, 4, 5.
6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren, na ktérym jest projektowany remont drogi nie znajduje sie w granicach terenu

gorniczego.

7. Zagadnienia geodezyjno prawne

Remont przeprowadzony zgodnie z projektem, nie spowoduje degradacji Srodowiska,
wrecz zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu.
Zmniejszy sie natezenie hatasu z uwagi na projektowang nowg nawierzchnie.

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wykraczato poza pas drogowy. Projekt remontu
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drogi przewiduje zastosowanie technologii umozliwiajgcej maksymalne
wykorzystanie istniejgcego materiatu. Masy ziemne uzyskane w wyniku
prowadzonych robét ziemnych zostang wywiezione na sktadowisko odpadow. Teren

inwestycji nie znajduje sie na obszarach objetych programem ,Natura 2000”

8. Uwagi

Remontowany fragment terenu nie jest potozony w obszarze ochrony stanowisk
archeologicznych, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Remont drogi nie stanowi

zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw i jej otoczenia.

OPIS TECHNICZNY DO CZESCI WYKONAWCZEJ PROJEKTU



1. Parametry geometryczne projektowanej drogi
Remontowana droga wykonana bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Charakterystyczne parametry drogi takie jak:

- szerokos$¢ jezdni,

- promienie tukow pionowych

- spadki poprzeczne,

sprawdzono i doprowadzono do wymagan zgodnych z przepisami.

Dla okreslenia parametrow geometrycznych jezdni drogi przyjeto:
- klase drogi L
- predkos¢ projektowa V = 40 km/h.

Szeroko$¢ projektowanej jezdni wynosi od 4,2 do 4,3m.

Parametry geometryczne osi jezdni drogi i jej szerokosci w miejscach
charakterystycznych pokazano na rysunku nr: 02,03,04,05

2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Obecnie na istniejgcej drodze wystepuje mate natezenie ruchu pojazdow. Istniejaca
kategoria ruchu wynosi KR1-KR2. Po wykonaniu drogi nie przewiduje sie wzrostu
natezenia ruchu.

2.1. Istniejacy stan nawierzchni

Jezdnia drogi na przewazajagcym odcinku charakteryzuje sie duzym stopniem
zniszczenia.

Istniejgcy duzy stopien spekania nawierzchni asfaltowej uniemozliwia wykonanie
korekcyjnego frezowania jezdni w celu doprowadzenia tym zabiegiem nawierzchni do
projektowanych spadkéw poprzecznych. Zachodzi duze prawdopodobienstwo
odrywania sie catych kawatkow nawierzchni, nawet do podbudowy.

Fragment jezdni na remontowanym odcinku A-B posiada nawierzchnie brukowa,
ktéra w wielu miejscach ulegta odksztatceniu ( potworzyty sie koleiny).

2.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Uwzgledniajac uwarunkowania opisane w pkt. 2.1. zaprojektowano nawierzchnie
jezdni drogi:
Dla odcinka A-B ( nawierzchnia z bruku)
- potozenie warstwy asfaltowej wyréwnawczej na bruku AC 16 W 50/70

szerokos$¢ warstwy 4,40m.



- potozenie warstwy asfaltowej wigzacej AC 16 W 50/70 szerokos¢ warstwy

4.40m gr. 7cm,
- potozenie warstwy asfaltowe] $cieralnej AC 11S 50/70 szeroko$¢ warstwy

4.30m gr. 5¢cm.

Dla odcinka C-D, E-F, G-H ( nawierzchnia bitumiczna)
- potozenie warstwy asfaltowej $cieralnej AC 11S 50/70 szeroko$¢ warstwy

4,20m gr. 5cm.

Przekroje konstrukcyjne na rysunku nr 06.



INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(branza drogowa)

REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSCI
POPIEN — POPIEN PARCELA - DABROWA
OD DROGI POWIATOWEJ NR 2918E DO DROGI POWIATOWEJ
NR 2934E

/ Nazwa i adres obiektu budowlanego /

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Michat Krawczyk
ul. Makowska 31F

96-100 Skierniewice

/ Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje i adres /

GRUDZIEN 2021



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla:
- remontu fragmentu drogi gminnej na odcinku:

A-B dlugoéci 378,37m,
C-D dtugosci 189,0m,
E-F dtugosci 279,0m
G-H dtugosci 217,70m.

Zakres robot:

- oznakowanie migjsca robot,

- roboty pomiarowe i geodezyjne, wskazanie miejsc kolizji, tyczenie krawedzi elementéw
zagospodarowania terenu,

- wykonanie nawierzchni asfaltowych

- uporzadkowanie terenu,

- odbiory czesciowe rob6t zanikajgcych i odbiér koricowy robét,

- inwentaryzacja robét zanikajgcych i powykonawcza.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W projektowanym terenie i bezposrednim otoczeniu istnieja:
- droga gminna,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa,

- sie¢ elektryczna,,

- drzewa,

- ogrodzenia dziatek,

- zabudowa mieszkaniowa

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

3.1. Miejsce zagrozenia: plac budowy na dziatkach nr: 5, 53, 27 obreb Parcela PGR.

3.2.Czas wystepowania zagrozenia: czas wszystkich robét od wejcia w teren do ich zakonczenia
wraz z odbiorami i inwentaryzacja.

3.3.Rodzaje zagrozen:
a) zagrozenia wypadkowe:

- zagrozenia od ruchu maszyn roboczych na placu budowy, pochwycenie konczyn przez
naped (brak petnej ostony napedu), potragcenie pracownikdw czedcig maszyn roboczych
np.: tyzkg koparki (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenia prgdem
elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne),

- zagrozenia od porazenia prgdem przy robotach pod linig elektryczng i nad kablami
elektrycznymi,

- zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejgcych obiektéw (stupdw, ogrodzen,
budynkoéw, drzew) podczas pracy maszyn budowlanych,

b) zagrozenia zdrowotne:

- hatas,

- wibracje,

- zapylenie od cementu podczas stabilizacji gruntu,
c) zagrozenia dla $rodowiska:

- pozostawienie zanieczyszczeri po robotach,



- uszkodzenie drzew.

Maszyny i urzgdzenia powinny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymogi dotyczace systemu oceny zgodno$ci.

Operatorzy koparek, maszyn budowlanych, wézkéw widtowych i innych maszyn o napedzie
silnikkowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli ich dokumentacjg techniczno-ruchows lub
instrukcje obstugi.

4. Informacje na temat transportu i sktadowania materiatéw na budowie

Materiaty budowlane dostarczac¢ i przemieszczaé pojazdami i urzadzeniami przystosowanymi do
danego rodzaju materiatéw.

5. Informacje na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju
pozaru i apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkéw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.)

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi przy okre$lonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
robét.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robét oraz kazdorazowo
przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony
od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robét

i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony
powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikéw do
wykonywania okre$lonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na pi$mie wraz

z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Pracownicy musza posiadaé wymagane przepisami: kwalifikacje

i uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym réwniez:

a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,
- zabezpieczenie miejsca zagrozenia,

- ewentualne usuniecie zagrozenia.



b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowac érodki ochrony indywidualnej:

- podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

- spegjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.
Bezposredni nadzér nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster
i brygadzista.

Dokumentacja dotyczgca prowadzonych robét winna sie znajdowaé u kierownika budowy.

7.Uwagi

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa ruchu na przebudowywanej drodze i
drogach w jej otoczeniu, na czas wykonania robét nalezy wykona¢ projekt czasowej zmiany
organizacji ruchu.



