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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU UTWARDZENIA NAWIERZCHNI NA TERENIE TARGOWISKA

W JEZOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- zlecenie Inwestora na wykonanie projektu
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem
- wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie nawierzchni na terenie targowiska w

Jezowie.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

W chwili obecnej dziatki, ktére sg objete opracowaniem stanowig teren
targowiska. Posiadajg one czesciowo utwardzong nawierzchnie.
Teren targowiska jest uzbrojony, posiada mozliwos¢ podigczenia systemu

odwodnienia do kanalizacji deszczowej.

4. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

4.1. Sytuacja

Zaprojektowano czesciowe utwardzenie terenu targowiska. Treny utwardzone
bedag mialy rozne przeznaczenie. Na dzialce 1867 zaprojektowano stanowiska
parkingowe dla samochodow osobowych z drogg manewrowg. Przyjeto standardowe
wymiary stanowisk — 5,00 m x 2,50 m oraz 5,00 m x 3,60 m dla niepetnosprawnych.

Catkowita ilos¢ stanowisk — 37 szt + 2 dla niepetnosprawnych. Stanowiska



usytuowane sg po wschodniej stronie drogi manewrowej. Droga ma szerokos¢ 5,50
m i jest wigczona do istniejgcego utwardzonego terenu targowiska.

Na pozostatych dziatkach objetych projektem zaprojektowano utwardzenia z
przeznaczeniem ma stanowiska handlowe.

Przekroje poprzeczne terenéw utwardzonych przedstawiono na rysunku nr 2.

4.2. Konstrukcja nawierzchni

Po wykonaniu robét ziemnych powstate koryto nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do

wskaznika Is=1,00.

Przyjeto nastepujgcag konstrukcje nawierzchni:

droga manewrowau

- kostka betonowa 8cm
- podsypka cem-piaskowa 5cm
- podbudowa z kruszywa 20 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm

stanowiska parkingowe oraz miejsca sprzedazowe:

- ptyty azurowe 8cm
- podsypka cem-piaskowa 5cm
- podbudowa z kruszywa 15cm

- warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni terendéw utwardzonych odbywac sie bedzie poprzez
nadanie odpowiednich spadkéw nawierzchni oraz wybudowanie systemu wpustéw
ulicznych wraz z przykanalikami, wigczonymi do istniejgcego kanatu deszczowego.

Projektowany system odwodnienia stanowi odrebne opracowanie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie niezbednych robdét ziemnych

5.2 Wyprofilowanie i zageszczenie powstatego koryta



5.3 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku
5.4 Utozenie podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm gr 20 oraz 15 cm
5.5 Utozenie warstwy odsgczajgcej gr 10 cm

5.6 Wykonanie nawierzchni parkingu

6. Teren objety opracowaniem projektowym nie jest wpisany do rejestru

zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej

7. Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkod

gorniczych.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko — projektowana inwestycja nie bedzie
miata szkodliwego wptywu na srodowisko oraz higiene i bezpieczehstwo

uzytkownikow obiektu.

9. Zakres oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do dziafki,

na ktérej bedzie realizowany

10. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i
zabezpieczenia robo6t na terenie budowy, az do zakohczania i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podejmie wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego dziatan.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej
oraz utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow



dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uzyte do budowy materiaty muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do

obrotu.

OPRACOWAL



