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I. OPIS TECHNICZINY

Do projektu budowlanego rozbudowy instalaciji kanalizacji deszczowej w Jezowie,
przy ul. Piotrkowskiej; dziatki nr 1862/1; 18631 1867.

1. Podstawa opracowania, materiaty wyjsciowe i uzgodnienia.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o nizej wymienione materiaty;
ad) Mape do celdéw projektowych w skali 1:500;

b) Wtasne rozpoznanie;

c) Pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w todzi;

d) PN i przepisdw projektowania.

2. Stanistniejqcy.

Na ferenie istniejgcego targowiska statego ,MOj  Rynek” w Jezowie istnieje
kanalizacja deszczowa wtgczona do kanatu D=250 biegngcego przez teren
targowiska. W zwigzku z przebudowq i rozbudowq zaistniata potrzeba rozbudowy

instalacji w postaci wbudowania 3 wpustéw ulicznych.

3. Proponowane rozwigzania techniczne.

Z projektowanej drogi dojazdowej wody opadowe skierowane bedg do 3 wpustow
deszczowych ze studniami osadnikowymi D= 500 mm do istniejgcej instalacii
rurociggami D= 0,20 m PVC-U kl. SN8. Przed wtgczeniem do instalacji nalezy
sprawdzi¢ rzeczywistg rzedng posadowienia istniejgcej instalacji, a ewentualne
rozbieznosci z projektem w porozumieniu z projektantem skorygowac naliczony
spadek rurociggu.

Miejsce utozenia, spadkii srednice rurociggu odprowadzajgcych wody deszczowe
pokazano w czesci graficznej opracowania.

Miejsca przeciecia sie projektowanego rurociggu z innymi mediami wykonywac

recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, przepisdéw BHP i norm wykonawstwa.

4 Wykonawstwo.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy wytyczy¢ trase rurociqggu, lokalizacje
wpustdw, oraz miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem — przez uprawniong
jednostke geodezyjnq.

Projektowany kanat wykonany zostanie z rur PVC-U DN200 SN8. Zgodnie z

wymaganiami  kanat posadowiony bedzie na suchym, ustabilizowanym i



wyrobwnanym podtozu. Rury PVC nalezy uktada¢ na dobrze ubitej podsypce
piaskowej o grubosci 15 cm. Rury zostang zasypane i ubite piaskiem do wysokosci 30
cm ponad jej wierzch. Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrebie strefy rury
daje gwarancje przysztej bezawaryjnej pracy kanatu, tym bardziej, ze wymagana
jest catkowita jego szczelno$¢, osiggana dzieki odpowiednio skonstruowanym
uszczelkom. Studnie osadnikowe z wpustami uliczhymi bedqg posadowione na
ustabilizowanym podtozu gruntowym, wyrdwnanym podsypkg piaskowqg dnie na

podbudowie z chudego betonu.

4.1.Roboty ziemne.

a) wykopy

Wykop pod projektowanq instalacje deszczowqg wykonany bedzie mechanicznie, o
Scianach pionowych, szerokosci  wykopu b = 1,00 m. Roboty wykonywac
odcinkowo, od istniejgcego rurociggu do studzienki osadnikowej z wpustem. Dno
wykopu nalezy wyrdwnac¢ z zachowaniem projektowanego spadku, oraz wykonac

podsypke zwirowo — piaskowq gr. 0,10 mi szer.0,40 m

b) uktadanie i zasypywanie rurociqgow

Rurociggi uktada¢ na podsypce zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zasypywanie
rurociqggu piaskiem, warstwami gr. 0,20 — 0,30 m ponad wierzch rury wykonac recznie
z mechanicznym zageszczaniem do uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 0,97.
Pozostatg czesc¢ rurociggu przewiduje sie zasypac¢ mechanicznie, warstwami gr.0,20 —
0,30 m z mechanicznym zageszczaniem do uzyskania Is j.w. Oznakowanie roboét
ziemnych, zabezpieczenie ruchu pieszego i kotowego w rejonie robdt, nalezy

wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.2. Préba szczelnosci i ptukanie wybudowanego kanatu

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystgpienia wody gruntowej
powyze] posadowienia dna kanatu. Uszczelnienie ztgcza kielichowego uszczelkg
gumowq okrggtg nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej
wartosci dziatania. Prébe szczelnosci przewodu nalezy przeprowadzi¢ na szczelnosci
3 mstw., co zabezpieczy przewdd przed infiltracjg wod gruntowych do w/w
wartoéci. Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na

okresSlonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki, co wigze sie z



przeprowadzeniem odwodnienia wykopow. Dopuszczalna ilos¢ wody z infilfracji wg
PN -92/B - 10735.

5. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty winny by¢ wykonane w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych” - tom I - Instalacje sanitarne i
przemystowe. Zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ naniesione na projekcie
kolorem czerwonym. Powazniejsze zmiany mogqg by¢ dokonane za pisemng zgodg
projektanta.

UWAGA! Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na skrzyzowania z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym.

Oswiadczenie

Wymagane zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
(tekst jednolity Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami — Dz. U. 93/2004,
p0z.888)

Os$wiadczam, ze projekt dotyczgcy niniejszej inwestycji sporzgdzono zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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