PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis rob6t Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1 2 3 4 5
1 |KNR 2-310007-01-040 Cigcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej m 22,00
przecinarkq typu Christensen. Gteboko$¢ ciecia do 10 cm
(zeszyt 11/91)
2 |KNR 2-310803-01-050 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 28,60
bitumicznych o grubosci 3 cm
1. 1,3*220 28,60
3 | KNR 2-310802-01-050 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2 28,60
o grubosci 10 cm
4 | KNKRB 010206-02-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 173,68
koparkami podsiebiernymi o pojemnoscityzki 0,25
m3,gtebokosé¢ wykopdw do 3,00m.Kategoria gruntu lli-IV
1. 1,3%1,6%83,5 173,68
5 | KNKRB 010321-02-050 Petne umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi m2 267,20
stal.(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérkq
szer.wykopu dol m,gteb.do 3m.Kategoria gruntu lll-IV
1. 2%(1,6*83,5) 267,20
6 | KNR 2-180501-01-050 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich m2 22,00
1. 0,3*71 21,30
7 | Orgbud 9200102-03-040 Rurociqgi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladko Sciennych m 83,50
tqczonych kielichowo, o dtugosci é m i srednicy: 200 mm -
rury PVC-U
8 | KNP 7-030313-0101-020 Ustawienie w gotowym umochnionym wykopie studzienki szt 3,00
ulicznej sciekowej o Srednicy 500 mm z osadnikiem i
syfonem wraz ze zmontowaniem kraty zeliwnej
9 | Orgbud 9200201-0320-020 | Montaz ksztattek do rurociqgdéw gtadkosciennych szt 3,00
tgczonych kielichowo, o Srednicy: 200 mm - téjniki 250 x
200 x 250
10 | KNR 2-180804-03-040 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy m 83,50
nominalnej 250 mm. Dowdz wody samochodem
beczkowozem 4 t
11 | KNKRB 010213-02-060 Zasypanie z zageszczeniem wykopdw fundamentowych m3 173,68
podtuznych,punktowych,rowdw i wykopdéw obiektowych g
spycharkqg 55 kW/75 km.Kategoria gruntulli-lV
12 | KNR 2-310103-02-050 Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 28,60
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu lliFV
1. 1,3*24,0 31,20
13 | KNR 2-310104-03-050 Warstwa odsqczajgca na poszerzeniach. Zageszczanie m2 28,60
mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
14 | KNR 2-310110-01-050 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 28,60
kliricowo-zwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym.
Grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
15 | KNR 2-310110-04-050 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 28,60
klincowo-zwirowych. Mieszanki o lepiszczv smotowym.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
16 | KNR 2-310313-01-050 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa m2 28,60
wiqzqca, mieszanka grysowa. Grubosé warstwy 2 cm
17 | KNR 2-310313-06-050 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa m2 28,60
wigzqca, mieszanka zwirowa. Grubosé warstwy - za kazdy
dalszy 1 cm
18 | KNR 2-310314-01-050 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa m2 31,20
Scieralna, mieszanka grysowa. Grubosé warstwy 2 cm
KNR 2-310314-06-050 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa m2 31,20

$cieralna, mieszanka zwirowa. Grubosé warstwy - za kazdy
dalszy 1 cm
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