PRZEDMIAR ROBOT

19150601-0510-050

zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych
wyrobdéw stolarskich 1 m2 - pierwszy raz

Lp. Podstawa Opis robdt Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY ZIEMNE
1 2 3 4 5
1| KNR 2-010121-02-052 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,10
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2 | KNR 2-010126-01-050 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2 35,00
15 cm za pomocq spycharek .
3| KNR 2-010126-02-050 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocq m2 35,00
spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
4| KNR 2-010310-02-060 Reczne wykopy ciqgte lub jamiste ze skarpami o szer.dna m3 4,00
do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.lll)
1. 20%(0,5*0,5*0.8) 4,00
51 KNR 4-010108-06-060 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 9,60
odlegtosé 5 km grunt.kat. lll
2. STOPY FUNDAMENTOWE
1 2 3 4 5
6 | KNR 2-020205-01-060 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie m3 4,00
betonu
3. ZADASIENIA
1 2 3 4 5
7 | KNR 2-050112-03-034 Analogia - Hale o konstr.petnej ramowej o rozstawie t 0,50
stupéw 6.0 m z lekka obud.na ptatwiach iryglach bez
suwnic (BTR)
8| KNR 2-05W1003-03-050 Lekka obudowa scian montowanq metodq tradycyjng - m2 82,80
montaz obrébek blacharskich do ptyt warstwowych
1. 2%(2*5,0*2,3+2*4,0*2,3) 82,80
9 | KNR 2-05W1004-01-050 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z m2 40,00
ptyt warstwowych montowana metodq fradycyjng
10 | KNR 2-05W1002-02-050 Lekka obudowa scian ostonowych z ptyt warstwowych m2 82,80
; montowana metodq tradycyjng
11 | KNR AT-02 KNR AT-02-020 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykoriczone obsadzone szt 2,00
réwnoczesnie ze wznoszeniem $cianek dziatowych
12 | KNR 00-191024-08-050 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z siatki m2 8,00
stalowej
4. TEREN ZIELONY
1 2 3 4 5
13| KNP 1-121201-0101-050 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek m2 87.50
budowlanych
1. (2.5%5)*7 87.50
14 [ KNP 1-121202-0101-050 Wykoszenie chwastéw i jednorocznych samosiewdéw na m2 87,50
terenie niezadrzewionym
15| KNP 1-121205-0402-020 Dotowanie krzewdw na zime w gruntach kategorii lll szt 140,00
16 | KNP 1-121206-0101-060 Wykonanie mieszanki torfu z nawozami mineralnymi:1 m3 87,50
balot torfu,400 L wodly,5 kg azotniaku,3 kg soli potasowej,7
kg tomasyny
17 | KNP 1-121208-0202-050 Plantowanie gruntu rodzimego lll kategori,ze Scieciem m2 87,50
wypuktosci do 10 cm pod tate lub szablon
18 | KNP 1-121227-0101-020 Sadzenie drzew i krzewdw z brytq korzeniowq o $rednicy szt 140,00
bryty bez kosza od 20-30 cm,na terenie ptaskim
5. RENOWACJA ISTNIEJACYCH ZADASZEN
1 2 3 4 5
19 | TZZKNBK Przygotowanie do malowania starej stolarki. Usunigcie m2 320,00
19150401-0290-050 starej farby olejnej za pomocq tugowania - po raz pierwszy
20 | TZKNBK Przygotowanie do malowania starej stolarki, m2 320,00
19150401-0321-050 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na
gotowym zagruntowaniu - drugi raz
21 | TZKNBK Przygotowanie do malowania starej stolarki, m2 320,00
19150401-0322-050 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na
gotowym zagruntowaniu - trzeci raz
22 | TZKNBK Lakierowanie wyrobdw drewnianych. Lakierowanie m2 320,00
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23

TZKNBK
19150601-0511-050

Lakierowanie wyrobéw drewnianych. Lakierowanie
zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych
wyrobdéw stolarskich 1 m2 - drugi raz

m2

320,00
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