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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR) s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji monitoringu

targowiska i oswietlenia terenu targowiska

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem instalacji monitoringu i o$wietlenia.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHINCZA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

Instalacji monitoringu wizyjnego targowiska:

W zakresie:

e wykonania tras kablowych dla przewoddéw zasilajgcych i telekomunikacyjnych

e wykonania instalacji kablowej sieci IP

e wykonania instalacji zasilajgcej 230VA

e podtaczenia urzadzen

e oprogramowania systemu

e konfiguracji oprogramowania

e uruchomienie systemu

e przeszkolenie obstugi

e dostawy i montazu kamer monitorigu PoE,

e dostawy i montazu rejestratora

e dostawy i montazu przetgcznika sieciowego PoE.

e ochronnikéw przeciwprzepieciowych PoE.
Na terenie targowiska zostanie zainstalowanych 10 kamer. Kamery K1, K4-K10 zostanag
zamontowane na stupach za pomocg dedykowanych uchwytéw systemowych. Kamery K2 i K3
zostang zamontowane na $cianie budynku socjalnego.
Okablowanie zostanie wykonane po trasie istniejgcych przewodow zasilania na gtebokosci 70cm.
Kable na catej dtugosci zostang zabezpieczone rurami ostonowymi karbowanymi HDPE @#40mm.
W przypadku zblizenia do kabli elektroenergetycznych nalezy zachowaé odstep 20cm.

Przygotowanie podtoza, uktadanie kabli oraz zabezpieczenie i oznakowanie nalezy nalezy wykonac
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zgodnie z normga N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
Kamery
Kamery zostang zamontowane na wysokosci 3m (na istnieja¢ych stupach) oraz w najwyzszym
punkcie bud. socjalnego (nie nizej niz 2,5m).
Minimalne wymagania:
e Zasilanie i transmisja sygnatu PoE, 12VDC +/- 25%, PoE (802.3at, klasa4),
e Rozdzielczos$¢ 2688x1520,
e Rozmiar przetwornika 1/2,5,
e Praca w trybie dzien / noc (promiennik podczerwieni),
e Dostosowana do pracy na zewnatrz, -30 do +60st. C
e Obiektyw: 2,8-12mm
e Wysokosé obserwowanego obiektu: ok. 2m
e Montaz: systemowy rozwigzania: adapter stupowy i puszka do montazu kamer.
Rejestrator, przetacznica sieciowa, monitor
Rejestrator, przetgcznica sieciowa i monitor 24” zostang zamontowane w budynku socjalnym obok
istniejgcej szafy rack. Rejestrator zostanie umieszczony w nowej szafie rack 6U montowanej do
Sciany. Nad rejestratorem, na uchwycie $ciennym zostanie zamontowany monitor 24”
umozliwiajgcy czytelny podglad obrazu z kamer w ukfadzie 4x4.
Rejestrator bedzie umozliwiat podglad z kamer bezposrednio na monitorze jak i ze zdalnej
lokalizacji. Wykonawca dostarczy 1 licencje oprogramowania dla zdalnej lokalizacji. W przypadku
gdy Zamawiajacy nie wybuduje przytgcza teletechnicznego (min. 60Mbit/s) do czasu uruchomienia
systemu, konfiguracja licencji zostanie wykonana staraniem Zamawiajgcego.
Minimalne wymagania dla rejestratora, monitora i przetacznika sieciowego:
e Mozliwos$¢ podgladu i rejestracji wszystkich obrazu ze kamer
e Pojemnos$¢ dysku wystarczajgca na zapis i przetrzymywanie informacji do 14 dni przy
kompresji H264 wysokie] jakosci, ztozonosci ruchu 50% i 50% procentowym udziale scen
z ruchem.
e Monitor 24”
e Przetgcznik sieciowy PoE, kompatybilny z kamerami i mozliwg pracg w trybie
rozszerzonym (zasilanie i przesyt sygnatu do 250m).
Zastosowac kable UTP kat. 5 (do uktadania w ziemi), przy wejsciu budynku lub w szafie rack kazda

linie zasilajgcg wyposazy¢ w uziemiony ochronnik przeciwprzepieciowy PoE.
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Monitor zostanie zasilony z nowoprojektowanego gniazda sieciowego 16A/230 natynkowego,
montowanego za uchwytem sciennym monitora. Do zasilania rejestratora zostanie wybudowany
wypust elektryczny zakoriczony w szafie rack rozgateznikiem (min. 6 gniazd).

Monitor i wypust szafy rack nalezy zasili¢ z nowego obwodu z rozdzielnicy gtéwnej budynku
i zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowopradowych z cztonem nadmiarowo-pragdowym
230V/16A/30mA/Typ A + B16.

Okablowanie wewnatrz budynku wykonaé¢ w rurach ostonowych lub listwach nasciennych.

Instalacja o$wietlenia terenu targowiska

Nalezy wybudowac 2 stupy os$wietleniowe z oprawami LED montowanymi na wysokos$ci 6m
(oznaczenie na rysunku L3, L4). Min. wymagane natezenie oswietlenia wynosi 5Ix. Montaz na
stupach aluminiowych z fundamentami mozliwie zblizonych kolorystycznie do istniejgcych na
pozostatej czesci placu (model referencyjny: LS 5/PRJ467/Elmonter + KS74/2-01-B). Nowe latarnie
nalezy przytaczy¢ do listwy zaciskowej latarni na ktérej znajdowac sie bedzie kamera oznaczona
jako K5. W stupie nalezy zastosowac zabezpieczenia nadmiarowo pradowe C10. Zasilanie wykonac
kablem YKYzo 3x4m? oraz ostatni stup na linii — uziemi¢ uziomem typu A o rezystancji min. 30 Q.
Kable na catej dtugosci pod ciggami pieszymi i jezdnymi zostang zabezpieczone rurami ostonowymi
karbowanymi HDPE @#40mm.
W przypadku zblizenia do kabli teletechnicznych nalezy zachowa¢ odstep 20cm. Przygotowanie
podfoza, uktadanie kabli oraz zabezpieczenie i oznakowanie nalezy nalezy wykona¢ zgodnie
z norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Oswietlenie pozostatej czesci placu pozostanie bez zmian i nie jest objete niniejszym
opracowaniem. Oprawa referencyjna (dopuszcza sie stosowanie produktéw zamiennych o nie
gorszych parametrach technicznych):
Produkt referencyjny:

e Typirddta: LED

e Strumien LED [Im]: 5755

e Moc LED [W]: 37

e Strumien oprawy [Im]: 4750

e Mocoprawy [W]: 42

e Skutecznosc¢ $wietlna oprawy [Im/W]: 113

e Temperatura barwowa [K]: 4000

e CRI: >70

e SDCM (zrodta LED): 5

e Kat rozsytu swiatta [°]: rozsyt uliczny
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e Klasa ochrony: |

e Stopien szczelnosci: IP66

e Zasilanie 220..240V, 50..60 Hz:

e Zywotnoé¢ LED [h]: 54000

e Lx/By: L80/B10

e Temperatura otoczenia [°C]: -40+40

e Zasilacz elektroniczny standard (E)
Dane mechaniczne

e Montaz: na stupach / wysiegnikach

e Materiat: aluminium

e Kolor: w kolorze stupa

e Przestona: szyba hartowana transparentna

Przeniesienia istniejgcego stupa oswietleniowego z nowoprojektowanego wjazdu.

Istniejgcy stup oswietleniowy oznaczony jako L1 nalezy zdemontowaé i zamontowaé ponownie w
nowej lokalizacji w odlegtosci min. 50cm od krawedzi zjazdu. Stup zasili¢ istniejgcym kablem.
Istniejgcy odcinek kabla od strony istniejgcej oprawy L2 nalezy wycofac, i skrdci¢. Od miejsca
skrécenia do oprawy L1 utozyé nowy kabel o parametrach nie gorszych niz istniejgcy. Potaczenie
wykonaé systemowg mufg kablowa niskiego napiecia. Kable na catej dtugosci pod ciggami pieszymi
i jezdnymi zostang zabezpieczone rurami ostonowymi karbowanymi HDPE @340mm. W przypadku
zblizenia do kabli teletechnicznych nalezy zachowaé odstep 20cm. Przygotowanie podtoza,
uktadanie kabli oraz zabezpieczenie i oznakowanie nalezy nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-

E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Oswietlenia wiat sprzedazowych (handlowych).

W halach sprzedazowych zostang zamontowane oprawy osSwietleniowe hermetyczne
dostosowane do pracy na zewnatrz w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Oprawy zostang zamocowane do belek nad stoiskiem sprzedazowym. Zasilanie kazdej wiaty
zostanie zrealizowane z najblizszego ztacza zasilajgcego z nowego obwodu zabezpieczonego
wytgcznikiem rdznicowopragdowych z cztonem nadmiarowo-prgdowym 230V/16A/30mA/Typ A +
B16 i kablem YKYzo 3x1,5mm? do puszki rozgateinej, i kablem YDYzo 3x1,5mm? od puszki
rozgateznej do tgcznika oswietlenia i oprawy. Kabel przy podejsciu do ztgcza umieszcza¢ w rurze
ostonowej na catej dtugosci

Sterowanie odbywa¢ sie bedzie za pomocga tacznika podwdjnego oswietleniowego o stopniu

ochrony min. IP66, montowanego na stupie pomiedzy stanowiskami.
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Wiaczenie opraw facznikami bedzie mozliwe dopiero po podaniu napiecia przez stuzby techniczne

Zamawiajgcego. Bedzie to zrealizowane poprzez zamontowanie stycznikow 16A/230V w ztgczach

Z1-78 i 79-714, ktérych tory pragdowe beda umieszczone w obwodzie zasilania opraw. Tory cewek

napedowych bedg sterowane za pomocg roztgcznikédw P1 i stycznika posredniczgcego w ztgczu Z1

oraz P9 i stycznika posredniczgcego w ztaczu Z9. Po uruchomieniu przez stuzby techniczne

przyciskdw P1i P9, poprzez styczniki posredniczgce zostanie podane napiecie na cewki napedowe

stycznikow w odpowiednio w ztgczach Z1-728 i Z9-Z14.

Dodatkéw, w celu poprawy bezpieczenstwa na ztgczach Z1 i Z9 zostang zamontowane przyciski

zbijakowe z blokadg, ktdre bedg przerywac tory pradowe stycznikdw posredniczgcych tak,

aby w sytuacjach awaryjnych mozliwe byto wytgczenie oswietlenia bez koniecznosci otwierania

ztacz.

Potaczenie uktadu sterowania wykonaé kablem ziemnym YKYzo 2x2,5mm?pod kostka brukowa.

Parametry oprawy:

Moc oprawy [W] <28

Strumien oprawy [Im] 23919

skutecznosé swietlna oprawy [Im/W] 2140

N oprawy [%] 284,4%

typ zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwato$¢ LED [h] 2100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
IP 2IP65

IK 2IK10

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+ 30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej<3
uktad optyczny / przestonaPC (poliweglan opalizowany)
materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy szary

wymiar oprawy [mm] 1200 x 100 x 68

sposéb montazu nastropowy

certyfikaty / atesty CE /PZH

Oprawy beda dostosowane do pracy na zewnatrz w zmiennych warunkach atmosferycznych

wyposazone w zawér antykondensacyjny. Oprawa nie posiada klipsow metalowych/z tworzywa
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zamykajgcych przestone, wspoétczynnik mocy cos fi przy petnym obcigzeniu zasilacza >0,98,
poczatkowy prad rozruchowy<=30A, Odporno$¢ na nap. udarowe (L/N-uziom)>=2kV.
Okablowanie prowadzi¢ w czarnych rurach ostonowych odpornych napromieniowane UV oraz

ujemne temperatury. Rury osfonowe montowac na uchwytach systemowych w ww. parametrach.

Oswietlenia wiaty $mietnikowej.

W wiacie $mietnikowej zostang zamontowane dwie oprawy oswietleniowe hermetyczne
dostosowane do pracy na zewnatrz w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Sterowanie odbywad sie bedzie za pomocg facznika oswietleniowego o stopniu ochrony min. IP66,
montowanego wewnatrz wiaty przy wejsciu.
Oprawy zostang zamocowane do konstrukcji wiaty. Zasilanie zostanie zrealizowane z nowego
obwodu znajdujgcego sie w rozdzielni gtéwnej, zabezpieczonego wytgcznikiem
réznicowoprgdowych z cztonem nadmiarowo-pragdowym 230V/16A/30mA/Typ A + B16 i kablem
YDYzo 3x1,5mm?>.
Okablowanie na zewnatrz prowadzi¢ w czarnych rurach ostonowych odpornych napromieniowane
UV oraz ujemne temperatury. Rury ostonowe montowac na uchwytach systemowych w ww.
parametrach.
Przygotowanie podtoza, uktadanie kabli oraz zabezpieczenie i oznakowanie nalezy nalezy wykona¢é
zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
Okablowanie wewnatrz wykona¢ w rurach ostonowych lub listwach nasciennych.
Produkt referencyjny:

e Moc oprawy [W] <28

e Strumien oprawy [Im] 23919

e skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W] 2140

e N oprawy [%] 284,4%

e typzrddta LED

e CRI >80

e temperatura barwowa [K] 4000

e trwatos$¢ LED [h] 2100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

e IP 2IP65

e |K 2IK10

e zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+ 30

e wspdiczynnik utrzymania temperatury barwowej<3

uktad optyczny / przestonaPC (poliweglan opalizowany)
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e materiat obudowy poliweglan

e kolor oprawy szary

e wymiar oprawy [mm] 1200 x 100 x 68
e sposOb montazu nastropowy

e certyfikaty / atesty CE/PZH

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 WYMAGANIE OGOLNE

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie

przez inspektora nadzoru.

4.2 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw
niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone przedmioty i materiaty w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Transport kabli
nalezy wykona¢ w nastepujgcych warunkach: Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Zabronione jest
przebywanie oséb w skrzyni samochodu podczas transportu. Zatadunek i roztadunek materiatéw
winien sie odbywac z nalezytg ostroznoscia. Swobodne staczanie bebnéw z kablami oraz zrzucanie
bebnéw jest zabronione. Transport materiatéw i elementéw matogabarytowych winien by¢
dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie,
zawilgocenie lub zdekompletowanie. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania materiatdw i osprzetu nalezy przestrzegaé zalecen wytwdrcy. Wskazane jest
dostarczenie materiatéw i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich

zabudowaniem.

4.3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
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4.4 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Urzadzenia oraz przewody powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez

producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

4.5 KONTROLA | BADANIA W TRAKCIE ROBOT

zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
poprawnego montazu,

kompletnosci wyposazenia,
poprawnosci oznaczenia,

braku widocznych uszkodzen,

nalezytego stanu izolacji,

4.6 BADANIA | POMIARY POMONTAZOWE

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac nastepujace badania i pomiary:

préoby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji,

ciagtosci zyt roboczych,

rezystancji izolacji,

skutecznosci ochrony od porazen,

skutecznosci dziatania wytgcznikdw réznicowopradowych,

pomiary jakosci transmisji medium miedzianego sieci teletechnicznej

4.7 CZYNNOSCI POMONTAZOWE

Po wykonaniu instalacji nalezy:

wykonaé dokumentacje powykonawczg,
sporzadzic¢ protokoty z pomiaréw i prob,
dokonac¢ wpiséw do dziennika budowy,
zachowac atesty zastosowanych materiatow,

zgtosi¢ gotowosc¢ do odbioru koncowego.
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4.8 ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robét powinny byé
dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonywania robdot zmianami i
uzupetnieniami,
e dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
e inwentaryzacja geodezyjna,
e protokoty czesciowych odbioréw robdt zanikajgcych i zakrytych,
e protokoty pomiardw i badan,
e Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatéw,
e dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

e Instrukcje obstugi.
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