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B. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Lodzka Okregowa

lzba Indynierdw Budownictwa
A1-425 Lbdg, ul. Pélnocna 39
tel, 42 G32 97 39, lax 42 630 5& 39
NIP T25-18-49.050. REGON 473049600 Ladz, dnia 10 czerwea 20191

Ladekn Okrggowa Izha Ingynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

ORE2526/774/19
avgn. kL KKDTI 3G9

DECYZJA

Ma podstawic art. 104 ustawy z dnia 14 caerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego fiekss jedn.:
Dz U = 2008 r, poz. 2096 = pdin, zm.) w zwiszku zart. |1 ust. 1§ art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r,
o samerzadach zawodowyeh architektow oraz indynierdw budownictwa (rekst jedn. Dz, L 2 2006 r, poz. 1725}, art. 12
ust. 1, ust. I, ust. 3§ st 4o pkt |, are. 13 ust. 14 ust. 4, an, 14 ust. 1 pht 4 i ust. 3 pkt | oraz art. 150 ust, 22 ostawy
zdnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (fekss fedn Dz, U 2 2008 r, poz. 1202  pidn =m,), po ustaleniu, 2o zostaky
spelnicne warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
zw?.ugdminpoz}mm. Okrggowa Komisia Kwalifikacyjna Lodzkie) Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa
shwier i,

Pan Pawel Karwat

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 22 lutego 1981 r. w Skierniewicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/M40Z9PBE 19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycenych

UEASADNIENIE

W zwigzku 7 wwaglednieniem w calodci dadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od minigjszej decyzji stuzy odwelanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Ingymierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie 2 refcia art, 1272 ustawy Kodeks postepowania adminisracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sie prawa do wiiesienia odwolania wobec
organu administracji publiczne], kidey wydal decyzje.
§ 2. Z dmiem doreczenia organcwi administracii publiczne] odwiadezenia o rreczeniu sie praws do wniesienia
odwolania przez ostamnia ze stron postepowania, decyzia staje sig ostateczng | prawomocna.

W praypadku ztozenia przez strong oéwiadezenia o zreeczeniv sig prawa do odwolania od decyzji {okredlonego
w § 2) stronie nie praystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnege.

Skiad Orzekajacy Okregowe) Komisi Kwalifikacyjnej
Lodekie) Okregowe] lzby Indynicrow Budownictwa:
Preewodniczacy Skladu Orzekajgeego OKK LONB
dr inz. Ryezard Meg /f?///"

Crlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIE -
mygr inz. Wiktor Jakubowski

mgr inz, Tomasz Kluska
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Pan Pawel Karwal jest upowaimiony do:

1} projktowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzory autorskicgo obiekiu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektrycane i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicanymi
zasilania, w tym kolejowej, rolejbusowej i ramwajowej sieci trakeyinej, sieci rakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazddw, zgodnie z art. 14 vst. 3 pkt 1 oraz art. 153 ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2)  sporzadeania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art, 15a ust. | ustawy Prawo budowlane;

1) sprawowania kentroli techniczne] uirzymania obickiéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust, 4 ustawy Prawo
budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Sklad Orzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne]
Ladekiej Okregowe] 1zby Ingynierdow Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIB /L"
dr ink Ryszard Mes ¥

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOLB ﬂi 07
mgr inZ Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajaceso OKK LOIEB /@'/
mgr inz Tomasz Kluska

- e—

Otrrymuja:
1. Pawet Karwat
ul. Norwida 13/14
06-100 Skiemiewice;
1. Rada Lodzkie) Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa;
3. Glwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, ala
Xzl
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INZYNIEROW
_f:'fff”ﬁr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LBX-9F6-TB5 *

M
Pan Pawet KARWAT o numerze ewidencyjnym £+OD/IE/0189/19

adres zamieszkania ul. Norwida 13 m. 14, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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C. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Niniejszym oswiadczam, iz projekt techniczny

INSTALACJI MONITORINGU TARGOWISKAI OSWIETLENIA TERNU TARGOWISKA

zlokalizowanej pod adresem

ul. Piotrkowska, dz. Ew. ne 186/1, 1863 i 1867 obreb Jezéw, Targowisko gminne ,M6j Rynek”
w Jezowie
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019

r. poz. 1186 z pézn. zm.).

data i podpis projektanta
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D.OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:

e instalacji monitoringu wizyjnego targowiska,

e instalacji oswietlenia terenu targowiska,

e przeniesienia istniejgcego stupa oswietleniowego z nowoprojektowanego wjazdu,
e oswietlenia wiat sprzedazowych (handlowych),

e osSwietlenia wiaty Smietnikowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato przygotowane w oparciu o nastepujace dokumenty i ustalenia:

e wytycznych Inwestora,

e wytyczne architektoniczne, plan zagospodarowania terenu,
e wizje lokalng w dniu 15.01.2021r.,

e biezacg koordynacje,

e wiedze techniczna.

3. SPIS AKTOW PRAWNYCH

Niniejszy projekt zostat opracowany z uwzglednieniem obowigzujgcych w Polsce przepisow

panstwowych w zakresie budownictwa oraz obowigzujgcych Polskich Norm. Ponizej podano

wykaz najwazniejszych przepiséw panstwowych oraz wazniejszych Polskich Norm w zakresie

instalacji elektrycznych (w tym normy obowigzujgce w budownictwie zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1

do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

Wazniejsze przepisy panstwowe obowigzujgce w budownictwie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690). Aktualizacja ogtoszona w
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80z 1999 r., poz. 912).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r., poz. 401).

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje.

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

e PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

e PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo - Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa.

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

e PN-IEC 60364-5-52:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnosé pragdowa dtugotrwata przewoddw.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr imontaz wyposazenia
elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, taczeniowe i sterowane — Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

e PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdér i montaz wyposazenia

elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.
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e PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.
e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie
e PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oSwietlenia zewnetrznego.
e PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja - ldentyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow.
e PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi.
e PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen —
Wymagania.
e PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.
e PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa.
e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
e PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa.
e  PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
e PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i
przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;j.
Inne normy zalecane do stosowania:
e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.
e PN-EN 50131 Systemy sygnalizacji wtamania i napadu
e PN-EN 50132Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes$¢ 7:
Wytyczne stosowania
e PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwaciji.
e PN-EN 50174 Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Czes$¢ 2: Planowanie i wykonywanie

instalacji wewnatrz budynkéw wraz z aneksami

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zakresem:
e instalacji monitoringu targowiska,

e oswietlenia terenu targowiska,
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e przeniesienia istniejgcego stupa oswietleniowego z nowoprojektowanego wjazdu,
e oSwietlenia wiat sprzedazowych (handlowych),
e osSwietlenia wiaty Smietnikowej.
Przytacze telekomunikacyjne na potrzeby podgladu zdalnego monitoringu wizyjnego jest

w zakresie odrebnego opracowania.

5. OPIS TECHNICZNY

UWAGA!
WSZSYTKIE MARKI | NAZWY WEASNE PRODUCENTOW WSKAZUJA NA PRZYKLADOWE
PRODUKTY UZYTE W CELU DOBRANIA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.
SA TO PRODUKTY REFERENCYJNE | DOPUSCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH PRODUKTOW
O PARAMETRACH NIE NIZSZYCH NIZ PODANO W DOKUMENTACII.

5.1 Dane energetyczne

e Napiecie zasilania nn 400V/230V.
e (Czestotliwos¢ 50Hz.
e Uktad sieci odbiorczej TN-S.

e System zabezpieczenia od porazen: samoczynne wyfaczanie zasilania.

5.2 Bilans mocy

Projektowane instalacje nie majg istotnego wptywu na uktad zasilania obiektu i bilans mocy.

5.3 Instalacja monitoringu wizyjnego targowiska

Projektowana instalacja monitoringu ma za zadanie:
e rozpoznanie poruszajacych sie 0s6b i pojazdéw na terenie targowiska,
e rozpoznanie pojazdéw wjezdzajgcych na teren targowiska,
System monitoringu sktadat sie bedzie z:
e kamer monitorigu PoE,
e rejestratora,

e przetgcznika sieciowego PoE.

okablowania i elementéw montazowych,

e gniazd zasilajacych,

ochronnikéow przeciwprzepieciowych PoE.
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W tym celu realizacji zakresu na terenie targowiska zostanie zainstalowanych 10 kamer wg.
rozmieszczenia przedstawionego na rysunku DL-20-P86-01. Kamery K1, K4-K10 zostang
zamontowane na stupach za pomocg dedykowanych uchwytéw systemowych. Kamery K2 i K3
zostang zamontowane na $cianie budynku socjalnego.
W zataczniku nr 1 znajdujg sie lokalizacje kamer oraz monitorowane strefy dozorowe z
minimalnymi wymaganiami (wskazane produkty sg produktami referencyjnymi i dopuszcza sie
zastosowanie zamiennikdéw o nie gorszych parametrach technicznych).
Okablowanie zostanie wykonane po trasie istniejgcych przewoddw zasilania na gtebokosci 70cm.
Kable na catej dtugosci zostang zabezpieczone rurami ostonowymi karbowanymi HDPE @40mm.
W przypadku zblizenia do kabli elektroenergetycznych nalezy zachowaé odstep 20cm.
Przygotowanie podtoza, uktadanie kabli oraz zabezpieczenie i oznakowanie nalezy nalezy wykona¢
zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
Kamery
Kamery zostang zamontowane na wysokosci 3m (na istniejacych stupach) oraz w najwyzszym
punkcie bud. socjalnego (nie nizej niz 2,5m).
Minimalne wymagania:

e Zasilanie i transmisja sygnatu PoE, 12VDC +/- 25%, PoE (802.3at, klasa4),

e Rozdzielczos¢ 2688x1520,

e Rozmiar przetwornika 1/2,5,

e Praca w trybie dzier / noc (promiennik podczerwieni),

e Dostosowana do pracy na zewnatrz, -30 do +60st. C

e Obiektyw: 2,8-12mm

e  Wysokosé obserwowanego obiektu: ok. 2m

e Montaz: systemowy rozwigzania: adapter stupowy i puszka do montazu kamer.
Rejestrator, przetacznica sieciowa, monitor
Rejestrator, przetgcznica sieciowa i monitor 24” zostang zamontowane w budynku socjalnym obok
istniejgcej szafy rack. Rejestrator zostanie umieszczony w nowej szafie rack 6U montowanej do
$ciany. Nad rejestratorem, na uchwycie $ciennym zostanie zamontowany monitor 24"

umozliwiajgcy czytelny podglad obrazu z kamer w ukfadzie 4x4 (widok ponizej):
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Rejestrator bedzie umozliwiat podglad z kamer bezposrednio na monitorze jak i ze zdalnej
lokalizacji. Wykonawca dostarczy 1 licencje oprogramowania dla zdalnej lokalizacji. W przypadku
gdy Zamawiajacy nie wybuduje przytgcza teletechnicznego (min. 60Mbit/s) do czasu uruchomienia
systemu, konfiguracja licencji zostanie wykonana staraniem Zamawiajgcego.
Minimalne wymagania dla rejestratora, monitora i przetgcznika sieciowego:
e Mozliwos$¢ podgladu i rejestracji wszystkich obrazu ze kamer
e Pojemnos¢ dysku wystarczajgca na zapis i przetrzymywanie informacji do 14 dni przy
kompresji H264 wysokiej jakosci, ztozonosci ruchu 50% i 50% procentowym udziale scen
z ruchem.
e Monitor 24”
e Przetgcznik sieciowy PoE, kompatybilny z kamerami i mozliwg pracg w trybie
rozszerzonym (zasilanie i przesyt sygnatu do 250m).
Zastosowac kable UTP kat. 5, przy wejsciu budynku lub w szafie rack kazdg linie zasilajacg
wyposazy¢ w uziemiony ochronnik przeciwprzepieciowy PoE.
Monitor zostanie zasilony z nowoprojektowanego gniazda sieciowego 16A/230 natynkowego,
montowanego za uchwytem sciennym monitora. Do zasilania rejestratora zostanie wybudowany
wypust elektryczny zakoriczony w szafie rack rozgateznikiem (min. 6 gniazd).
Monitor i wypust szafy rack nalezy zasili¢ z nowego obwodu z rozdzielnicy gtéwnej budynku
i zabezpieczy¢ wytacznikiem roéznicowoprgdowych z cztonem nadmiarowo-pragdowym
230V/16A/30mA/Typ A + B16.

Okablowanie wewnatrz budynku wykonaé w rurach ostonowych lub listwach nasciennych.
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5.4 Instalacja oswietlenia terenu targowiska

Na wskazanym odcinku wzdtuz miejsc parkingowych nalezy wybudowaé 2 stupy oswietleniowe
z oprawami LED montowanymi na wysokosci 6m (oznaczenie na rysunku L3, L4). Min. wymagane
natezenie oswietlenia wynosi 5Ix. Montaz na stupach aluminiowych z fundamentami mozliwie
zblizonych kolorystycznie do istniejgcych na pozostatej czesci placu (model referencyjny: LS
5/PRJ467/Elmonter + KS74/2-01-B). Nowe latarnie nalezy przytaczy¢ do listwy zaciskowej latarni
na ktdrej znajdowac sie bedzie kamera oznaczona jako K5. W stupie nalezy zastosowac
zabezpieczenia nadmiarowo pradowe C10. Zasilanie wykonaé kablem YKYzo 3x4m? oraz ostatni
stup na linii — uziemi¢ uziomem typu A o rezystancji min. 30 Q. Kable na catej dtugosci pod ciggami
pieszymi i jezdnymi zostang zabezpieczone rurami ostonowymi karbowanymi HDPE @40mm.
W przypadku zblizenia do kabli teletechnicznych nalezy zachowac¢ odstep 20cm. Przygotowanie
podtoza, uktadanie kabli oraz zabezpieczenie i oznakowanie nalezy nalezy wykonac¢ zgodnie
znormg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Oswietlenie pozostatej czesci placu pozostanje bez zmian i nie jest objete niniejszym
opracowaniem. Oprawa referencyjna (dopuszcza sie stosowanie produktéw zamiennych o nie
gorszych parametrach technicznych):
STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 5500 STREET-M E IP66 21 740

e Typirodta: LED

e Strumien LED [Im]: 5755

e Moc LED [W]: 37

e Strumien oprawy [Im]: 4750

e Mocoprawy [W]: 42

e Skuteczno$¢ swietlna oprawy [Im/W]: 113

e Temperatura barwowa [K]: 4000

e CRI: >70

e SDCM (zrédfa LED): 5

e Kat rozsytu $wiatta [*]: rozsyt uliczny

e Klasa ochrony: |

e Stopien szczelnosci: IP66

e Zasilanie 220..240V, 50..60 Hz:

e Zywotnoé¢ LED [h]: 54000

e Lx/By: L80/B10

e Temperatura otoczenia [°C]: -40+40

e Zasilacz elektroniczny standard (E)
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Dane mechaniczne
e Montaz: na stupach / wysiegnikach
e Materiat: aluminium
e Kolor: w kolorze stupa

e Przestona: szyba hartowana transparentna

5.5 Przeniesienia istniejgcego stupa oswietleniowego z nowoprojektowanego wjazdu.

Istniejgcy stup oswietleniowy oznaczony jako L1 nalezy zdemontowaé i zamontowaé ponownie w
nowe] lokalizacji w odlegtosci min. 50cm od krawedzi zjazdu. Stup zasili¢ istniejgcym kablem.
Istniejgcy odcinek kabla od strony istniejgcej oprawy L2 nalezy wycofaé, i skréci¢. Od miejsca
skrdcenia do oprawy L1 utozyé nowy kabel o parametrach nie gorszych niz istniejgcy. Potaczenie
wykonad systemowg mufg kablowa niskiego napiecia. Kable na catej dtugosci pod ciggami pieszymi
i jezdnymi zostang zabezpieczone rurami ostonowymi karbowanymi HDPE @40mm. W przypadku
zblizenia do kabli teletechnicznych nalezy zachowaé odstep 20cm. Przygotowanie podtoza,
uktadanie kabli oraz zabezpieczeniei oznakowanie nalezy nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-

E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

5.6 Oswietlenia wiat sprzedazowych (handlowych).

W halach sprzedazowych zostang zamontowane oprawy oswietleniowe hermetyczne
dostosowane do pracy na zewnatrz w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Oprawy zostang zamocowane do belek nad stoiskiem sprzedazowym. Zasilanie kazdej wiaty
zostanie zrealizowane z najblizszego zfacza zasilajgcego z nowego obwodu zabezpieczonego
wytgcznikiem réznicowopragdowych z cztonem nadmiarowo-prgdowym 230V/16A/30mA/Typ A +
B16 i kablem YKYzo 3x1,5mm? do puszki rozgateinej, i kablem YDYzo 3x1,5mm? od puszki
rozgateznej do tgcznika oswietlenia i oprawy. Kabel przy podejsciu do ztgcza umieszcza¢ w rurze
ostonowej na catej dtugosci

Sterowanie odbywac sie bedzie za pomoca tacznika podwdjnego oswietleniowego o stopniu
ochrony min. IP66, montowanego na stupie pomiedzy stanowiskami.

Wiaczenie opraw facznikami bedzie mozliwe dopiero po podaniu napiecia przez stuzby techniczne
Zamawiajgcego. Bedzie to zrealizowane poprzez zamontowanie stycznikdw 16A/230V w ztgczach
Z1-78 i Z9-Z14, ktérych tory pragdowe beda umieszczone w obwodzie zasilania opraw. Tory cewek
napedowych beda sterowane za pomocg roztgcznikdw P1 i stycznika posredniczacego w zfgczu Z1
oraz P9 i stycznika posredniczacego w ztgczu Z9. Po uruchomieniu przez stuzby techniczne
przyciskow P1i P9, poprzez styczniki posredniczace zostanie podane napiecie na cewki napedowe

stycznikdw w odpowiednio w ztgczach Z1-Z8 i 29-Z14.
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Dodatkéw, w celu poprawy bezpieczenstwa na ztgczach Z1 i Z9 zostang zamontowane przyciski
zbijakowe z blokadg, ktére beda przerywac tory pragdowe stycznikdéw posredniczgcych tak,

aby w sytuacjach awaryjnych mozliwe byto wytgczenie oswietlenia bez koniecznosci otwierania
ztacz.

Potfgczenie uktadu sterowania wykona¢ kablem ziemnym YKYzo 2x2,5mm? pod kostkg brukowa.

Parametry oprawy:
Produkt referencyjny: Luxiona Neptun

e Moc oprawy [W] <28

e Strumien oprawy [Im] 23919

e skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W] =140

e N oprawy [%] 284,4%

e typzrddta LED

e CRI >80

e temperatura barwowa [K] 4000

o trwafoé¢ LED [h] =100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

e [P 2IP65

e IK 2IK10

e zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+ 30

e wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej<3

e uktad optyczny / przestonaPC (poliweglan opalizowany)

e materiat obudowy poliweglan

e kolor oprawy szary

e wymiar oprawy [mm] 1200 x 100 x 68

e sposO6b montazu nastropowy

e certyfikaty / atesty CE/PZH
Oprawy bedy dostosowane do pracy na zewngtrz w zmiennych warunkach atmosferycznych
wyposazone w zawér antykondensacyjny. Oprawa nie posiada klipsow metalowych/z tworzywa
zamykajgcych przestone, wspodtczynnik mocy cos fi przy petnym obcigzeniu zasilacza >0,98,
poczatkowy prad rozruchowy<=30A, Odpornos¢ na nap. udarowe (L/N-uziom)>=2kV.
Okablowanie prowadzi¢ w czarnych rurach ostonowych odpornych napromieniowane UV oraz

ujemne temperatury. Rury osfonowe montowaé na uchwytach systemowych w ww. parametrach.

5.7 Oswietlenia wiaty Smietnikowej.
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W wiacie $mietnikowej zostang zamontowane dwie oprawy oswietleniowe hermetyczne
dostosowane do pracy na zewnatrz w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Sterowanie odbywad sie bedzie za pomocg facznika oswietleniowego o stopniu ochrony min. IP66,
montowanego wewnatrz wiaty przy wejsciu.

Oprawy zostang zamocowane do konstrukcji wiaty. Zasilanie zostanie zrealizowane z nowego
obwodu znajdujgcego sie w rozdzielni gtdwnej, zabezpieczonego wytacznikiem
réznicowoprgdowych z cztonem nadmiarowo-prgdowym 230V/16A/30mA/Typ A + B16 i kablem
YDYzo 3x1,5mm?.

Okablowanie na zewnatrz prowadzi¢ w czarnych rurach ostonowych odpornych napromieniowane
UV oraz ujemne temperatury. Rury ostonowe montowac¢ na uchwytach systemowych w ww.

parametrach. Okablowanie wewngatrz wykonaé¢ w rurach ostonowych lub listwach nasciennych.

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje niskiego napiecia odbiorcza niskiego napiecia wykonana bedzie w ukfadzie sieci TN-C-S.
Zastosowano nastepujgce srodki ochrony od porazen:
e Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa):
o izolacja czesci czynnych (bedacych pod napieciem)
o obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych o odpowiednim stopniu ochrony IP,
e Ochrona uzupetniajaca:
o wyltgczniki réoznicowopradowe o0 znamionowym pradzie zadziatania 30maA,
e Ochrona przed dotykiem posrednim

o samoczynne wytgczenie zasilania.

Elementami realizujgcymi samoczynne wyfaczenie zasilania beda wyfaczniki nadpradowe,
roznicowopradowe. Elementy te beda zapewnia¢ wytgczenie instalacji w czasie nie

przekraczajagcym wartosci podanych w normie PN-HD 60364-4-41.

5.9 Obmiary

Wg. czesci rysunkowej dokumentacji.

5.10 Pomiary odbiorcze

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac: pomiary odbiorcze rezystancji izolacji kabli i przewoddéw
oraz uziemien, sprawdzenie ciggtosci metalicznej przewoddw, pomiar impedancji petli zwarcia
i obliczenie skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej oraz dokona¢ ogledzin i préb

zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw.
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Protokoty badan i pomiaréw oraz certyfikaty i atesty dopuszczajace do obrotu krajowego
zastosowanych w projekcie materiatdw, urzagdzen elektrycznych oraz osprzetu nalezy przedtozyé
w dokumentacji odbioru konncowego. Pozytywne wyniki pomiaréw stanowig niezbedny warunek

dopuszczenia do eksploatacji instalacji elektrycznej budynku.
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E. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT

Prace obejmuja wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej. Gtéwnymi

elementami budowy s3 rozdzielnica nn i wewnetrzna instalacja zasilajaca.

2. ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

e Prace przy instalacjach elektrycznych nn.
e Prace wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.
e Praca w wykopach.

e Praca przy maszynach.

2.1 Przewidywane zagrozenia

e Prace w okolicach czynnych instalacji elektrycznych — mozliwos¢ porazenia pradem
elektrycznym.

e Oparzenie tukiem elektrycznym.

2.2 Sposdb prowadzenia instruktazu

Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié¢ zagrozenia z prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw

BHP i udzielania pierwszej pomocy.

2.3 Wskazanie srodkow zapobiegajagcym niebezpieczeristwom

e instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu,
e W czasie prac przytgczeniowych wytaczac i uziemia¢ urzadzenia energetyczne,

e wywieszac tablice ostrzegawcze o tresci,, Nie Zatgczac”,
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e egzekwowac od pracownikow stosowani wtasciwych srodkdéw ochrony indywidualnej - odziezy
i obuwia roboczego oraz wtasciwych, atestowanych narzedzi i sprzetu,

e po podfaczeniu napiecia nie mozna pozostawiac bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielnic.
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F. SPIS ZAtACZNIKOW

Zatgcznik 1: DL-20-P86 Analiza doboru kamer dla monitoringu wizyjnego

Zatgcznik 2: DL-20-P86 Obliczenia oswietlenia

G. SPIS RYSUNKOW

e DL-20-P86-01 PZT - instalacje elektryczne

e DL-20-P86-02 Widok wiaty - instalacje elektryczne
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ZALACZNIK 1
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Plan projektu. DL-20-P86 Analiza doboru kamer dla monitoringu

wizyjnego
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Kamera K1
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS

ID Kamery Model Wysokos¢ Rozdzielczo$¢ | Ogniskow |Rozmiar Rozdzielczo
instalacji, m przetwornika |$¢ na koncu
pola
widzenia

K1 Hikvision 3 2688x1520 5,21 1/2,516:9 42 px/m
DS-2CD2645FWD-IZS




Kamera K10
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS
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Ogniskow |Rozmiar Rozdzielczo

instalacji, m przetwornika |$¢ na koncu
pola

widzenia

Wysokos¢ Rozdzielczos¢

ID Kamery Model

5,12 1/2,516:9 46 px/m

2688x1520

K10 Hikvision
DS-2CD2645FWD-1ZS




Kamera K2

Hikvision: DS-2CD2645FWD-IZS

ID Kamery Model

K2

Hikvision
DS-2CD2645FWD-1ZS

Wysokos¢
instalacji, m

Rozdzielczos¢

2688x1520

Ogniskow |Rozmiar
przetwornika

4,8

1/2,516:9

Rozdzielczo
$¢ na koncu
pola
widzenia

36 px/m




Kamera K3
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS

19625

195.22,

ID Kamery M Wysokos¢ Rozdzielczo$¢ | Ogniskow |Rozmiar Rozdzielczo
instalacji, m a przetwornika |$¢ na koncu
pola
widzenia

K3 Hikvision 3 2688x1520 4,62 1/2,516:9 26 px/m
DS-2CD2645FWD-IZS




Kamera K4
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS

! ‘Wﬂ "\M‘\“ﬂ i

!

A

Rozdzielczo

Ogniskow |Rozmiar
8¢ na koncu

Wysokos¢
przetwornika

ID Kamery Model
instalacji, m
pola
widzenia

12,516:9 46 px/m

Rozdzielczos¢

2688x1520 10,66

K4 Hikvision
DS-2CD2645FWD-1ZS




Kamera K5
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS

196.22,

ID Kamery Model Wysokos¢ Rozdzielczo$¢ | Ogniskow |Rozmiar Rozdzielczo
instalacji, m a przetwornika |$¢ na koncu
pola
widzenia

K5 Hikvision 3
DS-2CD2645FWD-1ZS

2688x1520 8,3 1/2,516:9 40 px/m




Kamera K6
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS

\\\\\\\\

b

ID Kamery Wysokos¢ Rozdzielczo$¢ | Ogniskow |Rozmiar Rozdzielczo
instalacji, m przetwornika |$¢ na kor
pola
widzenia

K6 Hikvision 3 2688x1520 3,61 1/2,516:9 30 px/m
DS-2CD2645FWD-IZS




Kamera K7
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS

ID Kamery Model Wysokos¢ Rozdzielczo$¢ | Ogniskow |Rozmiar Rozdzielczo
instalacji, m a przetwornika |$¢ na koncu
pola
widzenia

5,25 1/2,516:9 41 px/m

K7 Hikvision 3 2688x1520

DS-2CD2645FWD-IZS




Kamera K8

Hikvision: DS-2CD2645FWD-IZS

ID Kamery Model

K8

Hikvision
DS-2CD2645FWD-1ZS

Wysokos¢
instalacji, m

Rozdzielczos¢

2688x1520

Ogniskow |Rozmiar
przetwornika

5,02

1/2,516:9

Rozdzielczo
$¢ na koncu
pola
widzenia

38 px/m




Kamera K9
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS
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ID Kamery Model Wysokos¢ Rozdzielczo
instalacji, m $¢ na koncu
pola
widzenia

Rozdzielczos¢ |Ogniskow |Rozmiar
przetwornika

2688x1520 4,58 1/2,516:9 32 px/m

K9 Hikvision
DS-2CD2645FWD-1ZS




Producent / Model Wysokos¢ |Rozdzielczo|Ogniskow |[Rozmiar
instalacji, m [$¢ przetwor
nika
K1 Hikvision Hikvision: 3 2688x1520 5,21 1/2,5
DS-2CD2645FWD-1ZS DS-2CD2645FWD-1ZS 16:9
K10 Hikvision Hikvision: 3 2688x1520 v5,12 1/2,5
DS-2CD2645FWD-1ZS DS-2CD2645FWD-1ZS 16:9
K2 Hikvision Hikvision: 3 2688x1520 4.8 12,5
DS-2CD2645FWD-1ZS DS-2CD2645FWD-1ZS 16:9
K3 Hikvision Hikvision: 3 2688x1520 4,62 1/2,5
DS-2CD2645FWD-1ZS DS-2CD2645FWD-1ZS 16:9
K4 Hikvision Hikvision: 3 2688x1520 /10,66 1/2,5
DS-2CD2645FWD-1ZS DS-2CD2645FWD-1ZS 16:9
K5 Hikvision Hikvision: 3 2688x1520 8,3 1/2,5
DS-2CD2645FWD-1ZS DS-2CD2645FWD-1ZS 16:9
K6 Hikvision Hikvision: 3 2688x1520 3,61 1/2,5
DS-2CD2645FWD-1ZS DS-2CD2645FWD-1ZS 16:9
K7 Hikvision Hikvision: 3 2688x1520 |5,25 1/2,5
DS-2CD2645FWD-1ZS DS-2CD2645FWD-1ZS 16:9
K8 Hikvision Hikvision: 3 2688x1520 5,02 1/2,5
DS-2CD2645FWD-1ZS DS-2CD2645FWD-1ZS 16:9
K9 Hikvision Hikvision: 3 2688x1520 4,58 1/2,5
DS-2CD2645FWD-1ZS DS-2CD2645FWD-1ZS 16:9




Kamera K1
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS

Kamera K10
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS

Kamera K2
Hikvision: DS-2CD2645FWD-IZS

Kamera K3
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS

Rozdzielczosé: 2688x1520

Rozmiar przetwornika: 1/2,5 ; 16:9 Fl
Ogniskowa: 5,21 -

Wysokos¢ instalacji: 3 m

Pochylenie: 17,5° 1
Katy widzenia °: 71,1°; 37,6°

Odlegtos¢: 46 m

L
Szeroko$é pola widzenia: 62,3 m . - e | 3 E
Rozdzielczo$¢ na koncu pola widzenia: 42 px/m™® == —

Martwa strefa: 4,08 m (Szerokos¢: 5,52 m)

Rozdzielczos¢: 2688x1520
Rozmiar przetwornika: 1/2,5 ; 16:9 H.
Ogniskowa: 5,12 q_
Wysokos¢ instalacji: 3 m
Pochylenie: 14,8°

Katy widzenia °: 72,2°; 38,1° .
Odlegtosc¢: 40,5 m

Szerokos$¢ pola widzenia: 56 m I ['_H— = E .]
Rozdzielczo$¢ na koncu pola widzenia: 46 px/m — -
Martwa strefa: 4,48 m (Szerokosé: 6,19 m)

Rozdzielczos¢: 2688x1520

Rozmiar przetwornika: 1/2,5 ; 16:9

Ogniskowa: 4,8

Wysokos¢ instalacji: 3 m

Pochylenie: 18,3°

Katy widzenia °: 76,3°; 40,1°

Odlegtosc¢: 49,7 m

Szerokos$¢ pola widzenia: 73,3 m
Rozdzielczo$¢ na koncu pola widzenia: 36 px/m
Martwa strefa: 3,78 m (Szerokos¢: 5,58 m)

Rozdzielczos¢: 2688x1520
Rozmiar przetwornika: 1/2,5 ; 16:9
Ogniskowa: 4,62

Wysokos¢ instalacji: 3 m
Pochylenie: 19,8°

Katy widzenia °: 78,7°; 41,4° o
Odlegtos$é: 66 m L
Szeroko$¢ pola widzenia: 101,3 m I = j T:l
Rozdzielczo$¢ na koncu pola widzenia: 26 px/m™—— —
Martwa strefa: 3,51 m (Szerokos¢: 5,39 m)




Kamera K4
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS

Kamera K5
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS

Kamera K6
Hikvision: DS-2CD2645FWD-IZS

Kamera K7
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS

Rozdzielczosé: 2688x1520

Rozmiar przetwornika: 1/2,5 ; 16:9 H
Ogniskowa: 10,66 .
Wysokos¢ instalacji: 3 m .. =
Pochylenie: 9,1° :

Katy widzenia °: 36,1°; 20,1°

Odlegtos¢: 89,4 m

Szeroko$¢ pola widzenia: 57,4 m ! ['_H— — E _]

Rozdzielczo$¢ na koncu pola widzenia: 46 px/m
Martwa strefa: 8,66 m (Szerokos¢: 5,56 m)

Rozdzielczos¢: 2688x1520

Rozmiar przetwornika: 1/2,5 ; 16:9 ’
Ogniskowa: 8,3

Wysokos¢ instalacji: 3 m
Pochylenie: 10,8°

Katy widzenia °: 46,3°; 25,1° m
Odlegtos¢: 78,8 m =
Szerolfosc pf)!a W|dz§n|a: 65,8 m ! : j.—E |r__=!:
Rozdzielczos¢ na koncu pola widzenia: 40 px/m ==
Martwa strefa: 6,93 m (Szerokosé: 5,78 m)

Rozdzielczos¢: 2688x1520

Rozmiar przetwornika: 1/2,5 ; 16:9

Ogniskowa: 3,61

Wysokos¢ instalacji: 3 m

Pochylenie: 19,1°

Katy widzenia °: 95,6°; 49,8°

Odlegtosc: 41,6 m

Szerokos$¢ pola widzenia: 83,7 m
Rozdzielczo$¢ na koncu pola widzenia: 30 px/m
Martwa strefa: 3,11 m (Szerokos¢: 6,25 m)

Rozdzielczosé: 2688x1520

Rozmiar przetwornika: 1/2,5 ; 16:9
Ogniskowa: 5,25

Wysokos¢ instalacji: 3 m
Pochylenie: 15,3°

Katy widzenia °: 70,6°; 37,3°
Odlegtos¢: 47 m =
Szeroko$¢ pola widzenia: 63,2 m ! T j.—E i -
Rozdzielczo$¢ na koncu pola widzenia: 41 px/m = =
Martwa strefa: 4,45 m (Szerokos¢: 5,98 m)




Kamera K8
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS

vt

Kamera K9
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS

Rozdz.lelczosc: 26§8x1 520
Rozmiar przetwornika: 1/2,5 ; 16:9

Ogniskowa: 5,02 m =
Wysokos¢ instalacji: 3 m .
Pochylenie: 14,4° H
Katy widzenia °: 73,4°; 38,7° -
Odlegtosc¢: 48,7 m |
Szeroko$¢ pola widzenia: 68,8 m !—_._ 3_ = E:
Rozdzielczo$¢ na koncu pola widzenia: 38 px/m = —=
Martwa strefa: 4,49 m (Szerokos¢: 6,35 m)

Rozdzielczos¢: 2688x1520

Rozmiar przetwornika: 1/2,5 ; 16:9 I
Ogniskowa: 4,58

Wysokos¢ instalacji: 3 m

Pochylenie: 19,6°

Katy widzenia °: 79,3°; 41,7° =
Odlegtos¢: 52,4 m
Szeroko$¢ pola widzenia: 81,2 m I-_E E_':.'
Rozdzielczos¢ na koncu pola widzenia: 32 px/m
Martwa strefa: 3,52 m (Szerokosé: 5,46 m)




Kamera K1
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS
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Kamera K10
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS




Kamera K2
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS




Kamera K3
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS







Kamera K5
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS
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Kamera K7
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS




Kamera K8
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS
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Kamera K9
Hikvision: DS-2CD2645FWD-1ZS




Przepustowosc sieci & Pojemnos¢ dyskow

Rozdzielczos¢ |Kompresja |Ztozon |% ruchu ki. D |Ka|% Przepusto|Pojemnosc¢ Bitrate,
Je /s [nilm na \wosc¢, kbit/s

er (gr Mbit/s

y |[yw
ani
a

2592x1520 H.264-10 50- 60- 68 101 10 10 55,71 84227 5571
(4MP 17:10) (Wysoka Sredni Powyzej 4 0
jakos¢) a Sredniej

Komenta
rz

Suma;

Przepusto | Pojemnos
¢ dysku,

GB

100 55,71 84227




Lista kabli

Identyfikator Typ Od Do Dtugos¢, m
kabla
1 Kabel typu skretka K2 DVR 1 24,24
2 Kabel typu skretka K3 DVR 1 23,93
3 Kabel typu skretka K1 DVR 1 58,51
4 Kabel typu skretka K4 DVR 1 50,72
8 Kabel typu skretka K5 DVR 1 90,09
9 Kabel typu skretka K6 DVR 1 133,19
10 Kabel typu skretka K7 DVR 1 174,62
11 Kabel typu skretka K8 DVR 1 175
12 Kabel typu skretka K9 'DVR 1 218,36
13 Kabel typu skretka K10 ‘DVR 1 219,2
Suma:

‘Kabel typu skretka ’1167,85 ‘
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Projekt 1 B D |A LUX

27.01.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

LUXIONA 050SPMHO55SM749 STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 5500 STREET-M

E IP66 21 740 (Typ 1)
4127 Im, 42.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y Z
1 139.518 208.112 6.000 15.0 0.0 82.0

2 142.580 229.898 6.000 15.0 0.0 82.0

F
Strona 1



Projekt 1 B D |A LUX

27.01.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T255.34 m

@ T220.26

, , T 171.50
88.69 135.31  149.08 m
Skala 1 : 954
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 parking/droga pionowa 15x3 9.93 2.65 28 0.267 0.096
il

Strona 2



Projekt 1 B D |A LUX

27.01.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0.30 5 10 20 200 250 400 500 1000 Ix

F
Strona 3



Projekt 1 B D |A LUX

26.01.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T39.16 m
BEH B2 B8 B2 B 660 B BE65 B2 BEF B8
EHEEEEEEEEEE T19.15
L ) 1 ' B 1 65
-8.33 433 103.04 m
Skala 1:797
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., Ermin Emax Emin/ Emin/
[1X] [1X] [1X] E. E hax
powierzchnia robocza — pionowa 7 x 2 123 68 181 0.557 0.377

wiata

F
Strona 1



Projekt 1 B D IA LUX

26.01.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

Y
Strona 2



Projekt 1 B D IA LUX

26.01.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

0.30 0.50 5 10 100 250 400 500 1000 Ix

Y
Strona 3



Projekt 1

— DIALUX

26.01.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / powierzchnia robocza --wiata / 1zolinie (E, prostopadle)

—_—\
180 180
150
150 —" 150\/
120 120 120
90 90 90
- . T 0.00
0.00 6.17 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 45
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(1.240 m, 18.104 m, 0.850 m)
Siatka: 7 x 2 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
123 68 181 0.557 0.377

F
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.01.2021

Scena zewnetrzna 1/ parking/droga / 1zolinie (E, prostopadle)

T46.07m
44,63

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(127.456 m, 198.540 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 3 Punkty

E,.. [Ix]
9.93

Emin [IX]
2.65

Enax [IX]
28

Emin / Em
0.267

Wartosci Lux, Skala 1 : 361

Emin / Emax
0.096

F
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