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SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

Budynek techniczny Ob. nr 1, budynek (istn.) Ob. nr 9

A-0 RZUT POSADOWIENIA
A-1/1 RZUT PARTERU

A-1/2 RZUT PODDASZA

A-1/3 RZUT DACHU

A-1/4 PRZEKROJ A-A

A-1/5 PRZEKROJE B-B i C-C
A-1/6 ELEWACIE |

A-1/7 ELEWACIE Il

A-1/8 WIDOKI

A-1/9 ZESTAWIENIE STOLARKI
A-1/10 RZUT WIEZBY DACHOWE!J

Wiata na osad odwodniony Ob. 7

A-0 RZUT POSADOWIENIA
A-7/1 RzZUT
A-7/2 RZUT DACHU
A-7/3 PRZEKROJE A-AiB-B
A-7/4 ELEWACIE, WIDOK 3D

str. 3



Rozbudowa z przebudowg oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Jezow, gm. Jezdw (dziatka bud. nr 829/1). Stadium: Projekt technicznyy

0. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig: Umowa z dn. 30 grudnia 2020r zawarta
pomiedzy Gming Jezoéw a firmg EKOWATER Zbigniew Ruszkowski.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celdéw projektowych w skali 1:500.

¢ Wizja lokalna na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekow.

¢ Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Pracownie Badan Geotechnicznych z
Warszawy, kwiecien 2021r.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 z
péz. zm.).

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niekt6rych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z péz. zm.).

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczego6towych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko ( Dz. U. Nr 137, poz. 984).

e Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 14 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 ).

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 15 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wartosci
wskaznika hatasu (Dz. U. Nr 106, poz. 729).

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny
pomiaréw substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 5, poz. 31).

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 17 marca 2008 r. w sprawie oceny poziomoéw
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 5, poz. 31).

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 14 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. Nr 206, poz. 1291).

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu (Dz. U. Nr 120,
poz. 826)

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z zatacznikiem do Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414)
budynki objete opracowaniem zaliczono do XXX kategorii obiektéw budowlanych - obiekty
stuzgce do korzystania z zasobdéw wodnych, jak: ujecia wdd morskich i $rodladowych,
budowle zrzutéw wod i Sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody,
oczyszczalnie sciekow.
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Rozbudowa z przebudowg oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Jezow, gm. Jezdw (dziatka bud. nr 829/1). Stadium: Projekt technicznyy

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowane obiekty budowlane beda uzytkowane jako obiekty technologiczne
Oczyszczalni $ciekow w Jezowie. lIstniejgcy budynek zawiera pomieszczenia obstugi i
socjalne.

Obiekty projektowane:

(Ob. nr 1) Budynek techniczny

(Ob. nr 7) Wiata na osad odwodniony

(Ob. nr 9) Budynek (istniejacy)

Inne obiekty oczyszczalni wg oddzielnych opracowan):
Obiekty projektowane:

(Ob. nr 2) Reaktor biologiczny nr 2

(Ob. nr 3) Pompownia osadu

(Ob. nr 4) Pomiar przeptywu $ciekéw

(Ob. nr 5) Silos wapna

(Ob. nr 6) Stacja zlewcza

Obiekty istniejace:

(Ob. nr 8) Reaktor nr 1 przebudowa

(Ob. nr 10) Zbiornik $ciekéw dowozonych
(Ob. nr 11) Zbiornik osadu

(Ob. nr 12) Pompownia $ciekdw surowych

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek istniejgcy (Ob. nr 9) pozostanie budynkiem parterowym z uzytkowym
poddaszem pod stromym dachem. Zostanie usuniety jeden z naczétkédw i zastgpiony
przedtuzonymi potaciami dachowymi.

Do potudniowej elewacji istniejgcego  budynku  zostanie  dobudowany
dwukondygnacyjny budynek techniczny (Ob. nr 1) z asymetrycznym dwuspadowym dachem.
Oba budynki beda tworzyty funkcjonalng catos¢.

W pétnocnej czesci dziatki zaprojektowano wiate na osad odwodniony (Ob. nr 7) o
prostokgtnym rzucie i dwuspadowym dachu.

Projektowane budynki bedg nawigzywaly materiatami elewacyjnymi i kolorystyka
dachéw do istniejgcego budynku.
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Rozbudowa z przebudowg oczyszczalni $ciekow

w miejscowosci Jezow, gm. Jezdw (dziatka bud. nr 829/1).

Stadium: Projekt technicznyy

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

BUDYNEK TECHNICZNY (Ob. nr 1)

Powierzchnia zabudowana budynku Pz 96,28 m”
Powierzchnia uzytkowa budynku Pu 146,34 m?
Powierzchnia catkowita budynku Pc 192,56 m*
Kubatura catkowita budynku brutto 79,46 x 9,91 + 4,73 x 1,10 Ve 792,65 m°
iloé¢ kondygnacji: 2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer | Nazwa Pow. m’
BUDYNEK TECHNICZNY (Ob. nr 1)
8 | SKRATKI 41,76
9| PRASA 23,34
10 | SCHODY 4,09
11| AGREGAT PRADOTWORCZY 9,87
101 | SCHODY 8,1
102 | POM. GOSPODARCZE 6,03
SITOPIASKOWNIK KOMORA
103 | ROZDZIALU 41,67
104 | MAG.PODRECZNY 11,48
Budynek techniczny: (Ob. nr 1) 8 pomieszczen 146,34
BUDYNEK ISTNIEJACY (Ob. nr 9)
Powierzchnia zabudowana budynku Pz 83,57 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku Pu 85,73 m?
Powierzchnia catkowita budynku Pc 159,25 m*
Kubatura catkowita budynku brutto 42,29 x 9,44 Vc 399,22 m®
ilos¢ kondygnacii: 1,5
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer | Nazwa Pow. m’
BUDYNEK ISTN. (Ob. nr 9)
1| PRZEDSIONEK 2,00
2 | POM. OBStUGI 6,01
3 | SZATNIA, tAZIENKA, SPRZ. PORZADK. 9,89
4| POM. DMUCHAW 14,06
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5| ROZDZ. ELEKTR. 3,37
6 | POM. TECHNOLOGICZNE 5,68
7 | POM. TECHNOLOGICZNE 21,01
105 | SITO SKRATKOWE 23,71
Budynek istn. (Ob. nr 9) : 8 pomieszczen 85,73
WIATA NA OSAD ODWODNIONY (Ob. nr 7)
Powierzchnia zabudowana wiaty Pz 118,44 m*
Powierzchnia uzytkowa wiaty Pu 110,11 m®
Powierzchnia catkowita wiaty Pc 118,44 m*
Kubatura catkowita wiaty brutto 46,40m” x 11,50m Ve 533,60 m°
iloé¢ kondygnacji: 1

5.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb projektu

rozbudowy oczyszczalni sciekow zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowosci
Jezéw, powiat brzezinski (dz. nr ew. 829/1) zostata wykonana w kwietniu 2021r. przez
Pracownie Badan Geotechnicznych ,GE bud” s.c. 05-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzynska 4,
02-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A tel. kom.+48 603 894 776, e-mail: geobud@o2.pl.
Wykonawcy: mgr Jarostaw Przygoda, upr. geol. nr VII-1722 i inz. Szymon Czerski.

Teren projektowanej inwestycji jest potozony na obszarze zdenudowanej wysoczyzny
lodowcowej zbudowanej z osadow, kitére sedymentowaly w okresie zlodowacen
srodkowopolskich.

W trakcie prac badawczych wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania, w strefie
gtebokosci do 6,0 m p.p.t., stwierdzono obecnosé jednego poziomu wéd gruntowych. Ustalone
zwierciadto wod gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci 1,37 — 1,90 m p.p.t., wystepujgc na
rzednej zmieniajgcej sie od ok. 165,3 do 166,2 m n.p.m..

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu dziatki budowlanej nr
829/1, zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowosci Jezow, powiat brzezinski
wystepujg proste warunki gruntowe, dzieki czemu projektowana rozbudowa oczyszczalni

sciekbw moze by¢ zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechniczne;.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY

NIEPELNOSPRAWNE W TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy.
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |

OBIEKTY SASIEDNIE.
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a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania sciekéw

oraz wéd opadowych:

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody:

- zgodnie z wymogami stawianymi przez powszechnie obowigzujgce normy prawa, w tym
normy dotyczace jakosci wody pitnej;

- zapotrzebowanie dobowe wody: 12 m%/d;

llos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wod opadowych:

- zgodnie z wymogami stawianymi przez powszechnie obowigzujgce normy prawa;
- zrzut $ciekow kanalizacji sanitarnej dobowo: 500 m®/d sciekow oczyszczonych;

- odprowadzenie sciekOw - na miejscu;

- ilos¢ wod opadowych — 9,2 [I/s];

- odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
- emisja zapachOw poza strefg oczyszczalni bedzie sie miescita w normie.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

- Odpady wytworzone w trakcie budowy - oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy sie wraz z zakonczeniem rob6t budowlanych.

- Odpady komunalne bedg segregowane i gromadzone w pojemnikach stuzacych do
czasowego gromadzenia oraz wywozone przez specjalistyczng firme.

- przewiduije sie - 0,12m® odpadéw tygodniowo.

- Projektuje sie plac gospodarczy z piecioma kontenerami na odpady.

Kolory pojemnikéw kontenerowych - rodzaj wytwarzanych odpaddw:

1) niebieski — dla papieru, w tym tektury;

2) zielony — dla szkfa kolorowego i bezbarwnego;

3) zotty — dla tworzyw sztucznych, metali oraz odpadéw z opakowan wielomateriatowych.
4) bragzowy - dla bioodpaddw;

5) czarny - dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw.

—_ = = —

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Inwestycja sposdb nie wpltynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter
obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie
miescito w normie i na terenie dziafki.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
- Realizowane przedsiewziecie nie bedzie mialo negatywnego wpltywu na wody
powierzchniowe, podziemne. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny
0 ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ obiektu nie grozi
zanieczyszczeniem bgdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla
Swiata roslinnego.
- Wymagania ochrony srodowiska nalezy osiggna¢ poprzez: odpowiednig organizacje robot,
dobér materiatéw, sprzetu i srodkéw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony
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srodowiska, dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
srodowisko stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty.
Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej
technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce
ucigzliwo$ci dla Srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg
ucigzliwodci,  szkodliwosci  ani  wprowadzenia  ograniczen w  uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

8. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt budowlany wielobranzowy obiektéw Oczyszczalni

Sciekdéw w miejscowosci Jezow, gm. Jezow.:
Zakres opracowania wielobranzowego projektu budowlanego obejmuije:
e Architekture;
e Konstrukcje;
e Technologie;
¢ Instalacje sanitarne;

e Instalacje elektryczne;

9. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY

Stan istniejacy:

e parterowy budynek techniczno-obstugowy (Ob. nr 9) w potudniowej czesci dziatki,

e reaktor biologiczny (Ob. nr 8) potozony w poblizu pétnocnej $ciany budynku
techniczno-obstugowego. Reaktor jest obsypany nasypem ziemnym i zakryty koputa,

e zbiorniki Sciekédw dowozonych (Ob. nr 10),

e Zzbiornik osadu (Ob. nr 11),

e pompownia $ciekéw surowych (Ob. nr 12)

Pomiedzy obiektami znajduje sie sie¢ rurociggéw technologicznych i kabli
elektrycznych. Komunikacje stanowi droga wewnetrzna z dwoma wjazdami na teren dziatki.

Obiekty projektowane:

Budynek techniczny (Ob. nr 1) zostat zlokalizowany przy potudniowo-zachodniej
granicy dziatki jako rozbudowa istniejgcego budynku techniczno-obstugowego (Ob. nr 9).
Miedzy budynkiem techniczno-obstugowym i budynkiem technicznym zaprojektowano
przejscie zamykane drzwiami.

Reaktor biologiczny nr 2 (Ob. nr 2) znajdzie sie w pétnocno-wschodnim narozniku
dziatki i zostanie obsypany nasypem o wysokosci ok. 1,80cm. Z potudniowej strony reaktora
zostata umieszczona pompownia osadu (Ob. nr 3).

Wiate na osad odwodniony (Ob. nr 7) zlokalizowano przy p6tnocnej granicy dziatki w
poblizu wjazdu z drogi zewnetrznej.

Lokalizacje sg wolne od zabudowy kubaturowej i zieleni wysokiej.
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Rozbudowa z przebudowg oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Jezow, gm. Jezdw (dziatka bud. nr 829/1). Stadium: Projekt technicznyy

10. BUDYNEK TECHNICZNY (Ob. nr 1)

10.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek dwukondygnacyjny ze stromym, asymetrycznym, dwuspadowym dachem
krytym blachodachéwka o kolorze jak blachodachéwka istniejacego budynku. Uktad kalenicy
prostopadty do kalenicy istniejacego budynku. Budynek niepodpiwniczony, technologia
wykonania: tradycyjna, zmodernizowana. Komunikacja pionowa — wewnetrzne schody

zelbetowe zabezpieczone barierkg stalowg ocynkowana.

10.2. UKELAD FUNKCJONALNY
W budynku znajda sieg;
na parterze:
pomieszczenie odbioru skrzatek (8), przejazdowe zamykane bramami z ocieplonymi
skrzydtami
prasa (9), pomieszczenie zamykane dwuskrzydtowymi, ocieplonymi drzwiami
zewnetrznymi.
pomieszczenia agregatu pradotwdérczego (11), agregat osadzony na zdylatownej
ptycie fundamentowej. pomieszczenie wyposazone w czerpnie i wyrzutnie powietrza, spaliny
odprowadzane rurg wydechowg poza budynek,
na pietrze:
pom. gospodarcze (102)
sitopiaskownik z komorg rozdziatu (103), pomieszczenie z zewnetrznymi, ocieplonymi drzwiami
dwuskrzydtowymi wychodzgcymi na balkon zabezpieczony stalowg, ocynkowang barierkg. Barierka
czesciowo demontowalna dla wprowadzenia sitopiaskownika. Balkon stanowi jednoczesnie jedno z
zadaszen nad bramai wjazdowymi i drzwiami zewnetrznymi.
mag. podreczny (104)
Ocieplenie przegrod zgodne z: Zatacznik 2. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i

inne wymagania zwigzane z oszczednoscia energii.

11. BUDYNEK ISTNIEJACY (Ob. nr 9)

11.1.  Stan istniejacy:
Budynek znajduje sie w potudniowej czesci dziatki i petni funkcje obstugi oczyszczalni, techniczng

i socjalng dla pracownikdéw. Budynek parterowy ze stromym dachem kryjgcym antresole z sitem
skratkowym. Budynek wzniesiono z pustakdéw wzmocnionych rdzeniami zelbetowymi, strop zelbetowy,
dach o konstrukcji drewnianej kryty zielong blachodachéwka. Sciany zewnetrzne ocieplone
styropianem i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym.

11.2.  Zakres przebudowy:;
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Rozbudowa z przebudowg oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Jezow, gm. Jezdw (dziatka bud. nr 829/1). Stadium: Projekt technicznyy

W budynku zostang wydzielone dwa pomieszczenia: rozdzielnia elektryczna i pom.
technologiczne. Do pomieszczenia technologicznego zostanie przebity w Scianie zewnetrznej otwor

okienny. Projektowane pomieszczenia beda wentylowane grawitacyjnie wywietrzakami dachowymi.

12. WIATA NA OSAD ODWODNIONY (Ob. nr 7)

12.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA WIATY
Zaprojektowano wiate o konstrukcji stalowej (stal cynkowana) z dachem dwuspadowym o

nachyleniu 20% pokrytym blachg trapezowsg kolor zielony (jak dach istn. budynku). Posadowienie
obiektu bezposrednie na stopach fundamentowych. Miedzy stupami wykona¢ mur oporowy o
wysokosci 1,54m nad posadzka z przerwg na wjazd od strony drogi wewnetrznej. Korona muru
wykonczona ceownikami stalowymi.
Odwodnienie potfaci dachu na przylegty teren. Rynny i rury spustowe PCW kolor grafitowy.
Pod wiatg wykona¢ posadzke z kostki betonowej bezfazowej. Posadzka ze spadkami

odprowadzajgcymi wode do odwodnienia liniowego.

12.2. UKLAD FUNKCJONALNY

Wiata na osad odwodniony (Ob. nr 7) bedzie sie znajdowata przy pétnocnym wjezdzie na
teren oczyszczalni. Sktadowanie osadu bedzie sie odbywato na powierzchni ograniczonej murem
oporowym. Wiata bedzie stuzyta wytacznie sktadowaniu osadu odwodnionego. Osad bedzie

sktadowany do wysoko$ci sciany oporowe;.

13. IZOLACJE
13.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
LAWY | SCIANY FUNDAMENTOWE
Izolacja pozioma taw fundamentowych — 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku

Izolacja pozioma posadzek — 2 warstwy papy bitumicznej na lepiku.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych budynku — bitumiczna natryskowa.

Potaczenie tawy fundamentowej ze $ciang nalezy wykonac¢ poprzez .fasete” o promieniu
50 mm. Potaczenie tawy fundamentowej ze $ciang uszczelni¢ tasmg dylatacyjng Superflex-
B400.

13.2. TERMOIZOLACJE (budynek techniczny )
13.2.1. SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe ocieplié¢ styropianem EPS 100-0 EPS 042 gr. 6 cm do

gtebokos$ci min. 1,0 m ponizej powierzchni terenu.
13.2.2. SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem EPS 100-0 EPS 042 gr. 8 cm Ugmax) =

0,45 W/m’K
13.2.3. STROPODACH
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Rozbudowa z przebudowg oczyszczalni $ciekow

w miejscowosci Jezow, gm. Jezdw (dziatka bud. nr 829/1). Stadium: Projekt technicznyy

Stropodach — pota¢ dachowa ocieplona wetng mineralng gr. 15cm umieszczong miedzy

krokwiami Ukmax = 0,30 W/m’K

13.3. |ZOLACJA OGNIOCHRONNA
Elementy drewniane dachéw zaimpregnowac srodkami ochrony p.poz.

14. 0SZCZEDNOSC ENERGII 1 IZOLACYJNOSC CIEPLNA — BUDYNEK TECHNICZNY.

Sprawdzenie wspoétczynnikow przenikania ciepta dla przegréd miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi a powietrzem zewnetrznym lub pomieszczeniami nieogrzewanymi.

Ogrzewanie budynku — ogrzewane bedg wszystkie pomieszczenia.

Stropodach —pota¢ dachowa— Uk(max) = 0,30 W/m?K:

1 przestrzen nieogrzewanego poddasza lub
szczelina wentylacyjna
2 wysokoparoprzepuszczalna membrana

3 welna mineralna 15cm 0,15: 0,045= 3,33
4 paroizolacja
5 ptyty GK 0,0125: 0,23= 0,05
Ri 0,12
Re
0,04
3.54

Uy = 1:3,54= 0,28 W/m’K < Uy = 0,30 W/m’K

-Sciana zewnetrzna warstwowa (mur z cegly silikatowej drazonej 24cm + styropian
EPS 042), t; = 8°, Uymay = 0,45 W/m’K:

m’K/W

1 tynk zewnetrzny cienkowarstwowy 0,005 : 1,00 = 0,005
2 styropian elewacja EPS 042 0,08: 0,042 = 2,38
3 mur z cegly silikatowej — drazonej 0,24: 0,80 = 0,30
4 tynk wewnetrzny cem.-wap. 0,02 : 1,10 = 0,02
Ri + Re 0,16
2.865

Uy = 1: 2,865 (m*K)/W = 0,34W/(m’K) < Ugmax = 0,45 W/(m’K)

-podioga na gruncie — parter i pom. socjalne w piwnicy przy ti = 8°C, Ugmax = 1,20
W/m’K:

m’K/W
1 posadzka przemystowa z mikrozbrojeniem 0,10: 1,70 = 0, 058
3 warstwa poslizgowa - folia budowlana
4 styrodur 5000CS 0,02: 0,032= 0,63
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Rozbudowa z przebudowg oczyszczalni $ciekow
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5 izolacja — folia budowlana
6 ptyta betonowa zbrojona
8 podbudowa
R, 0,50
1,13

Uk =1: 1,13 (m2K)/W = 0,89W/(m’K) < pmar= 1,2 W/(m’K)

15. WENTYLACJA
Pomieszczenia budynku technicznego wentylowane grawitacyjnie.

16. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
16.1.1. PODLOGI | POSADZKI
Opis poszczegdinych warstw podtogowych na przekrojach architektury.
Posadzki :

Budynek techniczny — posadzka bet., przemystowa z mikrozbrojeniem. i gres

przemystowy (anrtposl. R12)

Wiata na osad odwodniony — kostka betonowa bezfazowa.
16.1.2. TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE
Na $cianach tynki cementowo wapienne + szpachla gipsowa.

W  pomieszczeniach technologicznych s$ciany do wysokosci 2,0m wykohczone
ptytkami gresowymi.

16.1.3. MALOWANIE
Pomieszczenia malowane zmywalnymi farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach.

17. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
17.1.1. TYNKI ZEWNETRZNE

Cokét budynek techniczny— tynk kamyczkowy (mozaikowy).

Sciany zewnetrzne — tynk cienkowarstwowy z podktadem szpachli zbrojonej siatka.
17.1.2. DACHY
Budynek techniczny — blachodachdwka o kolorze identycznym jak na istn. budynku
(zielony). Okapy dachu zabezpieczy¢ ptotkami $nieznymi.
Pokrycie dachu wiaty - blachg trapezowsa.
17.1.3. OPASKI ODWADNIAJACE
Wokét budynku projektuje sie opaske o szerokosci 50 cm z kostki betonowej Polbruk

gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ograniczonej obrzezem chodnikowym.
18. OBROBKI BLACHARSKIE
18.1.1. PODOKIENNIKI
Systemowe.
18.1.2. ORYNNOWANIE | RURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe z PCW szare.
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19. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna PCW, szklona zestawami szklanymi bezbarwnymi
(wspétczynnik termiczny max 1,4 dla catych okien). Okno potaciowe i wytaz dachowy
— drewniane systemowe ( wspofczynnik termiczny max 1,4)
Drzwi wejsciowe i bramy do budynku- stalowe, ocieplone, malowane na kolor zielony
(jak w budynku istn.). zaopatrzone w odbojnik, samozamykacz np. Geze TS 2000 z
blokadg przy rozwarciu 90°. Wspétczynnik termiczny max 1,3.
20. UWAGI

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP, sztukg budowlang
obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz obechg wiedzg
techniczna.

Uzyte materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Opis zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi
oraz pozostatymi opracowaniami branzowymi.

Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy materiatéw i urzadzen oraz ich producentow,
nalezy traktowac jedynie przyktadowo - ich wybér zostanie dokonany przez inwestora
na etapie realizacji inwestycji.

SPRAWDZL: OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Marian Ceynowa mgr inz. arch. Zbigniew Kowalkowski
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